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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 21/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 1
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji:____________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pozycja 1 – Stół operacyjny – 1 szt. 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii, zabiegów ginekologicznych, urologicznych i innych
	TAK
	

	2
	Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokości

- przechył boczny

- przechył wzdłużny

- oparcie pleców

- ławeczka nerkowa

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków
	TAK
	

	3
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii 
	TAK
	

	4
	Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków 
	TAK
	

	5
	Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego 
	TAK
	

	6
	Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym  w podstawę stołu
	TAK
	

	7
	Długość stołu z blatem min. 2100 mm
	TAK
	

	8
	Całkowita szerokość blatu min. 550 mm
	TAK
	

	9
	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	10
	Podgłówek dodatkowo wyposażony w trzecią listwę montażową 
	TAK
	

	11
	Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm
	TAK
	

	12
	Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 
	TAK
	

	13
	Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 
	TAK
	

	14
	Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 
	TAK
	

	15
	Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400
	TAK
	

	16
	Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 
	TAK
	

	17
	Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek
	TAK
	

	18
	Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów:

- podgłówek płytowy

- dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm

- segment lędźwiowym

- segmenty nóg dwuczęściowy 
	TAK
	

	19
	Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami
	TAK
	

	20
	Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T 
	TAK
	

	21
	System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją
	TAK
	

	22
	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna
	TAK
	

	23
	Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA  
	TAK
	

	24
	Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg
	TAK
	

	25
	Masa stołu nie przekraczająca 250 kg
	TAK
	

	26
	Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG (bez poprzecznych przeszkód)
	TAK
	

	27
	Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć rtg na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie ramieniem C na całej długości
	TAK
	

	28
	Wykonywanie zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie, dołączyć do zestawu
	TAK
	

	29
	Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm
	TAK
	

	30
	Możliwość zamiany segmentów nóg  z podgłówkiem płytowym
	TAK
	

	31
	Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm
	TAK
	

	32
	Wyposażenie dodatkowe stołu:

- ramka ekranu z uchwytem jednopozycyjnym - 1 szt.

- pas/mankiet z uchwytem do mocowania nadgarstka na ramce parawanu typu Schmitz  - 2 szt.

- uchwyt przewodów – 1 szt.

- podpórka prosta ręki z uchwytem jednopozycyjnym - 2 szt.

- oparcie boczne typu famed - 2 szt.

- pas tułowia do mocowania pacjenta - 2 szt.

- pas mocujący nadgarstki - 2 szt.

- blat na narzędzia z uchwytem jednopozycyjnym – 1 szt.

- pozycjoner  żelowy wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową – element klatki piersiowej (125 x 250 x 100 mm) – 2 szt.

- stabilizator głowy dla dorosłych żelowy wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (275 x 237 x 90 mm) – 2 szt.

- pozycjoner  żelowy niski półwałek wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (350 x 150 x 75 mm) – 2 szt.

- pozycjoner  żelowy uniwersalny płaski wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (410 x 145 x 60 mm) – 2 szt.

  
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 21/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 2
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji:____________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pozycja 1 – Stół operacyjny dostosowany do ramienia C – 1 szt. 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii, zabiegów ginekologicznych, urologicznych i innych
	TAK
	

	2
	Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokości

- przechył boczny

- przechył wzdłużny

- oparcie pleców

- ławeczka nerkowa

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków
	TAK
	

	3
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii 
	TAK
	

	4
	Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków 
	TAK
	

	5
	Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego 
	TAK
	

	6
	Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym  w podstawę stołu
	TAK
	

	7
	Długość stołu z blatem min. 2100 mm
	TAK
	

	8
	Całkowita szerokość blatu min. 550 mm
	TAK
	

	9
	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	10
	Podgłówek dodatkowo wyposażony w trzecią listwę montażową 
	TAK
	

	11
	Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm
	TAK
	

	12
	Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 
	TAK
	

	13
	Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 
	TAK
	

	14
	Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 
	TAK
	

	15
	Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400
	TAK
	

	16
	Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 
	TAK
	

	17
	Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek
	TAK
	

	18
	Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów:

- podgłówek płytowy

- dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm

- segment lędźwiowym

- segmenty nóg dwuczęściowy 
	TAK
	

	19
	Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami
	TAK
	

	20
	Bardzo dobre własności jezdne stołu. Ergonomiczna podstawa przejezdna na czterech dużych podwójnych kołach, umożliwiająca wsunięcie stóp operatora
	TAK
	

	21
	Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchomianą dźwignią nożną, z możliwością blokady jazdy na wprost. Dwa koła antystatyczne zapewniające odprowadzenie ładunków statycznych ze stołu
	TAK
	

	22
	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna
	TAK
	

	23
	Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA  – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego
	TAK
	

	24
	Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg
	TAK
	

	25
	Masa stołu nie przekraczająca 250 kg
	TAK
	

	26
	Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG (bez poprzecznych przeszkód)
	TAK
	

	27
	Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć rtg na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie ramieniem C na całej długości
	TAK
	

	28
	Wykonywanie zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie, dołączyć do zestawu
	TAK
	

	29
	Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm
	TAK
	

	30
	Możliwość zamiany segmentów nóg  z podgłówkiem płytowym
	TAK
	

	31
	Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm
	TAK
	

	32
	Wyposażenie dodatkowe stołu:

- ramka ekranu z uchwytem jednopozycyjnym - 1 szt.

- pas/mankiet z uchwytem do mocowania nadgarstka na ramce parawanu typu Schmitz  - 2 szt.
- uchwyt przewodów – 1 szt.

- podpórka prosta ręki z uchwytem jednopozycyjnym - 2 szt.

- oparcie boczne typu famed - 2 szt.

- pas tułowia do mocowania pacjenta - 2 szt.

- pas mocujący nadgarstki - 2 szt.

- blat na narzędzia z uchwytem jednopozycyjnym – 1 szt.

- pozycjoner  żelowy wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową – element klatki piersiowej (125 x 250 x 100 mm) – 2 szt.

- stabilizator głowy dla dorosłych żelowy wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (275 x 237 x 90 mm) – 2 szt.

- pozycjoner  żelowy niski półwałek wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (350 x 150 x 75 mm) – 2 szt.

- pozycjoner  żelowy uniwersalny płaski wykonany z żelu silikonowego pokryty antystatyczną folią poliuretanową (410 x 145 x 60 mm) – 2 szt.

  
	TAK
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej
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