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            WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 45/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Defibrylator / monitor  przenośny  - 1 szt.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	  1.
	Defibrylacja dwufazowa
	Tak
	

	2.
	Zakres wyboru energii w J

min. 5 – 360 J
	Tak
	

	3.
	Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20
	Tak
	

	4.
	Czas ładowania do energii 200 J

max. 5 sek.
	Tak
	

	5.
	Defibrylacja ręczna
	Tak
	

	6.
	Defibrylacja półautomatyczna
	Tak
	

	7.
	Ekran monitora - kolorowy
	Tak
	

	8.
	Przekątna ekranu monitora

min. 5 cali
	Tak
	

	9.
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe
	Tak
	

	10.
	Praca z zasilania akumulatorowego:

Min.  3,5 godz monitorowanie lub

Min. 140 defibrylacvji z energia 360 J
	Tak
	

	11.
	Możliwość wykonania kardiowersji
	Tak
	

	12.
	Funkcja stymulacji przezskórnej z pełnym wyposażeniem: kabel + elektrody /2 kpl./
	Tak
	

	13.
	Ciężar max. 7,0 kg
	Tak
	

	14.
	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
	Tak
	

	15.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

(komunikaty na ekranie i tryb doradczy)
	Tak
	

	Monitorowanie EKG

	16.
	Monitorowanie EKG

min. 3 odpr.
	Tak
	

	17.
	Zakres pomiaru tętna dla dorosłych i dla dzieci min. 20 -350 u./min.
	Tak
	 

	18.
	Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na co najmniej 7 poziomach
	Tak
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Nr sprawy 45/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Kardiomonitory  /monitory funkcji życiowych/ - 2 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	I.

	1. 
	Oferent / Producent
	Tak/podać
	

	2. 
	Model / Typ
	Tak/podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Tak/podać
	

	4. 
	Rok produkcji 2013
	Tak
	

	II. Parametry ogólne

	5. 
	Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami lub kompaktowej. 
	TAK
	

	6. 
	Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. 
	TAK
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów.
	TAK
	

	8. 
	Chłodzenie konwekcyjne ( bez użycia wentylatorów) 
	TAK
	

	9. 
	Podstawa jezdna
	TAK
	

	III. Ekran

	10. 
	Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12".
	TAK
	

	11. 
	Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. 
	TAK
	

	12. 
	Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600
	TAK
	

	IV. Obsługa

	13. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	

	14. 
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.( bez użycia pokrętła) 
	TAK
	

	V. Zasilanie

	15. 
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%
	TAK
	

	16. 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 90 minut pracy.
	TAK
	

	VI. Praca w sieci

	17. 
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN, WLAN 

Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk.

Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali
	TAK
	

	18. 
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali
	TAK
	

	19. 
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7
	TAK
	

	VII. Alarmy

	20. 
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	TAK
	

	21. 
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.
	TAK
	

	22. 
	Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu.
	TAK
	

	23. 
	Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi.
	TAK
	

	VIII. Zapamiętywanie danych

	24. 
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin 
	TAK
	

	25. 
	Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym.
	TAK
	

	26. 
	Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość zapisanej krzywej min. 60sek
	TAK
	

	27. 
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. 
	TAK
	

	IX. Mierzone parametry.

	28. 
	EKG 
- Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.

- Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem.


- Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia.

- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min.

- Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach 
	TAK
	

	29. 
	Analiza odcinka ST 

Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. 

Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. 

Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	30. 
	Analiza arytmii 

Rozpoznawanie  min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	31. 
	Oddech 

Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach

Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.

Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund.
	TAK
	

	32. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi 

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. 

Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły.

Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości.

Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	33. 
	Pomiaru saturacji 

Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach 

Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%

Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	34. 
	Pomiar temperatury 

Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej).

Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur.

Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	35. 
	Pomiar kapnografii 

Pomiar dla pacjentów zaintubowanych niezaintubowanych w strumieniu głównym.

Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych

Prezentacja cyfrowa.

Prezentacja krzywej kapnograficznej. Zakresy pomiarowe:

etCO2 : min. 0 – 98 mmHg..

Oddech: min. 3 – 120 odd./min.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach
	TAK
	

	36. 
	Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi  
Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP.

Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg.

Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV.

Pomiar możliwy na każdym stanowisku.
	TAK
	

	37. 
	Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi bez udziału serwisu
	TAK
	

	38. 
	Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia
	TAK
	

	39. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar BIS 
	
	TAK
	

	40. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany 

- z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, 

- z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji 
	TAK
	

	41. 
	Możliwość rozbudowy pomiar EEG

Pomiar następujących parametrów :

SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta
	TAK
	

	X. Wyposażenie

	42. 
	- Kabel EKG dla dorosłych x 2 szt.

- EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 2 szt.

- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 2 szt.

- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 2

- mankiet dla dorosłych, standardowy x 2 szt.

- czujnik na palec dla dorosłych x 2 szt.

-czujnik do pomiaru temperatury pow. x 2 szt.

- kabel do pomiaru IBP łączący monitor z jednorazowym przetwornikiem ( złącze kompatybilne z  Edwards) x 2 szt.
	TAK
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Nr sprawy 45/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Wózek do transportu chorych leżących - 4 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1.
	Wózek do transportu chorych leżących z regulowana  wysokością , barierkami bocznymi , materacem , wieszakiem kroplówki. Szerokość gabarytowa z poręczami  900 mm (+/- 50 mm)
	TAK
	

	2.
	Długość całkowita 2100 mm (+/- 50 mm)
	TAK / PODAĆ
	

	3.
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie min 420 - 850 mm (+/- 50 mm) realizowana za pomocą pompy nożnej
	TAK / PODAĆ
	

	4.
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	

	5.
	Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG , umożliwiające uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej
	TAK 
	

	6.
	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża.
	TAK
	

	7.
	Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° 
	TAK
	

	8.
	Regulacja przechyłu wzdłużnego za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	9.
	Cztery odbojniki w ramie leża
	TAK
	

	10.
	Wózek wyposażony w: 
	TAK
	

	11.
	- barierki boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo składające się w dół obok ramy leża,  
	TAK
	

	12.
	- wieszak kroplówki z możliwością montażu w czterech narożnikach wózka
	TAK
	

	13.
	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min.4 kolory)
	TAK
	

	14.
	Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. 
	TAK
	

	16.
	Koła o średnicy min 200 mm
	TAK / PODAĆ
	

	17.
	Materac bezszwowy z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta
	TAK
	

	18.
	Szczyty łózka wyposażone w szeroki ergonomiczne uchwyty ułatwiające przetaczanie wózka
	TAK
	

	19.
	Pod wózkiem miejsce na butle z tlenem
	TAK
	

	20.
	Wózek wyposażony w butlę transportową z reduktorem tlenowym
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 45/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 4
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Ssaki elektryczne - 3 szt.

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu
	Tak
	

	2. 
	Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%]
	Tak
	

	3. 
	Pobór mocy max. 110 W
	Tak
	

	4. 
	Obudowa wykonana z trwałego materiału 
	Tak
	

	5. 
	Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji
	Tak
	

	6. 
	Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem
	Tak

podać
	

	7. 
	Poziom głośności poniżej 40 dB
	Tak
	

	8. 
	Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki
	Tak
	

	9. 
	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l.
	Tak
	

	10. 
	Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie 0-90kPa
	Tak

podać
	

	11. 
	Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu
	Tak
	

	12. 
	Butla miareczkowana o pojemności 2 l – 2 szt. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp 121°C, wykonana z nietłukącego materiału 
	Tak
	

	13. 
	Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania
	Tak
	

	14. 
	Dren do odsysania  silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m
	Tak
	

	15. 
	Filtry przeciwbakteryjne – min. 10 szt.
	Tak
	

	16. 
	Przełącznik podciśnienia między butlami
	Tak
	

	17. 
	Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	18. 
	Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści
	Tak
	

	19. 
	Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka
	Tak
	

	20. 
	Włącznik/wyłącznik nożny
	Tak
	

	21. 
	Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 21 kg)
	Tak
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Nr sprawy 45/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pakiet 5
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Meble medyczne i biurowe:
I. Opis technologiczny wykonania mebli biurowych
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Meble wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm , blaty 28 mm , krawędzie oklejone okleiną PCV  .Brzegi blatów zaoblone
	TAK
	

	2
	Meble wykonane w  kolorze  - kolor płyty meblowej do uzgodnienia
	TAK
	

	3
	Szafki i szafy stacjonarne posadzone na mocnych , metalowych nóżkach o wysokości 100mm z regulacją wysokości
	TAK
	

	4
	Krzesła i fotele w kolorze ( jeśli nie jest podany w wykazie ) – do uzgodnienia z odbiorcą 
	TAK
	

	5
	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu , czyszczenia i konserwacji
	TAK
	


II. Opis technologiczny wykonania mebli medycznych

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1.
	Korpusy szaf i szafek w całości wykonane z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9,  malowanych farbami proszkowymi. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (z wyłączeniem pleców) i pokryte lakierem proszkowym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych ≥ 20 mm. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
	TAK
	

	2.
	Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów maksymalnie co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. 
	TAK
	

	3.
	Korpusy szaf i szafek osadzone na nóżkach stanowiących integralną część mebla o wysokości min. 100 mm. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla.
	TAK
	

	4.
	Drzwi, fronty szuflad, uchwyty

Drzwi i fronty szuflad o grubości ≥ 20 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9, malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad wykonane ze stali lub metalu lakierowanego proszkowo w kształcie litery „C”. 
	TAK
	

	5.
	Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo
	TAK
	

	6.
	Zawiasy

Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, umożliwiające regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt > 110°.


	TAK
	

	7.
	Pojemniki szuflad

Pojemnik o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin  w połączeniach  wewnętrznych, z  wyoblonymi krawędziami. 
	TAK
	

	8.
	Prowadnice szuflad

Szuflady  pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania
	TAK
	

	9.
	Półki 

Półki wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9 ,  malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wyklucza się mocowanie półek na wspornikach – kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	10.
	Blaty

Blaty robocze ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9,  bądź z materiału typu Corian o grubości minimum 30 mm lub równoważnego, tj. blatu z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
	TAK
	

	11.
	Zlewy i umywalki wykonane z takiego samego materiału jak wbudowane w blaty gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.
	TAK
	

	12.
	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu , czyszczenia i konserwacji
	TAK
	


..........................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej
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