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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmieniony w dniu 01.08.2013r. 
Nr sprawy 91/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 poz. 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 3 poz. 3: Zamrażarka pionowa laboratoryjna – 1 sztuka
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Pojemność netto (użytkowa): nie mniejsza niż 284 litry 
	Tak
	

	2. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600 x 615 x 1840 mm 
	Tak
	

	3. 
	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie mniejsze niż 420 x 400 x 1590 mm 
	Tak
	


	4. 
	Dobowe zużycie energii: nie większe niż 1,3 kWh 
	Tak
	

	5. 
	Układ chłodzenia: statyczny 
	Tak
	

	6. 
	Odmrażanie: manualne lub automatyczne 
	Tak
	

	7. 
	Zakres temperatur: nie gorszy niż od -9°C do -30°C 
	Tak
	

	8. 
	Wnętrze wykonane z polistyrolu 
	Tak
	

	9. 
	Rodzaj sterowania: elektroniczne 
	Tak
	

	10. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,1°C 
	Tak
	

	11. 
	Optyczny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury oraz otwartych drzwi 
	Tak
	

	12. 
	Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury 
	Tak
	

	13. 
	Styk bezpotencjałowy 
	Tak
	

	14. 
	Elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi 
	Tak
	

	15. 
	Interfejs RS 485 
	Tak
	

	16. 
	Wnętrze komory wyposażone w 8 szuflad z przejrzystymi frontami o wysokości 180 mm każda +/- 15% 
	Tak
	

	17. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury, umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

o Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60C do +155C 

o Dokładność w zakresie temperatury od -20C do +80C : nie gorsza niż 0,3C 

o Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 60 cm 

o Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

o Wbudowany wyświetlacz temperatury 

o Uchwyt mocujący na ścianie 

o Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

o Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

o Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej 
	Tak
	

	18. 
	Ilość półek: nie mniej niż 7 
	Tak
	

	19. 
	Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 24 kg 
	Tak
	

	20. 
	Zamek do drzwi 
	Tak
	

	21. 
	Drzwi prawe, pełne, przestawne 
	Tak
	

	22. 
	Masa brutto/netto: nie większa niż 89/82 kg 
	Tak
	

	23. 
	Klasa klimatyczna: SN-ST (+38°C) 
	Tak
	

	24. 
	Czynnik chłodniczy: R 600a 
	Tak
	

	25. 
	Zasilanie 230V, 50Hz 
	Tak
	

	26. 
	Samoczynne domykanie drzwi 
	Tak
	

	27. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu – data i czas trwania 3 ostatnich alarmów 
	Tak
	

	28. 
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitoringu temperatury 
	Tak
	

	29. 
	Wewnętrzna pamięć alarmu (data i czas trwania przynajmniej trzech ostatnich alarmów) 
	Tak
	

	30. 
	Gradient i fluktuacja temperatury wg normy NF X 15-140 – odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie niniejszego wymogu należy dołączyć do oferty 
	Tak
	

	31. 
	Dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury 
	Tak
	

	32. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	33. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Tak
	

	34. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


