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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 1 – STERNOTOM BEZPRZEWODOWY
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzeń 2013r.
	TAK
	

	STERNOTOM BEZPRZEWODOWY – 1 sztuka

	ŁADOWARKA – 1 sztuka

	1.
	Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów 
	TAK
	

	2.
	Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania
	TAK
	

	3.
	Ekran: Liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator – w odniesieniu do nowego akumulatora
	TAK
	

	4.
	Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 90 min
	TAK
	

	5.
	Funkcja kondycjonowania akumulatora
	TAK
	

	ZESTAW DO OFEROWANEGO AKUMULATORA NIESTERYLNEGO

	6.
	 Pojemnik sterylny – 1 szt

 osłona sterylna – 2 szt
	TAK
	

	7.
	Plastikowa kaseta sterylizacyjna na Zestaw Akumulatora Niesterylnego
	TAK
	

	AKUMULATOR NIESTERYLNY - 2 sztuki

	8.
	Akumulator NiMH
	TAK
	

	9.
	Napięcie wyjściowe ok. 9,6V moc. min. 1.0A
	TAK
	

	10.
	Pojemność min. 1.9Ah
	TAK
	

	11.
	Energia: min. 18.24Wh
	TAK
	

	12.
	Czas ładowania 5÷60 minut
	TAK
	

	13.
	Czas pracy 2.5÷15 minut
	TAK
	

	14.
	Gwarantowana liczba pracy min. 500 cykli ładowania
	TAK
	


	PIŁA DO CIĘCIA MOSTKA (STERNOTOM) - 1 sztuka

	15.
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów,  ostrzy  bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	16.
	Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	TAK
	

	17.
	Aluminiowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej
	TAK
	

	18.
	Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania
	TAK
	

	19.
	Możliwość mycia w myjkach automatycznych
	TAK
	

	20.
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	21.
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	TAK
	

	22.
	Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu
	TAK
	

	23.
	Metody sterylizacji - autoklaw, tlenek etylenu (ETO), plazma
	TAK
	

	24.
	Częstotliwość cykli – 0÷14 000 cykli/min 
	TAK
	

	25.
	Skok ostrza (wychylenie liniowe) – 3.9mm 
	TAK
	


	26.
	Do wyboru min. 5 ostrzy 
	TAK
	

	27.
	Waga ≤ 0.94kg 
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 2 - DEFIBRYLATOR
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)


	1.
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzeń 2013r.
	TAK
	

	DEFIBRYLATOR / MONITOR PRZENOŚNY – 1 sztuka

	1.
	Defibrylacja dwufazowa
	TAK
	

	2.
	Zakres wyboru energii w Jmin. 5 – 360 J
	TAK
	

	3.
	Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20
	TAK
	

	4.
	Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek.
	TAK
	

	5.
	Defibrylacja ręczna
	TAK
	

	6.
	Defibrylacja półautomatyczna
	TAK
	

	7.
	Ekran monitora - kolorowy
	TAK
	

	8.
	Przekątna ekranu monitora min. 5 cali
	TAK
	

	9.
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe
	TAK
	

	10.
	Praca z zasilania akumulatorowego:

Min.  3,5 godz. monitorowanie lub

Min. 140 defibrylacji z energia 360 J
	TAK
	

	11.
	Możliwość wykonania kardiowersji
	TAK
	

	12.
	Ciężar max. 7,0 kg
	TAK
	

	13.
	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
	TAK
	

	14.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

(komunikaty na ekranie i tryb doradczy)
	TAK
	

	MONITOROWANIE EKG

	15.
	Monitorowanie EKG min. 3 odpr.
	TAK
	

	16.
	Zakres pomiaru tętna dla dorosłych i dla dzieci min. 20 -350 u./min.
	TAK
	

	17.
	Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na co najmniej 7 poziomach
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 3 – NÓŻ HARMONICZNY
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzenia 2013r.
	TAK
	

	NÓŻ HARMONICZNY– 1 sztuka

	1.
	Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj  narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj  technologii i  parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy) Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie w zależności od zastosowanej technologii. Generator zawierający dwa integralnie przyłączone adaptery służące do instalacji wtyczek starszej generacji końcówek roboczych   x 1 szt.
	TAK
	

	2.
	Konektor umożliwiający podłączenie istniejących przetworników piezoelektrycznych kompatybilnych z oferowanym generatorem x 1 szt.
	TAK
	

	3.
	Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek z otworem w kolumnie  służącym do przeprowadzenia kabla sterującego przyciskami nożnymi Blokada tylnych kół zapewniająca unieruchomienie wózka x 1szt.
	TAK
	

	4.
	Przyciski aktywacji nożnej dla obu technologii. Przycisk lewy- aktywacja MIN lub aktywacja urządzenia bipolarnego zaawansowanego do termofuzji tkanek. Przycisk prawy - aktywacja MAX dla technologii noża harmonicznego x 1szt.
	TAK
	

	5.
	Rękojeść piezoelektryczna kompatybilna z oferowanym generatorem x 1 szt.
	TAK
	

	6.
	Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55, 5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności x 1szt
	TAK
	

	7.
	36cm nożyczki laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną, uchwyt pistoletowy, możliwość zamykania naczyń o śr. do 5mm, średnica ramienia 5mm, dł. branszy zakrzywionej 15mm w kolorze czarnym dla zwiększonej widoczności, powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe, cięcie do tyłu, tworzenie okienek, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, jednorazowe, sterylne x 1szt.
	TAK
	

	8.
	Nożyce wykorzystujące energię ultradźwiękową, do operacji narządów miąższowych jelita grubego, ginekologicznych uchwyt nożycowy, z wbudowaną aktywacją ręczną, bransze robocze zakrzywione w kształt Peana, 20mm dł, zamykające naczynia 5mm, 17cm dł. ramienia, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, jednorazowe, sterylne x 1szt.
	TAK
	

	9.
	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 25cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna x 1szt.
	TAK
	

	10.
	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, dł. 35cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna x 1szt.
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 4 - ZESTAW DO VIDEOTORAKOSKOPII
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzenia 2013r.
	TAK
	

	ZESTAW DO VIDEOTORAKOSKOPII

	1.
	Trokar prążkowany, plastikowy, giętki do przestrzeni międzyżebrowej, wielorazowy, bez zaworu do insuflacji, długość robocza 60 mm, średnica 12,5 mm w komplecie gwóźdź metalowy, tępy, - 4 kpl.
	TAK
	

	2.
	Trokar prążkowany, plastikowy, giętki do przestrzeni międzyżebrowej, wielorazowy, bez zaworu do insuflacji, długość robocza 60 mm, średnica 10 mm w komplecie gwóźdź metalowy, tępy, - 4 kpl.
	TAK
	

	3.
	Trokar prążkowany, plastikowy, giętki do przestrzeni międzyżebrowej, wielorazowy, bez zaworu do insuflacji, długość robocza 60 mm, średnica 5,5 mm w komplecie 10 szt. uszczelek gumowych wielorazowych do każdego trokara , w komplecie gwóźdź metalowy, tępy, - 4 kpl .
	TAK
	

	4.
	Disektor typu Maryland, 3 częściowy (wkład, płaszcz i rączka bez zapinki z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) długość robocza narzędzia 31-33 cm, duży pierścień obrotowy z przyciskiem do rozłożenia narzędzia do mycia, wszystkie elementy wielorazowe – 4 kpl.
	TAK
	

	5.
	Nożyczki typu Metzenbaum, 3 częściowe (wkład, płaszcz i rączka bez zapinki z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) długość robocza narzędzia 31-33 cm, duży pierścień obrotowy z przyciskiem do rozłożenia narzędzia do mycia, wszystkie elementy wielorazowe – 4 kpl.
	TAK
	

	6.
	Kleszczyki płaskie z okienkiem obie bransze ruchome, 3 częściowe (wkład, płaszcz i rączka z zapinką z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) długość robocza narzędzia 31-33 cm, duży pierścień obrotowy z przyciskiem do rozłożenia narzędzia do mycia, wszystkie elementy wielorazowe – 4 kpl.
	TAK
	

	7.
	Kleszczyki chwytające atraumatyczne obie bransze ruchome, 3 częściowe (wkład, płaszcz i rączka z zapinką z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) długość robocza narzędzia 31-33 cm, duży pierścień obrotowy z przyciskiem do rozłożenia narzędzia do mycia, wszystkie elementy wielorazowe – 4 kpl.
	TAK
	

	8.
	Rurka ssąco-koagulująca z izolacją, monopolarna, z zaworem do odsysania, wielorazowa, długość robocza 45 cm, - 4 kpl.
	TAK
	

	9.
	Kosz do sterylizacji, metalowy, wymiary 250 x 530 x 200 mm, waga do 3,5 kg,  wyposażony w stojak głęboki i stojak płaski oraz 4 drążki do narzędzi – 2 kpl. 
	TAK
	

	10.
	Szczypce uniwersalne z zębami długość robocza 600 mm, średnica  około 6 mm, metalowe, jednoczęściowe, wielorazowe – 2 szt.
	TAK
	

	11.
	Rurka do odsysania i koagulacji monopolarnej, średnica 5 mm, długość 250 mm, wielorazowa – 2 szt.
	TAK
	

	12.
	Kleszczyki w kształcie łyżeczek wg Hurtgena, modułowe, monopolarne, średnica 3.5 mm, długość robocza230 mm, złożone z: wkład roboczy wraz z izolowanym płaszczem zewnętrznym i łączem do płukania , uchwyt , wielorazowe – 2 szt.
	TAK
	

	13.
	Kabel monopolarny do posiadanej przez Zamawiającego diatermii firmy Erbe i oferowanych narzędzi  – 6 szt.
	TAK
	

	14.
	Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.
	TAK
	

	a.
	Obudowa ze stali szlachetnej chromowo-niklowej
	TAK
	

	b.
	Wymiary wewnętrzne wanny 400 x 300 x 250 mm (dł. x szer. x gł.)
	TAK
	

	c.
	Moc ultradźwiękowa (max./okres) 2 x700W
	TAK
	

	d.
	Częstotliwość 400 kHz
	TAK
	

	e.
	Moc układu grzania 800 W
	TAK
	

	f.
	Regulator temperatury 30-80 0C
	TAK
	

	g.
	Układ czasowy 1-30 min.
	TAK
	

	h.
	Zawór spustowy ½ cala
	TAK
	

	i.
	Wymiary zewnętrzne 635 x 465 x 355 mm (dł. x szer. x gł.)
	TAK
	

	j.
	Waga ≤ 32,5 kg
	TAK
	

	k.
	Pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach
	TAK
	

	l.
	Wyposażona w koszyk do narzędzi
	TAK
	

	m.
	Wyposażona w sterownik mikroprocesorowy
	TAK
	

	n.
	Wyświetlacz na panelu urządzenia pokazujący czas pozostały do końca procesu oraz temperaturę cieczy
	TAK
	

	o.
	Możliwość programowania czasu pracy  1-99 min.
	TAK
	

	p.
	Możliwość regulacji temperatury 20-800C
	TAK
	

	r.
	Wybór trybu pracy – ciągły/impulsowy
	TAK
	

	s.
	Układ szybkiego odgazowania kąpieli
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 5 - KARDIOMONITOR
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzenia 2013r.
	TAK
	

	KARDIOMONITORY – 3 sztuki

	1.
	Monitor  modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu.
	TAK
	

	2.
	Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 12" w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły.
	TAK
	

	3.
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. 
	TAK
	

	4.
	Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie.
	TAK
	

	5.
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne na minimum 240 minut pracy.
	TAK
	

	6.
	Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora.
	TAK
	

	7.
	Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe:

- nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PICCO,

- saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej,

- stężenia gazów anestetycznych,

- stopnia uśpienia BIS.
	TAK
	

	8.
	Możliwość podłączenia do monitorów i wyświetlania na ich ekranach danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2).
	TAK
	

	MIERZONE PARAMETRY

	9.
	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min.
	TAK
	

	10.
	Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie.
	TAK
	

	11.
	W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek.
	TAK
	

	12.
	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu.
	TAK
	

	13.
	Saturacja (SpO2).
	TAK
	

	14.
	W komplecie z każdym monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips  na palec
	TAK
	

	15.
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - 

metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem 1 - 240. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
	TAK
	

	16.
	W komplecie z każdym monitorem przewód i  mankiet średni dla dorosłych.
	TAK
	

	17.
	Pomiar temperatury - dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi.
	TAK
	

	18.
	W komplecie z każdym monitorem czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy i centralny.
	TAK
	

	19.
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów.
	TAK
	

	20.
	Przynajmniej 96-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty.
	TAK
	

	21.
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 6 godzin. 
	TAK
	

	22.
	Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów).
	TAK
	

	23.
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji.
	TAK
	

	24.
	Kompatybilność z posiadanymi przez szpital monitorami BeneView T5 (akcesoria i praca w sieci monitorowania).
	TAK
	

	25.
	Wieszak z koszykiem na akcesoria do montażu monitora na ścianie (po 1 szt. do każdego monitora).
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 96/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” 
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
 PAKIET 6 – GASTROFIBEROSKOP DIAGNOSTYCZNY
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2.
	Rok produkcji urządzenia 2013r.
	TAK
	

	MONITOR MEDYCZNY – 1 sztuka

	1.
	Monitor medyczny HDTV
	TAK
	

	2.
	Przekątna minimum 24"
	TAK
	

	3.
	Rozdzielczość minimum 1920x1200
	TAK
	

	4.
	Kąt widzenia minimum 178 (w pionie i poziomie).
	TAK
	

	5.
	Współczynnik kontrastu minimum 1000:1
	TAK
	

	VIDEOGASTROSKOP – 1 sztuka

	6.
	Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm
	TAK
	

	7.
	Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm
	TAK
	

	8.
	Kąt obserwacji min. 140 °
	TAK
	

	9.
	Głębia ostrości min. 3-100 mm
	
	

	10.
	Długość robocza min 1030 mm
	
	

	11.
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4
	
	

	12.
	Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D, L/P: 210/90, 100/100.
	
	

	13.
	Kompatybilność z posiadanym zestawem video firmy Olympus typu Exera II serii 165 oraz myjniami automatycznymi  Olympus ETD bez konieczności zakupu dodatkowych  adapterów
	
	

	14.  
	Wyposażenie gastroskopu:
Klipsownica wielorazowa kompatybilna z oferowanym endoskopem oraz opakowanie klipsów (40szt.)
	
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


