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 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik  nr  3 do SIWZ








Nr sprawy 156/ZP/13

_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę i montaż wyposażenia biurowego, wyposażenia dla pacjentów oraz wyposażenia technicznego do prac biurowych dla obiektu - Pracownia PET WSS 
im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	MEBLE RECEPCYJNE –1 ZESTAW
W skład zestawu mebli recepcyjnych wchodzą : lada o kształcie i wymiarach wg załączonego projektu oraz 2 szafki o wymiarach H81x44x100 każda.
	Tak
	

	1.1
	Lada : wykonana z płyty mdf gr. 18mm lakierowanej w połysku na kolor biały.

Blat wykonany z płyty melaminowanej gr. 18mm, w kolorze białym, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Dwa przeloty kablowe w kolorze chrom, zamontowane w blacie lady zgodnie z załączonym projektem i wizualizacją.

W cokole lady zamontowana ma być listwa LED (kolor światła ciepły biały 300 diod/5mb).
	Tak
	

	1.2
	Szafki (2 szt.):

[image: image1.emf] szafka – rysunek poglądowy
Konstrukcja szafek - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, oklejanej 2mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18mm. Wieńce oraz przegrody poziome o grubości 25mm. 

Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek ma być cofnięta o 25mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana ma być listwa metalowa. Dystans między frontem a wieńcem górnym pełnić ma funkcję uchwytu drzwi.

Fronty szafek - mdf lakierowany na kolor biały (połysk). Wysokiej klasy zawiasy typu, np. Intermat firmy Hettich lub równoważne, o kącie otwarcia 110 stopni, umożliwiające montaż na prowadnik typu „clip” i posiadające zintegrowaną regulację nałożenia i mimośrodową regulację głębokości. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub równoważnych. Szafki posiadać muszą system cichego domykania drzwi. 

Szafki na cokołach. Cokoły wykonane są z blachy o grubości 1 oraz 1,5mm, malowanej proszkowo. Wyposażone w stopkę regulacyjną umożliwiającą poziomowanie szafek w zakresie do 20mm.

Cokoły wyposażone w gniazda służące do mocowania listew cokołowych. Umożliwiać ma to montaż listew z przodu oraz z tyłu szafki. 

Obie szafki mają być połączone jedną listwą cokołową wykonaną z polerowanego płaskownika aluminiowego o grubości 6mm. Po zaczepieniu na cokole listwa musi być blokowana przed wysunięciem – wkrętami metrycznymi bez łba. 

Listwa cokołowa ma być zakończona ozdobnymi stopkami regulacyjnymi.


	Tak
	

	2.
	KRZESŁO BIUROWE – 25 SZT.,
w tym : krzesło biurowe typ A – 24 szt., krzesło biurowe typ B – 1 szt.
	Tak
	

	2.1
	Krzesło biurowe typ A :
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krzesło typ A - zdjęcie poglądowe

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, chromowanej, wykonanej w technologii chromu III-wartościowego, na kółkach miękkich do powierzchni twardych.

Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 44,5 – 55,5 cm.

Mechanizm typu „Tilt” z funkcją odchylania kubełka z regulacją twardości sprężyny w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokadą tej funkcji.

Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami.

Kubełek posiadać musi konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3.

Krzesło tapicerowane w całości tkaninąo składzie: polichlorek winylu i dzianina poliestrowa, nieprzemakalną i odporną na zadrapania, o niskiej zawartości ftalanów.
Parametry tkaniny :

﻿ 

LP 

PARAMETRY 

JM 

WIELKOŚĆ 

METODA 

1. 

Masa powierzchniowa 

g/m2 

≥ 450 

PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A 

2. 

Grubość

mm 

0,9 ± 0,2 

PN-EN ISO 2286-3 * 

3. 

Konstrukcja wyrobu 

Powłoka 

Nośnik

PCW 

Poliester

100 % 

100 %

4. 

CERTYFIKATY 

Poświadczenie niepalności 

* bez aklimatyzacji 

** bez aklimatyzacji i suszenia 


Kolor tkaniny wg palety Pantone : 227U (fuksja) lub równoważny 

Fotel tapicerowany w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi w kolorze białym.

Wymiary: 

wysokość całkowita:


860 - 980 mm

wysokość siedziska :


460 - 580 mm

szerokość siedziska :


430 mm

głębokość siedziska:


460 mm

głębokość całkowita:


720 mm

wysokość podłokietników:

640 - 750 mm
	Tak
	

	2.2
	Krzesło biurowe typ B :
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 krzesło typ B - zdjęcia poglądowe

•Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałość 600 kg nacisku).

•Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni

•Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 46 – 57 cm.

•Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu

•Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, o gęstości 80 kg/m3 (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Ponadto siedzisko posiada regulację głębokości w zakresie 50mm.

•Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną, o gęstości 75 kg/m3 (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany a samo oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

•Podłokietniki krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.

•Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1, higieniczności, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2,  potwierdzone certyfikatami. Kolor tapicerki : grafit.

Gabaryty zewnętrzne: 

•wysokość całkowita:

98,5-116 cm 

•wysokość siedziska :

46-57 cm

•szerokość siedziska :

47 cm

•głębokość siedziska:

38-45 cm

•szerokość podstawy:

68 cm

•głębokość całkowita :

68 cm

•wysokość podłokietników:
67-77 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)

•Krzesło spełnić musi a normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535-1,2,3.

•Krzesło posiadać musi pozytywną ocenę ergonomiczno – fizjologiczną, potwierdzającą zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r. 
	Tak
	

	3.
	WYPOSAŻENIE BIUROWE – REGAŁ – 4 szt.
	Tak
	

	3.1
	Regał metalowy otwarty o wymiarach H199x80x43,5 wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm. Kolor – do ustalenia.
	Tak
	

	4.
	SZAFA – 6 szt.
	Tak
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rysunek poglądowy szafy

Szafa ubraniowa o wymiarach H188x60x44, jednoskrzydłowa, otwierana lewo- lub prawostronnie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm

•płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

•Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

•Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

• Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

• Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

•Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów z cichym domykiem o kącie otwarcia 1000. Kolor drzwi KRONOPOL  U3115 lub równoważny.

•Wymaga się dożywotniej gwarancji producenckiej na zawiasy szafy.

•W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder zamka.

•Wyposażenie : drążek ubraniowy wysuwany

•Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

•Zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach 

•Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

•Zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

•Front skrzydłowy szafy  wyposażony w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.

Front nakładany – wieniec górny i dolny niewidoczny.

Kolorystyka szaf : korpusy białe, fronty fiolet Kronopol U3115 lub równoważny.
	Tak
	

	5.
	KONTENER – 17 szt.
	Tak
	

	5.1
	[image: image6.emf]kontener - rysunek poglądowy

Szafka - kontener przybiurkowy o wymiarze szer.ok. 43, gł.60, wys. 54 cm

•Elementy płytowe wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm (nie grubszej),

•Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Korpus w kolorze białym, fronty w kolorze fioletowym (np. KRONOPOL  U3115 lub równoważny).

•Korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne

•Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera 540mm.

•Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•Ze względów funkcjonalnych, kontener posiadać ma listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera)

•Listwa  wykończona musi być paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady

•Kontener  wyposażony w podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm

•Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 

•Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego

•Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku
•Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady

• Każda szuflada ma się otwierać się na 83% swojej powierzchni.

•Kontener  posiadać ma  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Pociągnięcie dwóch szuflad  jednocześnie musi powodować brak możliwości ich otwarcia - wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa

•W kontenerze zamontowany ma być zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie

•Wymagany jest zamek z numerowanym wymiennym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość szybkiej wymiany cylindra za pomocą kluczyka bez specjalistycznych narzędzi.

•Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
Kolorystyka szaf : korpusy białe, fronty fiolet Kronopol U3115 lub równoważny.
	Tak
	

	6.
	SZAFKA – 14 szt.
	Tak
	

	6.1
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Szafa aktowa o wymiarach : H188x80x44, spełniająca następujące wymagania:

•wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm

•płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

•Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

•Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

•Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

•Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

•Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów z cichym domykiem o kącie otwarcia 1000. Kolor drzwi KRONOPOL  U3115 lub równoważny.

•Wymaga się dożywotniej gwarancji producenta na zawiasy szafy 

•W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty gałkowy o średnicy min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka.

•Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

•Wyposażenie to półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce oraz jedna przegroda montowana na stałe w celu dodatkowego wzmocnienia konstrukcji

•Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

•Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach 

•Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

•Zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

•Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Drzwi nakładane – wieniec górny i dolny niewidoczne, jak na rysunku poniżej.

[image: image8.emf]
Kolorystyka : korpusy białe, fronty fiolet Kronopol U3115 lub równoważny.
	Tak
	

	7.
	BIURKO – 17 szt. 
W tym : biurko typ A o wymiarach 160x80xH72 – 2 szt., 

biurko typ B o wymiarach 140x60xH72-80 – 12 szt. ,

biurko typ C o wymiarach 140x80xH72-80 – 3 szt.
	Tak
	


	7.1
	Biurko typ A : 

[image: image9.emf] rysunek poglądowy biurka typ A

Biurka w kształcie jak na rysunku.

Stelaż biurka - konstrukcja metalowa, samonośna. Noga biurka wykonana z zamkniętego profilu o wymiarach 60x30mm, spawana niewidocznymi spawami. Nie dopuszcza się widocznych spawów.
Biurko posiadać ma regulację poziomowania za pomocą stopki regulacyjnej   +10mm. 

Regulacja poziomowaniamusi być możliwa bez konieczności używania narzędzi.

Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z zamkniętego profila 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, w środku profila. 

Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. 

Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały .

Blat wykonany z płyty o grubości min. 25mm, wiórowej, melaminowanej w kolorze białym w klasie higieniczności E1 o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Między blatem a stelażem wymagane są dystanse – nie dopuszcza się opierania blatu bezpośrednio na nodze, pomiędzy blatem i nogą musi być widoczna przestrzeń.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.W blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

Krawędzie blatu wykończone mają być obrzeżem PCV o grubości 2mm. Połączenie musi być wykonane bez użycia kleju, przy użyciu technologii laserowej. Nie dopuszcza się widocznej fugi pomiędzy blatem a obrzeżem.

Przepusty kablowe min. fi 60 w kolorze białym do zamontowania w biurkach podczas montażu (należy przewidzieć po dwa przeloty do każdego biurka).

Biurko typ B i typ C :
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 rysunek poglądowy biurka typ B i typ C

Biurka w kształcie jak na rysunku.

Wymiary : 140x80xH72-80 cm oraz 140x60xH72-80.

Stelaż stolika to konstrukcja metalowa, samonośna. Noga biurka wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm, spawana niewidocznymi spawami. Nie dopuszcza się widocznych spawów.

Wymagana jest płynna regulacja wysokości w zakresie 720-800mm.

Regulacja poziomowania musi być możliwa bez konieczności używania narzędzi.

Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z zamkniętego profila 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, w środku profila. 

Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. 

Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały.

Blat wykonany z płyty o grubości min. 25mm, wiórowej, melaminowanej w kolorze białym w klasie higieniczności E1 o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

Krawędzie blatu wykończone mają być obrzeżem PCV o grubości 2mm. Połączenie musi być wykonane bez użycia kleju, przy użyciu technologii laserowej. Nie dopuszcza się widocznej fugi pomiędzy blatem a obrzeżem.

Dwa przepusty kablowe min. fi 60 do zamontowania w stole podczas montażu. 
	Tak
	


	8.
	KRZESŁA DLA PACJENTÓW – 15 szt.
	Tak
	

	8.1
	[image: image11.jpg]


 zdjęcie poglądowe

Stelaż na płozie, wykonany z rury o średnicy Fi 16 mm, lakierowany proszkowo na kolor biały (RAL9003).

Oparcie i siedzisko krzesła  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami.

Kubełek posiadać musi konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3.

Krzesło tapicerowane w całości tkaniną o składzie: polichlorek winylu i dzianina poliestrowa, nieprzemakalną i odporną na zadrapania, o niskiej zawartości ftalanow.
Parametry tkaniny :

LP 

PARAMETRY 

JM 

WIELKOŚĆ 

METODA 

1. 

Masa powierzchniowa 

g/m2 

≥ 450 

PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A 

2. 

Grubość

mm 

0,9 ± 0,2 

PN-EN ISO 2286-3 * 

3. 

Konstrukcja wyrobu 

Powłoka 

Nośnik

PCW 

Poliester

100 % 

100 %

4. 

CERTYFIKATY 

Poświadczenie niepalności 

* bez aklimatyzacji 

** bez aklimatyzacji i suszenia

Kolor tkaniny wg palety Pantone : 227U.

Fotel tapicerowany w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi w kolorze białym.

Wymiary: 

wysokość całkowita:


850 mm

wysokość siedziska :


450 mm

szerokość siedziska :


430 mm

szerokość całkowita :


670 mm

głębokość siedziska:


460 mm

głębokość całkowita:


620 mm

wysokość podłokietników:

640 mm
	Tak
	

	9.
	STÓŁ DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH – 5 szt.
	Tak
	

	9.1
	Stół o wymiarach 80x80xH72-78cm.

Stelaż stołu - konstrukcja metalowa, samonośna. Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm, spawana niewidocznymi spawami. Nie dopuszcza się widocznych spawów.
Stół posiadać ma regulację płynną wysokości w zakresie 720-780mm. Regulacja poziomowania musi być możliwa bez konieczności używania narzędzi.

Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z zamkniętego profila 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, w środku profila. 

Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. 

Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały.

Blat wykonany z płyty o grubości min. 25mm, wiórowej, melaminowanej w kolorze białym, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

Krawędzie blatu wykończone mają być obrzeżem PCV o grubości 2mm. Połączenie musi być wykonane bez użycia kleju, przy użyciu technologii laserowej. Nie dopuszcza jest widocznej fugi pomiędzy blatem a obrzeżem.
	Tak
	

	10.
	STOLIKDO POCZEKALNI I POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH – 5 szt.

w tym : stolik typ A – 1 szt., stolik typ B – 2 szt., stolik typ C – 1 szt., stolik typ D – 1 szt.
	Tak
	


	10.1
	Stolik typ A :

[image: image12.png]


  zdjęcie poglądowe nogi stolika

Wymiary stolika : 

Blat fi 50

Wysokość : 64cm

Blat w kształcie koła o średnicy 50cm, wykonany z płyty MDF lakierowanej na kolor biały (mat), klejonej na grubość z płyt 8mm i 10mm.Noga stolika wykonana z blachy stalowej giętej i spawanej o grubościach : 8, 3, 2 mm,  całość malowana proszkowo na kolor biały.

Stolik typ B :

[image: image13.emf]rysunek poglądowy stolika typ B

Stolik na stelażu chromowanym, w kształcie odpowiadającym kształtowi stelaża sof.

Blat 68x68cm, gr.18mm, w kolorze białym. Krawędzie blatu zaoblone (jak na rysunku).

Stolik typ C :

[image: image14.emf] rysunek poglądowy stolika

Wymiary stolika :

[image: image15.emf]
Stolik o kształcie i wymiarach jak powyżej.

Stelaż stolika – rura metalowa fi 19 mm, poprzeczka fi 14 mm, całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor biały.

Blat o grubości 10 mm : kompozyt wykończony laminatem HPL w kolorze białym.

Stolik typ D :

[image: image16.png]


    rysunek poglądowy stolika typ D

Wymiary : 160x80xH72-88 cm.

Stelaż stolika to konstrukcja metalowa, samonośna. Noga biurka wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm, spawana niewidocznymi spawami. Nie dopuszcza się widocznych spawów.

Wymagana jest płynna regulacjawysokości w zakresie 720-780mm.

Regulacja poziomowania musi być możliwa bez konieczności używania narzędzi.

Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z zamkniętego profila 50x25mm. Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego, w środku profila. 

Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. 

Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor grafit.

Blat wykonany z płyty o grubości min. 25mm, wiórowej, melaminowanej w kolorze grafit w klasie higieniczności E1 o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W blacie zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

Krawędzie blatu wykończone mają być obrzeżem PCV o grubości 2mm. Połączenie musi być wykonane bez użycia kleju, przy użyciu technologii laserowej. Nie dopuszcza jest widocznej fugi pomiędzy blatem a obrzeżem.

Dwa przepusty kablowe min. fi 60 do zamontowania w stole podczas montażu. Stolik wyposażony w przesłonę frontową, podblatową, wykonaną z płyty o grubości 18mm,krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Kolor przesłony : grafit.
	Tak
	

	11.
	SOFA DO POCZEKALNI – 4 szt.

w tym sofa typ A – 2 szt., sofa typ B – 2 szt.
	Tak
	

	11.1
	Sofa typ A :

[image: image17.emf] sofa typ A – rysunek poglądowy

Sofa kątowa 90 stopni wewnętrzna, z oparciem, o kształcie jak na rysunku.

Wymagane wymiary :

· Szerokość – 1360 mm

· Głębokość – 1360 mm

· Wysokość całkowita – 730 mm

· Wysokość siedziska  440 mm 

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Sofa ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Ma być samodzielnie stojącym elementem wspartym na trzech nogach .

· Ma posiadać siedzisko z oparciem w układzie narożnika pod kątem 90 stopni

· Oparcie ma mieć kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm

· Oparcie wykonane ma być na bazie ciętej pianki

· Oparcie musi być krótsze od siedziska o 220 mm 

· Oparcie musi być przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm

· Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki 

· Stelaż wykonanyz rury średnicy 22 mm o kształcie płozy 

· Stelaż chromowany

· Dwie płozy na skraju siedziska , jedna pośrodku kanapy

· Płozy posiadać mają ślizgi zabezpieczające podłogę

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew

· Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia ma być zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami

· Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka 

· Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą metalowych zaczepów montowanych pod siedziskiem za pomocą śrub dokręcanych bez użycia narzędzi

Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach :

•Ścieralność : 300 000 cykli 

•Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

•Odporność na światło minimum 5

•Gramatura 650 g/m2

•Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

•Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

•Duża odporność na różnice temperatury

•Odporność na urynę i krew

•Właściwości bakteriostatyczne

Sofa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

•PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2004 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002 , EN 12520:2011 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Badania przeprowadzone przez certyfikowaną , niezależną jednostkę.

Sofa typ B :

[image: image18.emf]sofa typ B - rysunek poglądowy

Sofa prosta, dwuosobowa, z oparciem, o kształcie jak na rysunku.

Wymagane wymiary :

· Szerokość – 1380 mm

· Głębokość – 760 mm

· Wysokość całkowita – 730 mm

· Wysokość siedziska  440 mm 

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Sofa ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

· Ma być samodzielnie stojącym elementem wspartym na dwóch nogach .

· Oparcie ma posiadać kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm

· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki

· Oparcie krótsze od siedziska o 220 mm 

· Oparcie przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm

· Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki 

· Stelaż wykonany z c rury średnicy 22 mm o kształcie płozy

· Stelaż chromowany

· Dwie płozy na skraju siedziska

· Płozy posiadać mają ślizgi zabezpieczające podłogę

· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew

· Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 

· Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka 

· Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą metalowych zaczepów montowanych pod siedziskiem za pomocą śrub dokręcanych bez użycia narzędzi

Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach :

•Ścieralność : 300 000 cykli  

•Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

•Odporność na światło minimum 5

•Gramatura 650 g/m2

•Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

•Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

•Duża odporność na różnice temperatury

•Odporność na urynę i krew

•Właściwości bakteriostatyczne

Sofa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

•PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2004 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002 , EN 12520:2011 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Badania przeprowadzone przez certyfikowaną , niezależną jednostkę.

UWAGA : sofy mają być wyposażone w metalowe łączniki i zestawione w układ jak na rysunku : 
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.|REESTRAGIA

LT

= 7

711 rad




sofy – aranżacja 


	Tak
	

	12.
	FOTEL DO POCZEKALNI – 6 szt.
	Tak
	

	12.1
	[image: image20.emf]fotel – rysunek poglądowy

Fotel o kształcie jak na rysunku, na stelażu stalowym wykonanym z pręta Fi 12, malowanym proszkowo na kolor biały RAL 9003. Dla podniesienia estetyki fotela oraz zwiększenia wytrzymałości stelaża, mają się ze sobą łączyć, tworząc jedną całość w formie zamkniętej.

Stelaż wyposażony w okrągłe (fi 25mm) stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami;

Kubełek posiadać musi konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gęstość pianki 75 kg/m3. 

Fotel tapicerowany w całości tkaniną o składzie: polichlorek winylu i dzianina poliestrowa, nieprzemakalną i odporną na zadrapania, o niskiej zawartości ftalanow.  

Parametry tkaniny :

LP 

PARAMETRY 

JM 

WIELKOŚĆ 

METODA 

1. 

Masa powierzchniowa 

g/m2 

≥ 450 

PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A 

2. 

Grubość

mm 

0,9 ± 0,2 

PN-EN ISO 2286-3 * 

3. 

Konstrukcja wyrobu 

Powłoka 

Nośnik

PCW 

Poliester

100 % 

100 %

4. 

CERTYFIKATY 

Poświadczenie niepalności 

* bez aklimatyzacji 

** bez aklimatyzacji i suszenia

Kolor tkaniny wg palety Pantone : 227U.

Wymiary: 

•wysokość całkowita:

    750 mm

* szerokość całkowita:

    790 mm

•wysokość siedziska :

    470 mm

•szerokość siedziska :

    520 mm

•głębokość siedziska:

    430 mm

•szerokość podstawy:

    625 mm

•głębokość całkowita:

    610 mm
	Tak
	

	13.
	SZAFA Z ROZSUWANYMI DRZWIAMI – 1 szt.
	Tak
	

	13.1
	Szafa o wymiarach : H151x120x42.

Szafka ubraniowo-aktowa o wymiarach : H151x120x42, spełniająca następujące wymagania:

•wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm

•płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

•Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

•Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

• Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

• Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

•Drzwi płytowe  przesuwne.

•Rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.

•Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem, uchwyty metalowe o rozstawie 192mm

•Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

•Wyposażenie to w jednej części szafy : półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce oraz jedna przegroda montowana na stałe w celu dodatkowego wzmocnienia konstrukcji, w drugiej części szafy : drążek ubraniowy wysuwany.

•Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

•Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach 

•Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

•Zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

•Przegroda pionowa wewnątrz szafy.

Kolorystyka : grafit.
	Tak
	


	14.
	WIESZAK NA UBRANIA – SZATNIA DLA PACJENTÓW –6 szt.
	Tak
	

	14.1
	[image: image21.emf]
Wieszak o kształcie i wymiarach jak na rysunku. Konstrukcja - stelaż metalowy, na który składają się: dolna część wieszaka – rura elipsa, górna cześć wieszaka – rura, uchwyty – pręt  + zatyczka.

Całość lakierowana proszkowo na kolor biały.
	Tak
	

	15.
	STÓŁ – WYPOSAŻENIE SOCJALNE – 4 szt.
	Tak
	

	15.1
	Stolik zabiegowy o wymiarach : 100x43xH89.

Stolik ma być wykonany z kształtowników ze stali kwasoodpornej oraz stali zwykłej lakierowanej proszkowo. Wózek ma być trzypoziomowy wyposażony w jedną wyjmowaną tacę ze stali kwasoodpornej oraz w cztery kuwety z tworzywa sztucznego (po dwie na pozostałych dwóch poziomach). Ponadto musi posiadać uchwyt worka na odpady z pokrywą.

W celu łatwego manewrowania stolik wyposażony musi być w uchwyt do przetaczania oraz cztery kółka samonastawne, w tym dwa z blokadą.
	Tak
	


	16.
	KRZESŁA (WYPOSAŻENIE SOCJALNE) – 10 szt.
	Tak
	

	16.1
	[image: image22.png]


 krzesło - zdjęcie poglądowe

•
Krzesło na stelażu stalowym, chromowanym na czterech nogach, wykonanym z rury o przekroju fi 18mm. Konstrukcja stelaża ma umożliwiać sztaplowanie krzeseł w ilości do sześciu sztuk. 

•
Siedzisko i oparcie wykonane ma być w kształcie kubełka wykonanego jako jednolity odlew z elastycznego i odpornego na odkształcenia tworzywa sztucznego, mieszaniny polipropylenu z włóknem szklanym w kolorze fioletowym. Siedzisko ma być ergonomicznie wyprofilowane w przedniej części opadającej ku dołowi. Oparcie - odchylone do tyłu oraz wyprofilowane w kształcie wycinka koła. Kubełek siedziska musi być przykręcony do stelaża śrubami od spodu w sposób niewidoczny dla użytkownika.      

Wymiary: 

•wysokość całkowita:



830 mm

•wysokość oparcia:                                                  400 mm

•wysokość siedziska :



485 mm

•szerokość siedziska :



440 mm

•głębokość siedziska:



410 mm

•szerokość całkowita:



510 mm

•głębokość całkowita:



520 mm
	Tak
	

	17.
	SZAFKA WISZĄCA – WYPOSAŻENIE SOCJALNE – 7 szt.
	Tak
	

	17.1
	Szafka kuchenna wisząca – wg projektu (pom. 1/13, 1/24).

Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.

Zawiasy BLUM lub równoważne. Uchwyty – do ustalenia.
	Tak
	

	18.
	SZAFKA STOJĄCA – WYPOSAŻENIE SOCJALNE – 7 szt.
	Tak
	

	18.1
	Szafka kuchenna stojąca, na nóżkach – wg projektu (pom. 1/13, 1/24), w tym 2 szafki zlewozmywakowe, 1 szafka z lodówką niską w zabudowie.

Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.

Zawiasy BLUM lub równoważne. Uchwyty – do ustalenia.

Ciąg szafek stojących przykryty blatem LUPUS C01M (struktura M) lub równoważny. Grubość blatu 5cm. Blat zaopatrzony w zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Uwaga : Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury oraz do przedstawienia rysunku poszczególnych kompletów szafek w pom. 1/13, 1/24 do akceptacji zamawiającego przed realizacją.
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rysunek techniczny blatu


	Tak
	


	19.
	LEŻANKA DLA PACJENTÓW – 8 szt.  
	Tak
	

	19.1
	[image: image24.emf]
rysunek poglądowy leżanki

Leżanka o wymiarach jak na rysunku.

Stelaż  ma być wykonany z kształtownika stalowego pokrytego lakierem proszkowym w kolorze białym.

Leże trzysegmentowe  ma być tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na zabrudzenia i przebarwienia, także na środki dezynfekcyjne i chemiczne, w kolorze białym.

Zagłówek ma być ręcznie regulowany.

Leżanka wyposażona musi być w uchwyt do rolki prześcieradła jednorazowego.
	Tak
	

	20.
	PARAWAN ODDZIELAJĄCY PACJENTÓW NA LEŻANKACH – 11 szt.

w tym : parawan typ A – 3 szt., parawan typ B – 8 szt.
	Tak
	

	20.1
	Parawan typ A – parawan jednoskrzydłowy :

Wymiary parawanów jednoskrzydłowych : 80xH170.

[image: image25.jpg]


zdjęcie poglądowe parawanu typ A

Parawan typ B – parawan trzyskrzydłowy :

Wymiary parawanów trzyskrzydłowych : 3 skrzydła po 70xH170 każde.

[image: image26.png]



zdjęcie poglądowe parawanu typ B

Parawany mobilne jedno - i trzyskrzydłowe z zasłonką płócienną w kolorze białym.

Stelaż wykonany z wysokiej jakości profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały.

Podstawa wyposażona w kółka fi 50, w tym min. dwa z hamulcem. 
	Tak
	


	21.
	FOTEL DO INIEKCJI – 2 szt.
	Tak
	

	21.1
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[image: image28.emf]
 fotel – zdjęcia poglądowe

Fotel komfortowy, o eleganckim wyglądzie, z płynną regulacją oparcia, automatycznie

regulowaną częścią podpierającą nogi oraz elektrycznie sterowaną pozycją Trendelenburg.

Fotel ma posiadać możliwość zmiany ustawienia siedzenia. 

Siedzisko  anatomiczne wymodelowane. 

Ruchy części podpierającej nogi mają być zsynchronizowane z przechyłami oparcia.

Podłokietniki posiadać mają regulację wysokości oraz dawać możliwość zmiany ich ustawienia.

Pozycja Trendelenburga - regulowana elektrycznie przy pomocy pilota.

Baza wykonana ze stali malowanej proszkowo pokryta termofomawanych ABS-em,

wyposażona ma być w 4 koła z 2 blokowanymi nóżkami (regulowane pedałami), przystosowanado umieszczenia wieszaka na płyny infuzyjne. Obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne:

• oparcie pleców i nóg regulowane niezależnie przy pomocy sprężyny gazowej

• pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie przy użyciu pilota

• podłokietniki z regulacją wysokości oraz ustawienia

• baza ze stali malowanej proszkowo z 4 kołami i 2 blokowanymi nóżkami (regulowane

pedałami)

• bicie zmywalne, ognioodporne

• obciążenie do 130 kg

Tapicerka fotela o składzie : PVC – 88%, poliester – 12%, zmywalna, niepalna i antybakteryjna.
	Tak
	

	22.
	SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK – 1 szt.
	Tak
	

	22.1
	Szafka z blatem pod zlewozmywak wykonana z płyty melaminowanej w kolorze białym, o gr. 18mm max. 20mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2mm.

Szafka dostosowana do zlewozmywaka o szer. 80cm, jednokomorowego z ociekaczem.
	Tak
	

	23.
	SZAFA BHP METALOWA – 8 szt.
	Tak
	

	23.1
	Szafa o wymiarach : H194x40x49.

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach o wys. min.14cm (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, haczyki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm, lakierowanej na kolor biały.
	Tak
	

	24.
	DRĄŻEK UBRANIOWY – 2 szt.
	Tak
	

	24.1
	Drążek ubraniowy chromowany – długość wg projektu (poczekalnia).
	Tak
	

	25.
	SZAFA METALOWA – 1 szt.
	Tak
	

	25.1
	Szafa o wymiarach H199x80x43,5.

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm. Kolor do ustalenia.
	Tak
	

	26.
	KRZESŁO LABORATORYJNE – 4 szt.
	Tak
	

	26.1
	[image: image29.emf] krzesło laboratoryjne – zdjęcie poglądowe

Krzesło na podstawie pięcioramiennej, na stopkach. Amortyzator gazowy do płynnej regulacji wysokości siedziska; osłonka amortyzatora wykonana z polipropylenu.

Podnóżek o średnicy 44cm, z przedłużką 18cm.

Mechanizm typu CPT – regulacja kąta odchylenia i wysokości oparcia.

Wymiary:

wysokość całkowita
1030-1160 mm


szerokość całkowita
680 mm


głębokość całkowita
680 mm


wysokość siedziska
630-760 mm


szerokość siedziska
460 mm


głębokość siedziska
360 mm


Konstrukcja siedziska z anatomicznie wyprofilowanej sklejki, oblana integralną pianką poliuretanową.
	Tak
	

	27.
	TABORETY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 4 szt.
	Tak
	

	27.1
	Podstawy taboretów pięcioramienne, wykonane ze stali kwasoodpornej, na kółkach (dwa kółka z blokadą). Siedzisko ma być tapicerowane tkaniną zmywalną w kolorze białym, obrotowe.

Regulacja wysokości w zakresie 46-58 cm odbywać się ma za pomocą siłownika pneumatycznego.

Wymiary : średnica podstawy 55cm, średnica siedziska 35cm.
	Tak
	

	28.
	SZAFA LEKARSKA METALOWA Z PRZESZKLENIEM – 1 szt.
	Tak
	

	28.1
	Szafa o wymiarach H189x80x43,5

Korpus szafy ma być wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy mają być przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy ma mieć zamek zabezpieczający ryglujący drzwi w dwóch punktach. Szafa ma mieć zamontowane kółka, umożliwiające łatwe przemieszczanie. Kolor : biały.
	Tak
	

	29.
	KOSZ NA ŚMIECI – 34 szt.
	Tak
	

	29.1
	[image: image30.emf] zdjęcie poglądowe

Kosz z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Pojemność 25 l. 

Kosz dostosowany do jednorazowych worków.

Parametry :

wysokość
47 cm

głębokość
28 cm

szerokość
36 cm
	Tak
	

	30.
	KOSZ NA ODPADY MEDYCZNE – 2 szt.
	Tak
	

	30.1
	[image: image31.jpg]


zdjęcie poglądowe

Kosz na odpady z uchylną pokrywą. Pojemność 50 litrów.

Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Uchylna pokrywa. Dostosowany do jednorazowych worków. 

Parametry :

szerokość
38,5 cm

wysokość
63,5 cm

głębokość
33,5 cm
	Tak
	

	31.
	KOMPLET SZAFEK STOJĄCYCH I WISZĄCYCH WG WIZUALIZACJI : 3 kpl.
	Tak
	

	31.1
	Szafki w pomieszczeniach : 1/61, 1/09

Szafki zgodne z wymiarami wg załączonego projektu.

Szafki wiszące wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze KRONOPOL U3115 lub równoważnym, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.

Zawiasy BLUM lub równoważne. Uchwyty – do ustalenia.

W ramach każdego kompletu : 

· szafka kuchenna stojąca, w tym szafka zlewozmywakowa 

· szafka z szufladami

Szafki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze białym, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.

Zawiasy BLUM lub równoważne. Uchwyty – do ustalenia.

Ciąg szafek stojących przykryty blatem LUPUS C01M (struktura M) lub równoważny. Grubość blatu 5cm. Blat zaopatrzony w zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Wysokość całkowita szafek stojących : 85cm (z blatem).

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury oraz do przedstawienia rysunku poszczególnych kompletów szafek do akceptacji zamawiającego przed realizacją.
	Tak
	

	32.
	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DO PRAC BIUROWYCH
	Tak
	

	32.1
	Komputer stacjonarny:  8 szt.

Komputer typu Asus CG8350 i7-2600 8GB 1TB GTX560 Ti 1GB W7HP lub równoważny
System operacyjny
Windows 7 Prof. PL 64bit

Klasa procesora Intel 
Core™ i7 lub równoważny

Częstotliwość taktowania procesora
3,4 GHz

Częstotliwość taktowania procesora (TurboBoost) 3,8 GHz

Pamięć podręczna [L3 Cache]
6 MB

Typ chipsetu Intel H67 lub równoważny
Pojemność pamięci RAM min. 8192 MB

Szyna pamięci
1333 MHz

Pojemność dysku min. 1000 GB

Interfejs dysku
SATA

Model karty graficznej
GeForce GTX 560 Ti lub równoważna

Pamięć kart graficznej
1024 MB

Napęd optyczny DVD-Super Multi

Złącza
USB 3.0, USB 2.0, S/PDIF, Ethernet [RJ-45], HDMI, PS/2 (mysz), Złącze D-Sub (VGA), 1 x DVI (wyjście na monitor), Słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, Czytnik kart

Ilość portów USB 2.0
4 szt.

Ilość portów USB 3.0
2 szt.

Komunikacja przewodowa [LAN] 10, 100, 1000 Mb/s

Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
Monitor: Monitor 24,1" LED IPS IiyamaProlite XB2485WSU czarny lub równoważny
Przekątna ekranu 24,1 ''

Proporcje obrazu 16:10

Typ panelu IPS

Technologia podświetlania LED

Rozdzielczość nominalna (w pikselach) 1920 x 1200
Kontrast
1000 :1

Jasność
300 cd/m2

Czas reakcji matrycy
5 ms

Wielkość plamki max. 0,27 mm

Kąt widzenia poziomy
178 stopni

Kąt widzenia pionowy
178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln 

Złącza
Słuchawkowe, Display Port

Złącze cyfrowe DVI
DVI-D

Złącze analogowe D-Sub Tak
Ilość złącz USB
 min. 4 szt.

Wbudowane głośniki
(2x1,5W)

Montaż na ścianie
VESA 100 x 100
Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
	Tak
	

	32.2
	Drukarka kolorowa:  1 sztuka
Drukarka typu HP ColorLaserJet Pro 400 M451dw lub równoważna

Drukarka laserowa kolorowa

Standardowy format drukowania A4

Wydajność 
40000 str./mies.

Praca w sieci


Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OS Xv10.5 lub nowszy, Microsoft Windows XP (32-bit), Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, HP-UX

Technologia druku Laserowa

Rozdzielczość w poziomie [mono] 600 dpi

Rozdzielczość w pionie [mono]
600 dpi

Rozdzielczość w poziomie [kolor] 
600 dpi

Rozdzielczość w pionie [kolor]
600 dpi

Maksymalna szybkość druku [mono] 20 str./min.

Maksymalna szybkość druku [kolor] 20 str./min.

Wydruk pierwszej strony po 17 s

Drukowanie dwustronne
Automatyczne

Obsługiwane nośniki
papier bond, folia, papier błyszczący, papier dziurkowany, papier kolorowy, papeteria firmowa, papier formatu pocztówkowego, papier zwykły, etykiety, papier szorstki, papier makulaturowy, papier fotograficzny, koperty, papier do druku broszur

Gramatura papieru do
220 g/m2

Minimalna szerokość nośnika
10 mm

Minimalna wysokość nośnika
15 mm

Maksymalna szerokość nośnika
210 mm

Maksymalna wysokość nośnika
297 mm

Pojemność podajnika [1] 50 arkuszy

Pojemność podajnika dodatkowego [2]
250 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej 150 arkuszy

Zainstalowana pamięć wewnętrzna 128 MB

Maksymalna wielkość pamięci
384 MB

Złącza zewnętrzne USB, RJ-45

Drukowanie bezpośrednie z telefonów

Interfejs sieciowy Wi-Fi

Standard Wi-Fi
802.11g, 802.11b, 802.11n

Dołączony kabel USB


Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
	Tak
	

	32.3
	Drukarka czarno - biała 3 sztuki

DRUKARKA typu  KYOCERA FS-1120DN lub równoważna
Technologia druku: PCL 6, PCL 5e, KPDL, Postscript 3, IBM Proprinter X24E (emulacja), Epson LQ-850 (emulacja), DIABLO 630, Lineprinter, Prescribe IIe

Rozdzielczość druku - czerń
1800 x 600 dpi

Prędkość druku - czerń
30 str/min

Czas wydruku pierwszej strony – czerń 6 s

Obciążenie 50000 str/mies

Automatyczny druk dwustronny


Obsługiwane formaty
A4, Letter, Legal, Oficio, A6, B5, Folio, A5, B6, Custom

Rodzaje nośników
Papier zwykły, Folie, Koperty, Papier firmowy, Obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy

Taca na 50 arkuszy

Odbiornik na 250 arkuszy

Całkowita pojemność podajników papieru 300 szt.
Pamięć


32 MB (RAM)

Możliwość rozbudowy

Wyświetlacz


Poziom hałasu
54 dB

Pobór mocy drukowanie 524 W

Pobór mocy wyczekiwanie 7,3 W

Interfejs
USB 2.0

Praca w sieci


Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows 7, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, Unix, Mac OS X 10.2 - 10.4, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6
Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
	Tak
	

	32.4
	FAX 1 sztuka 

Typu KYOCERA FS-1135MFP lub równoważny

Ogólnie typ
Czarno-Białe wielofunkcyjne z obsługą formatu A4

Technologia
KYOCERA ECOSYS Laser

Szybkość
Do 35 stron na minutę A4

Rozdzielczość
1,200 dpi z jakością (1,800 x 600 dpi, print), 600 x 600 dpi, 256 skalą szarości (skan/kopia)

Czas nagrzewania 20 sekund lub mniej

Czas do pierwszego wydruku 7 sekund

Czas do pierwszej kopii  6.9 sekundy

Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)
 Main unit: 494 x 430 x 448 mm

Waga
Urządzenie około 18 kg

Pobór mocy
Kopiowanie/Drukowanie: 502 W, Tryb gotowości: 84 W, Tryb czuwania: 10.6 W, Tryb Auto-power-off: 0,5 W lub mniej

Napięcie zasilania
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Hałas zgodność (ISO 7779)
Kopiowanie/Drukowanie: 55 dB(A), Połowa prędkości: 49 dB(A), Tryb gotowości (Ready-mode): 30 dB(A)

Ogólnie o pamięci
Standard 256 MB, max. 768 MB

Obsługa papieru Pojemność wejściowa
50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, envelopes, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250- kartkowa uniwerslana kaseta na papier, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Max. Pojemność z opcjami
800 kartek

Moduł dwustronny
Moduł druku dwustronnego jako standardowe wyposażenie z obsługą gramatury 60–105 g/m²

Pojemność wyjściowa
150 kartek wydrukiem do dołu

Podajnik oryginałów
50-kartkowy, jednostronne skanowane oryginały 50–120 g/m², Dwustronnie skanowane oryginały 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 to 216 x 356 mm)
Drukowanie

Procesor
PowerPC 440 / 667 MHz

Język kontrolera
PRESCRIBE IIe

Emulacje
PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (wymaga rozszerzenia pamięci)

Czcionki
93 czcionki konturowe (PCL 6, HP-kompatybilne) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3) 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-dno wymiarowych barkodów, dodatkowo jeden dwuwymiarowy barkod (PDF-417)

Wbudowany system zarządzania
20 kodów departamentowych

Dodatkowe możliwości drukowanie
wydruk bezpośredni kodowanych PDF , IPP printing, e-mail printing, WSD print, bezpieczny wydruk via SSL, IPsec, SNMPv3 i Wydruk Poufny (wymaga dodatkowej pamięci)

Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)
Wszystkie aktualnie systemy Windows, Mac OS X Version 10.4 i wyższe, UNIX, LINUX, pozostałe inne w zależności od potrzeb.

Kopiowanie

Max. Rozmiar oryginału
A4 / Legal

Dodatkowe możliwości kopiowanie
Scan-once-copy-many, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, program kopiowanie ID, rezrwacja zadania, priorytetowy wydruk, program, auto ,dwustronne kopiowanie, łaczenie prac, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola intesywności kopii

Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia
Auto, ręczny: 7 stopniowy

Zakres zoom-u
25 - 400 % z krokiem co 1%

Wznowienie kopiowania 1 - 999

Ustawienia obrazu Text + Photo, Text, Photo

Skanowanie

Typ pliku
PDF, JPG, TIFF, XPS

Dodatkowo o skanowaniu
Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, muli-send ( wyślij i przekaż ) (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) na raz

Rozpoznawanie oryginału
Text, Photo, Text + Photo, for OCR

Max. Rozmiar skanu
A4 / Legal

Funkcjonalności skanera
Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Rozdzielczość skanera
200, 300, 400, 600 dpi (256 greyscales)

Szybkość skanera 35 ipm (300 dpi, A4, B/W); 14 ipm (300 dpi, A4, colour)

Fax

Kompatybilność
ITU-T Super G3

Szybkość modemu
Max. 33.6 kbps

Szybkość skanowania
2.5 sekundy

Szybkość transmisji
3 sekundy lub mniej

Czułość skanera
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm

Max. Rozmiar oryginału
A4 / Legal

Metody kompresji
JBIG, MMR, MR, MH

Dodatkowo o Faxie
Sieciowy fax, Duplex fax transmisja i odbiór w tym samym czasie, kodowana transmisja i odbiór, Wdzwaniana transmisja i odbiór, Rozsyłnie grupowe, Odbiór do pamięci

Interfejsy

Standardowy interfejs
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, złącze do karty CompactFlash®
Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
	Tak
	

	32.5
	Niszczarka – 3 sztuki

Niszczarka 
auto start/stop


Funkcja cofania


Blokada pracy przy wyjętym koszu/zdjętej głowicy

Zatrzymanie przy zacięciu papieru

Pojemność kosza
18 l

Szerokość wejścia
230 mm

Sposób niszczenia
Ścinki

Rozmiar cięcia
Rozmiar ścinka 3.9 x 35 mm mm

Niszczenie płyt CD/DVD

Niszczenie kart kredytowych


Niszczenie innych materiałów


Zszywki

Małe spinacze

Niszczenie jednorazowe
11 szt.
Gwarancja podstawowa 36 miesięcy
	Tak
	

	32.6
	Aparaty telefoniczne 10 sztuk
Identyfikacja numeru,

 książka telefoniczna na 50 wpisów,

 podświetlany wyświetlacz, 

lista połączeń na 50 wpisów, 

połączenia wewnętrzne, 

zegar, 

alarm, 

ECO DECT - niska emisja fal radiowych
	Tak
	

	32.7
	Wysokowydajna kserokopiarka 1 sztuka

Technologia druku - technologia laserowa, czterobębnowa
Format oryginału – A3

Format kopii – A3 – A6

Prędkość druku czarno-białego - 30 stron A4 / min.
Prędkość druku kolorowego min. 30 stron A4 / min.

Rozdzielczość – 600x600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony - kolorowej maks. 9 sek., czarno-białej maks. 7 sek.

Czas nagrzewania - maks. 30 sek. od włączenia zasilania

Pobór mocy w czasie kopiowania – maks. 1000W

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

Pamięć RAM min. 2 GB

Twardy dysk min. 160 GB
Zoom – 25 – 400%

Panel operatora - wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim)

Dupleks - jednoprzebiegowy, obsługa papieru 60-220 g/m2

Podajnik dokumentów - Automatyczny, dwustronny-jednoprzebiegowy (skanujący jednocześnie dwie strony dokumentu) na min. 100 ark.

Automatyczne podajniki papieru - min. 2 uniwersalne (A5-A3) 60- 220 g/m2

Podajnik ręczny - na min. 100 ark. (A6-A3, 60-300 g/m2)

Podstawa urządzenia - 2 dodatkowe uniwersalne kasety(A5-A3) 60- 220 g/m2

Bębny drukujące - na min. 600.000 wydruków kolorowych (zgodnie z danymi producenta urządzenia)

Funkcja druku sieciowego - w standardzie

Emulacje - PCL 6, PostScript 3

Interfejsy - USB 2.0,  Ethernet 10/100Base-TX

Funkcja skanowania sieciowego - w standardzie

Funkcje skanowania - skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WSD

Rozdzielczość skanowania – 600dpi

Prędkość skanowania - kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4)

Interfejs skanera - 10/100Base-TX

Typy plików - PDF, JPEG, TIFF, XPS

Kompresja i szyfrowanie plików PDF - w standardzie

Możliwość rozbudowy :

- Finisher  - Min.4000 arkuszy z możliwością zszywania

- podajniki papieru na min. 6000 ark. formatu A4

- funkcję telefaksu analogowego

- funkcję faksu internetowego

- finiszer broszurujący

- dziurkacz

- sprzętowy mailbox dla min. 7 odbiorców

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe 

(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) - właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 25 000 stron A4 przy 5% pokryciu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Gwarancja - 36 miesięcy w miejscu zgłoszenia awarii.
	Tak
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi dotyczące – Foteli do iniekcji
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	3.
	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	4.
	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy
	TAK
	

	5.
	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych
	TAK
	

	6.
	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/
	Podać
	

	7.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	


..........................................................................................

                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

. 
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