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                                                                                                                WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik  nr  3 do SIWZ – zmiana z dnia 17.01.2014r. 








Nr sprawy 184/ZP/13
_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI
dotyczy:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 1: Meble medyczne – 1 kpl.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
______________________________________________________
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 1: Meble medyczne – 1 kpl.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/opisać)

	1.
	Korpusy szaf i szafek w całości wykonane z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej 
w gatunku nie niższym niż  0H18N9,  malowanych farbami proszkowymi. Korpusy wykonane 
z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym 
(z wyłączeniem pleców) i pokryte lakierem proszkowym, zapewniające odpowiednią trwałość 
i stabilność. Grubość ścianek bocznych > 20 mm. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
	TAK
	

	2.
	Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów maksymalnie co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. 
	TAK
	

	3.
	Korpusy szaf i szafek osadzone na nóżkach stanowiących integralną część mebla o wysokości min. 100 mm. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla.
Zamawiający oczekuje wyposażenia szaf i szafek w uszczelnienie w postaci cokołów zintegrowanych z korpusem mebla, co ma znaczenie epidemiologiczne.
	TAK
	

	4.
	Drzwi, fronty szuflad, uchwyty

Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej 
w gatunku nie niższym niż 0H18N9, malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad wykonane ze stali lub metalu lakierowanego proszkowo 
w kształcie litery „C”. 
	TAK
	

	5.
	Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo
	TAK
	

	6.
	Zawiasy

Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, umożliwiające regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt > 110°.
	TAK
	

	7.
	Pojemniki szuflad

Pojemnik o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin  w połączeniach  wewnętrznych, z  wyoblonymi krawędziami. 
	TAK
	

	8.
	Prowadnice szuflad

Szuflady  pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania
	TAK
	

	9.
	Półki 

Półki wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9 ,  malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wyklucza się mocowanie półek na wspornikach – kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	10.
	Blaty

Blaty robocze ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż  0H18N9,  bądź z materiału typu Corian o grubości minimum 30 mm lub równoważnego, tj. blatu z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
	TAK
	

	11.
	Zlewy i umywalki wykonane z takiego samego materiału jak wbudowane w blaty gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.
	TAK
	

	12. 
	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu , czyszczenia i konserwacji
	TAK
	


	Lp.
	Dodatkowe wymogi
	Warunki wymagane
	Warunki oferowane (tak/nie/podać)

	1.
	Czas (okres) gwarancji  w  miesiącach – min. 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Czas  reakcji  „przyjęte  zgłoszenie – podjęta  naprawa” (czas  reakcji  serwisu) - w godzinach        (max.48 godzin)
	TAK
	

	3.
	Możliwość  zgłoszeń  24 h/ dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych/
	TAK
	

	4.
	Liczba  napraw  gwarancyjnych  zobowiązujących  dostawcę  do  wymiany sprzętu na  nowy –max. 3
	TAK
	

	5.
	Czas  naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu  którego  przedłuża się gwarancję o czas przerwy     w eksploatacji – max. 14 dni
	TAK
	

	6.
	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 14 dni dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
	TAK
	


..........................................................................................

                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
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