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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 97/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 2

	Aparat USG serca dla dzieci

	1.
	Wysokiej klasy cyfrowy aparat echokardiograficzny
	TAK
	

	2.
	Liczba kanałów cyfrowych min. 50.000
	TAK
	

	3.
	Ilość gniazd głowic obrazowych min. 4
	TAK
	

	4.
	Dynamika aparatu min. 250dB
	TAK
	

	5.
	Gniazdo i kabel EKG do synchronizacji zapisów
	TAK
	

	6.
	Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora
	TAK
	

	7.
	Fabrycznie wbudowany monitor kolorowy LCD z pokryciem antyrefleksyjnym min. 17” 
	TAK
	

	8.
	Rozdzielczość monitora min. 1200x900
	TAK
	

	9.
	Głębokość pola obrazowania minimalny zakres 2÷30cm
	TAK
	

	10.
	Fabrycznie wbudowany system zabezpieczenia danych w wypadku awarii zasilania z restartem po ponownym włączeniu zasilania nie dłuższym niż 20sek.
	TAK
	

	11.
	Waga aparatu z wyposażeniem poniżej 80 kg
	TAK
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	12.
	2D - Mode
	TAK
	

	13.
	Obrazowanie panoramiczne
	TAK
	

	14.
	Obrazowanie harmoniczne we wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	15.
	Doppler pulsacyjny, spektralny (PW ze wszystkich głowic)
	TAK
	

	16.
	Doppler fali ciągłej, spektralny (CW z głowic sektorowych j)
	TAK
	

	17.
	Doppler kolorowy (CD) ze wszystkich głowic z możliwością ustawienia obszaru identycznego z obrazem 2D
	TAK
	

	18.
	Power Doppler ze wszystkich głowic z możliwością ustawienia obszaru identycznego z obrazem 2D
	TAK
	

	19.
	Funkcja obrazowania kurczliwości regionalnej bazująca na kolorowym Dopplerze Tkankowym
	TAK
	

	20.
	M – Mode, M-Mode z CD
	TAK
	

	21.
	Anatomiczny M – Mode dostępny na obrazie rzeczywistym, z pamięci Cine, na pętlach obrazowych z archiwum systemu
	TAK
	

	22.
	Triplex – Mode (B + CD/PD + PWD) z wszystkich głowic
	TAK
	

	23.
	System optymalizacji obrazu 2D
	TAK
	

	24.
	System optymalizacji zapisu spektralnego (minimum linia bazowa, skala prędkości)
	TAK
	

	25.
	System ciągłej optymalizacji obrazu w 2D i Color Doppler w zależności od głębokości obrazowania
	TAK
	

	Archiwizacja obrazu

	26.
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD

i obrazu 2D min. 100.000 klatek  
	TAK
	

	27.
	Długość zapisu spektralnego dopplera CWD, PWD i M-mode minimum 1000 sek
	TAK
	

	28.
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	

	Oprogramowanie

	29.
	Pakiety obliczeniowe, raporty z badań :

1. badania kardiologiczne dzieci z ustawianiem pomiarów w skali mm +raport

badania naczyniowe + raport
	TAK
	

	Funkcje użytkowe

	30.
	Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym – min 8x
	TAK
	

	31.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem podstawowych parametrów przepływu
	TAK
	

	32.
	Możliwość przesunięcia linii bazowej, zmiany skali czasu, korekty kąta przepływu na zatrzymanym spektrum oraz na spektrum z archiwum
	TAK
	

	33.
	Zmiana wzmocnienia, dynamiki, mapy skali szarości, na zatrzymanych pętlach i pętlach 2D  z archiwum 
	TAK
	

	Głowice

	34.
	Głowica kardiologiczna szerokopasmowa sektorowa o konstrukcji matrycowej, pasmo minimum 1,5÷3,5 MHz
	TAK
	

	35.
	Obrazowanie harmoniczne, minimum 5 częstotliwości  do wyboru
	TAK
	

	36.
	Obrazowanie fundamentalne, minimum 3 częstotliwości  do wyboru
	TAK
	

	37.
	Ilość elementów piezoelektrycznych min. 180
	TAK
	

	38.
	Głowica kardiologiczna szerokopasmowa sektorowa do badań dzieci, pasmo minimum 3÷8 MHz
	TAK
	

	39.
	Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 częstotliwości  do wyboru
	TAK
	

	40.
	Obrazowanie fundamentalne, minimum 4 częstotliwości  do wyboru
	TAK
	

	41.
	Ilość elementów piezoelektrycznych min. 64
	TAK
	

	42.
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badania dzieci o paśmie minimum 5-10MHz i obrazowaniu harmonicznym
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 2

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK, podać
	

	2.
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
	TAK
	

	3.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4.
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą nieodpłatnie
	TAK
	

	5.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6.
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	7.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	8.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	9.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	10.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	11.
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający nieodpłatnie przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 3 osoby – 1 godzina
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


