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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 103/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 7
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni 
w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 7

	Audiometr tonalny z możliwością wykonywania wolnego pola i audiometrii mowy

	1.
	Audiometr dwukanałowy, wyposażony w dwa niezależne i identyczne kanały.
	TAK
	

	2.
	Badanie audiometryczne dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości: 125 Hz – 8 kHz.
	TAK
	

	3.
	Badanie audiometryczne dla przewodnictwa kostnego w zakresie częstotliwości: 250 Hz – 8 kHz.
	TAK
	

	4.
	Intensywność bodźca dla przewodnictwa powietrznego: -10 do 120 dB HL.
	TAK
	

	5.
	Intensywność bodźca dla przewodnictwa kostnego: -10 do 80 dB HL. 
	TAK
	

	6.
	Prezentacja bodźca:

· ciągła

· pulsacyjna z regulacją częstotliwości podawania bodźca: 0.5, 1 i 2 Hz.
	TAK
	

	7.
	Krok zmiany natężenia bodźca: 1 dB, 5 dB.
	TAK
	

	8.
	Maskowanie dla audiometrii tonalnej oraz audiometrii mowy.
	TAK
	

	9.
	Dostępne rodzaje szumów maskujących: szum biały, szum wąskopasmowy, szum mowy.
	TAK
	

	10.
	Ton modulowany falą sinusoidalną o częstotliwości modulacji sygnału 5 Hz i zakresie modulacji ±12%.
	TAK
	

	11.
	Audiometria automatyczna Hughsona Westlake'a.
	TAK
	

	12.
	Zaprogramowane testy nadprogowe: ABLB, Stenger, SISI, Decay Ton, DLI
	TAK
	

	13.
	Automatycznie wyliczana i podawana na wyświetlaczu wartość procentowa rozumienia mowy pacjenta w audiometrii mowy.
	TAK
	

	14.
	Jednoczesna prezentacja krzywych: przewodnictwa powietrznego, kostnego i poziomu dyskomfortu słyszenia.
	TAK
	

	15.
	Dokładność ustawienia częstotliwości: 0,1 %.
	TAK
	

	16.
	Bodźce tonalne oraz sygnały maskujące podawane z użyciem dwóch bezgłośnych, metalowych sensorów dotykowych.
	TAK
	

	17.
	Wbudowana w audiometr pamięć na materiał słowny wykorzystywany w audiometrii mowy.
	TAK
	

	18.
	Przetwornik na metalowym pałąku do badań przewodnictwa kostnego.
	TAK
	

	19.
	Przycisk dla pacjenta.
	TAK
	

	20.
	Audiometr przystosowany do podłączenia dodatkowych akcesoriów do badania audiometrii mowy, 
np. odtwarzacza CD.
	TAK
	

	21.
	Audiometr przystosowany do podłączenia wzmacniacza i głośników do badania w wolnym polu akustycznym.
	TAK
	

	22.
	Komunikacja dwukierunkowa pomiędzy pacjentem i badającym.
	TAK
	

	23.
	Całkowicie wbudowany w audiometr mikrofon do komunikacji badającego z pacjentem.
	TAK
	

	24.
	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem na pałąku dla badającego do:

· przeprowadzania audiometrii mowy „na żywo”,

· monitorowania przez badającego bodźców akustycznych podawanych pacjentowi,

· odsłuchu komunikatów podawanych przez pacjenta do badającego.
	TAK
	

	25.
	Audiometr wyposażony w wbudowany głośnik monitorujący sygnały podawane do pacjenta.
	TAK
	

	26.
	Wbudowana w audiometr pamięć wyników badań dla 100 pacjentów.
	TAK
	

	27.
	Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 4.3” i wymiarach: 95mm x 54mm.
	TAK
	

	28.
	Wyświetlacz z możliwością przełączenia z normalnego trybu wyświetlania na tryb wysokiego kontrastu umożliwiającego prowadzenie badań w warunkach silnego nasłonecznienia.
	TAK
	

	29.
	Wyświetlacz z menu w języku polskim.
	TAK
	

	30.
	Współpraca audiometru z komputerem poprzez wbudowany w audiometr port USB. Na wyposażeniu audiometru przewód USB do połączenia z komputerem.
	TAK
	

	31.
	Oprogramowanie komputerowe w języku polskim stanowiące bazę danych pacjentów, z możliwością zapamiętywania i drukowania wyników badań
	TAK
	

	32.
	W zestawie polski test słowno-liczbowy wraz z szumem kalibracyjnym na płytach CD.
	TAK
	

	33.
	Na wyposażeniu audiometru zestaw do badania w wolnym polu – aktywna kolumna głośnikowa z wbudowanym wzmacniaczem i okablowaniem.
	TAK
	

	34.
	Standard dla audiometrii tonalnej: EN 60645-1, Typ 2.
	TAK
	

	35.
	Klasa bezpieczeństwa: EN 60601-1, Klasa II, Typ BF.
	TAK
	

	36.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	Otoemisja akustyczna

	1.
	Diagnostyczny system do badań OAE: TEOAE oraz DPOAE.
	TAK
	

	2.
	Zakres rejestracji TEOAE: 1-4 kHz
	TAK
	

	3.
	Zakres rejestracji DPOAE: 1-8 kHz, 6 częstotliwości
	TAK
	

	4.
	Konfigurowanie kryterium PASS dla DP dla 2, 3, 4, lub 5-ciu częstotliwości
	TAK
	

	5.
	Opcja automatycznego rozpoczęcia badania po odpowiednim dopasowaniu sondy i bodźca.
	TAK
	

	6.
	System przenośny, zasilany akumulatorowo.
	TAK
	

	7.
	Wbudowane w urządzenie kontrolki LED informujące użytkownika:

· dopuszczalnym poziomie hałasu

· podawaniu bodźca

· ładowaniu akumulatorów

· poziomie naładowania akumulatorów
	TAK
	

	8.
	Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 1000 mAh, wbudowany w urządzenie.
	TAK
	

	9.
	Czas pracy urządzenia po naładowaniu akumulatorów – min. 8 godzin
	TAK
	

	10.
	Czas ładowania akumulatorów – 3 godz. do 90%
	TAK
	

	11.
	Urządzenie wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną z klawiszami funkcyjnymi.
	TAK
	

	12.
	Wyświetlacz graficzny LCD o wymiarach min. 48mm x 30mm
	TAK
	

	13.
	Wyświetlanie wyników ogólnych typu „PASS/REFER” oraz szczegółowych wyników badań.
	TAK
	

	14.
	Wyświetlanie alertów o złym dopasowaniu sondy lub za wysokim poziomie hałasu w otoczeniu.
	TAK
	

	15.
	Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością zapamiętania 1000 testów
	TAK
	

	16.
	Przesyłanie wyników badań do komputera z użyciem portu USB
	TAK
	

	17.
	Wbudowany w urządzenie głośnik do sygnalizacji akustycznej trybu pracy urządzenia
	TAK
	

	18.
	Wbudowany kalendarz z zegarem
	TAK
	

	19.
	Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia a następnie wyłączenia urządzenia po dłuższym czasie nie używania urządzenia.
	TAK
	

	20.
	W zestawie oprogramowanie komputerowe do archiwizacji wyników badań. Oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows: 7, Vista, XP.
	TAK
	

	21.
	Jedna wspólna sonda pomiarowa do badań TEOAE oraz DPOAE
	TAK
	

	22.
	Sonda rozbieralna, wyposażona w wymienne wkłady przeciw woszczynowe
	TAK
	

	23.
	Zestaw oliwek usznych o różnych rozmiarach
	TAK
	

	24.
	Stacja ładująca
	TAK
	

	25.
	W zestawie drukarka zasilana akumulatorowo. Komunikacja bezprzewodowa między drukarką i urządzeniem głównym.
	TAK
	

	26.
	W zestawie 5 rolek papieru do drukarki.
	TAK
	

	27.
	Wymiary urządzenia głównego nie większe niż: 197mm x 75mm x 35mm
	TAK
	

	28.
	Instrukcja obsługi
	TAK
	

	29.
	Oryginalna, oferowana przez producenta transportowa torba ochronna
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 7

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK, podać
	

	2.
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
	TAK
	

	3.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4.
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą nieodpłatnie
	TAK
	

	5.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6.
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	7.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	8.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	9.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	10.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	11.
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający nieodpłatnie przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 2 osoby – 1 godzina 
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


