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          KOPERNIK    


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 103/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni 
w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:

  ______________________________________________________

Nazwa/typ:
               ______________________________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)

	PAKIET NR 1

	Lampa czołowa bezprzewodowa typu Clar

	1.
	Bezprzewodowa lampa naczołowa
	TAK
	

	2.
	Wyposażona w diodę LED o typowym żarówkowym gwincie ( możliwość łatwego wykręcenia i wymiany na żarówkę standardową 6 V – żarówka w komplecie)
	TAK
	

	3.
	Żywotność diody min. 14000 godzin, moc 1 W, 6 V
	TAK
	

	4.
	Minimum 30000 Lux przy oświetleniu z odległości 20 cm
	TAK
	

	5.
	Temperatura światła ok. 5500° Kelvin’a +/- 5%, 
	TAK
	

	6.
	Komfortowa, regulowa opaska, wyłożona wymiennymi gąbkami.
	TAK
	

	7.
	Lampa typu Clar – z lustrem o średnicy ok. 55 mm +/- 5%
	TAK
	

	8.
	Aluminiowy łącznik kulowy pozwala dowolnie ukierunkować strumień światła
	TAK
	

	9.
	Dobrze wyważona, pojemnik z akumulatorami stanowi przeciwwagę głowicy i jest umieszczony na opasce. Nie dopuszcza się rozwiązań z tzw. wiszącym luźno kablem łączącym oddzielny pojemnik na baterie bądź akumulatory.
	TAK
	

	10.
	Port do ładowarki w pojemniku na akumulatory, bezpośrednio na opasce. Ładowanie akumulatorów bez potrzeby wyjmowania akumulatorów do ładowania.
	TAK
	

	11.
	Czas pracy na akumulatorach – min. 5 h
	TAK
	

	12.
	Możliwość awaryjnego zasilania z baterii AAA
	TAK
	

	13.
	Waga lampy wraz z akumulatorami – max. 250 g
	TAK
	

	14.
	Zapasowe gąbki w komplecie.
	TAK
	

	Ścienny laryngologiczny zestaw diagnostyczny

	1.
	Zestaw mocowany do ściany, zasilany z sieci 230V z trzema rękojeściami.
	TAK
	

	2.
	Rękojeści z płynną regulacją intensywności światła i automatycznym wyłączaniem po odwieszeniu.
	TAK
	

	3.
	Rękojeści połączone z bazą spiralnym przewodem o długości po rozciągnięciu ponad 4 m.
	TAK
	

	4.
	Proste, bagnetowe połączenie rękojeści z głowicą.
	TAK
	

	5.
	3 głowice światłowodowe, otoskop, wziernik nosowy, ramię oświetlacza wyposażone w diody LED
	TAK
	

	6.
	Głowica otoskopu z uchylną lupą szklaną o powiększeniu 3x i średnicy 25mm(+/-1mm), portem do testu pneumatycznego, gniazdami do zainstalowania lupki zabiegowej o powiększeniu 4x(w komplecie) i mechanizmem umożliwiającym usunięcie zużytego wziernika bez dotykania go.
	TAK
	

	7.
	Mocowanie wzierników otoskopu na wcisk.
	TAK
	

	8.
	Głowica wziernika nosowego z możliwością rozwarcia szybkiego-odciąg i precyzyjnego-pokrętło
	TAK
	

	9.
	Głowica oświetlacza gardła z 2-ma lusterkami krtaniowymi.
	TAK
	

	10.
	W zestawie 5 – cio komorowym ścienny podajnik wzierników oraz zapas wzierników w rozmiarach 2, 3, 4, 5, 9 mm po 100 sztuk w każdym
	TAK
	

	11.
	W zestawie ciśnieniomierz ścienny z dużą tarczą o średnicy 15 cm (+/- 1 cm), mankietem na rzep dla dorosłych (bez klamry – przekładki).
	TAK
	

	12.
	Trwały manometr ciśnieniomierza estowany do 600mmHg, liniowa skala od 0 – 300mmHg z gradacją 2 mmHg
	TAK
	

	13.
	Spiralny przewód łączący manometr z mankietem o długości min. 3 m z gwintowanymi szybkozłączkami
	TAK
	

	Ssak elektryczny jezdny

	1.
	Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
	TAK
	

	2.
	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 93 kPa
	TAK
	

	3.
	wydajność ssaka: 50  l/min   
	TAK
	

	4.
	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia
	TAK
	

	5.
	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora 
	TAK
	

	6.
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
	TAK
	

	7.
	Pompa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.
	TAK
	

	8.
	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem
	TAK
	

	9.
	Cicha praca (do 45 dB).
	TAK
	

	10.
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra.
	TAK
	

	11.
	Dwa zbiorniki 2 litrowe wielorazowe z polisulfonianu na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 134°C.
	TAK
	

	12.
	Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów
	TAK
	

	13.
	Ssak na wózku jezdnym kolumnowym o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach  z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria
	TAK
	

	14.
	Włącznik/wyłącznik nożny 
	TAK
	

	15.
	Filtry antybakteryjne - 5 szt.
	TAK
	

	16.
	Metalowy uchwyt na dren.
	TAK
	

	17.
	Dren silikonowy do pacjenta – 2 m
	TAK
	

	18.
	Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 1

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK, podać
	

	2.
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
	TAK
	

	3.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4.
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą nieodpłatnie
	TAK
	

	5.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane nieodpłatnie (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6.
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	7.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	8.
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	9.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	10.
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	11.
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający nieodpłatnie przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego
	TAK
	

	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń i wyposażenia. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi:

a) 2 osoby – 1 godzina 
	TAK
	


_______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis osoby upoważnionej


