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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Kardiomonitory
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy  zestawów 4 kardiomonitorów z centralą monitorowania dla 32 stanowisk  dla Oddziału Kardiologii WSS im.  M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Numer katalogowy: ____________________________________________

Rok produkcji: /2014r./_____________________________
Uwaga: 
Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Kardiomonitory  – 4 szt. /3 sztuki w wersji podstawowej oraz 1 sztuka z modułami pomiaru ciśnienia i rzutu serca/.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Ekran i budowa
	
	

	1. 
	Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu; możliwość podłączenia zewnętrznego serwera na dodatkowe moduły
	TAK
	

	2. 
	Działanie i budowa modułów:

- automatyczne wykrywanie modułów po podłączeniu 

- dostęp do menu parametrów także bezpośrednio na modułach 

- komunikacja modułów z jednostką centralną poprzez złącze podczerwieni

- moduły wyposażone w diodę LED informującą o prawidłowym stanie pracy
	TAK
	

	3. 
	Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran TFT  LCD min. 17”
	TAK
	

	4. 
	Wysoka rozdzielczość monitora min. 1280x1024 dpi
	TAK
	

	5. 
	Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 12 krzywych
	TAK
	

	6. 
	Waga monitora: max 11 kg (z baterią)
	TAK
	

	7. 
	Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych
	TAK
	


	- sieciowe 100-240V oraz z wymienialnego akumulatora 

- możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem)                                                     - alarm stanu rozładowania akumulatora                - czas ładowania akumulatora do 90% max. 7 godzin

- czas pracy na akumulatorze (z prowadzeniem pomiarów EKG, SpO2 oraz NIBP co 15 minut) min. 2 godziny                                                         - możliwość systemowego sprawdzenia stanu akumulatora (ilość cykli ładowania, pozostały czas pracy w minutach)           
	TAK
	
	

	
	Parametry monitorowane EKG
	
	

	1. 
	Zakres częstości akcji serca: min:15-350/min
	TAK
	

	2. 
	Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG 
	TAK
	

	3. 
	Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek.
	TAK
	

	4. 
	Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV)
	TAK
	

	5. 
	Wzmocnienie wyświetlania krzywej min.: x ¼, x ½, x1, x2, x4, Auto
	TAK
	

	6. 
	Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji
	TAK
	

	7. 
	Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG „full disclosure” 
	TAK
	

	8. 
	Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie +/- 2,5 mV
	
	

	9. 
	Analiza arytmii co najmniej 21 rodzajów
	TAK
	

	10. 
	Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R
	TAK
	

	11. 
	Możliwość ustawienia położenia punktu J
	TAK
	

	12. 
	Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków)
	TAK
	

	13. 
	Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego
	TAK
	

	14. 
	Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych
	TAK
	

	
	NIBP
	
	

	1. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru
	TAK
	

	2. 
	Zakres ciśnienia:
- skurczowe: min. 30-255 mmHg
- rozkurczowe: min.10-220  mmHg
	TAK
	

	3. 
	Zakres tętna: min. 40-240 bpm
	TAK
	

	4. 
	Czas pomiaru maks. 25 sekund
	TAK
	

	5. 
	Tryb pracy: Auto, Ciągły, Ręczny
	TAK
	

	6. 
	Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie 1-480 minut.
	TAK
	

	7. 
	Archiwizacja min. 1500 pomiarów NIBP
	TAK
	

	
	SpO2
	
	

	1. 
	Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – typu: Massimo, Nellcor bądź FAST
	TAK, podać
	

	2. 
	Zakres pomiaru: 0-100%
	TAK
	

	3. 
	Dokładność pomiaru +/- 2%
	TAK
	

	4. 
	Wyświetlanie wskaźnika perfuzji
	TAK
	

	5. 
	Zakres PR: min. 30-300 bpm
	TAK
	

	
	TEMPERATURA
	
	

	1. 
	Zakres pomiaru: 0-50 °C
	TAK
	

	2. 
	Dokładność pomiaru +/- 0,1 °C
	TAK
	

	3. 
	Możliwość stosowania czujników jednorazowych i wielorazowych
	TAK
	

	4. 
	Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe
	TAK
	

	5. 
	Wyświetlanie różnicy temperatur
	TAK
	

	
	RESPIRACJA
	
	

	1. 
	Metoda pomiaru impedancyjna
	TAK
	

	2. 
	Zakres pomiaru: 0-170 odd./min.
	TAK
	

	3. 
	Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek.
	TAK
	

	4. 
	Min. 3 wzmocnienia krzywej: x ½, x1, x2
	TAK
	

	5. 
	Alarm bezdechu min. 10 - 60s
	TAK
	

	6. 
	Regulowany ręcznie poziom wartości progowej detekcji respiracji w zakresie 0-100%
	TAK
	

	7. 
	Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą)
	TAK
	

	
	INNE PARAMETRY
	
	

	1. 
	Obsługa:  

 - ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny                                                   
- menu w języku polskim                                       
 - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne                                        
 - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika 

- proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB                                                   
	TAK
	

	2. 
	Oprogramowanie do obliczania dawki  leków, parametrów hemodynamicznych, parametrów utlenowania oraz parametrów wentylacyjnych
	TAK
	

	3. 
	Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RJ-45 / RS232; możliwość podłączenia monitora kopiującego; złącze USB x3
	TAK
	

	4. 
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centralnego systemu monitoringu
	TAK
	

	5. 
	Tryby pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG, tryb podglądu innych kardiomonitorów, tryb czuwania
	TAK
	

	6. 
	Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min. 1000 godz.
	TAK
	

	7. 
	Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń alarmowych oraz min. 200 wyników alarmowych arytmii
	TAK
	

	8. 
	Normy bezpieczeństwa:                                           
- temperatura pracy min. 10-40 °C                            
- I klasa urządzenia, BF i CF                                        
 - odporność przed szkodliwymi substancjami ciekłymi min. IPX1

- zgodność z normą  IEC60601-1-2                     
	TAK
	

	9. 
	Alarmy:

- 3 poziomy ważności alarmów                                                                       
 - zawieszane na stałe bądź czasowo                       
- granice alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta

- granice alarmów widoczne na ekranie głównym
	TAK
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
	
	

	1. 
	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA 
(zawiera kabel główny oraz 5 uchwytów i 5 kompatybilnych przetworników IBP na moduł – złącze Abbott)
- zakres pomiarowy –50~+400 mmHg
- dwa kanały pomiarowe
- czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg.
	TAK 2 moduły
	

	2. 
	POMIAR RZUTU SERCA metodą inwazyjną
(zawiera kabel główny, czujnik do pomiaru temperatury oraz 5 cewników Swana Ganza)
- pomiar metodą termodylucji w prawym sercu
- zakres C.O. min. 0.1-20.0 l/min.

- zakres temperatury krwi min. 27°C – 43°C
	TAK 1 moduł
	

	3. 
	Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania oraz z regulacją wysokości
	TAK 3 szt.
	

	4. 
	Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria na min. 5 kołach, zintegrowana rączka
	TAK 1 szt.
	

	
	AKCESORIA:
	
	

	1. 
	Akcesoria (dla 4 szt. kardiomonitorów):
- 8 x mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni (4 szt.)oraz duży (4 szt.) dla dorosłych
- 4 x wąż NIBP
- 4 x kabel EKG 5-odprowadzeniowy
- 4 x wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych

- 2 x czujnik temp. zewn.

- 2 x czujnik temp. wewn.
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja pisemna w języku polskim
	TAK
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 91/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Stanowisko centralnego monitoringu dla 32 stanowisk 
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy  zestawów 4 kardiomonitorów z centralą monitorowania dla 32 stanowisk dla  Oddziału Kardiologii WSS im.  M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji: /2014r./_____________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Stanowisko centralnego monitoringu dla 32 stanowisk – 1 szt.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Stanowisko monitoringu centralnego składające się z komputera klasy PC min. 2.0 GHz, 4 GB RAM, dysku twardego min. 1 x 500 GB, myszy z klawiaturą, drukarki laserowej, systemu operacyjnego w języku polskim pracującego w środowisku Windows
	Tak
	

	2. 
	UPS – awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 15 minut
	Tak
	

	3. 
	Dwa monitory LED kolorowe o przekątnej min. 21’
	TAK, podać nazwę, typ i parametry
	

	4. 
	System monitoringu centralnego umożliwiający zapis,  wyświetlanie przebiegów parametrów fizjologicznych oraz trendów  różnych pacjentów, a także alarmów z monitorów pacjenta składających się na system centralnego monitorowania
	Tak
	

	5. 
	Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim
	Tak
	

	6. 
	Funkcja podglądu wszystkich krzywych, wartości cyfrowych i alarmów z wybranego monitora przyłóżkowego
	Tak
	

	7. 
	Ilość jednocześnie nadzorowanych stanowisk przyłóżkowych x32 stanowiska
	Tak
	

	8. 
	Możliwość dowolnego ustawienia kolejności monitorów przyłóżkowych oraz kolejności wyświetlanych parametrów
	Tak
	

	9. 
	Przegląd limitów alarmowych zapewniający widok obrazu przyłóżkowych limitów alarmowych dla wszystkich aktywnych parametrów ze wszystkich monitorów
	Tak
	

	10. 
	Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu
	Tak
	

	11. 
	Obliczenia dawkowania leków
	Tak
	

	12. 
	Przegląd i analiza danych. Min. 200 godzinny podgląd wykresu EKG (1 odpr.). Przegląd trendów wszystkich parametrów z min. 24 godz. dla każdego monitora w sieci centralnego monitoringu
	Tak
	

	13. 
	Możliwość dostosowania układu wyświetlanych łóżek; specjalny widok monitora pacjenta (widok jednego łóżka)
	Tak
	

	14. 
	Drukowanie raportów. Wydruk na żądanie mierzonych parametrów. Drukowanie zapisów EKG. Drukowanie informacji o trendach i alarmach. Wydruk na standardowym formacie papieru A4 przy pomocy drukarki laserowej
	Tak
	

	15. 
	Instrukcja pisemna w jęz. polskim
	Tak
	

	16. 
	Centrala umożliwiająca podłączenie istniejących na oddziale kardiomonitorów marki Goldway, model UT7000. 
	Tak
	

	17. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


