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            WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 135/ZP/14
TECHNOLOGIA WYKONANIA
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy wózków anestezjologicznych dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Uwaga: 

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
	Lp.
	TECHNOLOGIA WYKONANIA 


	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	WYMAGANIA OGÓLNE:
	
	

	1.
	Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do stosowania technologii malowania proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych. 
	TAK
	

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW:


	
	

	1.
	Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty foldery poglądowe.
	TAK
	

	2.
	Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż na swój koszt
	TAK
	

	3.
	Fronty szuflad wózków malowane proszkowego z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym. Uchwyty do szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stalowym.


	TAK
	

	
	WÓZKI ANESTEZJOLOGICZNE  w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:
	
	

	1.
	Korpusy wózków w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304)
	TAK
	

	2.
	Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm (min.)
	TAK
	

	3.
	Korpusy wózków spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów
	TAK
	

	4.
	Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów
	TAK
	

	5.
	Szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane w szufladach poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew
	TAK
	

	6.
	Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”
	TAK
	

	7.
	Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość 
	TAK
	

	8.
	Fronty szuflad wyposażone zamek centralny z kompletem kluczyków (min.-2 szt.) Fronty szuflad malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego.
	TAK
	

	9.
	Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zatrzaskowym na „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji szuflad i wnętrza korpusu wózków
	TAK
	

	10.
	Szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304)
	TAK
	

	11.
	Blaty wózków wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie  mniejszej niż 1 mm Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 


	TAK
	


..........................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej
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