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Załącznik nr 2B do SIWZ – zmiana z dnia 30.03.2017r.  

Nr sprawy 215/ZP/16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BEZWZGLĘDNIE WYMAGANYCH 
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
               ______________________________________________________

Producent:
               ______________________________________________________

Pakiet nr 1 

	Lp.
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	USTNIK JEDNORAZOWY DO BRONCHOSKOPU jałowy z tworzywa nietoksycznego jednorazowy pakowany pojedynczo
	TAK
	


Pakiet nr 2 

	Lp.
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	CEWNIK FOLEY POWLEKANY SREBREM , 16  i 18 Fr jałowe z aktywnymi jonami srebra pakowane pojedynczo jednorazowe silikonowy pokryty na zewnątrz 
i wewnątrz powłoką Hydromer z podwójnym opakowaniem
	TAK
	


Pakiet nr 3 
	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Czujnik przepływu jednorazowy dla dzieci i dorosłych kompatybilny 
z respiratorami Hamilton Medical. 

Maksymalny przepływ: 260 l/min. Opory < 1.6 mbar/l/s. Temperatura pracy 
w zakresie od -20oC do +50oC. Długość min. 185 cm. Średnice: od strony respiratora 15 mm, od strony pacjenta 22 mm. Brak potrzeby stosowania dodatkowego adaptera między czujnikiem a rurką intubacyjną lub tracheotomijną w trakcie wentylacji pacjenta. Adapter kalibracyjny, klips do mocowania. Zatwierdzony do używania przez producenta respiratorów. Opakowanie zbiorcze 10 szt.
	TAK
	


Pakiet nr 4 

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia jałowe z tworzywa nietoksycznego pakowane pojedynczo jednorazowe kompatybilne z monitorami DATEX OHMEDA
	TAK
	


Pakiet nr 5 

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Dwuświatłowy cewnik do żyły centralnej typu High Flow zakładany met. Seldingera - zestaw jałowe z tworzywa nietoksycznego pakowane pojedynczo jednorazowe Cewnik o średnicy  Fr 12 wymagane długości 15cm i 20cm 
z prowadnicą typu "guide wire" z dylatatorem z igłą do punkcji naczynia 
z mocowaniem cewnika ze znacznikami głębokości położenia w odstępie 1 cm
	TAK
	


Pakiet nr 6 

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze
	TAK
	

	
	długość linii płuczącej 150cm(+- 5 cm)
	
	

	
	biuret wyposażony w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami)
	
	

	
	pakowane pojedynczo
	
	

	
	jednorazowe
	
	

	
	przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz
	
	

	
	linia pacjenta o długości 150cm (+/-5cm), składające się z dwóch drenów 
o dł. 120cm i 30cm
	
	

	
	błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
	
	

	
	odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie drenów lub kraników
	
	

	
	system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek
	
	

	
	połączenie przetwornika z kablem łączącym monitor, bezpinowe, chroniące przed zalaniem(wodoodporne)
	
	

	
	Wykonawca najwyżej oceniony zobowiązany będzie do dostarczenia próbki oferowanego przetwornika
	
	

	
	przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem kabel sygnałowy/monitor
	
	

	2.
	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z zamkniętym systemem do pobierania krwi – pojedyncze
	TAK
	

	
	długość linii płuczącej 150cm (+- 5 cm)
	
	

	
	biuret wyposażony w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami)
	
	

	
	przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz
	
	

	
	
	
	

	
	błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
	
	

	
	odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie drenów lub kraników
	
	

	
	system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek
	
	

	
	Wykonawca najwyżej oceniony zobowiązany będzie do dostarczenia próbki oferowanego przetwornika
	
	

	
	linia pacjenta, o długości min. 200cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę, mocowaną do płytki, o pojemności min. 12 ml oraz w dwa bezigłowe porty, zakończone końcówką luer - lock, do pobierania krwi, umieszczone w odległości ok. 40 i 185 cm(+/- 5 cm) od pacjenta
	
	

	
	połączenie przetwornika z kablem łączącym monitor, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne)
	
	

	
	przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy/ monitor
	
	

	
	prostolinijny przepływ przez przetwornik
	
	


Pakiet nr 7 

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem do odsysania i podawania tlenu dwie membrany z celulozy o minimalnej skuteczności nawilżania 29,0mg/l przy Vt 500ml waga nie większa niż 6,3g pakowany pojedynczo opakowanie folia - papier sterylny
	TAK
	


Pakiet nr 8

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Linia pacjenta do aparatu Hotline firmy Level1 bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4m objętość  wypełnienia 17,5ml, sprzęt przystosowany i zgony z aparatem pod każdym względem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego oraz bez potrzeby montowania sprzętu dodatkowego.
	TAK
	


Pakiet nr 9

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Gastrostom – sonda do sztucznego karmienia. Wykonana z 100% silikonu nieprzepuszczającego promieni rentgenowskich z wewnętrznym balonem żołądkowym. Tarczka zatrzymująca zewnętrzna z 100% silikonu. Opakowanie wewnętrzne zawierające sterylny żel samosmarujący. Zaokrąglona końcówka z otwartym dystalnym końcem. Balon żołądkowy do zatrzymywania wewnętrznego. Długość sondy 17cm CH 12-24 balon 30ml. Port Y z zatyczkami.
	TAK
	


Pakiet nr 10

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Drut do cerklażu średnicy 1mm (w odcinkach 5 lub 10 m)
	TAK
	


Pakiet nr 11

	Lp. 
	Parametr
	Wartość graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE 
/podać oferowane zakresy, potwierdzić/

	1.
	Sterylna igła biopsyjna wraz z drenami do biopsji kompatybilna z będącym na stanie szpitala systemem biopsyjnym ATEC, do biopsji pod kontrolą USG I RTG

12 G STANDARD okno biopsyjne 20 mm, długość igły 9 cm, dreny wyposażone w konektor Y do podawania manualnego i automatycznego znieczulenia do miejsca aspiracji.
	TAK
	

	
	Sterylna igła biopsyjna wraz z drenami do biopsji kompatybilna z będącym na stanie szpitala systemem biopsyjnym ATEC, do biopsji pod kontrolą USG I RTG                                                                               9 G STANDARD okno biopsyjne 20 mm, długość igły 9 cm, dreny wyposażone w konektor Y do podawania manualnego i automatycznego znieczulenia do miejsca aspiracji.
	
	

	
	Sterylna igła biopsyjna wraz z drenami do biopsji kompatybilna z będącym na stanie szpitala systemem biopsyjnym ATEC ,do biopsji pod kontrolą USG I RTG                                                       9 G LONG  okno biopsyjne 20 mm ,długość igły 12 cm ,dreny wyposażone w konektor Y do podawania manualnego i automatycznego znieczulenia do miejsca aspiracji.
	
	

	
	Sterylna igła biopsyjna wraz z drenami do biopsji kompatybilna z będącym na stanie szpitala systemem biopsyjnym ATEC, do biopsji pod kontrolą USG I RTG                                                         9 G PETITE,  okno biopsyjne 12 mm, długość igły 9 cm, dreny wyposażone w konektor Y do podawania manualnego i automatycznego znieczulenia do miejsca aspiracji.
	
	

	
	
	
	

	2.
	Markery biopsyjne kompatybilne z zaoferowanymi igłami  9G i 12G, ATEC TriMark 36-09
	TAK
	

	
	Markery biopsyjne kompatybilne z zaoferowanymi igłami  9G i 12G, ATEC TriMark 36-12
	
	

	
	Markery biopsyjne kompatybilne z zaoferowanymi igłami  9G i 12G, ATEC TriMark 13 DO USG
	
	

	3.
	Pojemniki na płyny ustrojowe kompatybilne z drenami igieł zaoferowanymi powyżej
	TAK
	


Wykonawca może zmodyfikować formularz oferty tylko i wyłącznie w taki sposób, że usunie z niego pakiety, na które nie składa oferty, w pozostałym zakresie formularz nie może zostać zmodyfikowany.

	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957
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