[image: image1.png]


 [image: image1.png][image: image2.png]WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w todzi

@






Załącznik nr 2b do SIWZ 

Nr sprawy 156/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Akcesoria PC
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1
	Klawiatura 
	Klawiatura standardowa USB Qwerty 104 klawiszy
	

	2
	Mysz 
	Mysz optyczna USB dwuprzyciskowa z kółkiem pełniącym funkcję trzeciego przycisku, 
	

	3
	Kość RAM DDR
	1 GB
	

	4
	Kość RAM DDR2
	2 GB
	

	5
	Kość RAM DDR2 SODIMM
	2 GB
	

	6
	Kość RAM DDR3
	4 GB
	

	7
	Kość RAM DDR3 SODIMM
	4 GB
	

	8
	Kość RAM DDR3 SODIMM
	8 GB
	

	9
	Zasilacz komp.
	 600W, ATX, układ PFC
	

	10
	Zasilacz uniwersalny
	3.0-12V
	


	11
	Zasilacz uniwersalny
	12-24V do laptopa
	

	12
	Nagrywarka DVD 
	SATA, wewnętrzna, 5,25”
	

	13
	Obudowa do dysku 2.5''
	SATA, USB 3.0, Etui, Kabel USB
	

	14
	Obudowa do nagrywarki
	Slim/SATA
	

	15
	Dysk Zewnetrzny
	2TB USB3.0 obudowa gumowana
	

	16
	Dysk twardy SATA
	1 TB/7200 rpm, 3,5”
	

	17
	Czytnik kart pamięci wew.
	USB 3.0/ 3,5", typ: „All in One”, min 1xUSB 3.0 Typ-A żeńskie, czarny, możliwość montażu w zatoce 5.25” (mocowanie i front)
	

	18
	Wtyczka RJ45 
	Uniwersalna
	

	19
	Kabel USB 2.0 A-B
	5m
	

	20
	Skrętka CAT6 UTP
	300m/drut
	

	21
	Skrętka CAT6 UTP
	300m/linka
	

	22
	Skrętka CAT6 FTP
	300m/drut
	

	23
	Patch cord CAT6 UTP
	10m
	

	24
	Patch cord CAT6 UTP
	5m
	

	25
	Patch cord CAT6 UTP
	3m
	

	26
	Patch cord CAT6 UTP
	1m
	

	27
	Patch cord CAT6 UTP
	0,5m
	

	28
	Alkohol izopropylowy
	1l
	

	29
	Środek do czyszczenia i konserwacji elementów gumowych
	300ml
	

	30
	Pistolet do kleju na gorąco
	wydajność: 20 g/min; na wkłady 11x45-200 mm; grzałka sterowana elektronicznie, zabezpieczenie przed kapaniem, długa dysza,  zasilanie 230V Model wzorcowy: Bosh PKP18E lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	31
	Klej na gorąco wkłady
	Wkłady uniwersalne - kompatybilne z dostarczonym pistoletem /opakowanie  25 szt.
	

	32
	Sprężone powietrze
	600ml
	

	33
	Myjka ultradźwiękowa 
	Pojemność myjki min. 750 ml, Materiał zbiornika: stal nierdzewna, Koszyk, Częstotliwość pracy 42-45kHz, Regulowany czas pracy z wyświetlaniem LED min 5 programów. Model wzorcowy CE5600A lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	34
	Listwa antyprzepięciowa
	5m
	

	35
	IMADŁO MODELARSKIE 
	Rozstaw szczęk min: 70mm, siła ścisku min : 25 kg. Waga max 1,8kg, Dodatkowe okładziny zabezpieczające ściskaną powierzchnię przed zniszczeniem, korpus aluminiowo-stalowy, praca w każdej pozycji (uniwersalnego przegub obrotowy). Model wzorcowy: STANLEY MAXSTEEL 83-069 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	36
	Karta diagnostyczna 
	PCI, PCIE, LPC i MiniPCIE, do komputerów stacjonarnych i laptopów
	

	37
	Tester zasilaczy komputerowych z ekranem LCD 
	dla zasilaczy ATX, BTX oraz ITX, złącz 20/24 pinowych, wtyczek 4/6/8 pinowych, złącz SATA
	

	38
	Tester monitorów VGA CRT LCD
	 VGA typu D-SUB15, zasilanie 5V, przewód zasilania USB, minimum cztery rozdzielczości, różne obrazy testowe (pełne kolory, kształty), przyciski sterujące, 
	

	39
	Skrzynki magazynowe wykonane z polietylenu 
	600x400x240 (dł/sz/wys), możliwość sztaplowania
	

	40
	Skrzynki magazynowe wykonane z polietylenu 
	600x400x410 (dł/sz/wys),  możliwość sztaplowania
	

	41
	drabina aluminiowa dwustronna
	cztery stopnie wysokość podestu 85cm
	

	42
	Print serwer RJ45 / USB
	 Obsługa min. TCP/IP, zarządzany przez WWW, protokół SNMP, Standard: LPR, IPP, SMB/TCP, Raw, zasilacz sieciowy, diody LED-status sieci, usb
	

	43
	Box połączeniowy LSA kat.6 STP
	 
	

	44
	Listwa elektroinstalacyjna
	2000x20x20 (dł/szer/wys)
	

	45
	Listwa elektroinstalacyjna półokrągła
	2000x75x18mm (dł/szer/wys)
	

	46
	Stacja dokująca 2,5/3,5 SATA/ATA USB 3.0
	Beznarzędziowa,  USB 3.0 typu Plug & Play, 2,5”/3,5” HDD/SSD, SATA 1.5/ 3/ 6 Gbps, 2,5”/3,5” IDE HDD, Przycisk zasialania, zasilacz 230V. Model wzorcowy: MB981U3-1SA lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	47
	Kabel SATA 6GB/s
	0,5m
	

	48
	PODKŁADKA POD MYSZ
	Prostokątna, czarna, spód antypoślizgowy, wierzch z wytrzymałego materiału, kompatybilna z myszkami laserowymi i optycznymi
	

	49
	Naklejki na klawiaturę PC
	cała klawiatura qwerty, czarne , laminowane, 11x13
	

	50
	MYSZ USB
	Optyczna, przewodowa USB, 4000dpi, 8 przycisków, programowanie przycisków. Model wzorcowy: Logitech G402 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	51
	KLAWIATURA USB
	Przewodowa QWERTY, membranowa, podświetlenie LED (dwa poziomy jasności + wył.), programowane klawisze min 6szt., przyciski sterowanie multimediami, blok numeryczny Model wzorcowy: Logitech G105 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	52
	Napęd zewnętrzny DVD na USB
	Technologie zmniejszające poziom hałasu, Technologia pozwalająca kontynuować odtwarzanie pomijając uszkodzone sektory, Bezpośrednie odtwarzanie przez USB na TV, min USB 2.0, Zapis i odczyt DVD (DL,RW,R, RAM), CD, kolor czarny. Model wzorcowy: Lg SuperMulti DVD+/-RW GP57EB40 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	53
	Nagrywarka zewnętrzna Blu-Ray
	Slim/USB
	

	54
	Zasilacz awaryjny UPS do komputera
	Wolnostojący / 1000VA, Line-interactive, Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem, Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego, Funkcja "zimnego startu", gniazda 230 V EU, Wyświetlacz LCD
	

	55
	Notebook
	15,6”, procesor intel i5 lub równoważny, 8 GB RAM, HDD 1TB, Oprogramowanie systemowe Windows 10 Prof., Pakiet biurowy Office (Word, Excel, PowerPoint). W komplecie Mysz optyczna bezprzewodowa oraz torba do danego notebooka. 
	

	56
	Tester okablowania strukturalnego umożliwiający jego certyfikację
	tester okablowania strukturalnego kategorii 7A/7/6A(10GbE)/6/5E/5/3 oraz klasy ISO FA/F/EA/E/D/C, umożliwiający pomiary i certyfikację w paśmie od 1 do 1000 MHz, obsługujący standardowe gniazda RJ45 oraz, przy użyciu dodatkowych adapterów pomiarowych, gniazda 110, 66, BIXX, M12, TERA, EC7, GG45, SUB-D, BNC.

Interfejs użytkownika w języku polskim.

Zapewnienie 3 dodatkowych (poza podstawową) kalibracji (przy założeniu 1/rok). 

Model wzorcowy miernika to: LanTEK III-1000 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	57
	Monitor 23" 
	Panramiczny, Full HD (1920 x 1080), proporcie 16:9, matryca IPS, podświetlenie LED, czas reakcji max 8ms, jasność min 250cd/m2, kontrast min 2000000:1, kąty widzenia min 175ox175o , regulacja wysokości min 120mm, obrót o 90o , pochylenie przód i tył, łącza : D-Sub, DisplayPort, DVI-D, USB. Model wzorcowy: Dell U2312HM U2311H Full HD IPS  lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	58
	Pendrive 64 GB szyfrowany
	Szyfrowanie sprzętowe, USB 3.0
	

	59
	Klawiatura USB + Mysz USB
	Komplet do obsługi sprzętu na bloku operacyjnym:

1) pełna ochrona przed kurzem i wodą IP68

2) 100% wodoodporna

3) Ochrona antybakteryjna

4) odporność na czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi

5) Jedna kompletna część
	

	60
	Telewizor 55”
	Rozdzielczość obrazu 1920x1080 Full HD, klasa energetyczna A+, Gniazda HDMI 2szt., USB 1 szt., Montaż ścienny VESA(mm) 400x400 Model wzorcowy: LG 55LH545V lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	61
	Uchwyt do zamocowania ww. telewizora
	Uchwyt ruchomy, wysuwany,  obrót poziomy i pionowy, rozmiar ekranu 32-70”, obciążenie 50kg 

Model wzorcowy: Arkas LCW 270T lub równoważny o nie gorszych parametrach
	


	62
	Kabel HDMI 
	2m, High Speed with Ethernet, 19 pin (HDMI A)
	

	63
	Kabel HDMI 
	5m, High Speed with Ethernet, 19 pin (HDMI A)
	

	64
	Kompresor bezolejowy
	Pojemność zbiornika min.  6 l

Ciśnienie maksymalne  8 Bar

Wydajność na wyjściu min. 110 l/min

Wydajność na wejściu min.  180 l/min

Moc silnika max. 1500W

Rodzaj napędu:  bezpośredni

Waga max. 9 kg

Model wzorcowy: Stanley C6BB34STN039 lub równoważny o nie gorszych parametrach
	

	65
	Mini PC
	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Intel Celeron 2957U (2 rdzenie, 1.4 GHz, 2 MB cache)

Grafika: Intel HD Graphics

Pamięć RAM: 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)

Dysk: 500 GB SATA 5400 obr., 32 GB SSD SATA III

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Model wzorcowy: ASUS VivoPC VM42 2957U/4GB/32+500GB/Win10 lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	66
	Stacja lutownicza grotowa Hot Air
	Zasilanie 230V, max 10A, 4 wyświetlacze LED, regulowane uchwyty mocujące, regulowane temperatury narzędzi, wskaźniki gotowości narzędzi, oświetlenie LED, Narzędzia:  Kolba lutownicza (min. 75W, 200-480°C, napięcie grota < 2 mV), Kolba hot air (min.700W, 100-480°C, regulowany strumień do 120l./min, komplet dysz), Podgrzewacz (min 540W, 50-200°C, płyta 120x120 mm), Lampa na podczerwień (min. 150W, 100-350°C, obszar naświetlania min. 35x35mm, termopara) , Model wzorcowy: Stamos Soldering S-LS-15 Basic lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	67
	Monitor 27"


	Matryca: 27”, Matowa, LED, IPS, rozdzielczość: Full HD 1920x1080, format: 16:9, plamka max: 0,3114 mm, Jasność min. 300 cd/m2, Kontrast statyczny/dynamiczny min.:  1000:1/8000 000:1, Kąt widzenia min.: 175o/175o Czas reakcji max.:  6ms, giazda:  VGA (D-sub), HDMI. Model wzorcowy:   Dell SE2717H lub równoważny o nie gorszych parametrach.
	

	68
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	


Zestawy PC – 40 sztuk

Komputery z oprogramowaniem
	Lp.
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1
	Rodzaj 

 i zastosowanie
	Komputer stacjonarny. 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, do Internetu, poczty.
	

	2
	Obudowa
	Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 69cm ( szerokość obudowy w pozycji poziomej nie może przekraczać 32cm ), waga max 7 kg,

Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE

Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera ,zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię CMOS baterii

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	

	3
	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7890 punktów (zintegrowana grafika)

Wynik testu na dzień 8.06.2017 r.
	

	4
	Pamięć operacyjna RAM
	1 x 8GB DDR4 2400MHz non-ECC / możliwość rozbudowy do min 32GB,. 1 slot pozostawiony wolny
	

	5
	Dysk twardy
	3.5” 500GB 7200rpm 
	

	6
	Grafika
	Zintegrowana z procesorem. Musi umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem DirectX 12.  Pamięć współdzielona z pamięcią RAM, przydzielana dynamicznie; 

Karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 725 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie na dzień 8.06.2017 r.: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
	

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa min 24 bit zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition
	

	8
	Bezpieczeństwo
	Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

-  test podłączonych kabli

-  test magistrali PCIe

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test napędu optycznego 

-  test portów USB  


-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

-  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
	

	9
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na wymaganą platformę systemową (wydruk ze strony)
	

	10
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS. 
	

	11
	BIOS
	Wymagany BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· specjalny kod serwisowy 

· dacie wyprodukowania komputera,

· dacie wysyłki komputera z fabryki,

· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości zainstalowanej pamięci RAM,

· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], 

· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

· aktywnym kanale – dual channel,

· technologii wykonania pamięci,

· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

DIIMM 1, DIMM 2, 

· typie zainstalowanego procesora,

· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

· numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

· typowej prędkości zainstalowanego procesora

· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

· czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

· czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit

· obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej

· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

· o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

· Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

· Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

· Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

· Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

· Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : 

· Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

· Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

· Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

· - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

· Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

· Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

· Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB
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	Certyfikaty 
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 

· Deklaracja zgodności CE 

· TCO Certyfikat – wymagany wpis oferowanego komputera na stronie http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub posiadać certyfikat potwierdzony przez producenta
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 
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	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 
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	Warunki gwarancji oraz wsparcia technicznego
	36 miesięcy gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

W przypadku awarii dyski pozostają u Zamawiającego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –należy podać link strony.
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	Porty / wejścia / wyjścia 
	· Wbudowane porty: 

· min. 1 x VGA, 

· min. 1 x HDMI

· min. 1 x DisplayPort v1.1a;

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0, w układzie :

- przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

- tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

Dodatkowo na płycie głównej wymagany 1 port umożliwiający wyprowadzenie portów USB na zewnątrz lub do podłączenia urządzeń,

Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp.

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

min. 1 złącza PCI Epress x 1,  

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, 

min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;

min. 1 złącze M.2

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz USB z rolką (scroll) 

· Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
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	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

2. Interfejs użytkownika dostępny w języku Polskim.

3. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

5. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

6. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6.

9. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

14. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę  Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

15. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

19. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

23. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (SmartCard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.

25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

33. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

34. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

35. Udostępnianie modemu.

36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

37. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

38. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

39. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

40. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.

41. Wbudowany mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

42. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

44. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

45. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

46. Możliwość włączenia na komputerze z oferowanym systemem operacyjnym funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego, dzięki któremu można się z nim połączyć z innego komputera.

47. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym komputera.

48. Możliwość dokonania samodzielnego, bezpłatnego downgrade do poprzedniej wersji systemu.

49. Możliwość pracy w pełnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Active Directory
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	Pakiet biurowy
	Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji

oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) Edytor tekstów.

b) Arkusz kalkulacyjny.

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f) Automatyczne tworzenie spisów treści.

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

l) Wydruk dokumentów.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.
q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a) Tworzenie raportów tabelarycznych.

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

g) Wyszukiwanie i zamianę danych.

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. 

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. 

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

9. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,

Kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

g) Zarządzanie kalendarzem.

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

k) Zarządzanie listą zadań.

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

m) Zarządzanie listą kontaktów.

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
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	Lp.
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1
	Format ekranu monitora
	panoramiczny
	

	2
	Przekątna ekranu
	min. 21,3
	

	3
	Technologia podświetlenia
	LED
	

	4
	Zalecana rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 pikseli
	

	5
	Kontrast dynamiczny
	1 000 000: 1
	

	6
	Czas reakcji matrycy
	nie dłuższy niż 5 ms
	

	7
	Jasność
	250 cd/m2
	

	8
	Liczba wyświetlanych kolorów
	min. 16,7 mln
	

	9
	 Gniazda wej.
	DVI-D, D-sub
	

	10
	Montaż na ścianie (VESA)
	TAK
	

	11
	Waga
	Do 3,4 kg
	

	12
	Gwarancja
	36 miesięcy
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