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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 179/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 1 – Sekwenator kolejnej generacji (NGS) i sprzęt peryferyjny (1 szt.)

Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Sekwenator kolejnej generacji (NGS) i sprzęt peryferyjny (1 szt.)

	1. 
	Aparat do sekwencjonowania DNA (bez pomiaru fluorescencji, bez użycia optyki) w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w każdym z ponad miliona naczyń reakcyjnych obecnych na chipie
	TAK
	

	2. 
	Możliwość stosowania różnej wielkości nośników - nie mniej jak 4 rozmiary. 
	TAK
	

	3. 
	Możliwość od 2 mln odczytów (nośnik o najmniejszej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych) do 80 mln odczytów (nośnik o największej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych)
	TAK
	

	4. 
	Możliwość stosowania barkodów do znakowania próbek i wykonywania reakcji w multipleksie. Możliwość stosowania znaczników/barkodów zarówno przy pracy z RNA (dostępnych 16 barkodów) jak i DNA (dostępnych 384 barkody)
	TAK
	

	5. 
	Zintegrowany serwer o parametrach nie gorszych niż procesor: E5-2680, Pamięć - 128 GB RAM,  Przestrzeń dyskowa nie mniej niż - 16 TB
	TAK
	

	6. 
	Sprzęt peryferyjny:

a) Fluorymetry  służący do ultraczułych pomiarów ilościowych DNA, RNA, białek, miRNA, cholesterolu, glukozy na zasadzie pomiaru fluorescencji – 2 szt.

b) Automatyczny licznik komórek z detekcją fluorescencji oraz z możliwością zliczania komórek w świetle przechodzącym z użyciem z trypan blue. Aparat dostarczony z kostakami pracującymi: w zakresie ex: 470/22 em: 525/50 (nm) oraz Ex: 531/40 Em: 593/40 (nm). Aparat wyposażony w 2 slajdy dwukomorowe wielokrotnego użytku.

c) Termocykler z blokiem grzejnym o pojemności 0,2 ml w technologii Peltier. Zakres objętości reakcji 10-100 ul. Parametry termo bloku: 0-100 stopni Celsjusza, min. Szybkość grzania bloku 3,5 stopnia Celsjusza/s, minimalna szybkość grzania próbki 1,9 stopni Celsjusza/s, dopuszczalna zmienność temperatury pomiędzy dołkami do +/- 0,25 stopni Celsjusza – 2 szt.
d) Termomixer z opcjami: chłodzenia, grzania, wytrząsania, pracujący w zakresie 4 – 100 stopni Celsjusza z dostępnymi wymiennymi blokami. Urządzenie wyposażone w bloki: 24 x 1,5 ml, 24 x 2 ml oraz 20 x 0,2 ml + 12 x1,5 ml
e) Moduł pozwalający na automatyczne przygotowanie matrycy oraz jej załadowanie na nośniki (chipy):
· pozwala w czasie jednego cyklu pracy na załadowanie 2 nośników (chipów)

· pozwala na przygotowanie matryc dla różnego rodzaju bibliotek jak RNA, DNA oraz z wykorzystaniem technologii AmpliSeq
· pozwala na pracę z różnej przepustowości nośnikami (chipami)
f) Separator magnetyczny nie mnie niż 16 probówek o objętości do 1,5-2 ml. Podstawka na probówki dwuczęściowa: statyw + magnes. Możliwość funkcjonowania magnesu bez statywu.
g) Zasilacz awaryjny UPS
	TAK
	

	7. 
	Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz
	TAK
	

	8. 
	Możliwość pracy z technologią pozwalająca na sekwencjonowanie amplikonów, w oparciu o gotowe panele genowe będące w ofercie Producenta
	NIE – 0 PKT.
TAK – 20 PKT.
	

	9. 
	Możliwość pracy z technologią pozwalająca na sekwencjonowanie amplikonów, w oparciu o własne panele „Custom” przygotowywane na życzenie Zamawiającego
	NIE – 0 PKT.
TAK – 20 PKT.
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK 
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6. 
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu  
w okresie gwarancji, po których cały moduł  zostanie wymieniony na nowy
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy. 
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni.
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:
4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 20 godzin każda z osób

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



