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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 179/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 6 – Hodowle komórkowe: komora laminarna (1 szt.)
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Hodowle komórkowe: komora laminarna (1 szt.)

	1. 
	Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym, typu „BIOHAZARD”.
	TAK
	

	2. 
	Podstawa komory na kółkach.
	TAK
	

	3. 
	2 filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności nie gorszej niż 99,99% dla cząstek MPPS
	TAK
	

	4. 
	Układ przynajmniej dwóch wentylatorów: głównego i wylotowego, wyposażonych w silniki stałoprądowe DC.
	TAK
	

	5. 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.):
	TAK
	

	6. 
	1100 x 800 x 2400 mm (mierzone od podłogi, z uwzględnieniem kółek)
	TAK
	

	7. 
	Wymiary przestrzeni roboczej nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wys.): 900 x 630 x 680 mm
	TAK
	

	8. 
	Waga nie większa niż 240 kg.
	TAK
	

	9. 
	Oświetlenie wnętrza powyżej 800 lux.
	TAK
	

	10. 
	Poziom hałasu < 60dB
	TAK
	

	11. 
	Elektryczny system opuszczania i podnoszenia szyby
	TAK
	

	12. 
	Blat roboczy ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	13. 
	Blat roboczy nie segmentowany, w jednym kawałku
	NIE - 0 PKT.

TAK - 30 PKT.
	

	14. 
	Wysokość robocza otworu (między blatem roboczym a krawędzią szyby) w zakresie 180- 250 mm .
	TAK
	

	15. 
	Lampa UV umieszczona w górnej lub bocznej ścianie  komory roboczej z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie przynajmniej od 0 do 12 godzin.
	TAK
	

	16. 
	Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED bezwzględnie na zewnątrz komory roboczej, pokazującym przynajmniej następujące parametry pracy: natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej, liczbę godzin pracy urządzenia i lampy UV, tryb pracy, stopień zużycia filtrów.
	TAK
	

	17. 
	Panel sterujący musi być umiejscowiony na zewnątrz komory roboczej w ergonomiczny sposób tuż nad szybą, pozwalający operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy.
	TAK
	

	18. 
	Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów.
	TAK
	

	19. 
	Funkcja „standby” – tryb oczekiwania na pracę (oszczędny tryb pracy zachowujący komorę w ciągłej gotowości do pracy).
	TAK
	

	20. 
	Alarm wizualny i akustyczny
	TAK
	

	21. 
	Blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV.
	TAK
	

	22. 
	Zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie jej w czystości.
	TAK
	

	23. 
	Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469:2000  wydany przez upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą (nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN12469:2000).
	TAK
	

	24. 
	Na wyposażeniu aluminiowa płyta grzejna:

•
Wymiary powierzchni grzania w zakresie: 275-300mm x 225-300 mm

•
Temperatura maksymalna: 100°C nastawiana elektronicznie

•
Jednorodność temperatury płyty w 37°C nie gorsza niż ±1°C

•
Wyświetlacz dla temperatury typu LED 

•
 Nastaw temperatury co 1°C

•
Czas nagrzewania od temperatury 30°C do 100°C nie dłuższy niż 30 minut
	TAK
	

	25. 
	Oświetlenie wnętrza komory laminarnej > 1200 lux
	NIE - 0 PKT.

TAK - 10 PKT.
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK 
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6. 
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu  
w okresie gwarancji, po których cały moduł  zostanie wymieniony na nowy
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy. 
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni.
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:
4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 4 godziny każda z osób 
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



