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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 179/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 5 – Mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu (1 szt.)
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu (1 szt.)

	1. 
	Zautomatyzowany mikroskop dla  sysytemów do kariotypowania i FISH
	TAK
	

	2. 
	Automatyczny 8-pozycyjny rewolwer filtrów FL
	TAK
	

	3. 
	Automatyczny system kontroli ostrości i menager intensywności fluorescencji
	TAK
	

	4. 
	Automatyczny system ogniskowania w osi Z
	TAK
	

	5. 
	Statyw wyposażony w minimum 5-gniazdowy rewolwer obiektywowy
	TAK
	

	6. 
	Obiektyw 10x – do jasnego pola; minimalny dystans pracy:  11 mm; minimalna apertura numeryczna: 0,30  
	TAK
	

	7. 
	Obiektyw olejowy 63x – do jasnego pola i do fluorescencji; minimalny dystans pracy: 0,26 mm; minimalna apertura numeryczna: 0,80  
	TAK
	

	8. 
	Obiektyw olejowy100x – do jasnego pola i do fluorescencji; minimalny dystans pracy:  0,13 mm; minimalna apertura numeryczna: 1,30  
	TAK
	

	9. 
	Kostka z filtrem do DAPI

Absorbcja: 350 nm, emisja: 460 mm
	TAK
	

	10. 
	Kostka z filtrem do Aqua

Absorbcja: 436 nm, emisja: 480 mm
	TAK
	

	11. 
	Kostka z filtrem do spectrum green

Absorbcja: 495 nm, emisja: 537 mm
	TAK
	

	12. 
	Kostka z filtrami do spectrum orange

Absorbcja: 546 nm, emisja: 590 mm
	TAK
	

	13. 
	Kostka z filtrami do Texas Red

Absorbcja: 580 nm, emisja: 625 mm
	TAK
	

	14. 
	Kostka z filtrem podwójnym: spectrum green/spectrum orange
	TAK
	

	15. 
	Kostka z filtrem potrójnym: spectrum green/spectrum orange/Aqua
	TAK
	

	16. 
	Przysłony polowe o regulowanym rozmiarze i kształcie: okrągłe dla obserwacji w okularze i prostokątne dla obserwacji przez kamerę  
	TAK
	

	17. 
	SYSTEM DO ANALIZY OBRAZU DO KARIOTYPOWANIA I DO FISH z systemem do archiwizacji na dwa stanowiska. 
	TAK
	

	18. 
	Cyfrowa kamera CCD 2/3 ”do akwizycji obrazu z matrycą nie mniejszą niż 1392x1040, o rozmiarze piksela nie mniejszym niż 5,5x5,5 µm – 2szt. 
	TAK
	

	19. 
	Kamera o wyższej rozdzielczości: minimum 4 mega piksele, z matrycą niemniejszą niż 2330/1750
	NIE - 0 PKT.

TAK - 20 PKT.
	

	20. 
	Zestaw do archiwizacji przypadków z wymiennymi dyskami pamięci: 2 dyski min 0,5TB pracujące w systemie minimum RAID1: 2 zestawy 
	TAK
	

	21. 
	LAN Swich 16 port – do połączenia nowej platformy cytogenetycznej z istniejącą
	TAK
	

	22. 
	Mikroskop + oprogramowanie (system do akwizycji i analizy obrazu) + archiwizowanie produkowane i serwisowane przez jednego producenta
	NIE - 0 PKT.

TAK - 20 PKT.
	

	23. 
	Adapter do mikroskopu OLYMPUS BX41 – jeśli potrzebny do zainstalowania kamery
	TAK
	

	24. 
	Możliwość korzystania z dotychczasowej bazy danych Zamawiającego
	TAK
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK 
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6. 
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu  
w okresie gwarancji, po których cały moduł  zostanie wymieniony na nowy
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy. 
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni.
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:
4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 12 godzin każda z osób 
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



