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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 179/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 4 – Real-time PCR typ2 (1 szt.)
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Real-time PCR typ2 (1 szt.)

	1. 
	Aparat Real-Time do metody digital PCR w formacie płytki 96-dołkowej złożony z : generatora emulsji, czytnika próbek na płytkę 1x96 dołków, jednostki sterującej systemem, oprogramowania do zbierania i analizy wyników, zgrzewarki do 96-dołkowych płytek , termocyklera z blokiem 1x96 deep well.
	TAK
	

	2. 
	Generator emulsji:

•
wytwarza emulsję olejoweja z wykorzystaniem co najmniej ośmiu 20 ul mieszanin reakcyjnych do PCR 

•
czas wytwarzania nie dłuższy niż 3 min Przetwarzać 

•
20ul próbka  zawiesiny olejowej zawiera nie mniej niż 15000 pojedynczych kropli o objętości ok. 1nl każda.

•
generowanie kropel musi następować w sposób automatyczy zaraz po zamknięciu pokrywy.

•
wytworzona olejowa zawiesina emulsyjna musi pozwalać na amplifikację zawartego w niej produktu z wykorzystaniem techniki PCR

•
certyfikat IVD
	TAK
	

	3. 
	Kartridże do generatora emulsji nie mniejsze niż na 8 próbek każdy.
	TAK
	

	4. 
	Czytnik reakcji w olejowej zawiesinie emulsyjnej.

· odczyt minimalnie 32 próbek na godzinę z przepustowością minimalnie 1000 kropli na sekundę. 

· Współpracuje z96-dołkowymi płytkami.

· wyposażony w dwie indywidualne diody LED do wzbudzenia barwników oraz dwa niezależne kanały fotopowielacza (każdy do oddzielnego kanału

· Jednoczesna automatyczna detekcja w obu kanałach

· praca z barwnikami fluorescencyjnymi FAM , VIC oraz HEX. System współpracuje z sondami typu TaqMan oraz barwnikiem Eva Green

· certyfikat IVD
	TAK
	

	5. 
	Liniowy zakres dynamiczny wynoszący minimalnie 5 rzędów wielkości dla próbki
	TAK
	

	6. 
	Możliwość detekcji jednej kopii analizowanej sekwencji w próbce DNA.
	TAK
	

	7. 
	Precyzja w zakresie ±10%
	TAK
	

	8. 
	Jednostka sterująca z oprogramowaniem:

•
możliwość wyświetlanie wyników pomiarów fluorescencji w pojedynczej kropli emulsyjnej dla obu kanałów FAM (Eva Green) i VIC (HEX). 

•
prezentacja wyniki w multipleksie do maksymalnie 2 fluoroforów na kroplę.

•
możliwość na analizy stężenia dla każdej próbki.

•
możliwość manualnego dopasowania wartości progowej dla analizy całej płytki lub indywidualnej próbki.

•
możliwość określania ilości kopii, detekcja mutacji, 

•
możliwość analizy ekspresji genów

•
możliwość łączenia wyników z dołków w powtórzeniach

•
możliwość eksportu danych w formie tabel czy wykresów do Excela
	TAK
	

	9. 
	Możliwość prowadzenia reakcji multiplex z wykorzystaniem barwnika Eva Green.dla dwóch genów
	TAK
	

	10. 
	Zestaw startowy odczynników: umożliwiający wykonanie 1000 reakcji dedykowanych do sond hydrolizujących (supermix, niezbędne oleje oraz plastiki, folie, gaskety) oraz  2x200 reakcji assay do analiz mutacji genów
	TAK
	

	11. 
	Dedykowana pipeta automatyczna  8-kanałowa 5-50 µl 
	TAK
	

	12. 
	· Zaklejarka do folii na płytkach 96 dołkowych o minimalnych parametrach: 

· nagrzewanie do zaprogramowanej temperatury nie dłużej niż 3 minuty

· ekran dotykowy

· Zakres temperatury 100-190°C

· Zakres czasu zaklejania 0.5–10.0 sek
	TAK
	

	13. 
	Dedykowany termocykler w technologii Peltier z wymiennymi blokami:

· wymienna głowica z blokiem  deep well 96 x próbek 0,2 ml lub 48x0,5ml z gradientem

· pokrywy o regulowanym docisku

· maksymalna szybkość grzania co najmniej 2.5 (C/sek

· zakres programowania temperatury 0 - 100 (C

· dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,2 (C w temp. 90 (C

· równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,4 (C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 (C

· każdy blok grzejny musi posiadać dynamiczny gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 6 reagentów

· sterowanie wewnętrznym komputerem
	TAK
	

	14. 
	Zasilanie 230V, 50 Hz.
	TAK
	

	15. 
	Możliwość modyfikacji w kierunku automatycznej stacji generującej krople,
	NIE - 0 PKT.
TAK - 10 PKT.
	

	16. 
	Możliwość zainstalowania wymiennego bloku na 384 próbek
	NIE - 0 PKT.
TAK - 15 PKT.
	

	17. 
	Możliwość zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do reakcji Real-Time PCR z detekcją  co najmniej 6 kanałową
	NIE - 0 PKT.
TAK - 15 PKT.
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK 
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	6. 
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu  
w okresie gwarancji, po których cały moduł  zostanie wymieniony na nowy
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy. 
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni.
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:
4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 15 godzin każda z osób
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



