Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 187/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 7 – Zamrażarka -85oC – 2 sztuki
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Zamrażarka -85oC – 2 sztuki

	1. 
	Energooszczędna zamrażarka niskotemperaturowa do minimum -85OC
	TAK
	

	2. 
	Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą
	TAK
	

	3. 
	Zakres regulacji temperatury nie gorszy niż w przedziale od -50°C do -86°C
	TAK 
	

	4. 
	Gwarantowane utrzymanie temperatury  -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C
	TAK
	

	5. 
	Możliwość programowania temperatury co 1°C
	TAK
	

	6. 
	Izolacja w ścianach bocznych w postaci 2.5 cm paneli próżniowych połączonych z warstwą pianki izolacyjnej. Łączna grubość każdej ze ścian nie większa niż 75 mm
	TAK
	

	7. 
	Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia.
	TAK
	

	8. 
	Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej
	TAK
	

	9. 
	Zamrażarka powinna automatycznie rozpoznawać czy napięcie sieciowe i częstotliwość prądu są zgodne ze specyfikacją urządzenia.
	TAK
	

	10. 
	Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania
	TAK
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 110 kg
	TAK
	

	12. 
	Dwoje wewnętrznych drzwi, izolowanych  powłoką polistyrenową,
	TAK
	

	13. 
	Podział komory na 4 sekcje
	TAK
	

	14. 
	Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie
	TAK
	

	15. 
	Panel  sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, na wysokości oczu użytkownika
	TAK
	

	16. 
	Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych
	TAK
	

	17. 
	Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury oraz wszystkich wydarzeń( tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie) z możliwością przechowania historii z ostatnich 15 lat
	TAK
	

	18. 
	Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB wbudowany w panelu sterowania zamrażarki na nośnik typu memorystick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu
	TAK
	

	19. 
	Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania
	TAK
	

	20. 
	Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii 
	TAK
	

	21. 
	System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania
	TAK
	

	22. 
	Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)
	TAK
	

	23. 
	Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz
	TAK
	

	24. 
	Interfejs RS485
	TAK
	

	25. 
	Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport
	TAK
	

	26. 
	zewnętrzne nie większe niż: 111 x 96 x 199 cm
	TAK
	

	27. 
	wewnętrzne nie mniejsze niż: 87  x 68 x 130 cm
	TAK
	

	28. 
	Urządzenie wyposażone w wbudowany w obudowę zamrażarki awaryjny system CO2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. Dopuszczalny system zewnętrzny.
	TAK
	

	29. 
	Pojemność nie mniejsza niż 800 litrów
	TAK
	

	30. 
	Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system  LN2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania.
	TAK
	

	31. 
	Urządzenie należy dostarczyć z niezależnym rejestratorem temperatury umieszczanym na zewnętrz, o następujących parametrach: 

· Zakres pomiarowy temperatury w zakresie nie gorszym niż : od -60oC do +155oC 

· Dokładność w zakresie temperatury od -20oC do +80oC : nie gorsza niż 0,3oC 

· Sonda zewnętrzna na przewodzie o długości nie mniejszej niż 200 cm 

· Grubość sondy pomiarowej: nie większa niż: 2 mm 

· Wbudowany wyświetlacz temperatury 

· Uchwyt mocujący na ścianie 

· Zasilacz 230V

· Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a posiadaną przez użytkownika bazą odczytową na odległość do 50 m w przestrzeni zabudowanej 

· Pamięć wewnętrzna na 16 000 wyników 

· Możliwość ustawienia progu alarmowego dopuszczalnej temperatury maksymalnej i minimalnej
	TAK
	

	32. 
	Maksymalny pobór energii nie większy niż 8,8 kW/24h
	TAK
	

	33. 
	Zasilanie 230V, 50 Hz.
	TAK
	

	34. 
	Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła
	Nie - 0 pkt.;

Tak - 20 pkt.
	

	35. 
	Możliwość zaprogramowania  uprawnień
	Nie - 0 pkt.;

Tak - 20 pkt.
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK 
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa, świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	6. 
	Dopuszcza się  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały element zostanie wymieniony na nowy.
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max. 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy lub zapłaci karę przewidzianą w umowie.
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:

4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 2 godziny każda z osób;
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



