Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 187/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
PAKIET NR 1 – Inkubator CO2 – 2 sztuki
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ 

	1.
	Producent/kraj
	PODAĆ
	

	2.
	Typ/model
	PODAĆ 
	

	3.
	Rok produkcji 2017r.
	TAK
	

	Inkubator CO2 – 2 sztuki

	1. 
	Inkubator ogrzewany z wykorzystaniem płaszcza powietrznego.
	TAK
	

	2. 
	 Inkubator musi posiadać wewnętrzne drzwi szklane oraz ogrzewane drzwi zewnętrzne (system przeciwdziałający kondensacji pary wodnej)
	TAK
	

	3. 
	Pojemność komory roboczej  140-165 litrów
	TAK
	

	4. 
	System pomiaru stężenia CO2 oparty o termoprzewodnictwo (TC)
	TAK
	

	5. 
	Zakres temperatury minimum od +3°C pow. temp. otoczenia do +55°C
	TAK
	

	6. 
	Jednorodność temperatury (przy 37°C) nie gorsza niż ± 0,5°C
	TAK
	

	7. 
	Temperatura ustawiana co 0.1ºC
	TAK
	

	8. 
	Fluktuacja temperatury ±0.1ºC.
	TAK
	

	9. 
	Zakres regulacji stężenia CO2 w zakresie  0 - 20%
	TAK
	

	10. 
	Wilgotność względna:  95% ± 3% przy 37°C
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zaprogramowania wilgotności obniżonej (ok. 90% RH) dla hodowli długotrwałych
	TAK
	

	12. 
	Układ regulacji koncentracji O2 w zakresie 1 do 21%
	TAK
	

	13. 
	Komora gładka bezszwowa, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonana z litej blachy miedzianej 
	TAK
	

	14. 
	Wewnętrzna śluza 3-drzwiczkowa w drzwiach szklanych
	TAK
	

	15. 
	W dolnej części komory kuweta na wodę destylowaną, niewyjmowana, stanowiąca integralną część komory
	TAK
	

	16. 
	System sygnalizacji niskiego poziomu wody w układzie nawilżania
	TAK
	

	17. 
	Na wyposażeniu 3 półki, perforowane
	TAK
	

	18. 
	Możliwość wyjęcia półek i stelaży bez dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	19. 
	System dekontaminacji komory wewnętrznej za pomocą sterylizacji gorącą parą wodną (temp. ok. 90°C) 
	TAK-40 PKT.
NIE-0 PKT.
	

	20. 
	Jeśli System dekontaminacji komory wewnętrznej nie odbywa się za pomocą sterylizacji gorącą parą wodną (temp. Ok. 90°C) to wymaga się dekontaminacji  gorącym powietrzem o temperaturze minimum 180°C.
	TAK/

NIE DOTYCZY
	

	21. 
	Jeśli Oferent zaproponuje System dekontaminacji komory wewnętrznej gorącym powietrzem o temperaturze minimum 180°C, która wymaga wyjmowania na czas sterylizacji filtrów HEPA,  urządzenie dostarczone  z 3 kompletami filtrów HEPA (na 3 sterylizacje) do samodzielnej wymiany.
	TAK/

NIE DOTYCZY
	

	22. 
	Proces sterylizacji nie może wymagać demontażu żadnych elementów inkubatora (np. sensor CO2); wyjątek stanowi filtr HEPA (dopuszcza się wyjmowanie na czas sterylizacji filtry HEPA)
	TAK
	

	23. 
	Wewnętrzny zamontowany, łatwo demontowalny filtr HEPA oczyszczający powietrze w komorze roboczej (klasa czystości powietrza ISO-5) – jeśli sterylizacja gorącym powietrzem w 180°C.
	TAK/

NIE DOTYCZY
	

	24. 
	Panel  sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, informujący o stanie urządzenia.
	TAK
	

	25. 
	Na wyświetlaczu w sposób ciągły muszą być prezentowane zadane oraz aktualne wartości temperatury oraz poziomu CO2 i O2.
	TAK
	

	26. 
	Dźwiękowy i świetlny alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości informujący użytkownika w przypadku wystąpienia nieprawidłowych warunków między innymi takich jak: niska lub wysoka temperatura, niski lub wysoki procent CO2  wewnątrz komory, awaria elektrycznej sieci zasilającej, uszkodzenie czujnika temperatury oraz w przypadku pozostawienia otwartych drzwi.
	TAK
	

	27. 
	Alarm niskiego poziomu wody
	TAK
	

	28. 
	Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. x głęb. x wys.) mm: 

650 x 900 x 900
	TAK
	

	29. 
	Podstawa mobilna o wys. ok. 185 mm pod inkubator – 1 szt.
	TAK
	

	30. 
	Jeśli oferent zaoferuje inkubator z systemem dekontaminacji suchym powietrzem w temp. 180°C wymaga się płyty adaptacyjnej (sztuk 1) do ustawienia inkubatora na inkubatorze HERAcell 150 (Heareus)
	TAK/

NIE DOTYCZY
	

	31. 
	Drzwi otwierane na prawą stronę
	TAK
	

	32. 
	Reduktor do butli CO2 (4szt.)
	TAK
	

	33. 
	Reduktor do butli N2 (4szt.)
	TAK
	

	34. 
	Wbudowany przełącznik butli CO2  przełączający zasilanie gazem z butli pełnej na pustą  (2 szt.)
	TAK
	

	35. 
	Wbudowany przełącznik butli N2  przełączający zasilanie gazem z butli pełnej na pustą  (2 szt.)
	TAK
	

	Warunki gwarancji i szkoleń 

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, PODAĆ
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	

	3. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK 
	

	4. 
	W okresie gwarancji transport i dostawa, świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	6. 
	Dopuszcza się  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały element zostanie wymieniony na nowy.
	TAK
	

	7. 
	Maksymalny czas naprawy – max. 30 dni
	TAK
	

	8. 
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy lub zapłaci karę przewidzianą w umowie.
	TAK
	

	9. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	 TAK, PODAĆ 
	

	11. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	12. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK, PODAĆ 
	

	13. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze:

7 osób spośród personelu Zamawiającego po 3 godziny każda z osób - w dwóch terminach (3 i 4 osoby);
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)



