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Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 22/ZP/18
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wiertarek ortopedycznych na Blok Operacyjny dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ wskazać część katalogu z potwierdzeniem parametru

	Wiertarka ortopedyczna – 4 sztuki 

	1. 
	Model
	Podać
	

	2. 
	Producent 
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji 2018
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	1. Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezarskich – 4 sztuki

	a.
	napęd  do nasadek wiertarskich i frezerskich
	Tak
	

	b.
	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	Tak
	

	c.
	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
	Tak
	

	d.
	obroty max. silnika 25000 obr./min.
	Tak
	

	e.
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
	Tak
	

	f.
	obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich
	Tak
	

	g.
	zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	Tak
	

	h.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	i.
	dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
	Tak
	

	j.
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
	Tak
	

	k.
	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
	Tak
	

	l.
	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	Tak
	

	ł.
	adapter do oliwienia napędu, w zestawie
	Tak
	

	m.
	możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pt.
	

	n.
	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	

	o.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	2. Bateria – 2 sztuki

	a.
	dodatkowy akumulator
	Tak
	

	b.
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą
	Tak
	

	c.
	napięcie 9,6V
	Tak
	

	d.
	pojemność 1,95Ah
	Tak
	

	e.
	możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
	Tak
	

	3. Nasadka wiertarska małe AO – 4 sztuki

	a.
	nasadka wiertarska małe AO
	Tak
	

	b.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	c.
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	Tak
	

	d.
	moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	

	e.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	4. Nasadka wiertarska HEX – 4 sztuki

	a.
	nasadka wiertarska HEX, sześciokąt
	Tak
	

	b.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	c.
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	Tak
	

	d.
	moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	

	e.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	5. Nasadka wiertarska Jacobs – 4 sztuki

	a.
	nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs
	Tak
	

	b.
	nasadka wraz z kluczykiem
	Tak
	

	c.
	zakres min. 0,6 - 6,5 mm
	Tak
	

	d.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	e.
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	Tak
	

	f.
	moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	

	g.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	6. Nasadka do drutów – 4 sztuki

	a.
	nasadka do drutów Kirschnera
	Tak
	

	b.
	trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
	Tak
	

	c.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	d.
	maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	Tak
	

	e.
	moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	

	f.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	7. Nasadka frezerska Harris – 4 sztuki

	a.
	nasadka frezerska Harris
	Tak
	

	b.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	c.
	maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
	Tak
	

	d.
	moment obrotowy 19 Nm
	Tak
	

	e.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	8. Nasadka frezerska duże AO – 4 sztuki

	a.
	nasadka frezerska duże AO
	Tak
	

	b.
	kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	

	c.
	maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
	Tak
	

	d.
	moment obrotowy 19 Nm
	Tak
	

	e.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	9. Piła oscylacyjna – 4 sztuki

	a.
	piła oscylacyjna
	Tak
	

	b.
	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	Tak
	

	c.
	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
	Tak
	

	d.
	oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści
	Tak
	

	e.
	głowica obrotowa 360°
	Tak
	

	f.
	co najmniej 8 pozycji blokady głowicy
	Tak
	

	g.
	brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.
	Tak
	

	h.
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, w zestawie
	Tak,

możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora - 10 pkt., brak możliwości - 0 pkt.
	

	i.
	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
	Tak
	

	j.
	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	Tak
	

	k.
	możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	Tak
	

	l.
	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	

	ł.
	wychylenie ostrza 4°47'
	Tak
	

	m.
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	

	10. Kosz stalowy dla dwóch urządzeń – 4 sztuki

	a.
	kosz stalowy, perforowany
	Tak
	

	b.
	uchwyt napędów/pił 2 szt.
	Tak
	

	c.
	uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.
	Tak
	

	d.
	uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.
	Tak
	

	e.
	uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich 
	Tak
	

	f.
	uchwyt na brzeszczoty
	Tak
	

	g.
	uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	Tak
	

	11. Wanna kontenera – 4 sztuki

	a.
	wanna kontenera 1/1
	Tak
	

	b.
	wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
	Tak
	

	c.
	wykonana z aluminium
	Tak
	

	d.
	uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
	Tak
	

	e.
	uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
	Tak
	

	12. Pokrywa kontenera – 4 sztuki

	a.
	pokrywa kontenera
	Tak
	

	b.
	niebieska
	Tak
	

	c.
	podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
	Tak
	

	d.
	filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
	Tak
	

	13. Tabliczka identyfikacyjna – 16 sztuk

	a.
	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc
	Tak
	

	14. Olej – 4 sztuki

	a.
	olej do smarowania systemu
	Tak
	

	b.
	olej w aerozolu
	Tak
	

	c.
	butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu
	Tak
	

	d.
	objętość 300 ml
	Tak
	

	15. Brzeszczoty do piły oscylacyjnej

	a.
	brzeszczoty o długości 65 mm (do wyboru przez Zamawiającego) – 10 sztuk
	Tak
	

	b.
	brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego) – 20 sztuk
	Tak
	

	c.
	Adapter DIN – 4 sztuki
	Tak
	

	16. Kompatybilność

	a.
	Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem ACULAN
	Tak – 10 pkt.
Nie  - 0 pkt.
	


	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Okres dostawy od dnia zawarcia umowy (max. 14 dni)
	TAK, podać
	

	2. 
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	

	3. 
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 
	24 miesiące  – 0 pkt. 

25 – 30 miesięcy  – 5 pkt. 

31 – 36 miesięcy  – 10 pkt.
	

	4. 
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie
	TAK
	

	5. 
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	6. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	TAK
	

	7. 
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe
	TAK
	

	8. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	

	9. 
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	10. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	11. 
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny

(podać podmiot świadczący serwis, jego adres, nr telefonu na który należy zgłosić awarie i osobę do której należy zgłaszać awarię) 
	TAK, podać 
	

	12. 
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych
	TAK
	

	13. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta
	TAK
	

	14. 
	1. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	

	15. 
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	

	16. 
	Serwis na terenie RP
	TAK
	

	17. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. 30 pracowników zatrudnionych na Oddziale i Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

·  po 1 godzinie każda z osób

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia.
	
	

	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


