
Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 226/ZP/17
zmiana z dnia 14.03.2018r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp operacyjnych bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	WARUNKI PODSTAWOWE
	
	

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	A
	Parametry techniczne
	
	

	1
	Lampa sufitowa w konfiguracji:

- czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym

- czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym
	Tak
	
	

	2
	Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.

lub

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
	Tak, podać
	
	

	3
	Lampa wyposażona w okrągłą, owalną lub kwadratową maskownicę sufitową.
	Tak
	
	

	4


	Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy  wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.
	Tak
	
	

	5
	Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła, wywołujących duże turbulencje nad polem operacyjnym.
	Tak, podać
	
	

	6
	Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (nie zabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	Tak
	
	

	7
	Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych świecących diod LED. 

W razie konieczności możliwość wymiany pojedynczej diody lub zestawu diod.
	Tak
	
	

	8
	Wszystkie diody  tego samego koloru, emitujące światło białe (dopuszcza się zastosowanie diod białych o tonach ciepły i zimny). Dopuszcza się również aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone.
	Tak
	
	

	9
	Matryce diodowe zawierająca sumarycznie:

- w czaszy głównej: min 20 diod LED 

- w czaszy satelitarnej: min 12 diod LED 
	Tak
	
	

	10
	Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: 

- dla czaszy głównej: 160 000 lux  

- dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux  
	Tak, podać
	
	· czasza główna i satelitarna po 160 000 lx – 5 pkt.
· czaszy główna 160 000 lx ,czasza satelitarna poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt.

	11
	Minimum czasza główna z funkcją światła endoskopowego
	Tak
	
	

	12
	Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100% 
	Tak, podać
	
	· regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt

· regulacja natężenia światła ≤ 20-100 % - 5 pkt.

	13
	Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniej niż  160 mm  (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego)
	Tak, podać
	
	

	14
	Zmienna temperatura barwowa w zakresie  co najmniej 4000-5000K
	Tak, podać
	
	

	15
	Współczynnik odwzorowania barw Ra min.: 95%
	Tak, podać
	
	

	16
	Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła
	Tak
	
	

	17
	Głębokość oświetlenia (L1+L2):min. 1000 mm dla 20% Ec
	Tak, podać
	
	

	18
	Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy Lub poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący 
	Tak
	
	

	19
	Lampa wyposażona  w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego (tkanek, obłożenia, itp.) 
Parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	20
	Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny, sterowany sensorami wbudowanymi wewnątrz czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest traktowany jako rozwiązanie alternatywne.
	Tak
	
	

	21
	Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej elektronicznej regulację natężenia światła. 
	Tak
	
	

	22
	Dodatkowy panel sterujący:

- Dodatkowy panel dotykowy montowany poza obszarem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający zał/wył oraz kontrolę parametrów każdej z czasz 

Uwaga: - w przypadku braku panelu  dotykowego montowanego poza obszarem lampy, funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterowanika/panelu umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	23
	Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów,  uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.

Nie dopuszcza się innego malowania lamp, niż proszkowe.
	Tak
	
	

	24
	Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C

Minimum 5 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę.
	Tak
	
	

	25
	Żywotność źródła światła: min 60 000 h
	Tak
	
	

	26
	Sumaryczny pobór mocy obu czasz: max 160 W
	Tak
	
	

	27
	Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V,
	Tak
	
	

	28
	Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne
	Tak
	
	

	29
	Lampy (min. czasza główna) z możliwością zainstalowania kamery full HD, kamera instalowana w osi geometrycznej czaszy
	Tak
	
	

	30
	Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym
	Tak
	
	

	31
	Demontaż istniejących - starych lamp i montaż oraz uruchomienie nowych lamp przez Wykonawcę (z wykorzystaniem istniejącego mocowania lamp poprzez ewentualne dostosowanie dystansu w przestrzeni strop-sufit podwieszony). 

Zdemontowane stare lampy jako własność szpitala pozostają u zamawiającego.
	Tak
	
	


	B
	GWARANCJA, SERWIS
	
	
	
	

	1
	Okres gwarancji
	Tak, podać
	
	24 m-ce - 0 pkt

25 - 35 m-cy - 5 pkt.

36 m-cy  - 10 pkt.
	

	2
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	Tak
	
	
	

	3
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. 
	Tak
	
	
	

	4
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	Tak
	
	
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych
	Tak
	
	
	

	6
	Zamawiający dopuszcza  maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu  w okresie gwarancji, po których cały moduł  zostanie wymieniony na nowy
	Tak
	
	
	

	7
	Maksymalny czas naprawy – max.5 dni roboczych
	Tak, podać
	
	5 dni – 0 pkt.

4 dni – 5 pkt.

3 dni – 10 pkt.
	

	8
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych zostanie nałożona kara przewidziana w umowie 
	Tak
	
	
	

	9
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	10
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 20 dni roboczych, zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	11
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	Tak
	
	
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części  fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	Tak
	
	
	

	13
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	Tak, podać
	
	
	

	C
	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO
	
	
	
	

	1
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia: 10 osób po 1 godzinie każda. 
	Tak
	
	
	


