
Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 227/ZP/17
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę histeroskopu dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	WARUNKI PODSTAWOWE
	
	

	1
	Nazwa urządzenia, model
	PODAĆ
	
	X

	2
	Producent:
	PODAĆ
	
	X

	3
	Kraj produkcji:
	PODAĆ
	
	X

	4
	Rok produkcji: 2018
	PODAĆ
	
	X

	A
	PRZENOŚNY TOR WIZYJNY – 1 zestaw

	1. 
	Tor wizyjny składający się ze zintegrowanego na stałe w jednym urządzeniu: 

- sterownika kamery,

- źródła światła LED,

- kolorowego monitora LCD,

- modułu do dokumentacji obrazu
	TAK
	
	X

	2. 
	Współpraca toru wizyjnego z głowicą kamery z adapterem okularowym
	TAK
	
	X

	3. 
	Możliwość podłączenia do przenośnego toru wizyjnego dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową takiego jak np. wideobronchoskop.
	TAK
	
	X

	4. 
	Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 8 kg
	TAK/PODAĆ
	
	Waga urządzenia:

7,5 - 8 kg - 0 pkt.

< 7,5 kg - 10 pkt

	5. 
	Urządzenie wyposażone w:

- uchwyt do transportu ręcznego

- mocowane VESA do ramienia lub statywu jezdnego 
	TAK
	
	X

	6. 
	Obsługa urządzenia poprzez przyciski funkcyjne umieszczone na obudowie urządzenia i poprzez podłączoną klawiaturę
	TAK
	
	X

	7. 
	Zintegrowany w urządzeniu kolorowy monitor TFT LCD:

- przekątnej ekranu min. 15”

- kontrast min. 700:1

- rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli

- głębia kolorów min. 24 bity
	TAK
	
	X

	8. 
	Zintegrowane w urządzeniu źródło światła LED generujące światło o temperaturze barwowej 6200K - 6400K, żywotność LED min. 28000 godz.
	TAK
	
	X

	9. 
	Zintegrowane w urządzeniu wejście DVI-D umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sygnału wideo
	TAK
	
	X

	10. 
	Zintegrowane w urządzeniu wyjście DVI-D umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora
	TAK
	
	X

	11. 
	Zintegrowane w urządzeniu min. 4 gniazda USB do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, myszki, dedykowanej drukarki
	TAK
	
	X

	12. 
	Zintegrowane w urządzeniu gniazdo kart pamięci SD
	TAK
	
	X

	13. 
	Zintegrowane w urządzeniu gniazdo Line-In umożliwiające zapis filmów z dźwiękiem poprzez opcjonalny mikrofon
	TAK
	
	X

	14. 
	Zintegrowane gniazdo RJ45 do podłączenia urządzenia do szpitalnej sieci informatycznej
	TAK
	
	X

	15. 
	Zintegrowany w urządzeniu głośnik
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	16. 
	Zintegrowane w urządzeniu gniazdo do podłączenia opcjonalnego sterownika nożnego do uruchamiania zapisu zdjęć 
i filmów
	TAK
	
	X

	17. 
	Funkcję rejestracji zdjęć w formacie JPEG 
i filmów w formacie MPEG4 w pamięci PenDrive lub na karcie pamięci SD z możliwości wyboru nośnika
	TAK
	
	X


	18. 
	Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia
	TAK
	
	X

	19. 
	Funkcja zapisu notatek dźwiękowych
	TAK
	
	X

	20. 
	Funkcja eliminacji siatki fibroskopu 
z możliwością włączenia i wyłączenia dostępna w dowolnym momencie z głowicy kamery
	TAK
	
	X

	21. 
	Funkcja cyfrowego uwydatnienia kontrastu
	TAK
	
	X

	22. 
	Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów
	TAK
	
	X

	23. 
	Funkcja obrotu obrazu o 180°
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	24. 
	Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza, komentarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach
	TAK
	
	X

	25. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego min. 2 x
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	26. 
	Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej urządzenia profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami funkcji urządzenia. Zapis min. 5 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	X

	27. 
	W zestawie:

- zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68

- pamięć Pen Drive o pojemności min. 8 GB

- dysk zewnętrzny o pojemności min. 500 GB, kompatybilny z zestawem
	TAK
	
	X

	B
	GŁOWICA KAMERY – 1 szt.

	28.
	Głowica kamery kompatybilna ze sterownikiem przenośnego toru wizyjnego
	TAK
	
	X

	29.
	Rozdzielczość min. SD, wyposażona w min. 

1x CCD
	TAK
	
	X

	30.
	Waga głowicy nie większa niż 180g
	TAK/PODAĆ
	
	Waga głowicy:

=180g - 0 pkt.

<180g - 10 pkt.

	31.
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniającej zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
	TAK
	
	X

	32.
	Dostępne min. 2 programowalne przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk
	TAK
	
	X

	C
	ŚWIATŁOWÓD

	33. 
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 3 szt.
	TAK
	
	X

	D
	POMPA SSĄCO - PŁUCZĄCA – 1 zestaw

	34.
	Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji histeroskopowych
	TAK
	
	X

	35.
	Płukanie realizowane w oparciu o pompę rolkową, odsysanie na zasadzie pompy membranowej 
	TAK
	
	X

	36.
	Możliwość wykorzystania pompy do operacji laparoskopowych z automatycznym podwyższeniem górnych wartości ciśnień 
i przepływu płukania po założeniu dedykowanych drenów płuczących
	TAK
	
	X

	37.
	Zakres regulacji przepływu płukania podczas histeroskopii 0 - 500 ml/min
	TAK
	
	X

	38.
	Zakres regulacji ciśnienia płukania podczas histeroskopii: 0 - 200 mmHg
	TAK
	
	X

	39.
	Zakres regulacji ciśnienia odsysania podczas histeroskopii: 0- (-) 0,5 bar
	TAK
	
	X

	40.
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego przepływu płukania na panelu przednim pompy
	TAK
	
	X

	41.
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na panelu przednim pompy
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.


	42.
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia odsysania na panelu przednim pompy
	TAK
	
	X

	43.
	Możliwość realizacji odsysania w połączeniu z wymiennymi workami do odsysania
	TAK
	
	X

	44.
	Dren płuczący do histeroskopii, sterylizowalny  
- 3 szt.
	TAK
	
	X

	45.
	Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny - 30 szt.
	TAK
	
	X

	E
	HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNO - OPERACYJNY

	46.
	Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, śr. 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych Hopkins, autoklawowalna, wyposażona w oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu oraz oznakowana kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki wraz z koszem do sterylizacji - 3 szt.
	TAK
	
	X

	47.
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny:

- rozmiar nie większy niż 4,3 mm,

- owalny profil przekroju,

- wyposażony w kanał instrumentowy 
z rozbieralnym kranikiem i uszczelką 
z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiającym wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów,

- wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia płukania,

- kompatybilny z optyką o śr. 2,9 mm i dł. 30 cm,

- 3 szt.
	TAK
	
	X

	48.
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: 

- rozmiar nie większy niż 5 mm,

- owalny profil przekroju,

- wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania,

- koniec dystalny płaszcza wyposażony 
w boczne otwory do odsysania,

- kompatybilny z płaszczem wewnętrznym,

- 3 szt.
	TAK
	
	X

	49.
	Kleszcze histeroskopowe chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 3 szt.
	TAK
	
	X

	50.
	Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr., wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu - 5 szt.
	TAK
	
	X

	51.
	Elektroda histeroskopowa disekcyjna, igłowa, zagięta 90°, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr. 
- 5 szt.
	TAK
	
	X

	52.
	Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 3 szt.
	TAK
	
	X

	53.
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji 
i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, 
w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów - 3 szt.
	TAK
	
	X

	F
	STATYW/WÓZEK JEZDNY - 1 szt.

	54.
	Statyw jezdny do zamocowania przenośnego toru wizyjnego, wyposażony w:

- min. 1 półkę,

- półka pod klawiaturę

- kosz druciany

- podstawę jezdną na 4 kołach z min. 2 kołami wyposażonymi w blokadę,

- uchwyt VESA do zamocowania monitora z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i rotacji monitora
	TAK
	
	X


	G
	GWARANCJA, SERWIS
	

	55.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 24 (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, 
o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
	TAK/PODAĆ
	
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące – 0 pkt.

Okres gwarancji: powyżej 24 miesięcy 
– 10 pkt.
	

	56.
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego 
	TAK
	
	X
	

	57.
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynność i związane z utrzymaniem urządzenia  w stanie pełniej sprawności w zadeklarowanym okresie 
	TAK
	
	X
	

	58.
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy
	TAK
	
	X
	

	59.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	X
	

	60.
	Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwie  naprawy gwarancyjne tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały moduł zostanie wymieniony na nowy.
	TAK
	
	X
	

	61.
	Maksymalny czas naprawy  –  max 5 dni.
	TAK
	
	X
	

	62.
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy 
	TAK
	
	X
	

	63.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancja o czas naprawy – 10 dni 
	TAK
	
	X
	

	64.
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych 
(nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	
	X
	

	65.
	Wykonawca  zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych 
(aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	
	X
	

	66.
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na  terenie RP ( adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK
	
	X
	

	67.
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	
	X
	

	68.
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	
	
	
	

	H
	SZKOLENIA 
	

	69.
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. 10 osób w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: 2 godziny każda z osób.
Szkolenia odbędą się w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	X
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)



