Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 86/ZP/18
zmiana z dnia 24.10.2018r.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę unitu laryngologicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	Lp.
	Parametry 
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać 

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2017/2018
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	Unit laryngologiczny
 – 1 sztuka w skład zestawu wchodzą:

	I.  
	Głowica Kamery 1CCD lub CMOS HDTV – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Głowica kamery z okularem do podłączenia standardowych endoskopów sztywnych
	TAK
	

	2. 
	Autoklawowalna
	TAK
	

	3. 
	Minimum trzy programowalne przyciski  do obsługi sterownika obrazu
	TAK
3 przyciski – 0 pkt.

Więcej niż 3 przyciski  

- 5 pkt.
	

	4. 
	Możliwość sterowania nagrywaniem filmów z badań z przycisków funkcyjnych głowicy
	TAK
	


	II.    
	Tor wizyjny z archiwizacją – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Procesor wideo klasy HDTV umożlwiający podłączenie głowicy kamery HDTV 3CCD, 1CCD, wideoendoskopów i wideolaparoskopów.
	TAK
	

	2. 
	Rozdzielczość wideo min. 1920x1080, 1080p
	TAK
	

	3. F
	Format obrazu min. 16x9
	TAK
	

	4. 
	Wyjścia wideo cyfrowe min. HD-SDI, DVI-D 
	TAK
	

	5. 
	Możliwość jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów
	TAK
	

	6. 
	Balans bieli aktywowany z przycisku na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu
	TAK
	

	7. 
	Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała
	TAK
	

	8. 
	Zintegrowany tryb obrazowania, umożliwiający różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK
	

	9. 
	Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów
	TAK
	

	10. 
	Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB we frontowym panel urządzenia lub w pamięci wewnętrznej procesora
	TAK
	

	11. 
	Zapis zdjęć w formacie min.  JPEG
	TAK
	

	12. 
	W zestawie pamięć przenośna min 2GB
	TAK
	

	13. 
	Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów, głowic kamery i wideoendoskopów sztywnych z giętką końcówką
	TAK
	

	14. 
	Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu  dla rożnych użytkowników lub specjalności
	TAK
	

	15. 
	Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów
	TAK
	

	16. 
	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z posiadanymi przez Zamawiającego systemami HIS, PACS i RIS
	TAK
	

	17. 
	Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery
	TAK
	

	18. 
	Możliwość rozbudowy procesora o diagnostykę PDD
	TAK
	

	III.
	Ksenonowe źródło światła – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Źródło światła z wbudowanym filtrem do diagnostyki wąskopasmowej poprzez filtr optyczny oraz umożliwiające pracę w standardowym trybie światła białego
	TAK
	

	2. 
	Moc źródła światła min. 300 W
	TAK
	

	3. 
	Automatyczna regulacja jasności światła
	TAK
	

	4. 
	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej umożliwiająca dokończenie zabiegu operacyjnego
	TAK
	

	5. 
	Miernik czasu pracy żarówki  500h
	TAK
	

	6. 
	Przyciski na panelu przednim do ręcznej regulacji poziomu natężenia światła
	TAK
	

	7. 
	Wyświetlacz informujący o aktualnym poziomie natężenia światła
	TAK
	

	8. 
	Oddzielny przycisk dla funkcji Stand-by
	TAK
	

	9. 
	Zmiana trybu pracy przy pomocy przycisku na panelu przednim urządzenia oraz poprzez przyciski na głowicy kamery i wideoendoskopie
	TAK
	

	10. 
	Możliwość rozbudowy źródła światła o diagnostykę PDD
	TAK
	

	IV.
	Stroboskopowe źródło światła – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Źródło światła z diodą LED, typu desktop, współpracujące z oferowanym procesorem
	TAK
	

	2. 
	Funkcje światła: stroboskopowa oraz ciągła
	TAK
	

	3. 
	Dwa tryby stroboskopowe: stała faza, zwolniowe tempo
	TAK
	

	4. 
	Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia z aktualnymi parametrami częstotliwości i poziomu dźwięku
	TAK
	

	5. 
	W zestawie mikrofon do krtani 
	TAK
	

	6. 
	Dwa tryby stroboskopowe: stała faza, zwolniowe tempo
	TAK
	

	7. 
	Przełącznik nożny z funkcjami zmiany trybu stroboskopii
	TAK
	

	8. 
	Możliwość włączenia stałego światła 
	TAK
	

	9. 
	Wyjścia audio, wideo, wejście audio 
	TAK
	

	10. 
	Wejścia światłowodu i mikrofonu na panelu przednim urządzenia
	TAK
	

	V.
	Monitor medyczny 27" – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Monitor medyczny min. 27"
	TAK
	

	2. 
	Matryca TFT, podświetlenie LED
	TAK
	

	VI.
	Wózek endoskopowy – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Wózek na 4 kółkach, w tym min. dwa z blokadą
	TAK
	

	2. 
	Min. 2 półki na sprzęt
	TAK
2 półki – 0 pkt.

Więcej niż 2 półki 

– 5 pkt.
	

	3. 
	Dedykowane centralne ramię na monitor, ruchome w górę i w dół
	TAK
	

	4. 
	Uchwyty do przechowywania wideoendoskopów
	TAK
	

	VII.
	Wideoendoskop CCD HDTV – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Wideoendoskop kompatybilny z oferowanym procesorem
	TAK
	

	2. 
	Pole widzenia min 110st
	TAK
	

	3. 
	Głębia widzenia min 5-50mm
	TAK
	

	4. 
	Śr. końcówki max 4mm
	TAK
	

	5. 
	Śr. sondy max 3,9mm
	TAK
	

	6. 
	Dł. robocza max 300mm
	TAK
	

	7. 
	Zagięcie końcówki min góra/dół 130st
	TAK
	

	8. 
	min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK
	

	9. 
	Wideoendoskopu kompatybilny z trybem obrazowania, umożliwiający różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK
	

	10. 
	Możliwość sterowania nagrywaniem filmów z badań z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu
	TAK
	

	11. 
	Wideoendoskop kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią Mini ETD2 firmy Olympus oraz systemem endoskan
	TAK
	

	VIII.
	Wideoendoskop CCD z kanałem roboczym – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Wideoendoskop kompatybilny z oferowanym procesorem
	TAK
	

	2. 
	Pole widzenia min 90st
	TAK
	

	3. 
	Głębia widzenia min 2-40mm
	TAK
	

	4. 
	Śr. końcówki max 4,8mm
	TAK
	

	5. 
	Śr. sondy max 5 mm
	TAK
	

	6. 
	Dł. robocza max 365mm
	TAK
	

	7. 
	Zagięcie końcówki góra/dół 130st
	TAK
	

	8. 
	Śr. kanału roboczego min 1,5mm
	TAK
1,5 mm – 0 pkt.

Powyżej 1,5 mm – 5 pkt.
	

	9. 
	Min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne
	TAK
	

	10. 
	Kierunek patrzenia 0 st
	TAK
	

	11. 
	Możliwość sterowania nagrywaniem filmów z badań z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu
	TAK
	

	12. 
	Wideoendoskop kompatybilny z trybem obrazowania, umożliwiający różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK
	

	13. 
	Wideoendoskop kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią Mini ETD2 firmy Olympus oraz systemem endoskan
	TAK
	

	IX.
	Kleszcze biopsyjne, jednorazowe, dedykowane do oferowanego endoskopu, op. 20 szt, bransze min 1,2mm 
– 1 sztuka
	TAK
	

	X.
	Ręczny tester szczelności do wideoendoskopów giętkich 
– 1 sztuka
	TAK
	

	XI. 
	Optyka sztywna śr. 4mm – sinuskop – 1 sztuka
	TAK
	


	1. 
	Kąt patrzenia 0 st.
	TAK
	

	2. 
	Dł.  min.146 mm, podłączenie światłowodu od dołu
	TAK
	

	3. 
	Endoskop autoklawowalny
	TAK
	

	XII.
	Optyka sztywna śr. 4mm – sinuskop – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Kąt patrzenia 30 st.
	TAK
	

	2. 
	Dł. min.146 mm, podłączenie światłowodu od dołu
	TAK
	

	3. 
	Endoskop autoklawowalny
	TAK
	

	XIII.
	Optyka sztywna śr. 10 mm – laryngoskop – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Kąt patrzenia 70 stopni
	TAK
	

	2. 
	Endoskop autoklawowalny
	TAK
	

	XIV.
	Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	 średnica wiązki max. 2,8 mm, 
	TAK
	

	2. 
	średnica zewnętrzna max. 6,8 mm,
	TAK
	

	3. 
	 Długość min. 2,5 m,
	TAK
	

	4. 
	Obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania.
	TAK
	

	XV.
	Unit laryngologiczny z akcesoriami – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Jednomodułowy unit laryngologiczny z wyposażeniem, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	2. 
	Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 3 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu.
	TAK
	

	3. 
	Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	4. 
	Unit o wymiarach:

- szerokość: w granicy 1100 mm - 1150 mm

- głębokość: w granicy 540 mm - 550 mm

- wysokość: w granicy 950 mm – 980 mm
	TAK
	

	5. 
	Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm ± 50 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego 100 szt. rękawiczek jednorazowych.
	TAK
	

	6. 
	2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Szerokość blatu 700 mm ± 50 mm. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	7. 
	Zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy.
	TAK
	

	8. 
	Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania.
	TAK
	

	9. 
	Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady (wysokości min. 75 mm) z mechanizmem miękkiego domykania  i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi.
	TAK
	

	10. 
	Panel sterowania (zawierający manometr ssaka oraz przyciski funkcyjne) umiejscowiony od frontu z lewej bądź prawej strony (do wyboru) pod łatwo zmywalną taflą szkła.
	TAK
	

	11. 
	Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych.
	TAK
	

	12. 
	Wbudowane źródła światła LED min. 2 sztuki z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz”.
	TAK
	

	13. 
	Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania po upływie 15 - 20 sek.
	TAK
	

	14. 
	Min. 7 wbudowanych pojemników/kuwet do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 4 kuwety podgrzewane.
	TAK
	

	15. 
	Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia.
	TAK
	

	16. 
	Unit wyposażony w min. 3 podgrzewane kuwety na endoskopy o średnicy 4 mm  - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia.
	TAK
3 kuwety – 0 pkt.

Więcej niż 3 kuwety 
– 5 pkt.
	

	17. 
	Podgrzewane kuwety posiadają możliwość płynnej regulacji temperatury.
	TAK
	

	18. 
	Unit wyposażony w 3 kuwety ze stali nierdzewnej do przechowywania nasopharyngoskopu - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia.
	TAK
	

	19. 
	Niekorodująca kuweta do dezynfekcji brudnych narzędzi wysuwana z unitu, z wkładką typu jeżyk oraz przykryciem ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	20. 
	Samozamykająca śmietniczka, z demontowalnym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji, śmietniczka otwierana nogą  (z możliwością użycia uchwytu obsługiwanego ręką).
	TAK
	

	21. 
	Ruchomy wysięgnik min. dla: drenu ssaka z podłączeniem do końcówki ssącej, drenu ssaka z miską, rękojeści irygatora, rękojeści sprężonego powietrza, światłowodu.
	TAK
	

	XVI.
	Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i  -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową i bezwibracyjną.
	TAK
	

	1. 
	Automatycznie opróżniany zbiornik ssania z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem.
	TAK
	

	2. 
	Dreny ssaka antybakteryjne - pokryte wewnątrz jonami srebra.
	TAK
	

	3. 
	Unit wyposażony w manometr siły ssania.
	TAK
	

	4. 
	Wbudowany układ płukania drenu ssaka wyposażony w zbiornik na środek dezynfekujący.
	TAK
	

	XVII.
	Wbudowany system irygacji, wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem umożliwiający zmianę temperatury z poziomu panelu sterowania w zakresie 22°C - 44°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min.
	TAK
	

	1. 
	Filtr do oczyszczania wody, montowany między strumieniem wody i kaniulą.
	TAK
	

	2. 
	Min. 3 autoklawowalne kaniule irygacyjne do uchwytu irygacyjnego o dł. 80 -110mm, wyposażone w ochronę przeciwrozpryskową
	TAK
	

	XVIII.
	Moduł sprężonego powietrza o min. przepływie 12 l /min wyposażony w:
	TAK
	

	1. 
	•sprężarkę bezolejową – 1 szt.,
	TAK
	

	2. 
	• rozpylacz do leków w płynie - 3 szt.,
	TAK
	

	3. 
	• uchwyt ze stali nierdzewnej do butelek – 1 szt.
	TAK
	

	4. 
	Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie do dedykowanego drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże.
	TAK
	

	5. 
	Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan.
	TAK
	

	6. 
	Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit.
	TAK
	

	7. 
	Konstrukcja unitu umożliwiająca bezobsługowe odprowadzenie środka dezynfekującego w przypadku wydostania się powyższego poza kuwety przeznaczone do dezynfekcji endoskopów sztywnych.
	TAK
	

	8. 
	Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz komenda informująca o zapchanym pojemniku na wydzielinę.
	TAK
	

	9. 
	Unit wyposażony w uchwyt/wieszak na lampę czołową usytuowany w bocznej części unitu oraz bezprzewodową lampę czołową LED z akumulatorem na czepcu. Czepiec z regulacją obwodu i głębokości.
	TAK
	

	10. 
	Akumulator Li-Ion min. 700mA. Dystans pracy lampy w przedziale min. 20-60cm. Średnica plamki światła zależna od dystansu, min. zakres 8-115mm. Czas pracy lampy min. 3,5 godziny. Waga lampy z akumulatorami max. 350g. W komplecie ładowarka sieciowa.
	TAK
	

	XIX.
	Fotel laryngologiczny – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją siedziska góra/dół oraz elektryczną regulacją położenia oparcia pleców w zakresie +9 st. i -90 st. Fotel posiadający podłokietniki oraz podnóżek opadające synchronicznie w trakcie regulacji oparcia oraz zagłówek .
	TAK
	

	2. 
	Fotel wyposażony w chowane w podstawie jezdnej kółka. Chowanie kółek nie wymaga użycia żadnych narzędzi. 
	TAK
	

	3. 
	Dźwignia zwalniająca obrót fotela wokół własnej osi usytuowana z obu stron siedziska.
	TAK
	

	4. 
	Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 580 - 880 mm.
	TAK
	

	5. 
	Fotel umożliwia obrót 360° wokół osi i blokadę w dowolnej pozycji.
	TAK
	

	6. 
	Sterownik przewodowy do sterowania wysokością fotela oraz oparciem.
	TAK
	

	7. 
	Stabilna podstawa o średnicy w zakresie 70-75 cm.
	TAK
	

	8. 
	Zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół oraz przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy.
	TAK
	

	XX.
	Taboret lekarski – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Wysokość siedziska regulowana w zakresie 540-730 mm.
	TAK
	

	2. 
	Średnica siedziska 40 – 42 cm.
	TAK
	

	3. 
	Podstawa na kółkach.
	TAK
	

	4. 
	Podnóżek pierścieniowy.
	TAK
	

	5. 
	Oparcie dla pleców obracane o 180 st., regulowana wysokość i nachylenie.
	TAK
	

	XXI.
	Mikroskop – 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Mikroskop z wbudowanym źródłem światła LED, montowany bezpośrednio do unitu, w celu uniknięcia konieczności usytuowania unitu w dalszej odległości od ściany.
	TAK
	

	2. 
	Wyposażony w uchwyt typu rogi, obiektyw o ogniskowej f = 250 mm, 3-stopniowy współczynnik powiększenia, okular dwuoczny prosty z tubusem f = 125 mm, z regulowanym rozstawem i wziernikami dla osób noszących okulary korekcyjne.
	TAK
	

	3. 
	System automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem.
	TAK
	

	4. 
	System automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem.
	TAK
	

	XXII.
	Dostawca systemu musi obsługiwać przyjmowanie zleceń poprzez komunikację DICOM (MWL) lub HL7.
	TAK
	

	XXIII.
	Odsyłanie sekwencji video i pojedynczych zdjęć do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w standardzie DICOM.
	TAK
	

	XXIV.
	Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie/zakończenie nagrywania sekwencji video z panelu urządzenia.
	TAK
	

	XXV.
	Zamawiający nie dopuszcza do realizacji punktu 1 i 2 poprzez dostawę osobnych serwerów PACS/RIS.
	TAK
	

	XXVI.
	Zamawiający wymaga aby urządzenie realizujące procesy zapisu/konwersji sygnałów video były wyrobami medycznymi oraz posiadały izolację galwaniczną w torze sieci Ethernet.
	TAK
	

	XXVII.
	W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy licencji systemów Q-RIS/INFINITT wymaganych do podłączenia kolejnego urządzenia oraz konfiguracji systemów Q-RIS/INFINITT w zakresie komunikacji HL7 i DICOM oraz modułu opisowego.
	TAK
	


	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy, uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru.


	PODAĆ

24 miesiące  – 0 pkt. 

25 – 35 miesięcy  – 
10 pkt. 

36 miesięcy  i więcej – 20 pkt.
	

	2. 
	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach gwarancji naprawę oraz ewentualne wstawienie sprzętu zastępczego w ramach naprawy sprzętu – w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – mailowo na adres:……lub w formie faxu na nr:………..
	TAK, podać
	

	3. 
	Czas reakcji serwisu (max. 24 godziny) liczony od momentu zgłoszenia.
	TAK, podać
	

	4. 
	Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu/ modułu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	5. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	6. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	7. 
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat)
	TAK
	

	8. 
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji) oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	9. 
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP  (adres, adres e-mail, telefon, faks)
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w Szpitalu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

· Personel lekarski – 6 osób po 3 godziny

· Personel pielęgniarski – 3 osoby po 3 godziny
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	

	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


