Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 109/ZP/18
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do bronchoskopii 
dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców 
o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	

	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry 
i wartości oferowane 
	Punktacja

	ZESTAW DO BRONCHOSKOPII

	1
	Nazwa urządzenia, model
	PODAĆ
	
	x

	2
	Producent:
	PODAĆ
	
	x

	3
	Kraj produkcji:
	PODAĆ
	
	x

	4
	Rok produkcji: 2018
	PODAĆ
	
	x

	PROCESOR OBRAZU Z WBUDOWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 2 szt.

	1. 
	Standard obrazowania procesora: HDTV1080p
	TAK
	
	x

	2. 
	Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI,
	TAK
	
	x

	3. 
	Wyjścia wideo standard: S-video, Composite
	TAK
	 
	x

	4. 
	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim
	TAK
	
	x

	5. 
	Polskie czcionki Komunikatów procesora
	TAK
	
	x

	6. 
	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.
	TAK
	
	x

	7. 
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick w celu zapisania zdjęć
	TAK
	
	x

	8. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	TAK
	
	x

	9. 
	Tryby przysłony: auto, średni
	TAK
	
	x

	10. 
	Tryby wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu
	TAK
	
	x

	11. 
	Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu
	TAK
	
	x

	12. 
	Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.
	TAK
	
	x

	13. 
	Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu.
	TAK
	
	x

	14. 
	Wbudowana lampa LED
	TAK
	
	x

	15. 
	Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony.
	TAK
	
	x

	16. 
	Automatyczna regulacja mocy światła
	TAK
	
	x

	17. 
	Ręczna regulacja mocy światła
	TAK
	
	x

	18. 
	Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia.
	TAK
	
	x

	19. 
	Insuflacja powietrza: Wysoki, Niski, OFF
	TAK
	
	x

	MONITOR MEDYCZNY – 2 szt.

	20. 
	Rozdzielczość HDTV
	TAK
	
	x


	21. 
	Przekątna ekranu – min. 21”
	PODAĆ 
	
	21” – 0 pkt

>21” – 5 pkt

	22. 
	Obsługiwane wejścia: DVI, VGA, S-VIDEO, COMPOSITE.
	TAK
	
	x

	WÓZEK ENDOSKOPOWY – 2 szt.

	23. 
	Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół
	TAK
	
	x

	24. 
	Wieszak na dwa endoskopy
	TAK
	
	x

	25. 
	Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka
	TAK
	
	x

	26. 
	Ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo oraz kąt nachylenia
	TAK
	
	x

	27. 
	Wózek wyposażony w transformator separujący z 12 gniazdami 
	TAK
	
	x

	28. 
	Wymiary wózka nie przekraczające wymiarów: wysokość 1100mm, głębokość 675 mm, szerokość 534mm
	TAK
	
	x

	WIDEOBRONCHOSKOP – 6 szt.

	29. 
	Obrazowanie SDTV
	TAK
	
	x

	30. 
	Średnica zewnętrzna sondy  - 6,0 mm
	TAK
	
	x

	31. 
	Średnica kanału roboczego  min. 2,8  mm
	PODAĆ
	
	2,8 mm – 0 pkt

>28 mm – 5 pkt

	32. 
	Długość robocza 600 mm
	TAK
	
	x

	33. 
	zakres zginania końcówki- góra 180 stopni, dół 130 stopni
	TAK
	
	x

	34. 
	Głębia ostrości – min 4 – 100 mm
	PODAĆ
	
	przedział 4 – 100 – 0 pkt
przedział > 4 – 100 – 5 pkt

	35. 
	Możliwość stosowania w pełni odłączanych  jednorazowych zaworów ssawnych
	TAK
	
	x

	36. 
	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min.3 
	PODAĆ
	
	3 przyciski 
– 0 pkt

>3 przyciski 
– 5 pkt

	37. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła – zjawisko ograniczonej poprzez filtr optyczny wiązki światła.
	TAK
	
	x

	38. 
	Kąt widzenia - 120 stopni
	TAK
	
	x

	WÓZEK TRANSPORTOWY DO ENDOSKOPÓW

	39. 
	System transportowy umożliwiający transport bronchoskopów na 6 niezależnych szufladach
	TAK
	
	x

	40. 
	Szuflady wyjmowane całkowicie z wózka
	TAK
	
	x

	41. 
	Wymiary nie przekraczające: wysokość 1050mm, głębokość 1470mm, szerokość 600mm.
	TAK
	
	x

	42. 
	System kodowania kolorystycznego w celu wyraźnego odróżnienia czystych endoskopów od brudnych
	TAK
	
	x

	SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW W WARUNKACH CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ – 1 szt.

	43. 
	Automatyczna suszenie i przechowywanie
	TAK
	
	x

	44. 
	Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu
	TAK
	
	x

	45. 
	Wymiary: Szerokość: 1100 mm, głębokość 470mm, wysokość regulowana: 2130 – 2180mm
	TAK
	
	x

	46. 
	Waga: max. 280 kg
	TAK
	
	x

	47. 
	Głębokość komory suszenia: 350 mm
	TAK
	
	x

	48. 
	Liczba miejsc na endoskopy: 8
	TAK
	
	x

	49. 
	Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji
	TAK
	
	x

	50. 
	Możliwość zaprogramowania czasu suszenia
	TAK
	
	x

	51. 
	Możliwość suszenia przez 120 minut
	TAK
	
	x

	52. 
	Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania 
	TAK
	
	x

	53. 
	Możliwość przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologiczne do 168 godzin potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi
	TAK
	
	x

	54. 
	Ochrona dostępu do szafy przed dostępem do części niebezpiecznych, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej, ochrona przed padającymi kroplami wody  przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 150 od pionu w każdą stronę.  
	TAK
	
	x

	55. 
	Zasilanie 230 V
	TAK
	
	x

	56. 
	Podłączenie do sieci jednofazowej
	TAK
	
	x

	57. 
	Maksymalny pobór prądu 1,1 A
	TAK
	
	x

	58. 
	Maksymalny pobór mocy 250 W
	TAK
	
	x

	59. 
	Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej
	TAK
	
	x

	60. 
	Podłączenie gazów – gwint zewnętrzny ½” lub szybkozłącze
	TAK
	
	x

	61. 
	Filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 
	TAK
	
	x

	62. 
	Przeszklone drzwi
	TAK
	
	x

	63. 
	Oświetlenie wewnętrzne komory
	TAK
	
	x

	64. 
	Podświetlenie stanowiska endoskopu kolorem odpowiadającym aktualnemu statusowi przechowywania, min. 4 kolory .
	TAK
	
	x

	65. 
	Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi
	TAK
	
	x

	66. 
	Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD
	TAK
	
	x

	67. 
	Dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje.
	TAK
	
	x

	68. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 4 lub 8 endoskopów
	TAK
	
	x

	69. 
	W zestawie adaptery do podłączenia oferowanych endoskopów
	TAK
	
	x

	70. 
	W zestawie koszyczki do przechowywania zaworków endoskopowych
	TAK
	
	x

	71. 
	Instalacja po przygotowaniu przyłączy mediów (prąd, powietrze medyczne.) przez Szpital według wytycznych Wykonawcy
	TAK
	
	x

	POMPA PRÓŻNIOWA – SSAK – 2 szt.

	72. 
	Konstrukcja do ustawienia na wózku endoskopowym – 9,3 kg
	TAK
	
	x

	73. 
	Wysokie podciśnienie -95 kPa/-713 mmHg
	TAK
	
	x

	74. 
	W zestawie listwa na butle kompatybilna z wózkiem endoskopowym
	TAK
	
	x

	75. 
	Zestaw bezpieczeństwa, zabezpieczający przed przelaniem o pojemności 0,25 l
	TAK
	
	x

	76. 
	Urządzenie wyposażone we wbudowany próżniomierz
	TAK
	
	x

	77. 
	Urządzenie posiada płynny, obrotowy regulator podciśnienia
	TAK
	
	x

	78. 
	Przyciski zmiany przepływu: 40, 50 lub 60 l/min.
	TAK
	
	x

	79. 
	Kolorystyczne (za pomocą światła LED) prezentowanie statusu pompy rozróżniające następujące stany: pompa w trybie gotowości (zielony), pompa pracuje (biały), błąd pompy (żółty). 
	TAK
	
	x

	80. 
	Moc znamionowa 120 W
	TAK
	
	x

	81. 
	Wymiary: W x S x G 210 x 305 x 375 mm
	TAK
	
	x

	82. 
	Zasilanie 230 V  - gniazdo kompatybilne z wózkiem endoskopowym
	TAK
	
	x

	NAGRYWARKA – 1 szt

	83. 
	Wbudowany dysk twardy HDD o pojemności 1TB
	TAK
	
	x

	84. 
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" na panelu frontowym
	TAK
	
	x

	85. 
	Wejścia wideo: 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1xComposite
	TAK
	
	x

	86. 
	Wyjście na monitor 1xDVI-D,
	TAK
	
	x

	87. 
	Wyjście sygnału loop 1x3G-SDI
	TAK
	
	x

	88. 
	Wsparcie dla rozdzielczości do 1920x1080p
	TAK
	
	x

	89. 
	Wejścia i wyjścia audio: mini-jack 3.5 mm 1xMic, 1xLine In, 1xLine Out
	TAK
	
	x

	90. 
	Wbudowany głośnik
	TAK
	
	x

	91. 
	Wejścia USB 2.0: 1 szt. na panelu przednim, 3 szt. na panelu tylnym
	TAK
	
	x

	92. 
	Interfejsy sieci LAN 2x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s).
	TAK
	
	x

	93. 
	Wejścia 2xmini-jack 3.5mm do zdalnego wyzwalania rejestracji obrazów i sekwencji wideo.
	TAK
	
	x

	94. 
	Obsługa przy użyciu przycisków sterujących na panelu przednim lub klawiatury i myszy z interfejsem USB. Opcjonalne sterowanie przez zewnętrzny, kompatybilny ekran dotykowy
	TAK
	
	x

	95. 
	Zapis sekwencji wideo w formacie H.264 
w rozdzielczości 480p60, 720p60, 1080p60 z wyborem trzech stopni kompresji (High/Middle/Low). Zapis obrazów w formacie BMP, JPEG, DICOM. Zapis sygnału audio w formacie AAC.
	TAK
	
	x

	96. 
	Funkcja integracji z systemem PACS przez protokół DICOM w zakresie DICOM C-STORE, WorkList, MPPS. Funkcja eksportu obrazów i sekwencji wideo na serwer FTP.
	TAK
	
	x

	97. 
	Urządzenie medyczne klasy I 
	TAK
	
	x

	98. 
	Funkcja dostępu do wewnętrznego dysku przez protokół SMB zabezpieczony hasłem.
	TAK
	
	x

	99. 
	Waga maks. 2.9 kg
	TAK
	
	x

	MYJNIA DEZYNFEKTOR NA JEDEN BRONCHOSKOP – 2 szt.

	100. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji bronchoskopów – zgodny z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz normami.
	TAK
	
	x

	101. 
	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
	TAK
	
	x

	102. 
	Wyświetlacz trzycyfrowy informujący o stanie myjni.
	TAK
	
	x

	103. 
	Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym  
z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.
	TAK
	
	x

	104. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów
	TAK
	
	x

	105. 
	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych
	TAK
	
	x

	106. 
	Kontrola szczelności  endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	TAK
	
	x

	107. 
	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów:
	TAK
	
	x

	108. 
	Test Szczelności trwający przez cały proces. 
	TAK
	
	x

	109. 
	Czyszczenie wstępne:

- czas kontaktu: 2 min , ilość wody: 5,3l , temperatura: bez podgrzewania
	TAK
	
	x

	110. 
	Czyszczenie z detergentem: 

- czas kontaktu: 5 min , ilość wody: 5l , temperatura: 40°, pobór płynu: 35 ml
	TAK
	
	x

	111. 
	Dezynfekcja: 

- czas kontaktu: 5 min , ilość wody: 5l , temperatura: 35°, pobór płynu: dezynfektant 70 ml, aktywator: 70 ml
	TAK
	
	x

	112. 
	Płukanie: 

- czas kontaktu: 1 min , ilość wody: 4,5l , temperatura: bez podgrzewania
	TAK
	
	x

	113. 
	Płukanie końcowe: 

-czas kontaktu: 3 min , ilość wody: 4,7l
	TAK
	
	x

	114. 
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV
	TAK
	
	x

	115. 
	Zasilanie prądem trójfazowym
	TAK
	
	x

	116. 
	Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej
	TAK
	
	x

	117. 
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	TAK
	
	x

	118. 
	Współpraca z posiadanym systemem raportującym ENDOSKAN opartym o sczytywane chipy RFiD umieszczone na endoskopie
	TAK
	
	x

	119. 
	Dezynfekcja w procesie kwasu nad octowego
	TAK
	
	x

	DEZYNFEKTOR – 1 szt.

	120. 
	Fabrycznie nowe  (rok produkcji 2018) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji 
i suszenia , ładowana od frontu.
	TAK
	
	x

	121. 
	Obudowa, komora myjąca, drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej 
	TAK
	
	x

	122. 
	Panel sterujący z przyciskami membranowymi umiejscowiony  na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków wystających tzw. łokciowych
	TAK
	
	x

	123. 
	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 3000 osiąganym w czasie 2.5 minuty
	TAK
	
	x

	124. 
	Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik  
	TAK
	
	x

	125. 
	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od frontu przez uchylne drzwi  na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu
	TAK
	
	x

	126. 
	Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm,
	TAK
	
	x

	127. 
	System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna. 
	TAK
	
	x

	128. 
	Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia
	TAK
	
	x

	129. 
	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.              
	TAK
	
	x

	130. 
	Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych.      
	TAK
	
	x

	131. 
	Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC      
	TAK
	
	x

	132. 
	Ergonomiczny ekran wyświetlający  wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim.           
	TAK
	
	x

	133. 
	Optyczne i akustyczne informacje  o usterkach.
	TAK
	
	x

	134. 
	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia 
i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe.                            
	TAK
	
	x

	135. 
	Model stojący na posadzce. Wymiary zewnętrzne 
+/- 5%

Szerokość : 500 mm.                                  

Głębokość : 450 mm.                                           

Wysokość : 1700 mm
	TAK
	
	x

	136. 
	Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej  400 V 50 Hz max 4.6 kW.
	TAK
	
	x

	137. 
	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. 
	TAK
	
	x

	138. 
	Automatyczne dozowanie środka chemicznego oraz lanca ssąca do pojemnika ze  środkiem chemicznym 
i sonda kontrolująca obecność środka
	TAK
	
	x

	139. 
	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ                              
	TAK
	
	x

	140. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia).
	TAK
	
	x

	141. 
	Wyrób medyczny 
	TAK
	
	x

	142. 
	Możliwość przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem
	TAK
	
	x

	143. 
	Pakiet startowy dla każdego urządzenia:

2 poj. 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający
	TAK
	
	x

	144. 
	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej
	TAK
	
	x

	145. 
	Odseparowany jeden zbiornik na wodę o poj. 10l, zintegrowany z wytwornicą pary z elementami grzejnymi znajdującymi się wewnątrz zbiornika w celu zagwarantowania jego termicznej dezynfekcji podczas każdego cyklu. Zbiornik wyposażony w  regulację poziomu wody, opróżniany automatycznie po zakończeniu programu. 
	TAK
	
	x

	146. 
	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne  schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń  .
	TAK
	
	x

	147. 
	System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia
	TAK
	
	x

	148. 
	Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu.  min. 50 dB  
	TAK
	
	x

	149. 
	Maksymalne zużycie wody do 25 litrów
	TAK
	
	x

	150. 
	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii
	TAK
	
	x

	151. 
	Zużycie maksymalne energii elektrycznej na cykl pracy poniżej 0.30kWh
	TAK
	
	x

	GWARANCJA I SERWIS

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej  gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru.
	TAK
	
	24 - 35 miesięcy 
 – 0 pkt.

36 miesięcy i powyżej – 20 pkt.
	

	2.
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	
	x
	

	3.
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	
	x
	

	4.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	x
	

	5.
	Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	
	x
	

	6.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	
	x
	

	7.
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	
	x
	

	8.
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK, PODAĆ
	
	x
	

	9.
	Reakcja serwisu poprzez  podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 
2 dni roboczych.
	TAK
	
	x
	

	10.
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK 
	
	x
	

	11.
	Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający  przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE  oraz  ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK
	
	x
	

	12.
	Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu.
	TAK
	
	x
	

	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

	1
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: personel lekarski – 
5 osób po 2  godziny.
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	x
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


