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Odpowiedzi na pytania oraz zmiane tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 221 000 euro na dostawe materacy grzewczych (system
ogrzewania pacjenta) dla projektu pn. ,Zwiekszenie dostepnosci i jakoSci ustug zdrowotnych
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe
modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zaktadu
Diagnostyki  Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze. zm.) przekazujemy Paiistwu odpowiedzi na pytania oraz zmiang tresci
SIWZ.

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania do tresci SIWZ.

Pytanienr1

W zwiazku z ukazanymi wyjasnieniami z dn. 18.06.2019r. oraz braku zmodyfikowanego zestawienia
parametréw technicznych (Zalacznik nr 2 do SIWZ) zwracamy si€ z prosba o kolejne wyjasnienia:

Dt. Pytania nr 3 - Zwracamy si¢ o wyjasnienie dt. pkt. 29, przy jakiej minimalnej temperaturze, w celu
zabezpieczenia przed przegrzaniem, grzanie powinno by¢ automatycznie wytaczone?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

W zwiazku z ukazanymi wyjasnieniami z dn. 18.06.2019r. oraz braku zmodyfikowanego zestawienia
parametréw technicznych (Zalacznik nr 2 do SIWZ) zwracamy si¢ z prosba o kolejne wyjasnienia:

Dt. Pytania nr 3 - Zwracamy si¢ o wyjasnienie, w jaki sposéb bedzie odbywa¢ sig kryterium oceny jakosci
sprzetu w pkt. 46. Zamawiajacy obnizyt swoje dotychczasowe wymogi, rezygnujac przy tym z min. 8 czujnikow
na 1 czujnik temperatury, umieszczonych na powierzchni elementu grzewczego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji zestawienia parametréw technicznych (Zatacznik
nr 2 do SIWZ) w tym zakresie.

Pytanienr3

W zwiazku z ukazanymi wyja$nieniami z dn. 18.06.2019r. oraz braku zmodyfikowanego zestawienia
parametrow technicznych (Zatacznik nr 2 do SIWZ) zwracamy si¢ z pro$ba o kolejne wyjasnienia:

Dt. Pytania nr 5 - Zwracamy sie o wyjaénienie, jakich dodatkowych elementéw Zamawiajacy oczekuje dla 2
sterownikéw / kontrolerow?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje odpowiedz udzielong na pytanie nr 5 w piSmie EZ.28.40.948.2019.AG
I1. Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Zatacznik nr 2 do SIWZ ,Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen”

IIl. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zaméwienia w zakresie terminéw wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia

Zmianie ulega: .
» Termin skladania ofert okre$lony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ - na dzient 01.07.2019 r. do godziny 10.00

» Termin otwarcia ofert okreélony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ - na dzient 01.07.2019 r. o godzinie 11.00

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie ulegaja zmianie
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Zalacznik nr 2 do SIWZ - zmiana z dnia 21.06.2019 .
Nr sprawy EZ.28.40.2019

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH, WARUNKOW GWARANCJI ORAZ SZKOLEN

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartoéci powyzej 221 000 euro na dostawe materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla
projektu pn. ,Zwigkszenie dostepnosci i jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Wymogiem jest, aby wartosci podane w kolumnie ,,odpowiedZ wykonawcy” byly zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w
oficjalnym dokumencie przedstawiajgcym dane techniczne (np. katalog).

PR IS

Zamawiajgcy ma prawo wystqpi¢ do wykonawcéw o udzielenie dalszych wyjasnieri niezbednych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Nazwa - Model/typ/numer katalogowy Podad

1.

2. Producent Poda¢é
3. Kraj pochodzenia Podaé
4. Rok produkcji min. 2019 Podaé
5 Klasa wyrobu medycznego Poda¢é

System dzialajgcy w technologii suchego‘ grzania

6. kontaktowego bez udziatu wody lub powietrza oparty na TAK
technologii elementdw grzewczych z wiékien weglowych.
” System przeznaczony do zastosowania u pacjentdw TAK

neonatologicznych, pediatrycznych i dorostych.
System niewymagajacy materialéw jednorazowego

8. . TAK
uzytku.
System zlozony z sterownika/kontrolera oraz elementéw

9. TAK
grzewczych.

10. | System przystosowany do pracy ciagtej 24h/dobe TAK
System odporny na zakiécenia emitowane podczas pracy

11, ) - TAK
aparatu do elektrochirurgii.

Sterownik/kontroler
12. Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ TAK
13 Opcjonalnie zasilanie bateryjne z mozliwosciag pracy min. TAK - 10 pkt
* | 1,5 godz. niezaleznie od sieci NIE - 0 pkt

Sterownik/kontroler z mozliwoécig podtgczenia i

14. |niezaleznego sterowania dwoma elementami grzewczymi TAK
jednocze$nie
Dwa niezalezne gniazda do przylaczenia elementéw

15. grzewczych TAK
Mozliwo$¢ pracy na jednym kanale grzewczym lub na

16. | dwdch kanatach grzewczych w zaleznosci od potrzeb TAK
uzytkownika

17, Mozliwo$¢ pracy u dwoéch pacjentéw jednoczesnie. Kazdy TAK

kanat z osobng regulacjg i kontrolg temperatury

Wyswietlacz cyfrowy pokazujacy temperature
18. |zadang(zaprogramowang) i rzeczywista(zmierzona) dla TAK
kazdego z kanatéw niezaleznie




19.

Kazdy kanat wyposazony w niezalezny odczyt
temperatury zadanej(zaprogramowang) i
rzeczywistej(zmierzonej)

TAK

20.

| Wyéwietlanie temperatury zadanej(zaprogramowang) i

rzeczywistej(zmierzonej) jednoczesnie dla obydwu
kanatéw

TAK

21.

Wyswietlacz informujacy o alarmach/ wskaznik alarmu
Wyswietla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej.

TAK

22,

Sygnalizacja trybu pracy urzadzenia (na wyswietlaczu lub
w postaci wskaznika)

TAK

23.

Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niz 32-
392C (podac zakres)

Zakres
32°C-39°C-0pkt
Zakres wiekszy - 5 pkt

24.

Krok regulacji temperatury nie wiekszy niz 0,52C w catym
zakresie regulacji dla kazdego z kanatéw {podac krok
regulacji).

TAK

25,

Niezalezna regulacja temperatury dla kazdego z kanatéw.

TAK

26.

JAutotest” - automatyczne sprawdzanie poprawnosci
dziatania kontrolki i alarméw przy kazdym wigczeniu
urzadzenia, pokazujgce poprawno$¢ dziatania po kazdym
tedcie.

TAK

27,

Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych
alarmo6w (kazdy z alarméw ma okreslony symbol i
wyéwietlany jest dla danego kanatu, w ktérym wystapit
biad):

o przekroczenie temperatury zadanej,

s niedogrzania koca,

e uszkodzenia/awarii

TAK

28.

Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wytgczenie
funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii.

TAK

29.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu
bezpieczenstwa 41°+1° C przy ktoérym grzanie jest
automatycznie wylaczane.

TAK

30.

Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej
temperatury, jezeli temperatura powierzchni styku
odbiega od nastawy regulatora temperatury.

Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidtowej

pracy

TAK

31.

Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do
kropléwek, od stotu operacyjnego lub na medycznej
szynie profilowej za pomocg wlasnych, zintegrowanych ze
sterownikiem uchwytéw.

TAK

32.

Zacze do wyréwnywania potencjaléw

TAK

33.

Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika
ogdlnodostepnymi $rodkami dezynfekcyjnymi

TAK

34.

Masa jednostki sterujgcej (sterownika/kontrolera) < 2,7
[kg] (podaé mase)

TAK

35.

Maksymalny pob6r mocy: 160W (+/-5%) (podac)

TAK

Elementy grzewcze

36.

Elementy grzewcze w postaci: mat grzewczych (do
okrycia pacjenta, lub pod ciato pacjenta), materacy
grzewczych, materacy grzewczych o wymiarach na
zyczenie uzytkownika

TAK

37.

Elastyczne elementy grzewcze wielorazowego uzytku bez
limitu uzy¢.

TAK

38.

Uniwersalne elementy grzewcze mogace by¢ uzywane
jako koce do ogrzewania pacjenta od gory lub jako
materacyk do ogrzewania pacjenta od dotu.

TAK




Maty grzewcze 0 wymiarach wraz z pokrowcami :

1050x 500 mm - 2 szt

39. TAK
1500 x 500 mm - 2 szt.
40. | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG TAK
Uszkodzenie mechaniczne elementu grzewczego podczas
trwajgcej procedury, np. przecigcie skalpelem lub
41. | przektucie, nie powoduje powstania bezposredniego TAK
zagrozenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga
zatrzymania lgb przerwania procedury.
Elementy grzewcze zasilane napieciem bezpiecznym <
42, S - o TAK
24V (podac napiecie zasﬂama)
Element z warstwa grzewcza wykonang z elastycznych
polimeréw weglowych gwarantujgca réwnomiernie
43, . ’ . Co - TAK
ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciata
pacjenta
44, Elementy grzewcze wykonane w technologii witkien TAK
weglowych ,
Warstwa grzewcza elementu wykonana w technologii
45 uniemozliwiajgcej osiagniecie temperatury wyzszej w TAK
" | miejscu uszkodzenia niz ustawiona temperatura
ogrzewania.
. do 8 czujnikéw - 0 pkt
Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez L g
46. e . . . . powyZej 8 czujnikoéw -
czujniki rozmieszczone na jego powierzchni. 5 pkt
Dhugo$c¢ przewodu taczacego jednostke kontrolng z
elementem - min. 4m {dopuszczalne zastosowanie
47. . . . - TAK
przewodoéw przediuzajacych ~ w przypadku koniecznosci
zastosowania naleZy je uwzgledni¢ w dostawie)
Zacza przewoddéw materaca i jednostki kontrolne;j
48. . TAK
pytoszczelne i wodoszczelne,
40, P.ow%ok.a zgwne;trzna elementu grzewczego TAK
niezawierajgca lateksu.
50. Pow{olfa zewnetrzna elementu grzewczego szczelnie TAK
zamknieta
Dostepne pokrowce na elementy grzejne z mozliwos$cig
51. | prania. Mozliwo$¢ pracy elementéw grzejnych zaréwno z TAK
jak i bez pokrowcéw.
52, Element grzewczy pokryty tkaning odporna na krew i TAK
ptyny
Element grzewczy posiadajacy zgrzewane pokrycie
53. |zabezpieczajace przed przedostaniem sie do wewnatrz TAK
plynéw.
Element grzewczy przystosowany do stosowania w
54. . o . TAK
warunkach o zwiekszonej wilgotnosci.
Powierzchnia elementu grzewczego zmywalna, odporna
55. ) TAK
na dezynfekcje
Czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego
56. | og6lnodostepnymi $rodkami dezynfekcyjnymi TAK
stosowanymi na bloku operacyjnym
WarunKi gwarancji i szkolen
Wykonawca udziela Zamawxa)qcemq gwarancji na 24 miesigce-Opkt
dostarczony sprzet na okres .. {min. 24) miesiecy, 25 _35 miesiecy- 10pkt
1. | liczac od daty dostawy i uruchomienia sprzgtu, o ktérym ecy- U

mowa w pkt. 1 i podpisania protokotu odbioru.

36 miesiecy i wiecej -
20pkt.




Szczeg6lowe warunki gwarancji zostang okreSlone w
ksigzkach  gwarancyjnych  urzadzenia 1  winny
uwzgledniaé postanowienia warunkéw gwarancji,
2. | okreélone w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy. Ksigzki TAK
gwarancyjne zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru
przedmiotu zamdéwienia.

Koszty przegladéw, napraw gwarancyjnych i czeéci
podlegajacych wymianie, dojazdéw do Zamawiajacego TAK
oraz robocizny majace zwigzek z wykonywaniem tych
czynno$ci w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,
W okresie gwarancji wszystkie przeglady techniczne
beda wykonywane w ramach zawartej umowy ( min, 2 ),
4. | gdzie pierwszy przeglad nie wczeéniej niz po roku od TAK
instalacji, chyba, ze producent wymaga wykonywania
przegladéw w innych interwatach czasowych.

Dopuszcza sie dwie naprawy gwarancyjne (bedace
konsekwencja ukrytej wady produkcyjnej tkwigcej w
5. | urzadzeniu) tego samego elementu lub podzespotu w TAK
okresie gwarancji, po ktérych cale urzadzenie zostanie
wymienione na nowe.

Maksymalny czas naprawy  gwarancyjnej  po
6. | przekroczeniu, ktérego przedtuza si¢ gwarancjg o czas TAK
przerwy w eksploatacji - 5 dni roboczych.

W przypadku naprawy urzadzenia powyzej 5 dni
7. | roboczych wymagane jest wstawienie urzadzenia TAK
zastepczego tej samej klasy na czas naprawy. ,
Zgtoszenia wszelkich awarii dokona upowazniony
pracownik Zamawiajgcego na numer faksu: ....cooovvcennen
lub adres e-mail ...coovvrsvennnens Wykonawcy, w formie faksu TAK/PODAC

8. . .
lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca
zapewnia odbidr zgloszenia przez cala dobg i przez 365
dni w roku.
W razie wystapienia potrzeby, Zamawiajgcy zwroci sig
9. do Wykonawcy z pro$bg o sporzadzenie wykazu TAK

biezacych i okresowych zasad postgpowania z
urzadzeniem w okresie pogwarancyjnym,

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty
zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie oséb spos$réd
personelu Zamawiajacego tj. pracownikéw zatrudnionych
na Blokach Operacyjnych w zakresie zapewniajgcym
bezpieczng obstuge przedmiotu zamoéwienia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym tj. nie péZniej niz w ciggu
10.130 dni od daty podpisania protokotu odbioru w TAK
nastepujacym wymiarze godzin:

» Personel pielegniarski/potozne - 10 os6b po 1 godzinie
Szkolenia odbeda sie w WW.C.0 i T. im. M. Kopernika w
Lodzi. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantowaé
dostateczne  przyswojenie wiedzy teoretycznej i
praktycznej z zakresu obstugi urzadzenia.

............................................

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty

Miejscowosc / Data w imieniu Wykonawcy{6w)



