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                   Załącznik nr 2 do SIWZ
                       
Nr sprawy EZ.28.86.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę laparoskopów dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.
Uwaga: 

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Dostawa laparoskopów – 2 sztuki        
	Lp.
	Opis minimalnych parametrów technicznych


	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	Generator elektrochirurgiczny współpracujący z narzędziami mono - i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej)  - 2 sztuki

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy
	TAK
	 

	4
	Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur
	TAK
	 

	5
	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające
	TAK
	 

	6
	Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego
	TAK, podać
	 

	7
	Moc cięcia monopolarnego 300 W

Moc koagulacji monopolarnej 200 W

Moc koagulacji bipolarnej 120W

Koagulacja typu spray 120W
	TAK
	 

	8
	Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym

Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W
	TAK
	 

	  9
	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku
	TAK
	 

	10
	Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej
	TAK
	 

	 11
	Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego
	TAK
	 

	12
	Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta
System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta
	TAK
	 

	13
	Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia
	TAK
	 

	14
	Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego
	TAK
	

	15
	Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii
	TAK
	


	16
	Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych w funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania
	TAK
	

	Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R – 2 szt.

	1. 
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2. 
	Typ/model
	Podać
	

	3. 
	kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	4. 
	Typ ochrony BF
	TAK
	

	5. 
	3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości
	TAK
	

	6. 
	ogniskowa f=23,5; współpraca z zoomem cyfrowym
	TAK, podać
	

	7. 
	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	TAK
	

	8. 
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	TAK
	

	9. 
	Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO
	TAK
	

	10. 
	Waga głowicy 280g
	TAK
	

	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania – 2 sztuki

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min
	TAK
	

	4
	Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia.
	TAK
	

	5
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;
Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
	TAK, podać
	

	6
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	TAK
	

	7
	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mm Hg
	TAK
	

	8
	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mm Hg oraz przepływu l/min.
	TAK
	

	9
	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego
	TAK
	

	10
	Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
	TAK
	

	11. 
	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 
	TAK
	

	12. 
	3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
	TAK
	

	14. 
	Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
	TAK
	

	15. 
	Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
	TAK
	

	16. 
	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
	TAK
	

	17. 
	Insuflator przystosowany do zasilania z butli CO2, umocowanej na wózku dla zestawu urządzeń laparoskopowych. Wózek wyposażony w uchwyt do butli. Przewód ciśnieniowy do podłączenia butli.
	
	

	Kontener do sterylizacji optyk – 7 sztuk

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	do sterylizacji maks. 2 optyk
	TAK
	

	4
	o wymiarach 446x49x88 mm
	TAK
	

	5
	uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę
	TAK
	

	6
	przeźroczysta pokrywa
	TAK
	

	Monitor 55" (54 i 3/4 cala) z aktywną matrycą TFT do montażu na osobnym wózku – 2 szt.

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	wymiary ok. 1265mm (poziom) x 772mm (pion) x 86 mm
	TAK
	

	4
	adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI
	TAK
	

	5
	rozdzielczość 3840x2160 ; stosunek boków obrazu 16:9
	TAK
	

	6
	funkcja PIP ; możliwość rotacji obrazu o 180°;
	TAK, podać
	

	7
	możliwość montażu na osobnym wózku
	TAK
	

	8
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	TAK
	

	9
	Kontrast 1400:1
	TAK
	

	10
	Jasność 520cd/m2
	TAK
	

	11
	Rozmiar pixela 0.315 x 0.315 mm
	TAK
	

	12
	Przewód sygnałowy 4K 8,5 m
	TAK
	

	13
	Wózek jezdny do monitora 55", z półką
	TAK
	

	Monitor LCD 4K o przekątnej 31 cali  (31 i 1/8 cala) z aktywną matrycą TFT – 2 sztuki

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	wymiary 754mm (poziom) x 456mm (pion)
	TAK
	

	4
	adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI
	TAK
	

	5
	rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9
	TAK
	

	6
	funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°;
	TAK, podać
	

	7
	możliwość montażu na ramieniu sufitowym
	TAK
	

	8
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	TAK
	

	9
	Kontrast 1450:1
	TAK
	

	10
	Jasność 770cd/m2
	TAK
	

	11
	Rozmiar pixela 0.1704 x 0.1704 mm
	TAK
	

	Nagrywarka FSN IPS 710A – 2 sztuki


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Nagrywarka medyczna
	TAK
	

	4
	Wbudowany dysk twardy HDD o pojemności 1TB
	TAK
	

	5
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" na panelu frontowym
	TAK
	

	6
	Wejścia wideo: 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1xComposite
	TAK, podać
	

	7
	Wyjście na monitor 1xDVI-D, wyjście sygnału loop 1x3G-SDI
	TAK
	

	8
	Wsparcie dla rozdzielczości do 1920x1080p
	TAK
	

	9
	Wejścia i wyjścia audio: mini-jack 3.5 mm 1xMic, 1xLine In, 1xLine Out
	TAK
	

	10
	Wbudowany głośnik
	TAK
	

	11
	Wejścia USB 2.0: 1 szt. na panelu przednim, 3 szt. na panelu tylnym
	TAK
	

	12
	Wejścia 2xmini-jack 3.5mm do zdalnego wyzwalania rejestracji obrazów i sekwencji wideo. Obsługa przy użyciu przycisków sterujących na panelu przednim lub klawiatury i myszy z interfejsem USB. Opcjonalne sterowanie przez zewnętrzny, kompatybilny ekran dotykowy
	TAK
	

	13
	Zapis sekwencji wideo w formacie H.264 w rozdzielczości 480p60, 720p60, 1080p60 z wyborem trzech stopni kompresji (High/Middle/Low)
	TAK
	

	14
	Zapis obrazów w formacie BMP, JPEG, DICOM
	TAK
	

	15
	Zapis sygnału audio w formacie AAC
	TAK
	

	16
	Funkcja integracji  z systemem PACS przez protokół DICOM w zakresie DICOM C-STORE, WorkList, MPPS. Funkcja eksportu obrazów i sekwencji wideo na serwer FTP
	TAK
	

	17
	Funkcja dostępu do wewnętrznego dysku przez protokół SMB zabezpieczony hasłem
	TAK
	

	18
	Urządzenie medyczne klasy I zgodnie z MDD 93/42/EEC oraz EN 60601
	TAK
	

	19
	Zasilanie sieciowe AC 100-240 V / 50/60 Hz
	TAK
	

	20
	Waga 2.9 kg
	TAK
	

	Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) – 1 sztuka 


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	TAK
	

	4
	kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°
	TAK
	

	5
	dł. rob. 318,6mm
	TAK
	

	6
	autoklawowalna
	TAK, podać
	

	7
	standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	TAK
	

	8
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	TAK
	

	9
	kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°
	TAK
	

	Optyka laparoskopowa bariatryczna – 1 sztuka


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Średnica 10 mm
	TAK
	

	4
	kąt patrzenia 30°
	TAK
	

	5
	dł. rob. 460 mm
	TAK
	

	6
	autoklawowalna
	TAK, podać
	

	Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) – 5 sztuk 


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	TAK
	

	4
	kąt patrzenia 0°; pole widzenia 88°;
	TAK
	

	5
	dł. rob. 316,4mm
	TAK
	

	6
	autoklawowalna
	TAK, podać
	

	7
	standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery


	TAK
	

	Pompa rolkowa, ssąco- płucząca, do laparoskopii – 2 sztuki


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	wyposażona w technologię RFID
	TAK
	

	4
	uniemożliwia wielokrotne użycie jednorazowych drenów
	TAK
	

	5
	zestaw drenów do płukania (jednorazowy) 10szt.
	TAK
	

	6
	zestaw drenów do odsysania (jednorazowy) 10szt.
	TAK, podać
	

	7
	zestaw drenów do próżni, z filtrem, do stosowania przez 30 dni  5szt.
	TAK
	

	8
	maksymalne ciśnienie pompy 450 mmHg 
	TAK
	

	9
	maksymalna wydajność płukania 2,0 l/min. 
	TAK
	

	10
	wymiary- szerokość 210 mm, wysokość 148 mm, głębokość 260 mm  
	TAK
	

	Procesor kamery Full 4K (obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160) – 2 sztuki


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	4
	Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI;
	TAK
	

	5
	Ekran dotykowy do sterowania menu
	TAK
	

	6
	Automatyczny dobór ekspozycji
	TAK, podać
	

	7
	w zestawie przewód sygnałowy 4K dł. 3m
	TAK
	

	8
	6 stopni dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.0 do 2.0)
	TAK
	

	9
	Możliwość dostosowania jasności obrazu
	TAK
	

	10
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej
	TAK
	

	11
	4 tryby kolorów
	TAK
	

	12
	Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień
	TAK
	

	13
	Możliwość przypisania ustawień dla 10 użytkowników
	TAK
	

	14
	Ustawienie przysłony - automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu
	TAK
	

	15
	Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu
	TAK
	

	16
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	TAK
	

	17
	3 stopnie regulacji kontrastu
	TAK
	

	18
	Wyświetlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji
	TAK
	

	19
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	TAK
	

	20
	Możliwość wyboru wyjścia sygnału video
	TAK
	

	21
	Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000
	TAK
	

	22
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy
	TAK
	

	23
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji od 3dB do 27dB
	TAK
	

	24
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz)
	TAK
	

	25
	gamut kolorów wg międzynarodowego standardu ITU BT2020
	TAK
	

	26
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	TAK
	

	Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 7 sztuk


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm
	TAK
	

	4
	długość 3 m; waga 323 g
	TAK
	

	5
	przeznaczony do optyk o średnicy powyżej 4mm
	TAK
	

	Narzędzia 


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Trokar 5,5mm - Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkątna końcówka- 5 sztuk
	TAK
	

	3
	Tuba redukcyjna 13/11-5mm - Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm- 8 sztuk
	TAK
	

	4
	Tuba trokara 13x80mm - Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna 6uszczelka klapkowa; możliwość aplikacji endoskopowego staplera liniowego- 4 sztuki
	TAK
	

	5
	Ostrze trokara 13x80mm - Ostrze trokara 13x80 mm, trójkątna końcówka - 3 sztuki
	TAK
	

	6
	Tuba trokara 11x110mm - Tuba trokara 11x110 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gładka (zgodność z systemem Hasson'a) - 2 sztuki
	TAK
	

	7
	Ostrze trokara 11x110mm - Ostrze trokara 11x110 mm, trójkątna końcówka- 1 sztuka
	TAK
	

	8
	Tuba trokara, 5.5 x 110 mm - Tuba trokara, 5,5x110 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gładka- 2 sztuki
	TAK
	

	9
	Trokar, 5.5 x 110 mm, ostry - Ostrze trokara 5,5x110 mm, trójkątna końcówka- 1 sztuka
	TAK
	

	10
	Trokar ,5,5x80 - Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkątna końcówka- 5 sztuk
	TAK
	

	11
	Tuba trokara 11x80mm- Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym; kaniula gładka, wewnętrzna uszczelka klapkowa, zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu- 14 sztuk
	TAK
	

	12
	Trokar 11mm - Ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka- 7 sztuk
	TAK
	

	13
	Ostrze trokara 11x80mm- Ostrze trokara 11x80 mm, stożkowa końcówka- 5 sztuk
	TAK
	

	14
	Obturator bezpieczny  śr. 11mm- Obturator bezpieczny z chowanym ostrzem do trokara śr. 11mm; długość rob. 20cm- 4 sztuki
	TAK
	

	15
	Tuba trokara 5.5x80mm- Tuba trokara, 5,5x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gładka- 16 sztuk
	TAK
	

	16
	Ostrze trokara 5.5x80mm- Ostrze trokara 5,5x80 mm, stożkowa końcówka- 5 sztuk
	TAK
	

	17
	Szczypce preparacyjne- średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, krótkie, długość ramion końcówki chwytającej 17 mm, rączka bez zamka- 5 sztuk
	TAK
	

	18
	Nożyczki- średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Mini-Metzenbaum , długość ramion końcówki chwytającej 16 mm, rączka bez zamka- 3 sztuki
	TAK
	

	19
	Elektroda hakowa- Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym- 5 sztuk
	TAK
	

	20
	Kleszczyki chwytające- średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 26 mm, okienkowe, typu klincz - mocno chwytające, atraumatyczne, wielofunkcyjne; rączka z zamkiem- 4 sztuki
	TAK
	

	21
	Szczypce chwytające - atraumatyczne, spłaszczone z okienkiem, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19mm, rączka z zamkiem- 4 sztuki
	TAK
	

	22
	Igła Veress'a - długość 120 mm- 4 sztuki
	TAK
	

	23
	Klipsownica - urządzenie wielorazowe, laparoskopowe, rozmiar M/L 5mm- 5 sztuk
	TAK
	

	24
	Klipsy hemostatyczne- Rozmiar M/L 5mm- 5 kompletów
	TAK
	

	25
	Szczypce chwytające- średnica 10 mm, długość 330 mm, typu "Claw" - zęby 2x3, długość ramion końcówki chwytającej 45 mm, rączka z zamkiem- 3 sztuki
	TAK
	

	26
	Tuba ssąco-płucząca- o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu- 5 sztuk
	TAK
	

	27
	Tuba ssąco-płucząca, 5x450 mm- o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 450 mm, z otworami na końcu- 2 sztuki
	TAK
	

	28
	Uchwyt- Uchwyt do tuby ssąco- płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm- 5 sztuk
	TAK
	

	29
	Nożyczki typ Metzenbaum- średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę- 4 sztuki
	TAK
	

	30
	Kabel unipolarny 3,5m- Kabel monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 4 mm (bananowy), długość 3,5 m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter- 7 sztuk
	TAK
	

	31
	Kosz do narzędzi- Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 550x255x230. Kompatybilny ze sterylizacją parową-                 7 sztuk
	TAK
	

	32
	Wkład, do pojemnika DIN- Stalowy kosz do sterylizacji, do użytku uniwersalnego, współpracuje z pojemnikami systemu DIN, o wymiarach 530 x 60 x 245 mm- 7 sztuk
	TAK
	

	33
	Kleszczyki chwytające- atraumatyczne, z okienkiem i prześwitem dającymi efekt pincety, średnica 5, długość 330 mm; długość ramion końcówki chwytającej 16mm, rączka bez zamka- 4 sztuki
	TAK
	

	34
	Szczypce chwytające - średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann z okienkiem, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem- 2 sztuki
	TAK
	

	35
	Szczypce chwytające - średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann, długie, długość ramion końcówki chwytającej 40 mm, rączka z zamkiem- 3 sztuki
	TAK
	

	36
	Igła Veress'a 150mm - długość 150 mm; nierozbieralny kurek zaworu insuflacji- 3 sztuki
	TAK
	

	37
	Disektor - średnica 5mm, długość 430 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm, rączka bez zamka- 1 sztuka
	TAK
	

	38
	Nożyczki, 5 x 430 mm- średnica 5 mm, długość 430 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, rączka bez zamka- 1 sztuka
	TAK
	

	39
	Elektroda HF - hak długi, średnica 5mm, długość 400 mm- 1 sztuka
	TAK
	

	40
	Szydełko - Szydełko w formie igły sprężynującej do zamykania powięzi; śr. kaniuli 2,3mm, dł. rob. 140mm; proksymalnie zakończone pierścieniowym uchwytem na palec; zakończenie dystalne w formie haczyka; autoklawowalne; zakres chwytu nici jednowłóknowych od 6/0 do 2/0 oraz 4/0 do 0/0 dla plecionek- 4 sztuki
	TAK
	

	41
	Kleszczyki typu Babcock - średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Babcock z okienkiem,długość ramion końcówki chwytającej 31 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym- 4 sztuki
	TAK
	

	42
	Szczypce chwytające typu Manhes - średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 18 mm, rączka z zamkiem- 3 sztuki
	TAK
	

	43
	Szczypce atraumatyczne - średnica 5, długość 330 mm; długość ramion końcówki chwytającej 16mm, bransze płaskie, wielofunkcyjne, atraumatyczne, drobnoząbkowane; konstrukcja narzędzia trzyczęściowa - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy- 4 sztuki
	TAK
	

	44
	Wkład monopolarny - monopolarny, średnica 5mm, długość 430mm, do klesczyków chwytających płaskich- 1 sztuka
	TAK
	

	45
	Płaszcz, 5 x 430 mm- średnica 5mm, długość 430 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia- 1 sztuka
	TAK
	

	46
	Uchwyt z zamkiem- do narzędzia laparoskopowego- 1 sztuka
	TAK
	

	47
	Uchwyt do tuby- Uchwyt do tuby ssąco- płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm- 2 sztuki
	TAK
	

	48
	Szczypce chwytające- średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann z okienkiem, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem- 6 sztuk
	TAK
	

	49
	Imadło - Imadło laparoskopowe - bransze w lewo; Wymiary tubusa: śr. 5mm ; dł. rob. 330mm; rozbieralne na dwie części; 

Uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu- 2 sztuki
	TAK
	

	50
	Imadło - Imadło do szycia HiQ+, dwuczęściowe: rękojeść + wkład; średnica 5 mm, długość 330 mm; bransze proste, rękojeść w linii narzędzia, z zamkiem- 1 sztuka
	TAK
	

	51
	Szczypce chwytające- średnica 5 mm, długość 430 mm, typu Johann, z okienkiem, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem- 2 sztuki
	TAK
	

	52
	Tuba ssąco-płucząca- Tuba ssąco-płucząca o średnicy 10 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu- 1 sztuka
	TAK
	

	53
	Tuba ssąco-płucząca bezpieczna- Tuba ssąco-płucząca o średnicy 10 mm i długości roboczej 360 mm, z bezpiecznym koszem- 1 sztuka
	TAK
	

	54
	Tuba bariatryczna- Tuba ssąco-płucząca, 10x450mm- 1 sztuka
	TAK
	

	55
	Uchwyt do tuby- do tuby ssąco- płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm- 3 sztuki
	TAK
	

	56
	Szczypce chwytające bipolarne- Kleszczyki chwytające typu Johann, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z przyłączem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy- 1 sztuka
	TAK
	

	57
	Kabel bipolarny- 2-wtykowy o rozstawie 28,58 mm, długość 3,5 m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd- 1 sztuka

	TAK
	

	Wózek do zestawu urządzeń laparoskopowych – 2 sztuki

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
	TAK
	

	4
	Cztery koła, w tym dwa z blokadą
	TAK
	

	5
	Cztery półki na urządzenia 
	TAK
	

	6
	Możliwość dołączenia półki na klawiaturę
	TAK
	

	7
	Uchwyt głowicy kamery
	TAK
	

	8
	Uchwyt butli CO2
	TAK
	

	9
	Wysięgnik na płyny infuzyjne
	TAK
	

	10
	Zamykany panel tylny
	TAK
	

	Źródło światła XENON o mocy 300W – 2 sztuki


	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	4
	Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie
	TAK
	

	5
	Przycisk Stand-by
	TAK
	

	6
	Przycisk "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy 
	TAK
	

	7
	Licznik czasu pracy żarówki (min. 500h)
	TAK
	

	8
	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej
	TAK
	

	9
	Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia
	TAK
	

	
	Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.


	TAK/PODAĆ

24 miesiące  – 0 pkt. 

25 – 35 miesięcy  – 
20 pkt. 

36 miesięcy  i więcej – 40 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddział Chirurgii Onkologicznej w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

Personel lekarski – 4 osoby po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	…………….…..……………
	                                               ………………………………………………….……………………..

	Miejscowość / Data
	                                                                                                        Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

                                                                      do podpisania niniejszej oferty 
                                                                    w imieniu Wykonawcy(ów)


27
30
31
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