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Pani Katarzyna Gawronska
KWANT

ul. Maratonska 63/81
94-102 ¥.6dz

dotyczy uzgodnienia ,, Projektu ochrony radiologicznej Gabinetu T omografii Komputerowej Pracowni
Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, zlokalizowanego przy
ul. Pabianickiej 62 w Lodzi”, wydanego na wniosek Pani Katarzyny Gawronskiej, KWANT,
ul. Maratoniska 63/81, 94-102 Lodz.

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art.10 ust. 2, art. 12 ust. la ustawy
zdnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
§ 22 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegblowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325),
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168) — Lodzki Panstwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny po zapoznaniu si¢ z projektem ochrony radiologicznej przediozonym przy
wniosku Pani Katarzyny Gawronskiej, KWANT ul. Maratoiska 63/81, 94-102 EodZ z dnia
30.04.2019r.

uzgadnia
bez zastrzezen ,Projekt ochrony radiologicznej Gabinetu Tomografii Komputerowej Pracowni
Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, zlokalizowanego przy

ul. Pabianickiej 62 w Lodzi”.
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100 LAT SLUZB SANITARNYCH W POLSCE
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Przedlozony do uzgodnienia ,,Projekt ochrony radiologicznej...” obejmuje swym zakresem
wyliczenie i dobér oston stalych przed promieniowaniem jonizujacym, ktorego zrddlem bedzie
tomograf komputerowy wielorzedowy, zainstalowany w gabinecie tomografii komputerowej.
Opracowanie wykonano w zwiazku z modernizacjg pracowni i wymiang aparatury. W pomieszczeniu
pracowni zachowana bedzie laczno$¢ glosowa oraz wzrokowa (migdzy sterownia, a gabinetem nalezy
zamontowaé instalacje zapewniajgcg laczno$é glosowa z pacjentem). W obliczeniach przyjeto
graniczne parametry dla tego typu tomografu, co pozwala na zainstalowanie dowolnego typu aparatury
o podobnych parametrach i analogicznym ustawieniu. W ramach pracowni znajduje si¢ dziatajgca
centralna opisownia. Przedmiotowy gabinet miesci si¢ w dwukondygnacyjnej czgsci wysokiego
parteru Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Lodzi przy
ul. Pabianickiej 62. Z gabinetem sgsiaduje: sterownia, komunikacja, 2 pomieszczenia techniczne, WC,
pomieszczenie przygotowania pacjenta. Pod gabinetem znajduje si¢ gabinet USG. Nad gabinetem nie
ma pomieszczen.

Wedlug obliczen:

o drzwi wejsciowe do gabinetu tomografii komputerowej (D1) projektuje si¢ jako gotowe
ochronne suwane o wymiarach 120x200 cm i rownowazniku olowiu 1,0 mmPb,
o otwor w Scianie pomieszczenia technicznego nalezy zabudowaé plyta G-K z wkladka olowiana

o grubosci 1,0 mm. Drzwi do pomieszczenia technicznego (D4) przewiduje si¢ jako gotowe

ochronne o rownowazniku otowiu 1,0 mmPb,

o drzwi pomieszczenia przygotowania pacjenta (D2) projektuje si¢ jako ochronne suwane

o wymiarach 120x200 cm i rownowazniku otowiu min. 1,5 mmPb,

o drzwi sterowni (D3) projektuje sie jako ochronne o wymiarach 80x200 ¢cm i réwnowazniku
olowiu min. 1,5 mmPb. Okno wgladowe w sterowni (OW) projektuje si¢ jako gotowe ochronne

o rownowazniku otowiu min. 1,5 mmPb.

Pozostate przegrody budowlane (istniejace stropy i $ciany oraz okna w $cianie zewnetrznej —
brak mozliwodci przebywania oséb) dodatkowych zabezpieczen nie wymagajg. Suma dawek
promieniowania jonizujacego dla pracownikéw oraz o0séb z ogoétu ludnodci nie bedzie przekraczata
dawek granicznych okre$lonych wrozporzadzeniu Rady Ministrow zdnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168) oraz
limitow dawek okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180,

poz. 1325). Obliczen oston statych dokonano zgodnie z PN-86/J-80001.
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Przedmiotowy gabinet tomografii komputerowej posiada powierzchnie 41,00 m?, wysokos¢
2,50 m (do sufitu podwieszanego), dostep $wiatla dziennego oraz wentylacje mechaniczng, ktéra
winna zapewni¢ 1,5 — krotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Projekt wentylacji stanowi odrebne
opracowanie.
Przed uruchomieniem aparatury nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne ostabienia
promieniowania przez oslony stale.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest lgcznie z projektem, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca
uzgodnienie projektu przez Lodzkiego Panistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymuje:
1. Pani Katarzyna Gawronska KWANT

ul. Maratonska 63/81, 94-102 L6dz - zwrot dokumentacji: 2 egz. —,, Projekt ochrony...”
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi,
2. Oddziat Higieny Radiacyjnej w miejscu,
3. aa.







