Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy EZ.28.112.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 
w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie potwierdzającym wymagane dane techniczne. 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	L.p.
	Parametry urządzenia
	Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać
	PUNKTACJA

	1. 
	Nazwa – Model/typ
	PODAĆ
	
	X

	2. 
	Numer katalogowy
	PODAĆ
	
	X

	3. 
	Producent
	PODAĆ
	
	X

	4. 
	Kraj pochodzenia
	PODAĆ
	
	X


	5. 
	Rok produkcji:  2019
	PODAĆ
	
	X

	6. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	
	X

	I . WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Dostawa i montaż fabrycznie nowej, gotowej do użytkowania po zamontowaniu komory laminarnej w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Komora z laminarnym przepływem powietrza, zapewniająca zachowanie jałowości i w procesie znakowania, przechowywania i dzielenia radiofarmaceutyków.
	TAK
	
	Bez oceny

	3.
	Komora przeznaczona do pracy z izotopami emitującymi promieniowanie alfa, beta i gamma, z zabezpieczeniami ochronnymi przed promieniowaniem jonizującym.
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Urządzenie musi do pracy wymagać wyłącznie podłączenia zasilania elektrycznego i wentylacji.
	TAK
	
	Bez oceny



	5.
	Stanowisko operatora komory umożliwiające pracę w pozycji siedzącej (wcięcie na nogi, odpowiednia wysokość blatu roboczego, inne - opisać).
	TAK
	
	Bez oceny

	6.
	Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE. 

Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu).
	TAK
	
	Bez oceny

	7.
	Dostawca wyciągu chemicznego dokona instalacji i podłączenia systemu do wentylacji Zamawiającego. 
	TAK
	
	Bez oceny

	II. PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Jakość powietrza wewnątrz komory klasy A.
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Filtr(y) HEPA o minimalnej klasie filtracji H14 (Ei≥ 99,995%).
	TAK
	
	Bez oceny

	3.
	Jakość powietrza spełniająca wymagania GMP (Good Manufacturing Practises).
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Ciężar komory maksymalnie: 3 000 kg
	TAK

[podać ciężar komory w kg]
	
	Bez oceny

	5.
	Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: szerokość 2000 mm x głębokość 920 mm x wysokość 2550 mm
	TAK

[podać wszystkie wartości w mm]
	
	Bez oceny

	6.
	Minimalne wymiary obszaru roboczego komory: szerokość 1450 mm x głębokość 580 mm x wysokość 640 mm.
	TAK

[podać wszystkie wartości w mm]
	
	Bez oceny

	7.
	Osłonność wszystkich ścian komory: równoważnik co najmniej 10mm Pb.


	TAK

[podać równoważnik osłonności w mm Pb]
	
	10 mm Pb – 0 pkt.

Powyżej 10 mm Pb – 10 pkt.

	8.
	Wykończenie obszaru roboczego w stali nierdzewnej.
	TAK
	
	Bez oceny

	9.
	Wykończenie zewnętrzne komory stal nierdzewna lub farba ułatwiająca dekontaminację.
	TAK
	
	Bez oceny

	10.
	Wszystkie powierzchnie komory gładkie, bez żadnych śrub i szczelin, wykonane z materiałów umożliwiających czyszczenie i dekontaminację w przypadku skażenia promieniotwórczego.
	TAK
	
	Bez oceny

	11.
	System umożliwiający jednoczasowe umieszczenie co najmniej dwóch dostępnych na rynku polskim generatorów 99Mo/99mTc. Dostęp do generatorów poprzez niezależne drzwi znajdujące się poza obszarem użytkowym komory.
	TAK


	
	Bez oceny

	12.
	System automatycznego podnoszenia wybranego generatora 99Mo/99mTc do przestrzeni roboczej.
	TAK

[opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	13.
	Konstrukcja pokrywy generatorów zapewniająca ochronę operatora od strony blatu roboczego przed promieniowaniem z nieużywanego generatora 99Mo/99mTc.
	TAK
	
	Bez oceny


	14.
	Osłonność każdej ze ścian stanowiska na generatory: równoważnik co najmniej 50mm Pb.
	TAK

[podać równoważnik osłonności w mm Pb]
	
	50 mm Pb – 0 pkt.

Powyżej 50 mm Pb – 10 pkt.

	15.
	Zabezpieczona przestrzeń na odpady promieniotwórcze z co najmniej dwoma otworami umieszczonymi w blacie umożliwiająca segregowanie odpadów ostrych. Dostęp do pojemników z odpadami poprzez niezależne drzwi znajdujące się poza obszarem użytkowym komory.
	TAK
	
	Bez oceny

	16.
	Dwa wyjmowane pojemniki na odpady stałe.
	TAK
	
	Bez oceny


	17.
	Osłonność każdego z pojemników na odpady: równoważnik co najmniej 10mm Pb.
	TAK

[podać równoważnik osłonności w mm Pb]
	
	Bez oceny

	18.
	Przesuwna szyba ochronna od frontu komory 
o minimalnej szerokości 300mm, nie powodująca zakłóceń laminarnego przepływu powietrza 
w komorze.
	TAK

[podać wymiary szyby bez i z ramką oraz wymiary otworu roboczego w mm]
	
	Bez oceny

	19.
	Regulacja położenia szyby przesuwnej 
- elektryczna
	TAK

[opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	20.
	Osłonność przesuwanej szyby: równoważnik co najmniej 10mm Pb.
	TAK

[podać równoważnik osłonności w mm Pb]
	
	Bez oceny

	21.
	Oświetlenie wewnątrz komory.
	TAK

[opisać funkcjonalność wraz z oferowanymi warunkami oświetleniowymi na powierzchni blatu roboczego]
	
	Bez oceny

	22.
	Zabezpieczone gniazdo elektryczne
w wewnętrznej przestrzeni użytkowej komory - minimum 2 szt.
	TAK
	
	Bez oceny

	23.
	Lampa bakteriobójcza UV zamontowana w przestrzeni roboczej komory z możliwością programowania czasu pracy.
	TAK

[opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	24.
	Krzesło na kolkach przeznaczone do pracy w laboratorium, pomieszczeniach sterylnych, pomieszczeniach zgodnie z klasa GMP.

Wysokość siedziska 560 – 810 mm, elastyczne oparcie pleców, regulacja wysokości siedziska, obrotowe.
	TAK

[opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	25.
	Oświetlenie wewnątrz komory.
	TAK

[opisać funkcjonalność wraz z oferowanymi warunkami oświetleniowymi na powierzchni blatu roboczego]
	
	Bez oceny

	III. ZINTEGROWANY Z KOMORĄ MIERNIK AKTYWNOŚCI / KALIBRATOR DAWEK

	1.
	Fabrycznie nowy miernik aktywności promieniotwórczej zamontowany wewnątrz i zintegrowany z komorą wraz z systemem automatycznego opuszczania próbki do komory na czas pomiaru.
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Monitor wyświetlający wynik pomiaru aktywności promieniotwórczej zamontowany wewnątrz komory o przekątnej ekranu minimum 17cali. Dotykowy panel do obsługi miernika.
	TAK

[Opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	3.
	Aktualny certyfikat/świadectwo wzorcowania miernika (dla 9 z 11 izotopów: Tc-99m, I-131, I-123, Y-90, Er-169, Re-186, Sr-89, Mo-99, Co-57, Sm-153,  Ga-67) zgodnie z obowiązującym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Wartości aktywności izotopów przedstawiane 
w Bq i Ci
	TAK
	
	Bez oceny

	5.
	Liniowość detektora nie przekraczająca [image: image2.png]


 3%
	TAK

[Podać liniowość i zakres liniowości]
	
	Bez oceny

	6.
	Dokładność pomiaru poniżej [image: image4.png]


 3%
	TAK

[Podać dokładność i zakres dokładności]
	
	Bez oceny

	7.
	Minimalny zakres pomiarowy dla Tc-99m: 1MBq - 200GBq.
	TAK

[podać zakres pomiarowy]
	
	Bez oceny

	8.
	Minimalny zakres energii mierzonych fotonów: 25keV - 3MeV.
	TAK

[podać zakres energii]
	
	Bez oceny

	9.
	Możliwość szybkiego wyboru izotopu do pomiaru: minimum 6 izotopów.
	TAK
	
	Bez oceny

	10.
	Automatyczna kontrola jakości zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Automatyczne odejmowanie promieniowania tła.
	TAK
	
	Bez oceny

	11.
	Drukarka etykiet z aktywnością, objętością i rodzajem radiofarmaceutyku + zestaw 10000 szt. etykiet
	TAK

[opisać funkcjonalność]
	
	Bez oceny

	12.
	Możliwość archiwizacji wyników kontroli jakości oraz możliwość zgrania wyników poprzez port USB
	TAK
	
	Bez oceny

	13.
	Osłona kolumny miernika: równoważnik co najmniej 20mm Pb.
	TAK
	
	Bez oceny

	IV. GWARANCJA, SERWIS, SZKOLENIA 

	1.
	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 
- dostarczona w wersji wydrukowanej 
i elektronicznej
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu
	TAK
	
	Bez oceny

	3.
	Szkolenie personelu Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie podstawowej obsługi technicznej i kontroli jakości potwierdzone imiennymi certyfikatami.
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Gwarancja na komorę wraz z oferowanym wyposażeniem od daty odbioru minimum 24 miesiące.
	TAK/PODAĆ
	
	Okres gwarancji: 
od 24 do 35 miesięcy – 0 pkt. 

Okres gwarancji: 
36 miesięcy i więcej – 20 pkt.

	5.
	W okresie obowiązywania gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, ostatni na koniec okresu gwarancji.
	TAK
	
	Bez oceny

	6.
	Czas przystąpienia do naprawy maksymalnie 24 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczone od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do wszystkich oferowanych składowych systemu.
	TAK
	
	Bez oceny

	7.
	Maksymalny czas naprawy usterki - 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	
	Bez oceny


Uwagi i objaśnienia:
1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

3. Brak odpowiedzi w przypadku warunków ocenianych, punktowana będzie jako 0.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
          ……………………………………..                                                                        …………………………………………………..………
	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


