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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci przekraczajgcej 221 000 euro na dostawe téiek standardu OIT
z materacem przeciwodlezynowym dla projektu pn. ,Zwiekszenie dostepnosci i jakosci ustug
zdrowotnych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi poprzez
przebudowe modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” — dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiers publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
- przekraczajgcej 221 000 euro na dostawe tézek standardu OiT  z materacem przeciwodlezynowym dla projektu
pn. ,Zwigkszenie dostepnosci | jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Zakiadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” — dla
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia:

Pytanie 1

P:’:simy o moiliwod¢ zaoferowania t6ika standardu OITIA z materacem przeciwodieiynowym,
o ponizszych parametrach, réwnowaznych do wskazanych przez Zamawiajacego. Proponowane {6zka posiadajg
parametry dobrane precyzyjnie pod katem przeznaczenia (Intensywna Terapia), zapewnig komfort pracy przy
pacjencie oraz umotiliwig prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikajg
z przemyslanych rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych przez doswiadczonego, europerjskiego producenta
i w zaden sposéb nie pogarszajg walorow funkcjonaino - uzytkowych opisanych przez Zamawiajgcego.

s  Diugos¢ catkowita t6zka bez przediuzenia leza: 220 cm
e Szerokosc catkowita tézka: 97 cm

¢ Regulacja manualna przedtuzania leza

e  Przediuzenie leia 20 cm

*  Wysoko$¢ minimalna leza mierzona od podtoza do gérnej plaszczyzny segmentdw leza bez materaca:
42 cm

*  Wysoko$c¢ maksymalna leza mierzona od podioza do gérnej ptaszczyzny segmentéw leza bez materaca:
82¢cm

¢ Konstrukcja tozka wykonana ze stali weglowej, lakierowanej proszkowo, oparta na kolumnach o
przekroju prostokatnym. Leze podzielone na 4 segmenty, w tym 3 ruchome. Segmenty wypetnione
sztywnymi ptytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL. Konstrukcja zapewniajaca przeswit pod



fézkiem 17 cm w kazdym punkcie (z wyjatkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu wspétpracy z
podnoénikami pacjenta

Sterowanie elektryczne przy pomocy:

— zintegrowane sterowniki po wewnetrznej stronie barierek bocznych dia pacjenta, przyciski
membranowe, panele wyposazone w przyciski bezpieczenstwa, aktywujgce funkcje sterowania w
spos6b Swiadomy. Sterowanie nastepujacymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia plecdw,
segmentu uda, regulacja wysokosci leza

— zintegrowane sterowniki po zewnetrznej stronie barierek bocznych dla personelu, przyciski
membranowe, panele wyposazone w przyciski bezpieczefistwa, aktywujace funkcje sterowania w
sposob $wiadomy. Sterowanie nastepujgcymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia plecéw,
segmentu uda, regulacja wysokosci leza

— zintegrowany system pomiaru masy pacjenta z wyswietlaczami wbudowanymi w barierki boczne
(po obu stronach t62ka)

— 2 sterownikéw noznych do regulacji wysokosci tdzka, zabezpieczonych przed wystgpieniem
sytuacji nieSwiadomej regulacji t6zka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciéniecia
regulacji w ddét - sterownik zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem poprzez
koniecznos¢ uniesienia stopa blokady zabezpieczajacej

— panelu centralnego sterowania funkcjami tdzka znajdujgcym sie na szczycie tdzka od strony nog.
Panel wyposazony w czytelne piktogramy — rozwigzanie utatwiajgce szybkie odnalezienie
wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Panel umozliwiajacy m.in.
wykonanie przechyldw bocznych, pozycji antyszokowej, egzaminacyjnej, kardiologicznej,
reanimacyjnej CPR; panel zabezpieczony przed uszkodzeniem

— pilota przewodowego z mozliwoscig zawieszenia na barierce bocznej, umoiliwiajgcego m.in.
regulacje funkcji autokontur

Funkcja ,podwdjnej autoregresji” 165 mm zabezpieczajgca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelujgca
ryzyko powstawania odlezyn (jednoczesna autoregresja oparcia plecow oraz segmentu uda)

Barierki wyposazone w diody LED informujgce o osiggnieciu najnizszego potozenia tdzka (diody od
strony zewnetrznej i wewnetrznej)

Moiliwos¢ blokady poszczegdlnych regulacji téika: wysokodci, segmentu plecéw, segmentu nég,
przechytéw wzdtuinych, przechytéw bocznych. Diodowe wskazniki informujace o zablokowanych
regulacjach na panelu centralnym

Dioda informujaca o prébie uzycia zablokowanej funkcji
Elektryczna regulacja segmentu oparcia plecow

Motzliwos¢ ustawienia segmentu oparcia plecéw pod katem 30° za pomocg przyciskéw stuzacych do
regulacji segmentu oparcia plecéw

Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecéw w stosunku do poziomu ramy leza: 0°-70°

Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem



Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leza: 0°-40°
Manualna regulacja segmentu podudzia
Autoregresja segmentu oparcia i uda

Funkcja przechytdw bocznych za pomocy leza t6zka (moiliwa do uzyskania z kazdym materacem,
nawet piankowym w przypadku uszkodzenia materaca powietrznego) - sterowanie z panelu
sterowniczego

Funkcja przechytdw bocznych wyposazona w czujniki uniemozliwiajgce wykonanie przechytu przy
opuszczonej barierce bocznej — tdzko informuje o koniecznodci podniesienia barierki przed
wykonaniem przechytu bocznego

Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechytéw bocznych oraz
przechytéw wzdtuznych

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostepne po nacisnieciu
jednego przycisku

Szczyt od strony gtowy i ndg z mozliwoscig wyjecia oraz z mozliwosciag zablokowania na czas transportu
tézka

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga: 0°-18°

Elektrycznie regulowana pozycja krzesta kardiologicznego. tézko rozpoczyna serie skoordynowanych
ruchdéw, wiaczajac pozycje anty-Trendelenburga, przeksztatcajgcych pozycje tézka do pozycji siedzacej
z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocg jednego przycisku na panelu centralnym

Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, oznaczona czytelnym piktogramem. Ldzko rozpoczyna serie
skoordynowanych ruchéw poziomujacych segmenty leza, a nastepnie przechyla sie do pozycji
Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocg jednego przycisku na panelu centralnym

Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna — reanimacyjna CPR. tdiko rozpoczyna serie
skoordynowanych ruchéw poziomujgcych segmenty leza z dowolnego ustawienia tézka obnizajgc leze,
do najnizsze], bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocag jednego przycisku na panelu
centralnym

Regulacja elektrycznych funkcji t6zka dostepna z panelu sterowniczego z mozliwoécig zawieszenia na
barierkach lub szczycie t6zka od strony ndg. Panel wyposazony w przyciski membranowe z duzymi,
czytelnymi piktogramami w celu ufatwienia szybkiego odnalezienia wybranej regulacji bez ryzyka
przypadkowego wyboru funkcji

Odtaczenie wszelkich regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieuzywania
regulacji chronigcej pacjenta przed nagltymi niepozadanymi regulacjami (koniecznos$¢ swiadomego
ponownego uruchomienia regulacji) oraz odtaczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji ratujgcych zycie)
regulacji na panelu sterujacym po ok. 20 sekundach nieuzywania regulacji chronigcej pacjenta przed
nagtymi niepozadanymi regulacjami (konieczno$é¢ swiadomego ponownego uruchomienia regulacji).
Motzliwosé selektywnej blokady poszczegdinych funkcji na panelu centralnym {za wyjatkiem funkcji
ratujacych zycie)



Regulacje funkcji systemu wazenia pacjenta dostepne obustronnie z paneli z wyswietlaczem LCD
wbudowanych w barierki boczne od strony zewnetrznej dla personelu medycznego, wszystkie przyciski
membranowe, wodoodporne

Regulacja wysokodci sterowana dodatkowo ze sterownikdw noznych (gdy personel nie chce uzywad
rak do regulacji leza); regulacja przechytéw bocznych z centralnego panelu sterujgcego

Przyciski sterowania noinego zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem

Zabezpieczenie przed niezmierzonym uzyciem sterowania noznego — ostona chronigca {koniecznos$¢
podniesienia)

Caty uktad elektryczny o klasie szczelnosci IP66
Whbudowana bateria zasilajgca

Akumulator pozwalajgcy na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku
zasilania

4 kota o srednicy 150 mm

tézko wyposazone w pigte koto umiejscowione w centralnym miejscu, ufatwiajgce manewrowanie
tézkiem. Pigte kofo dziafajgce na zasadzie dociskania do podtoza i odcigzania konstrukcji (sprezyny
gazowe)

Alarm diwiekowy odblokowanego hamulca podczas podtgczonego t6zka do zasilania

Centralna blokada wszystkich két jednoczeénie uruchamiana jedng diwignig dostepna od strony ndg
pacjenta na cafej szerokos$ci podstawy (fatwy dostep z trzech stron np. w windzie)

Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostepna z obu stron tdzka

Barierki boczne podwdjne, dzielone, poruszajace sie wraz z segmentem oparcia plecéw, zgodne z
norma dla {6iek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniajgce ochrone pacjenta przed
zakleszczeniem. Barierki o wysokosci min. 43 cm umozliwiajgce wspéiprace z materacami
przeciwodlezynowymi

Barierki zabezpieczajace leze na catej diugosci {bez koniecznosci montowania dodatkowych barierek)

t6zko wyposazone we wskazniki kata nachylenia: oparcia plecéw, pozycji Trendelenburga oraz anty-
Trendelenburga. WskaZniki znajdujace sie na barierkach bocznych, widoczne niezaleinie od pozycji
barierek

Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajaca ich opuszczanie przy uzyciu jednej reki oraz ustawienie
na 2 roznych wysokosciach (barierka opuszczona / barierka podniesiona). Barierki stuzg jako podparcie
podczas wychodzenia pacjenta z tézka. Opuszczenie barierki wspomagane za pomoca sprezyny
gazowej

Zewnetrzne wykoriczenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytdw tdzka wykonane z tworzywa
sztucznego, bez widocznych elementdw metalowych

Segment oparcia plecéw w peini przezierny dla promieni RTG, pozwalajacy wykonywaé zdjecia
bezposrednio na tézku za pomocg mobilnych urzadzen



Segment oparcia plecéw umozliwiajacy wykonywanie zdjec réwniez w pozycji siedzacej

Segment oparcia plecéw wyposazony w prowadnice, umozliwiajace wsuniecie tacy na kasete RTG.
Taca na kasete RTG wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w uchwyt do fatwego instalowania
oraz rotki do ptynnego przemieszczania w prowadnicach. Taca posiadajgca motzliwos¢ dostosowywania
do wielkoéci kasety. Taca wsuwana od strony szczytu gtowy pacjenta {pozycjonowanie pionowe)

t6iko wyposazone w system pomiaru masy ciata pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i
leczenia. Funkcje systemu wazenia obstugiwane za pomocg wbudowanych w barierki boczne paneli
LCD

Waga wyposazona w system autokompensacji /tzw. zamrazania wagi masy przedmiotéw dodawanych
i odejmowanych na leie w trakcie pobytu pacjenta na tézku tak, by wyswietlana waga pacjenta
pozostata bez zmian

Mozliwosé wyswietlenia wagi z doktadnoscig 100g

Zapamietywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyswietlany
za pomoca jednego przycisku}

Alarm wyjscia pacjenta z t6zka

Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta ,w tle”
Podswietlenie nocne téika

Uchwyty/wieszaki na worki urologiczne (4 haki w sumie) po obu stronach {6zka

Odbojniki w 4 naroznikach tdzka

Mozliwo$¢ unieruchomienia pacjenta pasami bezpieczeristwa

4 gniazda na statywy infuzyjne

Dopuszczalne bezpieczne obcigzenie robocze 250 kg

Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz

Narozniki {dika wyposazone w duie krazki odbojowe, zabezpieczajace Sciany i téiko przed
uszkodzeniami

Wyposazenie: do kazdego t6zka dwa statywy kropléwki montowane w tuleje akcesoryjne tézka

Materac powietrzny, zmiennoci$nieniowy
Modutowa konstrukcja komdr materaca zapobiegajgca ich rozsuwaniu sie i stykaniu ciata pacjenta z

podtozem. Materac sktadajgcy sie z 20 poprzecznych komdr

Komory w czesci gtowy pacjenta utozone naprzemiennie zmniejszajace ucisk i polepszajgce ukrwienie,
w celu zapewnienia komfortu pacjenta

Bezpieczne obcigzenie robocze 270 kg
Materac wyposazony w:

- system napetniania komor w trybie 3:1 oraz niskoci$nieniowy tryb statyczny



— czas napetniania materaca do maksymalnego poziomu ci$nienia: do 30 minut

— w przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napeinienie przez 15 minut, w
zaleznosci od wagi pacjenta i stosowanej terapii

—  zakres poziomu cisnienia: 20-80 mmHg
Materac wyposazony w alarm niskiego cisnienia i braku zasilania
Trzy tryby pracy materaca:

-~ Tryb pulsacyjny - napetnia i opréznia komory gwarantujgc pulsowanie, a tym samym zapobiega
problemom zwigzanym z oddychaniem, terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

—  Tryb zmiennoci$nieniowy - komory sg napefniane naprzemiennie w parach, terapia trwa w cyklach
czasowych 3-20 minut

—  Tryb statyczny - zapewnia staly poziom ciSnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana
przez personel, w zaleznosci od potrzeb indywidualnych pacjenta

Mechaniczna funkcja CPR - mozliwoéé natychmiastowego recznego spuszczenia powietrza (np. w celu
resuscytacji)

System wyposazony w zawdr CPR - szybkie oprdinianie — zawdr CPR w gdrnej czesci materaca
umozliwiajacy opréznienie w ciggu max: 10 sekund

Materac posiadajgcy 10 poziomdéw twardosci, wyposazony w system czujnikéw pozwalajacych na
automatyczne, optymalne rozprowadzenie cisnienia wewngtrz materaca, zapewniajac tym samym
staty poziom komfortu pacjenta niezaleznie od pozycji utozenia i ksztaltu ciata

Materac wyposazony w mikrootwory redukujace nadmiar powietrza, podczas wtfaczania nowego z
zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego cisnienia. Funkcja ma gwarantowal utrzymanie
$wiezoéci powietrza wewnatrz komér materaca | wspomagac zapobieganie powstawania odlezyn

Rozmiary materaca dostosowane do standardowego f6zka szpitalnego, wysokosé komdr materaca 20
cm

Materac kiadziony bezpoérednio na rame tdzka nie wymagajacy dodatkowego podkifadu w formie
standardowego materaca piankowego

Materac pokryty odpinanym zamkiem pdiprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczajgcym pare wodng
i powietrze, a zatrzymujgcym ciecze

Komory umieszczone w dodatkowym, osobnym pokrowcu wewnetrznym —niezaleznym od pokrowca
zewnetrznego

Mozliwosé mycia | dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed fatwym zanieczyszczeniem
Waga materaca 12,7 kg. Masa zapewniajgca fatwg obstuge personelowi medycznemu
t6zko i materac jednego producenta

Na 25 materacy — 10 szt. dodatkowych pokrowcéw



(Zdjecie pogladowe oferowanego t6zka)

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia nie ulegajg zmianie.
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