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                   Załącznik nr 2 do SIWZ
                       
Nr sprawy EZ.28.118.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:        postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej  221 000 euro na dostawę łóżek standardu OiT z materacem przeciwodleżynowym dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika               w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi                         i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Łóżka standardu OITiA z materacem przeciwodleżynowym – 25 sztuk       
	Lp.
	Opis minimalnych parametrów technicznych


	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	Łóżka standardu OITiA z materacem przeciwodleżynowym - 25 sztuk
w skład zestawu wchodzą:

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża : 220cm±5cm
	TAK,Podać
215cm – 10 pkt.

>215cm i <220cm – 5 pkt.

>220cm – 0 pkt.
	 

	4
	Szerokość całkowita łóżka : 102cm± 3cm
	TAK
	 

	5
	Regulacja elektryczna przedłużania leża 
	TAK
	 

	6
	Przedłużenie leża powyżej 20cm
	TAK/NIE, podać :

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	 

	7
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca:  42cm± 2cm

	TAK
	 

	8
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca:  80cm± 3cm
	TAK
	 

	  9
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach cylindrycznych. Leże podzielone na 4 segmenty, w tym minimum 3 ruchome. Segmenty wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta
	TAK
	 

	10
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

-
zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta, dwa panele sterowania z podświetlanymi przyciskami, deaktywowane w pozycji opuszczonej barierki,

-
zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu, przyciski membranowe

- Dotykowych paneli LCD w górnej barierce bocznej umożliwiającego wykonywanie m.in. programowanie wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, wraz z elektroniczna historią zanotowanych zmian w czasie, programowania terapii ułożeniowej w szczególności z wykorzystaniem przechyłów bocznych, wykonywanie przechyłów bocznych, autokontur, pozycja antyszokowa, mobilizacyjna, panele zabezpieczone przed uszkodzeniem tworzywową osłoną, 

-
4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego)Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych.

-
Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji
	TAK
	 

	 11
	Wskaźnik diodowy podłączenia łózka do sieci elektrycznej na panelu centralnym oraz w barierkach bocznych
	TAK
	 

	12
	Wskaźnik diodowy poziomu naładowania akumulatora oraz konieczności wymiany baterii na panelu centralnym oraz w barierkach bocznych
	TAK
	 

	13
	Możliwość blokady poszczególnych regulacji łóżka, wysokości, segmentu pleców oraz nóg

Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach na panelu centralnym
	TAK
	 

	14
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji
	TAK
	

	15
	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców  
	TAK
	

	16
	Funkcja zatrzymania segmentu oparcia pleców po osiągnięciu kąta 30°
	TAK
	

	17
	Funkcja zatrzymania segmentu oparcia pleców po osiągnięciu kąta 30o oraz 45o
	TAK/NIE, podać:
Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18
	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża:           Min. 0-70°
	TAK
	

	19
	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem
	TAK
	

	20
	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża: Min. 0-30°
	TAK
	

	21
	Elektryczna regulacja segmentu podudzia
	TAK
	

	22
	Autoregresja segmentu oparcia i uda
	TAK
	

	23
	Funkcja przechyłów bocznych za pomocą leża łóżka (Opcja 1) (możliwa do uzyskania z każdym materacem, nawet piankowym w przypadku uszkodzenia materaca powietrznego) - sterowanie z panelu sterowniczego, na barierce z panelu LCD oraz sterowników nożnych 

Lub

Funkcja przechyłów bocznych realizowana za pomocą zintegrowanego z łóżkiem materaca powietrznego (opcja 2), sterowanie funkcją przechyłów bocznych oraz materaca za pomocą panelu LCD, wbudowanego w barierki boczne. Materac wyposażony w funkcję oklepywania pleców pacjenta. Materac o parametrach opisanych w części dotyczącej materaca przeciwodleżynowego. 
	TAK, podać:
Opcja 1 – 10pkt

Opcja 2 – 0 pkt


	

	24
	Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki uniemożliwiające wykonanie przechyłu przy opuszczonej barierce bocznej – alarm (łóżko informuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego). 

Możliwość wyłączenia alarmu (dla codziennych procedur np. przełożenie pacjenta z łóżka na wózek do przewożenia chorych).
	TAK
	

	25
	Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną wartość – skok nie rzadziej niż co 5 minut
	TAK
	

	26
	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	

	27
	Szczyt od strony głowy z możliwością wyjęcia, szczyt od strony nóg z możliwością zablokowania na czas transportu łóżka
	TAK
	

	28
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga : Min. 0-13°
	TAK
	

	29
	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	30
	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od  innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	31
	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – CPR. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji.

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym oraz w barierkach bocznych
	TAK
	

	32
	Regulacja elektrycznych funkcji łóżka dostępna z panelu sterowniczego z możliwością zawieszenia na barierkach lub szczycie nóg. Panel wyposażony w przyciski membranowe z dużymi piktogramami znajdującymi się w 2 polach odróżniających się kolorystycznie w celu ułatwienia szybkiego odnalezienia wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji.
	TAK
	

	33
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji). Możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji na panelu centralnym.
	TAK
	

	34
	Regulacje elektrycznych funkcji łóżka oraz funkcji systemu ważenia pacjenta dostępne obustronnie z paneli z wyświetlaczem LCD wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne
	TAK
	

	35
	Panel LCD ułożony poziomo przy pozycji pleców pod kątem 30o – standardowa pozycja segmentu pleców na OIT.
	TAK/NIE, podać:
Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	36
	Regulacja wysokości i regulacja przechyłów bocznych sterowane ze sterowników nożnych (gdy personel nie chce używać rąk do regulacji leża) - osobne panele do sterowania przechyłów bocznych oraz osobne do sterowania wysokością leża
	TAK
	

	37
	Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury naciśnięciem przycisku odblokowującego).
	TAK
	

	38
	Zabezpieczenie przed niezmierzonym użyciem sterowania nożnego – osłona chroniąca (konieczność podniesienia)  
	TAK
	

	39
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów - przyciski z gumową osłoną. 
	TAK
	

	40
	Wbudowana bateria zasilająca
	TAK
	

	41
	Akumulator umożliwiający wykonanie funkcji CPR w przypadku rozładowania baterii dla pozostałych regulacji. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania.
	TAK
	

	42
	4 koła o średnicy min. 150 mm
	TAK
	

	43
	Piąte koło kierunkowe ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim, uruchamiane za pomocą dźwigni nożnych blokady hamulca
	TAK
	

	44
	Funkcja automatycznego podnoszenia się 5ego koła po podłączeniu łóżka

do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod łóżkiem oraz  zwiększenia 

dostępu do dogodnego podjechania ramieniem C w celu  wykonania

 zdjęcia RTG
	TAK
	

	45
	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana dowolną dźwignią – dźwignie dostępne przy każdym narożniku.
	TAK
	

	46
	Dźwignie nożne z kolorystycznym oznaczeniem:

Czerwony – blokada centralna

Zielony – uruchomienie 5ego koła / koła kierunkowego 
	TAK/NIE, podać:

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	47
	Funkcja automatycznej elektrycznej blokady kół po upłynięciu 60-90 sekund po podłączeniu łóżka do prądu.
	TAK/NIE, podać:

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	48
	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka
	TAK
	

	49
	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. 

Barierki o wysokości min. 45 cm (wymagane normą bezpieczeństwa dla materacy o wysokości do 23 cm).
	TAK
	

	50
	Barierki zabezpieczające ¾ długości z możliwością zamontowania dodatkowych barierek do zabezpieczenia na całej długości. 
	TAK
	

	51
	Panele LCD wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz  kąta nachylenia wzdłużnego i bocznego ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek 
	TAK
	

	52
	Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz ustawienie na min. 2 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Opuszczenie barierki wspomagane za pomocą sprężyny gazowej. 
	TAK
	

	53
	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych
	TAK
	

	54
	Przezierność segmentu oparcia dla promieni RTG. 

Łóżko współpracujące z standardowym aparatem RTG oraz aparatem typu Ramię C
	TAK
	

	55
	Współpraca z Ramieniem C również w pozycji siedzącej
	TAK
	

	56
	Uchwyt na kasety RTG dostępny z boku łóżka.

Pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka umożliwiający ustawienie kasety w odpowiednim miejscu
	TAK
	

	57
	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia. Funkcje systemu ważenia obsługiwane za pomocą wbudowanych w barierki boczne dotykowych paneli LCD
	TAK
	

	58
	Waga wyposażona w system autokompensacji/tzw. zamrażania wagi masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.
	TAK
	

	59
	Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g
	TAK
	

	60
	Archiwizacja pomiarów wagi - możliwość archiwizowania min. jednego pomiaru dziennie. 
	TAK
	

	61
	Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z możliwością sporządzenia wykresu widocznego na ekranie LCD.
	TAK
	

	62
	Możliwość rozbudowy łóżka o system przekazujący przewodowo lub bezprzewodowo podstawowe dane/parametry np. wagę do elektronicznej karty pacjenta. 
	TAK
	

	63
	Podświetlenie nocne łóżka
	TAK
	

	64
	Uchwyty/wieszaki na worki urologiczne (4 haki w sumie) po obu stronach łóżka
	TAK
	

	65
	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka
	TAK
	

	66
	Możliwość unieruchomienia pacjenta pasami bezpieczeństwa 
	TAK
	

	67
	4 gniazda na statywy infuzyjne
	TAK
	

	68
	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze Min 250 kg
	TAK
	

	69
	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz
	TAK
	

	70
	Możliwość rozbudowy łóżka o system samojezdny
	TAK
	

	71
	Wyposażenie:

- do każdego łóżka dwa statywy kroplówki montowane w tuleje akcesoryjne łóżka
	TAK
	

	Materac powietrzny, zmiennociśnieniowy

	1. 
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2. 
	Typ/model
	Podać
	

	3. 
	Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór
	TAK
	

	4. 
	Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych.
	TAK
	

	5. 
	Dolna warstwa komór powietrznych pracująca w trybie zmiennociśnieniowym w sekcji tułowia
	TAK/NIE, podać:

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	6. 
	Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg
	TAK
	

	7. 
	Materac wyposażony w:

-
wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryb statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), 

-
wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta

-
wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej

-     wskaźnik konieczności wezwania    serwisu

-
przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca

-
przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień

-
wskaźnik CPR
	TAK
	

	8. 
	Materac wyposażony w alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania
	Tak/Nie, podać:
Alarm akustyczny i wizualny – 10pkt
Tylko alarm wizualny-0pkt
	

	9. 
	Trzy tryby pracy materaca:

-
tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły. Materac sygnalizuje co dwie godziny włączony tryb symulacyjny

-
tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,

-
tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty,
	TAK
	

	10. 
	Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji)

Funkcja transportowa
	TAK
	

	11. 
	Zawór CPR  w postaci szybkozłączki standardowo łączącej materac z pompą, Brak dodatkowego zaworu CPR (np. w sekcji nóg czy głowy)
	TAK/NIE, Podać:

Tak – 10 pkt

Dodatkowy zawór –           0 pkt
	

	12. 
	Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta
	TAK
	

	13. 
	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym
	TAK
	

	14. 
	Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm.
	TAK
	

	15. 
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego
	TAK
	

	16. 
	Materac pokryty odpinanym  zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze.
	TAK
	

	17. 
	Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca
	TAK
	

	18. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka.
	TAK
	

	19. 
	Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu.
	TAK
	

	20. 
	Łóżko i materac jednego producenta
	TAK
	

	21. 
	Na 25 materacy – zamawiający wymaga 10 szt dodatkowych pokrowców części górnej materaca
	TAK
	

	
	Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.


	TAK/PODAĆ

24 miesiące  – 0 pkt. 

25 – 36 miesięcy  – 
5 pkt. 

Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddziale Intensywnej Terapii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

Personel lekarski – 10 osób po 2 godziny
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	…………….…..……………
	                                               ………………………………………………….……………………..

	Miejscowość / Data
	                                                                                                        Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

                                                                      do podpisania niniejszej oferty 
                                                                    w imieniu Wykonawcy(ów)


27
30
27
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