Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana z dnia  09.10.2019 r. 
Nr sprawy EZ.28.128.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	LP.
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2019
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	


	Wymiana aparatu HDR

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny / wartość
	Parametry oferowane
	Punktacja

	1.
	Aparat typu afterloader do brachyterapii HDR - 1 szt.
	TAK
	 
	-

	2.
	Rodzaj źródła promieniowania: Ir-192
	TAK
	 
	-

	3.
	gwarantowana trwałość drutu ze źródłem
	min. 4000 transferów
	 
	-

	4.
	osłonność sejfu
	min. 370 GBq
	 
	-

	5.
	osłonność sejfu min. 500GBq
	TAK/NIE Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	6.
	Max. szybkość przesuwu źródła min. 50cm/sek.
	TAK
	 
	 -

	7.
	Max. szybkość przesuwu źródła min. 80cm/sek.
	TAK/NIE Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	8.
	Średnica kapsuły ze źródłem
	max 1mm
	 
	-

	9.
	Długość aktywna źródła
	max 4mm
	 
	-

	10.
	Niezależny system awaryjnego chowania źródła, zasilany z oddzielnej baterii
	TAK
	 
	-

	11.
	Komputerowa konsola sterowania
	TAK
	 
	-

	12.
	Co najmniej 30 kanałów terapeutycznych
	TAK
	 
	-

	13.
	Liczba pozycji źródła w każdym kanale min. 100
	TAK
	 
	-

	14.
	Pozycjonowanie źródła z krokiem w zakresie co najmniej od 1 do 10mm, co 1 mm
	TAK
	 
	-

	15.
	Dokładność pozycjonowania źródła 
	≤ ± 1 mm
	 
	-

	16.
	Długość odcinka terapeutycznego
	min. 40cm
	 
	-

	17.
	Przyrząd do kontroli wysuwu źródła- 1 szt.
	TAK
	 
	-

	18.
	Możliwość korekty położenia źródła (przy odchyleniach max.  ± 0,5cm) przez Użytkownika bez konieczności wzywania serwisu
	TAK/NIE Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	19.
	Dostawa i instalacja źródła Ir-192 do oferowanego afterloadera – 8 szt. wraz z odbiorem i utylizacją zużytego źródła 
	TAK
	 
	-

	20.
	Planowanie brachyterapii HDR realizowanej przez oferowany aparat do brachyterapii HDR, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych przez Zamawiającego aplikatorów brachyterapeutycznych GammaMed
	TAK
	 
	-

	21.
	Planowanie brachyterapii 3D z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania BrachyVision
	TAK
	 
	-

	22.
	Biblioteka aplikatorów dla posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia
	TAK
	 
	-

	23.
	Transfer planu leczenia z posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia bezpośrednio do oferowanego aparatu do brachyterapii HDR poprzez sieć komputerową
	TAK
	 
	-

	24.
	Realizacje planów leczenia napromieniania prostaty Real-Time przesłanych bezpośrednio z posiadanego przez Użytkownika systemu Vitesse przez sieć komputerową 
	TAK
	 
	-

	25.
	Automatyczny zapis w posiadanym przez Zamawiającego systemie Aria dawki ze zrealizowanej terapii
	TAK
	 
	-

	26.
	Automatyczny zapis w posiadanym przez Zamawiającego systemie Aria dawki dla przerwanych terapii
	TAK
	 
	-

	27.
	Obsługa list roboczych (DICOM Worklist), łącznie z przeniesieniem planu i aktualizacją umówionych terminów zabiegów oraz wskaźnikami statusu w posiadanym przez Zamawiającego systemie ARIA
	TAK
	 
	-

	28.
	Dodatkowa zapora sieciowa zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie, chroniące aparat HDR i dane pacjenta przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i złośliwymi atakami.
	TAK
	 
	-

	29.
	Każdy kanał terapeutyczny z kontrolką LED sygnalizującą prawidłowe podłączenie prowadnicy źródła
	TAK/NIE Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	30.
	Możliwość przygotowania przez Użytkownika listy kontrolnej ("checklist"). 
	TAK
	 
	-

	31.
	Dostawa i instalacja w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania brachyterapii specjalistycznego algorytmu wyliczającego rozkład dawki z uwzględnieniem budowy struktur anatomicznych oraz używanych aplikatorów przy użyciu metody numerycznej Grid-Based Boltzmann Solver (GBBS) lub algorytmu Monte Carlo.
	TAK
	 
	-

	32.
	Dostawa wyposażenia do kontroli jakości aparatu HDR (komora studzienkowa z wraz z dawkomierzem)
	TAK
	
	-

	33.
	Zestaw bezpieczeństwa radiacyjnego do bunkra, obejmujący:

- Niezależny detektor promieniowania 

- Lampy ostrzegawcze

- System interfonii i interwizji
	TAK
	
	-

	34.
	Brachystepper do zabiegów Real-Time prostaty, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika systemem Vitesse
	TAK
	
	

	35.
	System do konturowania oraz fuzji obrazów i danych radioterapeutycznych dla oferowanego systemu brachyterapii umożliwiający analizę planów leczenia brachyterapii i teleterapii
	TAK, podać
	 
	–

	36.
	Funkcja importu w standardzie DICOM i przechowywanie badań obrazowych, wykonanych na dowolnym urządzeniu TK, CBCT, NMR, PET, SPECT, przechowywanych w dowolnym systemie PACS, systemie planowania leczenia, dostarczonych na nośniku zewnętrznym, np. CD-ROM
	TAK
	 
	–

	37.
	Funkcja eksportu w standardzie DICOM przechowywanych badań obrazowych
	TAK
	 
	–

	38.
	Funkcja importu w standardzie DICOM RT i przechowywanie radioterapeutycznych planów leczenia teleterapii i brachyterapii, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki i konturów struktur anatomicznych
	TAK
	 
	–

	39.
	Funkcja eksportu w standardzie DICOM RT przechowywanych radioterapeutycznych planów leczenia teleterapii i brachyterapii, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki i konturów struktur anatomicznych
	TAK
	 
	–

	40.
	Fuzja elastyczna zestawów badań obrazowych TK, NMR, PET
	TAK
	 
	–

	41.
	Konturowanie struktur anatomicznych, obszarów zainteresowań oraz targetów
	TAK
	 
	–

	42.
	Konturowanie 4D wraz z tworzeniem ITV
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	43.
	Automatyczne konturowanie struktur anatomicznych, także w oparciu o atlas anatomiczny
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	44.
	Propagacja struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (np. morfing)
	TAK
	 
	–

	45.
	Funkcja przeniesienia rozkładu dawki do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	46.
	Narzędzia do modelowania biologicznego dawki (obliczania BED) w celu znormalizowania rozkładu dawki względem liczby frakcji lub względem dawki na dany organ
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	47.
	Funkcja sumowania rozkładów dawek, obliczonych w różnych okresach czasu, na podstawie różnych badań obrazowych, w tym dla brachyterapii
	TAK
	 
	–

	48.
	Mapowania rozkładu dawki na zestawy obrazów funkcjonalnych (PET, NMR)
	TAK
	 
	–

	49.
	Sumowanie rozkładów dawek dla różnych urządzeń terapeutycznych, w tym brachyterapeutycznych
	TAK
	 
	–

	50.
	Sumowanie rozkładów dawek dla teleterapii i brachyterapii zaimportowanych z różnych systemów planowania leczenia
	TAK
	 
	–

	51.
	Narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia
	TAK
	 
	–

	52.
	Obliczanie histogramów DVH na podstawie przeniesionego rozkładu dawek na inny zestaw obrazów
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	53.
	Możliwość prezentacji na chronologicznej mapie graficznej:
a) połączeń pomiędzy zestawami badań obrazowych, reprezentujących przeprowadzenie fuzji tych zestawów badań
b) zestawów obrysowanych struktur, związanych z danym zestawem badań obrazowych
c) planu/planów leczenia, powiązanych z danymi zestawami badań obrazowych i obrysowanych struktur
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	54.
	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) synchronizowanie konturów struktur z posiadaną wspólną bazą danych systemów Eclipse i ARIA 
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	55.
	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) synchronizowanie planów teleterapeutycznych z posiadaną wspólną bazą danych systemów Eclipse i ARIA 
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	56.
	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez oferowaną stację obrazów CT, CBCT, NMR, PET, DRR, zapamiętanych we posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	57.
	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez oferowaną stację danych alfanumerycznych, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	58.
	Procedury automatycznego importowania z posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA nowych danych obrazowych do oferowanej stacji
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	59.
	Procedury automatycznego zapisywania w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA zmodyfikowanych danych obrazowych
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	60.
	Automatyczne tworzenie zestawu struktur oraz obrysu ciała pacjenta podczas importowania nowych obrazów
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	61.
	Procedury automatycznego zapisywania w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA utworzonych konturów struktur
	TAK/NIE
Podać
	 
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt

	62.
	Dedykowany serwer spełniający zalecenia producenta oferowanego systemu
	TAK
	 
	–

	63.
	Komputer z monitorem LCD min. 27” w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta oferowanej stacji – 1 szt.
	TAK
	
	–

	64.
	Dodatkowe oprogramowanie oferowanego systemu dla posiadanych stacji planowania leczenia Eclipse, z możliwością uruchamiania na dowolnej stacji w trybie tzw. oprogramowania pływającego – 1szt.
	TAK
	
	-

	65.
	Prowadnice źródeł do aplikatorów sztywnych – min. 30 szt.
	TAK
	
	-

	66.
	Prowadnice źródeł do aplikatorów giętkich – min. 30 szt.
	TAK
	
	-

	67.
	Prowadnice źródeł do aplikatorów – kodowane dla min. 3 kanałów
	TAK
	
	-

	68.
	Zestaw markerów X-Ray do aplikatorów, obejmujący:

- X-Ray marker 320mm, kodowany 1-6 x 2 szt.

- X-Ray marker 320mm, kodowany 7-12 x 1 szt.

- X-Ray marker 200mm, kodowany 1-6 x 1 szt.

- X-Ray marker 200mm, kodowany 7-12 x 1 szt.

- X-Ray marker 1300mm, niekodowany x 1 szt.

- X-Ray marker 1300mm, kodowany 1-3 x 2 szt.
	TAK
	
	-

	69.
	Zestaw aplikatorowy typu Fletcher-Suit-Delclos, tytanowy, kompatybilny z CT i NMR, o zmiennej geometrii, obejmujący:

- tytanowe sondy kolpostatowe – lewa i prawa

- owoidy o 4 różnych średnicach, min. 1 para z każdej średnicy

- tytanowe sondy domaciczne: 15°, 30° i 45° 
	TAK, 1 zestaw
	
	-

	70.
	Dodatkowe wyposażenie oferowanego aplikatora typu Fletcher-Suit-Delclos:

- owoidy o średnicach:

   - najmniejszych min. 2 pary

   - małych min.  2 pary

   - średnich min. 1 para

   - dużych min. 1 para

- tytanowe sondy domaciczne: 

   - 15° min. 1 szt.

   - 30° min. 1 szt.
	TAK
	
	-

	71.
	Zestaw aplikatorowy ginekologiczny cylinder wielokanałowy (typu Miami)
	TAK
	
	

	72.
	Zestaw aplikatorowy – cylinder składający się z segmentów do brachyterapii raka pochwy, szyjki macicy, trzonu macicy kompatybilny z CT i NMR obejmujący zestaw segmentowy cylindrów o min. 4 różnych średnicach
	TAK, 2 zestawy
	
	-

	73.
	Zestaw aplikatorowy - cylinder z osłonami, obejmujący:

- cylindry z osłonami o min. 5 średnicach

- osłona wolframowa 90 stopni - 2 szt.

- osłona wolframowa 180 stopni - 1 szt.

- wypełniacz 90 stopni - 4 szt.
	TAK
	
	-

	74.
	Zestaw aplikatorowy - cylinder do brachyterapii blizny w kikucie pochwy, kompatybilny z CT i NMR, obejmujący:

- cylindry o min. 4 różnych średnicach

- giętki aplikator wewnętrzny, min. 2 szt.
	TAK, 5 zestawy
	
	-

	75.
	Zestaw prowadnic domacicznych o różnym kącie nachylenia i różnej długości do cylindrów segmentowych i do cylindrów do brachyterapii blizny w kikucie pochwy – min. 18 szt.
	TAK
	
	-

	76.
	Zestaw tytanowych prowadnic domacicznych o różnym kącie nachylenia i różnej długości do cylindrów segmentowych i do cylindrów do brachyterapii blizny w kikucie pochwy – min. 18 szt.
	TAK
	
	-

	77.
	Zestaw aplikatorowy typu 3D Ring 90 stopni z prowadnicami do igieł, kompatybilny z CT i NMR
	TAK
	
	-

	78.
	Zestaw aplikatorowy typu 3D Ring 60 stopni z prowadnicami do igieł, kompatybilny z CT i NMR
	TAK
	
	-

	79.
	Igła plastikowa z mandrynem, do aplikatorów typu 3D Ring (90° i 60°), kompatybilna z CT i MR, wielorazowego użytku
	TAK, min. 50 szt.
	
	-

	80.
	Zestaw aplikatorowy typu Ring 45 stopni, kompatybilny z CT i NMR
	TAK
	
	-

	81.
	Zestaw aplikatorowy typu Ring 60 stopni, kompatybilny z CT i NMR
	TAK
	
	-

	82.
	Zestaw aplikatorowy typu Ring 90 stopni, kompatybilny z CT i NMR
	TAK
	
	-

	83.
	Igła tytanowa z mandrynem do aplikacji śródtkankowych, średnica 1,65mm, dł. 200mm
	TAK, min. 125 szt.
	
	-

	84.
	Igła tytanowa z mandrynem do aplikacji śródtkankowych, średnica 1,65mm, dł. 320mm
	TAK, min. 125 szt.
	
	-

	85.
	Igła plastikowa z mandrynem, 320mm, średnica 2,0mm
	TAK, min. 120 szt.
	
	-

	86.
	Zestaw aplikatorów śródtkankowych elastycznych, obejmujący:

- aplikator śródtkankowy elastyczny, double leader, długość 350 mm
	TAK, 20 zestawów
	
	-

	87.
	Zestaw aplikatorów śródtkankowych elastycznych, obejmujący:

- aplikator śródtkankowy elastyczny, single leader, długość 350 mm
	TAK, 20 zestawów
	
	

	88.
	Zestaw akcesoriów do oferowanych aplikatorów śródtkankowych, obejmujący:

- igła do implantacji 120mm x 1,7mm, prosta - 10 szt.

- igła do implantacji 120mm x 1,7mm, zakrzywiona - 10 szt.

- igła do implantacji 150mm x 1,7mm, prosta - 10 szt.

- igła do implantacji 150mm x 2,2mm, zakrzywiona - 10 szt.

- igła do implantacji 150mm x 2,2mm, prosta - 10 szt.

- igła do implantacji 150mm x 1,7mm, zakrzywiona - 10 szt.

- guzik zaciskowy – 6 różnych kolorów w zestawach po min. 50 szt. każdy kolor

- uniwersalny guzik mocujący, nieprzezroczysty dla promieniowania - 100 szt.
	TAK, 1 zestaw
	
	-

	89.
	Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi, obejmujący:

- aplikator 6.0 Fr, 30cm, single leader, z wypełnieniem nylonowym oraz guzikiem nieprzeźroczystym dla promieniowania wraz z igłami implantacyjnymi 17G i mandrynami
	TAK, 20 opakowań
	
	-

	90.
	Zestaw mostkowy do śródtkankowych aplikacji igłowych w obszarze piersi, kompatybilny z CT, obejmujący:

Mostek piersiowy, kompatybilny z CT:

- Regulowany w zakresie od 40mm – 200mm z krokiem 2,5mm

- Wykonany z tytanu 

Zestaw szyn stabilizujących, kompatybilnych z CT zapewniających dodatkowe usztywnienie mostka, przydatne przy dużych piersiach (mostek może być stosowany także bez szyn stabilizujących);

- Szyny stabilizujące, tytanowe, min. 3 rozmiary

Zestaw płytek prowadzących, kompatybilnych z CT

Płytki pokryte są otworami do aplikacji igieł 17G (1.47mm.)

Zestaw obejmuje płytki:

- Płytka prowadząca, nieruchoma, min 3 rozmiary

- Płytka prowadząca przesuwana, min. 3 rozmiary
	TAK
	
	-

	91.
	Dodatkowe płytki do zestawu piersiowego:

- Płytka prowadząca, nieruchoma, najmniejsza x 1 szt.

- Płytka prowadząca, przesuwana, najmniejsza x 1 szt.
	TAK
	
	-

	92.
	Igła tytanowa 200mm do aplikacji piersiowych, kompatybilna z CT, przeznaczona do wykorzystania z zaawansowanym zestawem mostkowym do śródtkankowych aplikacji w obszarze piersi
	TAK, min. 50 szt.
	
	-

	93.
	Zestaw aplikatorowy dooskrzelowy, obejmujący:

- aplikator dooskrzelowy kompatybilny z CT i NMR – min. 20 szt.

- złączka do podłączenia aplikatorów oskrzelowych do oferowanego aparatu HDR– min. 3 szt.
	TAK
	
	-

	94.
	Zestaw aplikatorowy do brachyterapii nosogardła, kompatybilny z CT i NMR, obejmujący:

- kształtka do ucha, nosa i przełyku, bez balona, z dwiema rurkami prowadzącymi (jednorazowego użytku) – min. 4 szt.

- aplikator elastyczny – min. 2 szt.
	TAK
	
	-

	95.
	Zestaw aplikatorowy typu Flap, kompatybilny z CT i MR do brachyterapii powierzchniowej, obejmujący:

- płytka aplikatorowa, 40 kanałów – min. 1 szt.

- aplikator z mandrynem – min. 40 szt.
	TAK
	
	-

	96.
	Zestaw aplikatorowy typu Bougie do brachyterapii raka przełyku, kompatybilny z CT wraz z wymaganymi akcesoriami
	TAK
	
	-

	97.
	Płytka celownicza do posiadanego przez Zamawiającego zestawu napromieniania prostaty real time, kompatybilna z brachystepperem i ultrasonografem
	TAK, min. 2 szt.
	
	

	98.
	Zestaw wielokrotnie łamany do fiksacji aplikatorów ginekologicznych
	TAK
	
	-

	99.
	Szkolenie (3 dni dla 5 osób) w miejscu instalacji
	TAK
	
	-

	100.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	
	-


	………………
	……………………………………..
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