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                   Załącznik nr 2 do SIWZ
                       
Nr sprawy EZ.28.135.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:        postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej  221 000 euro na dostawę aparatu ECMO dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Aparat ECMO – 1 sztuka       
	Lp.
	Opis minimalnych parametrów technicznych


	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	Aparat ECMO – 1 sztuka       
w skład zestawu wchodzą:

	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Zasilanie 230V/50 Hz
	TAK


	 

	4
	Zasilanie 12-28 Volt DC  (min. 2 m kabel przystosowany  do zasilania w karetce).
	Podać:
TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt
	 

	5
	Urządzenie transportowe, przystosowane do transportu szpitalnego i międzyszpitalnego.
	TAK
	 

	6
	Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym  obciążeniu
1. baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), 
2. monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii 
3. Alarmy kolorystyczne  i   alarmy akustyczne. 
	TAK
	 

	7
	Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego   
	TAK
	 

	8
	Awaryjny napęd głowicy
	TAK
	 


	  9
	Czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu, (montowany na linii tętniczej)
	TAK
	 

	10
	Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 11,5 kg 
	TAK
	 

	 11
	Wyświetlacz LCD –ekran dotykowy, kolorowy  - 7 ’
Format daty: dd/mm/rrrr
Format czasu: gg/mm/ss,
	Podać: 

> 7’ - 10 pkt

≤ 7’ – 0 pkt


	 

	12
	Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy:
1. tryb RPM- obroty na minutę
2. tryb LPM - litry na minutę
	TAK
	 

	13
	Zakres przepływu w zakresie min.:0 l/min do  10  l/min
	TAK
	 

	14
	Zakres pomiaru ciśnienia: od -500 do 900 mmHg
	TAK
	

	15
	Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji.
	TAK
	

	16
	Prewencja przepływu zwrotnego:  automatyczna aktywacja trybu  przepływu zerowego 

(0 l/min)
	TAK
	

	17
	Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień
	TAK

	

	18
	Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4  temperatur
	TAK
	

	19
	Żylna głowica pomiarowa (technologia : podczerwień, optyczna)  
monitoring poziomu min:
· Hemoglobiny  
· Hematokrytu 
· saturacji krwi żylnej
· temperatura żylna
 pomiar parametrów bezinwazyjny
	TAK
	

	20
	Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych pacjenta podczas procedury ECMO.
	TAK
	

	21
	Oprogramowanie i aplikacje  w języku polskim
	TAK
	

	22
	Aktualizacja systemu do najnowszych wersji oprogramowania
	TAK
	

	23
	Dostępne aplikacje do różnych procedur min:
1. ECMO V-V (żylno-żylne) 
2. ECMO A-V (żylno-tętnicze)
oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR
	TAK
	

	Podgrzewacz wody 1 szt.

	25
	Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami typu: Hansen (kątowe 90°), przewody wodne 3m
	TAK
	

	26
	Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od 33°C do 39°C z wyświetlaniem aktualnej temperatur
	TAK
	

	27
	Moc chłodząca ok 500 W max czas chłodzenia 5-10 min 
	TAK
	

	28
	Moc grzewcza  ok 750 W max czas grzania 5-10 min 
	TAK
	

	29
	Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 40 °C
	TAK
	

	Konsola jezdna 1 szt.

	30
	Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym
	TAK
	

	Mieszacz gazów – 1 szt.

	31
	Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy.
	TAK
	

	32
	Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 %
	TAK
	

	33
	Dwie skale przepływu mieszaniny gazów:
od 100 ml/min do 1000 ml/min 
od 500 ml/min do 10 000 ml/min.
	TAK
	

	34
	Węże przyłączeniowe, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do podłączenia gazów.
	TAK

	

	35
	Uchwyt na butlę z tlenem kompatybilny z oferowanym urządzeniem
	TAK
	

	36
	Rreduktor (zgodny z posiadanymi przez Zamawiającego)
	TAK
	

	Warunki gwarancji i szkolenia

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
	TAK/PODAĆ:

24 miesiące – 0 pkt

Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy  gwarancji – 10 pkt

Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy  gwarancji – 20 pkt
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po którym wadliwy moduł  zostanie wymieniony na nowy.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddział Intensywnej terapii i  Anestezjologii  w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

· Personel lekarski – 5 osób po 2 godziny
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


	…………….…..……………
	                                               ………………………………………………….……………………..

	Miejscowość / Data
	                                                                                                        Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

                                                                      do podpisania niniejszej oferty 
                                                                    w imieniu Wykonawcy(ów)


27
30
30
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