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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy EZ.28.149.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 3 Stanowisko opisowe (CT) – 1 szt., stanowisko opisowe (CT) – 1 szt., stacja lekarska diagnostyczna (CT) – 1 szt., komputer All in One – 4 szt.

Dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Breast Cancer Unit, Pracowni Scyntygrafii oraz Zakładu Radiologii dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala 
w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.


	
Lp.
	
Opis minimalnych parametrów technicznych

	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	
	STANOWISKO OPISOWE (CT)




	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/nazwa
	Podać
	

	3
	Procesor osiągający minimum 10400 punktów w teście Passmark CPU Mark zgodnie z testami podanymi na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	TAK
	 

	4
	Pamięć min. 16 GB DDR 4, maksymalna obsługiwana 64GB
Dysk twardy min. 1 szt. 256 GB SSD
Dysk twardy  2szt. 1 TB SATA
	TAK
	 

	5
	Konfiguracja dysków - RAID 0,1
Karta sieciowa min 1 szt. – 1Gb
Porty wbudowane (min.):
4 szt. USB 3.0
4 szt. USB 2.0 (1 z funkcją ładowania)
wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe
2 szt. DisplayPort 1.2
1 szt. DVI-I 
1 szt. RJ-45
wejście sygnałowe audio / wyjście sygnałowe audio
	TAK
	 

	6
	Napęd optyczny DVDRW
	TAK
	

	7
	Gniazda rozszerzeń (min.) :
1 szt. PCIe Gen3 x16
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 4) (opcjonalnie)
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 16)
1 szt. PCIe Gen3 x1
1 szt. PCI (opcjonalnie)
1 szt. M.2 PCIe Gen3 x4
	TAK
	

	8
	Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach:   
- PCI Express x 16 Gen 3.0
- Pamięć DDR5 min. 2GB, 
- 3 szt. wyjścia cyfrowe mini Display Port, 
	TAK
	

	9
	- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10
- Pobór mocy do 50 W     
Zasilacz 500W o sprawności minimum 90%
System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	TAK
	

	10
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
	TAK
	

	11
	Monitor LCD min.21.5” rozdzielczość min. 1680x1050, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1, kąt min 176/176
Porty we/wy:
3 szt. USB 3.0
1 szt. VGA
1 szt. HDMI
1 szt. DP
Waga poniżej 5,5 kg z podstawą
Monitor tego samego producenta co komputer
	TAK
	

	12
	2 szt. Monitor diagnostyczny LED panel IPS,
monitory medyczne kolorowe  min. 21.3” o rozdzielczości   1200x1600, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD.  LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. Czujnik podświetlenia, czujnik wykrywający obecność użytkownika, czujnik mierzący jasność oświetlenia w pomieszczeniu, wbudowany czujnik IFT
Porty we/wy:
1 szt. DVI-D
1 szt, DisplayPort
1 szt. USB 2.0  upstream,
2 szt. USB 2.0 downstream
Waga poniżej 8,5 kg z podstawą 
Komplet kabli zasilających i połączeniowych
	TAK
	

	13
	Zasilacz awaryjny – 1 szt.
Obudowa wolnostojąca
Moc pozorna (min.) 1200 VA
Moc rzeczywista (min.) 750 W
Architektura line-interactive
Złącza:
Wejściowe (min.): 1 szt. Zasilanie IEC 60320 C14
Wychodzące (min.) : 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe), 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)
Port komunikacyjny USB
	TAK
	

	14
	Drukarka laserowa kolorowa
Formaty od A6 do A4
Rozdzielczość 1200x1200
Szybkość wydruku : format A4 do 30 str./min.
Karta sieciowa 10/100/1000
Pamięć RAM 1 GB
Pamięć eMMC 3 GB
Waga poniżej 24,5 kg 
	TAK
	

	
	
Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	TAK/PODAĆ
24 miesiące  – 0 pkt.
Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy  – 20 pkt.
Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy  – 40 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany stary dysk pozostaje u Zamawiającego..
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
Personel lekarski – 2 osoby po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	



	
	

	
	

	
Lp.
	
Opis minimalnych parametrów technicznych

	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

		STANOWISKO OPISOWE (CT)




	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/nazwa
	Podać
	

	3
	Procesor osiągający minimum 10400 punktów w teście Passmark CPU Mark zgodnie z testami podanymi na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	TAK
	 

	4
	Pamięć min. 8 GB DDR 4, maksymalna obsługiwana 64GB
Dysk twardy min. 1 szt. 256 GB SSD
Dysk twardy  2szt. 1 TB SATA
	TAK
	

	5
	Konfiguracja dysków - RAID 0,1
Karta sieciowa min 1 szt. – 1Gb
Porty wbudowane (min.):
4 szt. USB 3.0
4 szt. USB 2.0 (1 z funkcją ładowania)
wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe
2 szt. DisplayPort 1.2
1 szt. DVI-I 
1 szt. RJ-45
wejście sygnałowe audio / wyjście sygnałowe audio
	TAK
	 

	6
	Napęd optyczny DVDRW
	TAK
	

	7
	Gniazda rozszerzeń (min.) :
1 szt. PCIe Gen3 x16
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 4) (opcjonalnie)
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 16)
1 szt. PCIe Gen3 x1
1 szt. PCI (opcjonalnie)
1 szt. M.2 PCIe Gen3 x4
	TAK
	

	8
	Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach:   
- PCI Express x 16 Gen 3.0
- Pamięć DDR5 min. 2GB, 
- 3 szt. wyjścia cyfrowe mini Display Port, 
	TAK
	

	9
	- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10
- Pobór mocy do 50 W     
Zasilacz 500W o sprawności minimum 90%
System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	TAK
	

	10
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
	TAK
	

	11
	Monitor LCD min.21.5” rozdzielczość min. 1680x1050, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1, kąt min 176/176
Porty we/wy:
3 szt. USB 3.0
1 szt. VGA
1 szt. HDMI
1 szt. DP
Waga poniżej 5,5 kg z podstawą
Monitor tego samego producenta co komputer
	TAK
	

	12
	2 szt. Monitor diagnostyczny LED panel IPS,
monitory medyczne kolorowe  min. 21.3” o rozdzielczości   1200x1600, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD.  LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. Czujnik podświetlenia, czujnik wykrywający obecność użytkownika, czujnik mierzący jasność oświetlenia w pomieszczeniu, wbudowany czujnik IFT
Porty we/wy:
1 szt. DVI-D
1 szt, DisplayPort
1 szt. USB 2.0  upstream,
2 szt. USB 2.0 downstream
Waga poniżej 8,5 kg z podstawą 
Komplet kabli zasilających i połączeniowych
	TAK
	

	13
	Zasilacz awaryjny – 1 szt.
Obudowa wolnostojąca
Moc pozorna (min.) 1200 VA
Moc rzeczywista (min.) 750 W
Architektura line-interactive
Złącza:
Wejściowe (min.): 1 szt. Zasilanie IEC 60320 C14
Wychodzące (min.) : 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe), 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)
Port komunikacyjny USB
	TAK
	

	14
	Drukarka laserowa kolorowa
Formaty od A6 do A4
Rozdzielczość 1200x1200
Szybkość wydruku : format A4 do 30 str./min.
Karta sieciowa 10/100/1000
Pamięć RAM 1 GB
Pamięć eMMC 3 GB
Waga poniżej 24,5 kg 
	TAK
	

	
	
Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	TAK/PODAĆ
24 miesiące  – 0 pkt.
Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy  – 20 pkt.
Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy  – 40 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany stary dysk pozostaje u Zamawiającego.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
Personel lekarski – 2 osoby po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	



	
Lp.
	
Opis minimalnych parametrów technicznych

	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	
	STACJA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNA




	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/nazwa
	Podać
	

	3
	Procesor osiągający minimum 10400 punktów w teście Passmark CPU Mark zgodnie z testami podanymi na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	TAK
	 

	4
	Pamięć min. 16 GB DDR 4, maksymalna obsługiwana 64GB
Dysk twardy min. 1 szt. 256 GB SSD
Dysk twardy  2szt. 1 TB SATA
	TAK
	 

	5
	Konfiguracja dysków - RAID 0,1
Karta sieciowa min 1 szt. – 1Gb
Porty wbudowane (min.):
4 szt. USB 3.0
4 szt. USB 2.0 (1 z funkcją ładowania)
wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe
2 szt. DisplayPort 1.2
1 szt. DVI-I 
1 szt. RJ-45
wejście sygnałowe audio / wyjście sygnałowe audio
	TAK
	 

	6
	Napęd optyczny DVDRW
	TAK
	

	7
	Gniazda rozszerzeń (min.) :
1 szt. PCIe Gen3 x16
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 4)(opcjonalnie)
1 szt. PCIe Gen3 x4 (złącze × 16)
1 szt. PCIe Gen3 x1
1 szt. PCI (opcjonalnie)
1 szt. M.2 PCIe Gen3 x4
	TAK
	

	8
	Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach:   
- PCI Express x 16 Gen 3.0
- Pamięć DDR5 min. 2GB, 
- 3 szt. wyjścia cyfrowe mini Display Port, 
	TAK
	

	9
	- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10
- Pobór mocy do 50 W     
Zasilacz 500W o sprawności minimum 90%
System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	TAK
	

	10
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
	TAK
	

	11
	Monitor LCD min.21.5” rozdzielczość min. 1680x1050, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1, kąt min 176/176
Porty we/wy:
3 szt. USB 3.0
1 szt. VGA
1 szt. HDMI
1 szt. DP
Waga poniżej 5,5 kg z podstawą
Monitor tego samego producenta co komputer
	TAK
	

	12
	2 szt. Monitor diagnostyczny LCD,
monitory medyczne monochromatyczne  min. 21.3” o rozdzielczości   1600x1200, jasność maksymalna min. 1200 cd/m2, jasność skalibrowana min 500cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD.  LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. Czujnik podświetlenia, czujnik wykrywający obecność użytkownika, czujnik mierzący jasność oświetlenia w pomieszczeniu, wbudowany czujnik IFT
Porty we/wy:
1 szt. DVI-D
1 szt, DisplayPort
1 szt. USB upstream,
2 szt. USB downstream
Waga poniżej 10,5 kg z podstawą 
Komplet kabli zasilających i połączeniowych
	TAK
	

	13
	Zasilacz awaryjny – 1 szt.
Obudowa wolnostojąca
Moc pozorna (min.) 1200 VA
Moc rzeczywista (min.) 750 W
Architektura line-interactive
Złącza:
Wejściowe (min.): 1 szt. Zasilanie IEC 60320 C14
Wychodzące (min.) : 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe), 4 szt. Zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)
Port komunikacyjny USB
	TAK
	

	14
	Drukarka laserowa monochromatyczna
Formaty od A6 do A4
Rozdzielczość 1200x1200
Szybkość wydruku : format A4 do 40 str./min.
Karta sieciowa 10/100/1000
Pamięć RAM 512 MB
Pamięć eMMC 3 GB
Waga poniżej 12,5 kg 
	TAK
	

	
	
Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	TAK/PODAĆ
24 miesiące  – 0 pkt.
Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy  – 20 pkt.
Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy  – 40 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany stary dysk pozostaje u Zamawiającego.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
Personel lekarski – 2 osoby po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	

	
	

	
Lp.
	
Opis minimalnych parametrów technicznych

	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	
	Komputer typu All-in-One-4szt.




	1
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Monitor LCD IPS
	TAK
	 

	4
	Rozmiar ekranu – min. 23,8”
	TAK
	 

	5
	Rozdzielczość ekranu LCD IPS – min. 1920x1080
	TAK
	 

	6
	Kontrast min. 600:1
	TAK
	

	7
	Jasność min 250 (cd/m2)
	TAK
	

	8
	Kąt widzenia min. 89H / 89V
	TAK
	

	9
	Zmiana wielkości obrazu min. : Auto , 16:9
	TAK
	

	10
	Wbudowane porty: min. 1 x HDMI 1.4 lub min. 1 x DP 1.2
	TAK
	

	11
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik ogólny nie mniejszy niż 11 700 punktów.
	TAK
	

	12
	Pamięć RAM min. 16 GB
	TAK
	

	13
	Technologia pamięci RAM  DDR4
	TAK
	

	14
	Technologia dysku SSD
	TAK
	

	15
	Pojemność dysku min. 480GB
	TAK
	

	16
	Karta graficzna obsługująca rozdzielczość Full-HD
	TAK
	

	17
	Pamięć karty graficznej współdzielona
	TAK
	

	18
	[bookmark: _GoBack]Min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32 GB; DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1 złącze M.2. 2280 PCIex4; min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi, min 3 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.1
	TAK
	

	19
	Wyjścia/wejścia dźwięku stereo 3,5 mm
	TAK
	

	20
	Wyjścia/wejścia obrazu min 1 x Display port 1.2 lub  min. 1 x HDMI 1.4
	TAK
	

	21
	Min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32 GB; DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1 złącze M.2. 2280 PCIex4; min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi, min 3 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.1
	TAK
	

	22
	Komunikacja LAN (RJ-45 10/100/1000 mbps), komunikacja bezprzewodowa: WiFi - 802.11 n/ac
	TAK
	

	23
	Fabrycznie zainstalowany Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), + nośnik dla Microsoft Windows 10Pro lub innego systemu równoważnego spełniającego następujące warunki:
·         umożliwia dostęp do zasobów Zamawiającego udostępnianych przez serwery Microsoft Server 2008, 2012
-zapewnia pełen zakres dostępu do usług, zasobów i obiektów Active Directory i eDirectory, będących w dyspozycji Zamawiającego oraz poprawną współpracę z tymi usługami, zasobami i obiektami.
-umożliwia zainstalowanie oraz użytkowanie aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, poprzez wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego paczek instalacyjnych MSI oraz paczek instalacyjnych w formacie systemu ZenWorks, w tym między innymi: Microsoft Office XP do 2010, Adobe Acrobat Reader, starsze aplikacje MS-DOS, Płatnik i innych programów medycznych użytkowanych przez Zamawiającego,
-umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego,
umożliwia szyfrowanie plików na podstawie skojarzonego z nimi konta użytkownika.
Wykonawca jest zobowiązany także do przeprowadzenia szkoleń dla: pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz administratorów w zakresie administracji i utrzymania, zaoferowanego systemu operacyjnego.
	TAK
	

	24
	Typ zasilacza wewnętrzny
	TAK
	

	25
	Moc zasilacza do 200 W
	TAK
	

	26
	Kensington Lock lub równoważny
	TAK
	

	27
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane 2 głośniki min. 2W na kanał
	TAK
	

	28
	Okres gwarancji min. 36 mc.
	TAK
	

	29
	Czas reakcji serwisu max. 24H
	TAK
	

	30
	Monitor zastępczy na czas naprawy dłuższy niż 5 dni roboczych
	TAK
	

	
	Warunki gwarancji i szkolenia
	
	

	1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	TAK/PODAĆ
24 miesiące  – 0 pkt.
Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy  – 20 pkt.
Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy  – 40 pkt.
	

	2
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany stary dysk pozostaje u Zamawiającego.
	TAK
	

	6
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Scyntygrafii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
Personel lekarski – 4 osoby po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)
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