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Zmiana SiwWz

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego
o wartosci powyiej 5 548 000 euro na przebudowe pomieszczeri Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
znajdujgcego sie na Il p. Budynku Gfdwnego, Bloku Operacyjnego znajdujgcego sie na | p. Budynku Gldwnego dia
projektu pn.”Zwiekszenie dostepnosci i jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Zaoktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdujgcego sie na il p. Budynku Gféwnego - czesc srodkowa i czes¢ potudniowa
{opcja), zakup aparatury i sprzetu medycznego dla Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.
1843) przekazujemy Paristwu zmiane SIWZ w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

Zmiananrl
Zatacznik nr 5 — Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji i szkolett — w zafqczeniu.

Pozostate postanowienia Specvfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia nie ulegaig zmianie,
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
Nrsprawy EZ.28.136.2019
zmiana z dnia 03.02.2020

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH, WARUNKOW GWARANCI ORAZ SZKOLEN
APARATURA | SPRZET MEDYCZNY

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyiej 10
000 000 euro na dostawe sprzetu na bloki operacyjne dla Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Uwaga:
Wymogiem jest, aby wartoéci podane w kolumnie ,odpowiedZ wykonawcy” byly zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w

oficjalnym dokumencie przedstawiajgcym dane techniczne {np. katalog).
Zamawiajgcy ma prawo wystapi¢ do wykonawcdw o udzielenie dalszych wyjasnien niezbednych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

PARAMETRY
OFEROWANE:
Potwierdzenie
Wykonawcy TAK lub
opis parametréw
oferowanych/ podaé
zakresy/ opisaé

Wartos¢ graniczna
parametru /parametr
podlegajacy ocenie
/punkty czastkowe

Lp. Parametry

Sprzet na bloki operacyjne:

1. ZESTAW DO ANGIQGRAFII {dznaciénié w Préjekcie technofdgii medycznej <RACH) -

1. Nazwa — Model/typ/numer katalogowy Podaé
2. Producent Podac
3. Kraj pochodzenia Podac
4. Rok produkcji min. IV kwartat 2019 Podaé
5. Klasa wyrobu medycznego Podaé
. ANGIOGRAF ; ;
6 Angiograf wyposazony w detektor 30 x 40 cm zgodny z obowigzujgcym TAK
) prawem wraz ze stolem operacyjni - angiograficznym
7 Angiograf zintegrowany programowo i sprzetowo z oferowanym stotem TAK
’ operacyjno - angiograficznym
Urzgdzenie fabrycznie nowe, nieuzywane do prezentacji, rok produkcji min.
8. IV kwartat 2019 wyklucza sie aparaty demo, rekondycjonowane oraz TAK, podad
regenerowane.
TAK, poda¢ rok
9. Aparat 0 nowoczesnej konstrukeji i ergonomii pracy. (pﬁiﬂzg::::zsi?g 5023:; :0
produkcji
10 Urzadzenie spetniajgce wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla TAK, podad
) urzgdzen tego typu.
System sktadajgcy sie z: TAK, podac
- pozycjonera,
- stotu angiograficznego,
11. - generatora RTG,
- lampy RTG,
- rentgenowskiego toru obrazowania,
- cyfrowego systemu rejestracji obrazéw.
System umozliwiajgcy wykonywania szerokiego zakresu badan TAK, podac
naczyniowych:
- obwodowych
12. - brzusznych
- mézgowych
- klatki piersiowej
- Serca
Pakiet najbardziej zaawansowanych specjalizowanych, zaawansowanych
13 algorytméw wiasciwych dla danego producenta, dzialajgcych w czasie TAK, poda¢ nazwe zgodne z
) rzeczywistym, poprawiajgcych jakos$é¢ uzyskiwanego obrazu i nomenklaturg producenta
umotzliwiajacych obrazowanie z obnizong dawka.




i4.

Whbudowany interkom do komunikacji glosowej miedzy sterownig a salg
zabiegowg z mozliwoscig podtaczenia urzadzen zewnetrznych.

TAK, podad

1s.

Bezprzerwowy system zasilania awaryjnego zabezpieczajgcy min 10 min
ciagle]j ekspozycji. Dla zapewnienia ciggtosci zabiegu wymaga sig min
zasilania systemu komputerowego, systemu postprocessingu i fluoroskopii.

TAK, podad

16.

Angiograficzny automatyczny wstrzykiwacz kontrastu na wézku jezdnym,
zintegrowany z angiografem w sposéb umotliwiajacy zainicjowanie przy
pomocy jednego przycisku podania kontrastu i odpowiednio opéZnionego
startu akwizycji RTG.

TAK, podac

17.

Parametr wykreslony

18.

Pétokragta ostona z fartucha miekkiego jezdna o ekwiwalencie min 0,5 mm
Pb o wysokosci min 90 cm — 2 kpl

TAK, podac

18.

Zestaw oston osobistych skladajacych sig z min dwuczesciowej garsonki (z
materiafu lekkiego) , gogli ochronnych naktadanych na okulary i okularéw
ze szktami korekcyjnymi, czepkéw, ostony tarczycy ~ rodzaj, rozmiar i kolor
do ustalenia na etapie realizacji - 12 kpl

TAK, podad

20.

Jezdna ostona Pb o ekwiwalencie min 0,5 mm Pb skfadajgca sie z czesci
statej o wysokosci min 100 cm z szyby o regulowanej wysokosci do min 180
cm

TAK, podac

21.

Dostawa wraz z urzadzeniem licencji DICOM C Store, DICOM MWL, DICOM
Q/R oraz Konfiguracja urzadzenia w zakresie komunikacji DICOM z
posiadanymi przez Zamawiajgcego systemu RIS (obstuga list roboczych) i
PACS ( przesytanie SEND i pobieranie badann QUERY). Licencje od strony

TAK, podac

.

systemow RIS/PACS zapewni Zamawiajacy.

"POZYCIONERZRAMIENIEMC

22.

Pozycjoner jednoptaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we
wszystkich 3 osiach

TAK, podac

23.

Zaawansowane ramie C mocowane na zawieszeniu sufitowym

TAK, podac

24,

Silnikowe ustawianie statywu w pofozeniach umozliwiajgcych
wykonywanie zabiegdw wewngatrznaczyniowych (statyw za glowa pacjenta)
w obrebie glowy, szyi, klatki piersiowe] — bez koniecznosci przektadania
pacjenta i obrotu stofu

TAK, podac

25.

Silnikowe ustawianie statywu w polozeniach umozliwiajgcych
wykonywanie zabiegéw wewnagtrznaczyniowych (statyw z boku stotu
pacjenta) w obrebie glowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i koriczyn
dolnych — bez koniecznosci przektadania pacjenta i obrotu stotu

TAK, podad

25A,

Zasieg ramienia C bez dodatkowych szyn przediuzajgcych:
- w 0si Y co najmniej 455 cm
- w 0si X co najmniej 236 cm

TAK — 20 pkt
NIE — 0 pkt

26.

Mozliwosé wykonywania badan ze statywem ustawionym z boku stotu pod
katem wiekszym niz 125°, liczonym od osi stotu w kierunku od glowy
pacjenta, dla wszystkich ustawien statywu, w tym dla pionowego
ustawienia uktadu lampa - detektor (LAO/RAO - 0°, CRAN/CAU - 0°),
realizowane wytgcznie ruchem statywu, bez obrotu badi przesuwu stotu w
celu zapewnienia mozliwie duzej przestrzeni na ustawienie dodatkowej
aparatury i prace lekarzy i pielegniarek

TAK

27.

Obszar badania na zaoferowanym stole bez koniecznosci przektadania /
przesuwania pacjenta dla projekcji diagnostycznych (dla referencyjnej
angulacji LAO/RAO - 0°, CRAN/CAUD - 0°) min 200 cm

TAK, podac

28.

Zakres badania w osi poprzecznej stotu zapewniajgcy dostep do naczyn
promieniowe bez koniecznosci przesuwania blatu ani obrotu stotu z
pacjentem 2 35 cm

TAK, podac

2125 cm~ 10 pkt
<125 cm -0 pkt

29.

Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji za gtowa pacjenta, nie mniej niz 300°

TAK, podac zakres w obu
kierunkach

30.

Zakres projekeji LAO/RAO w pozycji statywu z boku pacjenta, nie mniej niz
180°

TAK, podac zakres w obu
kierunkach

31.

Predkos¢ ruchéw statywu w plaszczyZnie LAO/RAO w pozycji statywu za
glowa pacjenta nie mniej niz 20°/s, (z wylgczeniem angiografii rotacyjnej)

TAK, podaé

32.

Predko$¢ ruchéw statywu w ptaszczyZnie LAO/RAO w pozycji statywu z
boku pacjenta nie mniej niz 20°/s, (z wytaczeniem angiografii rotacyjnej)

TAK, podad




Szybkos$¢ ruchu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej DA nie mniejsza

TAK, podac

33 lniz40°/s
TAK, podad
34 Szybko$¢ ruchu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej z rekonstrukcja 3D
’ nie mniejsza niz 50 °/s > 65 °fs - 25 pkt
<65 °/s -0 pkt
35 Szybka angiografia rotacyjna z rekonstrukcja 3D ze statywem z boku TAK — 25 pkt
’ pacjenta z predkoscig obrotu statywu min 80 °/s. NIE — 0 pkt
36 Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za glowa pacjenta, nie TAK, podac zakres w obu
: mniej niz 140° kierunkach
. Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu z boku pacjenta, nie mniej TAK, podac zakres w obu
37. niz 140° kierunkach
38 Predkos¢ ruchéw statywu w ptaszczyZnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za TAK, podac
) glowa pacjenta nie mniej niz 20°/s, (z wylaczeniem angiografii rotacyjnej)
39 Predko$¢ ruchdw statywu w ptaszczyZnie CRAN/CAUD w pozycji statywu z TAK, podac
) boku pacjenta nie mniej niz 20°/s, (z wylaczeniem angiografii rotacyjnej)
TAK, podaé
40. Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym
L TAK, podac
41. Wspdtbieznos¢ ruchow pozycjonera
Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamigtywanych i TAK, podaé
42. przywolywanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Mozliwosé
zaprogramowania minimum 45 pozycji
Silnikowe ustawianie statywu do ustalonej pozycji parkingowej — odjazd TAK, podaé
43 ramienia C w bok lub do tytu do pozycji umozliwiajgcej nieograniczony
’ przez statyw dostep do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez
koniecznosci obrotu stotu
TAK, podaé
44. System / systemy antykolizyjne
Automatyczny, zmotoryzowany, obrét detektora dla kompensacji obrotu TAK, podaé
45. obrazu przy zmianie pofoZzenia statywu dia catego dostepnego zakresu
pozycji statywu lub réwnowaine rozwigzanie elektroniczne
46 Pulpit sterowniczy ruchéw statywu w sali zabiegowej na wdzku jezdnym iz TAK, podat
: mozliwoscig zamontowana i na szynie akcesoryjnej stotu
47 Wyswietlacz danych systemowych w sali badan {(minimalny zakres: TAK, podac
: LAO/RAQ, CRAN/CAUD, SID)
Konstrukcja statywu i ramienia C umotzliwiajaca wykonywanie badan ze
48 statywem za glowg pacjenta z maksymalnym SID i detektorem przy skdrze TAK
’ pacjenta dla kazdego kata LAO/RAO = +/- 90° bez koniecznosci przesuwania
blatu stotu
49, Parametr wykreslony
50. Mozllwos'c f)brotu ramienia C we wszystkich zmotoryzowanych ruchach TAK, podac
jednoczesnie
1l LAMPA RENTGENOWSKA
51. Utozyskowanie anody w fozysku ,ptynnym” TAK, podaé
TAK, podaé
52. Lampa min. 2-ogniskowa 3 ogniska — 5 pkt
2 ogniska — 0 pkt
TAK, podaé
53. Moc najwiekszego ogniska > 100 kW — 10 pkt
<100 kW — 0 pkt
Lampa o parametrach wystarczajacych dla uzyskania maksymainych TAK — 10 pkt
54. parametréw generatora {moc, obcigzenie lampy mocg ciggta, prad P
NIE — 0 pkt
anodowy)
<5 Automatyczne przetaczanie ogniska na sgsiednie w przypadku uszkodzenia TAK, podac
) jednego z ognisk
TAK, podaé
56. Anoda sterowana siatka




57. Wymiar najwigkszego ogniska, nie wiekszy niz 1,0 mm TAK, podac
58. Wymiar najmniejszego ogniska, nie wigkszy niz 0,4 mm TAK, podad
59. Pojemnos¢ cieplna anody nie mniejsza niz 2,8 MHU TAK, podac
60. Pojemnosc ciepina kotpaka nie mniej niz 2,8 MHU TAK, podac
Maksymalne obcigzenie lampy moca ciagla w trakcie przeswietlenia [W] .
61| (dla min. 10 min) nie mniej niz 2000W TAK, podac
TAK, podac
62. Przystona prostokatna
Przystony sterowane niezaleinie umoiliwiajgce wybér dowolnego
potozenia obszaru ograniczonego przystong prostokatng (dia kazdego FOV)
bez koniecznosci manipulowania stotem / pacjentem - mozliwos¢ wyboru
63 obszaru potozonego poza centrum pola widzenia w calym obszarze pola TAK ~ 50 pkt
: detektora (kolimacja asymetryczna wzgledem srodka pola detektora) z NIE - 0 pkt
dynamicznym systemem zmiany wielkosci pola porniarowego systemu ABC
{Automatic Brightness Control) ograniczajgcy rozmiar pola do rozmiaru nie
wiekszego niz obszar skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji
. TAK, podac
64. Filtry potprzepuszczaline (klinowe)
65 Mozliwosc ustawienia przeston pétprzepuszczalnych, obrotowych i TAK, poda¢
) prostokgtnych bez promieniowania
66 Pozycja przeston wyswietlana na monitorze w trakcie ustawiania przeston TAK, podac
) bez promieniowania
Dodeitk‘owa f}ltr.aCJa prom-:emowtam.a {filtry muedznowe). Qu przy o TAK, podaé iloéé | wartosci
67. przeswietleniu i ekspozycjach zdjeciowych/scenach, minimum odpowiednik filtrow
0,5 mm Cu
Automatyczny dobor dodatkowej, statej niezmiennej filtracji
68. promieniowania {np. filtr Cu) redukujacej dawke przeswietlenia w TAK, podac
zaleznosci od rodzaju badania.
Tak, podaé wartosc
69 Promieniowanie przeciekowe kotpaka przy warunkach min 125 kV, min 2
: kW, w odl. maks. 1 m. nie wigksze niz 0,50 mGy/h < 0,44 mGy/h - 5 pkt
> 0,44 mGy/h -0 pkt
Pomiar dawki promieniowania na wyjsciu z lampy RTG wraz z prezentacjg
sumarycznej dawki z przeswietlenia i akwizycji w trybie zdjeciowym na .
70. . - A . TAK, podad
monitorze / wyswietlaczu w sali zabiegowej z automatycznym eksportem
danych do nagtéwka DICOM
71. Parametr wykresiony

IV . PARAMETRY SYSTEMU CYFROWEGO

72. Moc wyjsciowa nie mniejsza niz 100kW TAK

73. Minimalny czas ekspozycji < 1 ms TAK
Max obcigZzenie generatora mocg ciggta (dla min 10 minut) nie mniej niz

74. TAK
2000W
Przejiécie z przeswietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji

75. .. TAK
/ serii kontrolnych

76. Maksymalny prad przy przeswietleniu pulsacyjnym [mA], 2180 mA TAK
Wigcznik ekspozycji w sali badan (do przeswietlen i zdjec) w technologii

77. . TAK
bezprzewodowej

78. Wiaczniki ekspozycji w sterowni (do przeswietlen i zdjec) TAK
Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego i

79. generatora (jezeli restart musi odbywad sie jednoczesnie czas nalezy TAK
zsumowac) nie diuzszy niz 300 s

20 Generator o parametrach wystarczajacych dla uzyskania maksymalnych TAK -10 pkt

parametrow lampy RTG (obcigzenie lampy mocg ciagly, prad anodowy)

NIE — 0 pkt




V. DETEKTOR CYFROWY

81.

Ptaski panel cyfrowy o wymiarach detektora dla ptaszczyzny (min. 30 cm x
40 cm) z efektywnym polem obrazowania (min. 30 cm x 38 cm), zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U..2017.2295 z pdin.
zm. w szczegdinosci spetniajgcy wymagania okreslone w pkt. 10 Zafgcznika
nr 4 do rozporzadzenia.

TAK, podac

82.

Rozmiary zewnetrzne (wzdtuiny i poprzeczny) obudowy wraz z systemem
antykolizyjnym

TAK

83.

Warto$é typowa DQE %, minimalnie 77%

TAK

84.

Wielkos¢ piksela w detektorze < 200um

TAK

85.

llos¢ pél widzenia (FOV - field of view) nie mniej niz 4

TAK

86.

Powiekszenia live (fluoroskopii i angiografii) metoda bez zwigkszania dawki
w kolejnych stopniach zoom

TAK

87.

tioé¢ pol powigkszen live nie mniej niz 10

TAK

88.

Rozdzielczoé¢ przestrzenna detektora (tzw czestotliwos$¢ Nyquista) > 2,5
Ip/mm

TAK

89.

Monitor min. 58" w sali zabiegowej z punktowym zawieszeniem sufitowym
z moiliwoscia swobodnego pozycjonowania monitora dookota stolu,
recznie lub za pomoca sterownika.

Mozliwosc¢ jednoczesnej prezentacji:

- obrazu live

- obrazu referencyjnego

- obrazéw wzmacniania krawedzi stentéw

- parametrow hemodynamiki

- obrazéw z urzadzen zewnetrznych generujgcych zaréwno analogowy
{min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej
separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnat wizyjny wraz z
dedykowanym panelem umozliwiajgcym podtgczanie takich urzadzed (np.
USG, 1IVUS)

TAK

90.

Motzliwo$é jednoczesnego podiaczenia min. 8 sygnatéw obrazowych

TAK

91.

Motliwoé¢ podziatu monitora min 58" na minimum 8 niezaleznych pél

TAK

92.

Predefiniowanie podziatu monitora min 58" - minimum 10 opcji

TAK

93.

Automatyczne wywotanie {wybranie) zapisanego podziatu monitora do
wybranego programu anatomicznego

TAK

94.

Minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z
mozliwoscig wyswietlania obrazéw w czasie rzeczywistym i referencyjnego
o przekgtnej minimum 19"

TAK

95.

Minimum 2 monitory obrazowe typu ,flat” (LCD/TFT) w stali badan z tytu
monitora min. 58” {1 dla obrazu w czasie rzeczywistym, 1 dla obrazu
referencyjnego) o przekatnej min. 19” lub jeden monitor obrazowy min 277
z moizliwoscia jednoczesnego wyswietlania dwoch obrazéw {1 obrazu w
czasie rzeczywistym, 1 obrazu referencyjnego}

TAK

96.

Min 2 monitory (1 do prezentacji obrazu live, 2 przelgczalny do obrazu
referencyjnego lub z zewnetrznych urzadzer) min. 19” na zawieszeniu
sufitowym po przeciwnej stronie niz monitor min 58" lub 1 monitor min
27" realizujgcy w petni powyisze funkcjonalnosci.

TAK

97.

Luminancja monitoréw obrazowych w sterowni, minimum 300 cd/m2

TAK

avaverm OBNIARCEONMGE

98.

Matryca akwizycyjna nie mniejsza niz 2000x1500 pikseli

TAK, podad

99.

Zapewnienie bezpieczeristwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w
przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw HDD stacji roboczej angiografu —
dyski HDD w systemie RAID

TAK —~ 10 pkt
NIE —~ 0 pkt




TAK, podac

100. Matryca prezentacyjna nie mniejsza niz 1024x1024
101 Akwizycja i zapis na dysku twardym scen angiograficznych w matrycy min. TAK, podat
’ 1024 x 1024
TAK, podac
102 Rzeczywista glebokos¢ przetwarzania systemu cyfrowego dla scen
) angiograficznych w matrycy 1024x1024 minimum 12 bitéw 2 16 bit — 5 pkt
< 16 bit — 0 pkt
103 Akwizycja obrazéw dla badar angiograficznych z szybkoscig w zakresie min TAK, podac
: 1-30 pulséw/s
. . TAK, podac
104. Cyfrowe przeswietlenie pulsacyjne w zakresie min 1-30 pulséw/s
. TAK, podac
105. Akwizycja i archiwizacja obrazéw na HD z fluoroskopii
Zoom dla fluoroskopii w czasie rzeczywistym (nie w postprocessing’u) tj. TAK, podac
106. powiekszenia wybranych obszarow dia bieiacego FOV — bez zwigkszenia
dawki
Moizliwoéé jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazéw bez powigkszenia TAK, podaé
107. i obrazu powiekszonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie
rzeczywistym podczas fluoroskopii
Mozliwosé pracy rownolegtej | wielozadaniowej, w szczegdinosci moliwosc TAK, podad
108 wykonywania obliczeri, pomiaréw odlegfosci, przesytania obrazéw na
) serwer, archiwizowania na CD /DVD podczas akwizycji obrazow i
fluoroskopii bez koniecznosci jej przerywania.
109 Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed TAK, podat
’ ich prezentacjg na monitorze obrazowym
pamiec obrazéw na HD (bez uwzglednienia dodatkowych konsol, dyskow, TAK, poda¢
110. pamieci zewnetrznych typu USB, nodnikéw typu CD/DVD), minimum 50 000
obrazéw w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej
111 Dlugoéc nagrywanych obrazéw ruchomych z fluoroskopii minimum 10s (dla TAK, podac
’ 30 ki/s)
Szybkoé¢ akwizycji obrazdw w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na TAK, podaé
112. dysk twardy aparatu w matrycy 2 1024 x1024 w zakresie nie mniejszym niz
od 1 do 30 obrazéw/s
TAK, podaé
113. Pamiec ostatniego obrazu (LIH)
114 Mozliwoé¢ wykonania badar z wykorzystaniem CO2 jako Srodka TAK, podac
’ kontrastowego
TAK, podac
115. Angiografia rotacyjna 2D w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA
116 Angiografia rotacyjna umozliwiajgca rekonstrukcje 3D wysoko- i nisko- TAK, poda¢
’ kontrastowe
117 Angiografia peryferyjna wykonywana metoda przesuwu ramienia za czofem TAK, podac
’ naptywu kontrastu
TAK, podac
118. DSA online i offline
119 Ustawianie pofozenia przyston znacznikami graficznymi na obrazie TAK, podac
: zatrzymanym bez promieniowania
120 Ustawianie potozenia przyston péiprzepuszczalnych znacznikami TAK, poda¢
) graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania
TAK, podac
121, Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu
TAK, poda¢
122. Powiekszenie w postprocessingu
TAK, podac
123. Funkcja roadmap 2D 13D
TAK, podad
124. Automatyczny pixelshift podczas roadmappingu 2D
Oprogramowanie do analizy stenoz naczyn obwodowych (min.: TAK, podaé
125. automatyczne rozpoznawanie ksztaltow; okreslanie stopnia stenozy;

automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odleglosci)




Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badar oraz sterowanie

TAK, podaé

126. funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badan (gcznie
z analizg zwezen naczyi w obrazach dwuwymiarowych)
127 Ustawianie pozycji przeston z pulpitu sterowniczego angiografu w sali TAK, podac
) badan.
128 Ustawianie pozycji przyston potprzepuszczalnych wraz z ich obrotem z TAK, podac
) pulpitu sterowniczego angiografu w sali badan.
Mozliwoé¢ zmiany parametréw obrazowania angiografu w sali badan w TAK, podaé
zakresie co najmniej:
- zmiana programu anatomicznego
- zmiana predkosci filmowania
129. - sprzezenie strzykawki
- zmian ustawien fluoroskopii
- zmiana ustawien roadmappingu
- przegladanie serii
- ustawienie obrazu referencyjnego
Archiwizacja obrazéw na nosnikach CD-R/DVD-R w standardzie DICOM 3.0 TAK, podaé
130. z dogrywaniem przegladarki DICOM umoiliwiajgcej odtwarzanie nagrania
na komputerze osobistym.
Odtwarzanie badan nagranych w standardzie DICOM na nos$nikach CD- TAK, podaé
R/DVD-R {wczesnigj i na innych aparatach) przez system cyfrowy
131. zaoferowanego aparatu {lub dodatkows, osobng stacje roboczg) wraz z
prezentacjg odtworzonych obrazéw na monitorach obrazowych w sterowni
oraz sali badani
132 Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, TAK, podac
) Query/Retrive, Worklist)
133 Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali TAK, podac
) zabiegowej i w sterowni
TAK, podaé
134. Angiografia rotacyjna i 3D
135 Obrazowanie struktur w 3D z mozliwoscig nalozenia mapy 3D na obraz TAK, podac
’ rzeczywisty
. TAK, podac
136. Analiza zwezef z obiekcie 3D
137 Oprogramowanie pozwalajgce na import przy roadmapingu 3D obrazéw CT TAK, podac
) i MR
Automatyczny obrét obiektu w rekonstrukcji tréjwymiarowej do potoienia TAK, podac
138. odpowiadajgcego tréjwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie
potozenia statywu
139 Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadajacej obréconemu TAK, podac
’ obiektowi tréjwymiarowemu
Wykonywanie ww. analiz oraz pomiardw, kalibracji, wyboru scenii TAK, podaé
140. kopiowania obrazéw na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii
oraz akwizycji
TAK, podaé
141, Monitor stacji postprocessingowej 3D min 24”
Dodatkowa stacja robocza umoiliwiajgca uruchamianie aplikacji w miejscu TAK — 10 okt
141A. wskazanym przez Zamawiajgcego poza sterownia {np. w pokoju lekarskim NIE -0 ?(t
lub innym wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na terenie szpitala) P
Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych TAK, podaé
142. uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej
Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych TAK, podaé
143. uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej
Prezentacja obiektéw 3D Maximum intensity Projection (MIP} i Multi- TAK, podaé
144. Planar Reconstruction {MPR)
Prezentacja obiektéw 3D Volume Rendering Technique {(VRT) i Shaded TAK, podaé
145. Surface Density {SSD) z cieniowaniem z mozliwoscig zmiany Zrédia
oswietlenia
Transparency view - prezentacja naczyn zrekonstruowanych z rotacyjnej TAK, podaé
146. angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawedzi naczyni

z ,przezroczystym" srodkiem




147.

Réznicowanie na jednym obrazie dwdch obiektéw wysokokontrastowych o
prawie takiej samej gestosci lub prezentacja niskokontrastowego obiektu
3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie - tzw.
Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury
producenta).

TAK, podac

148.

Naktadanie (fuzja) obrazow 3D z CT, MR na obraz 2D z prze$wietlenia oraz
na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej — w
obu przypadkach w polaczeniu z roadmapem 3D z uwzglednieniem pozycji
statywu

TAK, podad

149.

Pomiary objetosci na zrekonstruowanym obiekcie 3D

TAK, podac

150.

Hodciowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmujaca
m.in.:

- automatyczne rozpoznawanie ksztaftéw

- okreslanie stopnia stenozy

- wirtualne stentowanie

TAK, podaé

151.

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyfacznie
zakontraktowanego drzewa naczyniowego 3D

TAK, podad

1s52.

Oprogramowanie do oceny badar 3D jamy brzusznej i koriczyn
umoiliwiajgce automatyczne usuwanie kosci, stentdéw oraz zwapnien i
prezentacje drzewa naczyniowego

TAK, podaé

153.

Oprogramowanie umozliwiajace automatyczng identyfikacje i izolacje
zakontraktowanego naczynia z objetosci badanej 3D {rozwiniecie wzdtuz
linii centralnej naczynia, z pomiarem $rednicy, pola przekroju w
ptaszczyznie prostopadiej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie
stenozy)

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

154.

Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftéow, w tym
fenestrowanych i rozgalezionych, umozliwiajgce automatyczng
segmentacje aorty z danych 3D,

TAK, podac

155.

Manualne oznaczanie odej$¢ tetnic bocznych i stref ladowania stentgraftu
oraz uzycie tych znacznikdw jako maski do roadmapu 3D, dobér optymalnej
projekcji do implantacji stentgraftu

TAK, podac

156.

Oprogramowanie CT do wspomagania implantacji stentgraftéw umotzliwia
wizualizacje i pomiary naczyn aorty z automatyczng segmentacja 3D aorty i
pomiarami stentdw, w oparciu o szablon dostarczony przez producentéw
stentéw z minimalnymi funkcjonalnosciami:

- automatyczna segmentacja aorty z automatycznym zaznaczeniem i
mozliwoscig edycji linii Srodkowej i konturu

- edytowalne szablony stent-graft do tetniakéw aorty brzusznej i piersiowej
- mozliwos¢ planowania na podstawie znajdujgcej sie w oprogramowaniu
listy pomiaréw dla najczesciej uzywanych komercyjnie stentéw

- automatyczng identyfikacja z mozliwoscig edycji anatomicznych punktow
orientacyjnych i pomiarami endowaskularnymi w zaleznosci od stentu

- mozliwos¢ planowania na podstawie znajdujgcej sie w oprogramowaniu
listy pomiaréw dla najczesciej uiywanych komercyjnie stentéw

- mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania i pomiaru na obrazie 2D / 3D
naczynia dla pomiaru wybranego z listy pomiaréw

- kluczowe pomiary wspomagajace fenestracyjne przeszczepy za pomoca
narzedzia kata zegara i funkcji naktadki zegarowej

- mozliwo$¢ tworzenia nowych, dodawania lub modyfikacji szablonu
planowania stentu za pomocg edytora niestandardowych szablondw

TAK ~ 10 pkt
NIE — 0 pkt

157.

Segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejs$¢ tetnic bocznych,
automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lagdowania i automatyczny
dobér optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do
wspomagania implantacji stentgraftow.

TAK — 20 pkt
NIE — 0 pkt




Oprogramowanie do oceny i analizy ilosciowej tetniaka mézgu o
minimalnej funkcjonalnosdci:

- segmentowane tetniaka i naczyii krwionosnych {wizualizacja tetniaka i
naczynia macierzystego jako 3D)

- pomiary min

> objetosc tetniaka

> wysokos$¢ koputy od ptaszczyzny szyi

158. > odleglos¢ od $rodka szyi do najdalszego punktu wewnetrznej $ciany TAK - 10 pkt
NIE — 0 pkt
koputy.
> maksymalna szerokos¢ kopuly tetniaka réwnolegta do ptaszczyzny szyi
tetniaka.
> wewnetrzna srednica szyi tetniaka.
> raport z pomiaréw
- wylaczenie wyswietlania wybranych obszaréw
- zrzuty ekranu z catego ekranu wyswietlacza z mozliwoscig zapisu.
Oprogramowanie do wspomagania embolizacji o funkcjonalnosciach min:
- automatyczna lub reczna metode segmentacji guza
- definiowanie margines bezpieczeristwa wokdt segmentowanego guza
- automatyczna segmentacja / usuwanie kosci
- motliwa reczna edycja kqnturu gu?a o TAK — 10 pkt
159. - automatyczne wykrywanie naczynia zasilania guza
S . R . . . NIE ~ 0 pkt
- wszystkie zidentyfikowane naczynia zasilajgce oznaczone min przez jego
linie Srodkowa, a gtéwne naczynie wyswietlane w innym kolorze
- wybér naczynia gtéwnego
-- moiliwoé¢ uiycia wysegmentowanych obiektdw jako roadmap 3D na
zaoferowanym angiografie
Prezentacja krzywych naplywu i wyptukiwania kontrastu w wybranych
punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie réznicujgcym fazy
wg min parametrow:
~Time To Peak (TTP)
—Time To Peak Alpha(TTPa)
160. |- Peak Height (PH) T::é__loop‘l’(’f
— Area Under Curve {AUC)
- Time To Arrival (TTA)
—Time To Arrival Alpha {TTAq)
— Mean Transit Time (MTT)
- Mean Transit Time Alpha {MTTa)
TAK, podac
161. Pulpit obstugi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni
TAK, podad
162. Wsparcie dia PRINT 3D

lvu srét OPERACYJNO : ANGIOGRAFICZNY

"Nazwa mode /typ/num" zlogow (POdUC)

‘Producent (pod ac) e
Rok produkcji min. 2019 {podac) -

rarass’

Uniwersalny stot w systemie wymlennych blatéw z wozktem do :ch
przewozenia przeznaczony do wspodtpracy z angiografem ; sktadajacy siez :
- kolumny stotu wbudowana w podtoge 1szt.

163. - blatu jednolity z widkna weglowego ptywajacy 1 sz., TAK
- blat chirurgiczny 1 sz.,
- wozka do blatu-2szt.
163A.| Oferowane Blaty i Kolumny kompatybilne miedzy salami operacyjnymi Tﬁé:topi‘;t
164. Naped stotu elektrohydrauliczny lub mieszany TAK
165. Mozliwosé najazdu wdzkiem z dwdch stron (od strony glowy lub od strony TAK

nég)

Vil a. Kolumna wbudowana w podtoge do obstugi wymiennych blatéow przeznaczona

Zasilanie akumulatorowe, system podswietlenia podiogi z dwdch stron TAK ~ 1 pkt
166. L
kolumny do zabiegéw endoskopowych. NIE — 0 pkt
Stot wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie
167. . . TAK
akumulatorowe zabezpieczajgce prace systemu.
168. tadowarka wewngtrzna (nie dopuszcza sie tadowarek zewnetrznych) TAK

do wspétpracy z angiografem




168.

Najnizsze pofozenie kolumny bez blatu nie wiecej niz 520mm. Najwyisze

Tak — 10 pkt

potozenie kolumny bez blatu nie mniej niz 1040 mm. Nie — 0 pkt
Najnizsze potozenie kolumny z blatem ogdlnochirurgicznym nie wiecej niz
170. 595 mm. Najwyzsze potoienie kolumny z blatem ogdlnochirurgicznym nie TAK
mniej niz 1140 mm. Nie wliczajgc grubosci materaca
171. Wysokos¢ unoszenia kolumny min 530 mm TAK
172. Parametr wykreslony
Podstawa kolumny wbudowana w podtoge z moiliwoscig obrotu o min
173. . TAK
320 stopni
Mozliwoé¢ obstugi stotu z panelu sterujgcego umieszczonego na kolumnie
stotu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposazona w panel do
174. awaryjnego sterowania stofem. W celu aktywowania danej funkcji z panelu TAK
wymagana jest konieczno$¢ naci$niecia dwéch przyciskéw jednoczesnie
dla unikniecia przypadkowej aktywacji panelu.
Kolumna stolu wyposazona w panel sterowania z wyborem i TAK — 1 pkt
175. P . . - . .
podswietleniem orientacji ufozenia pacjenta NIE -0 pkt
176. St6ét wyposazony w pilota bezprzewodowego. TAK
177. Zakres przechytow bocznych kolumn min. 302 w obie strony od poziomu. TAK
178. Zakres przechytu w pozycji Trendelenburga min. 452 TAK
17o. Zakres przechylu w pozycji anty-Trendelenburga min. 452 TAK
Stét operacyjny wyposaiony w funkcje reset realizowang poprzez TAK — 1 pkt
180. wciéniecie zabezpieczonego ostong przycisku umieszczonego na kolumnie NIE -0 pkt
stotu, na prawo od panelu sterowania. p
181, Pilot bezprzewodowy wyrainie podzielony na 3 sekcje. TAK
182. Mozliwo$¢ ustawienia min. 3 rdznych predkosci ruchow stotu TAK
Informacja na pilocle o min. orientacji uloZenia pacjenta, stanie
183. . R . R . an TAK
natadowania akumulatora stotu i akumulatora pilota osiggnietej pozycji ,,0
184. Parametr wykreslony
TAK
185. Mozliwosé za.pamnet:‘ama minimum 10 pozycji stolu oraz ich pdiniejszego powyzej 10 pozyi
przywolywania w razie potrzeby 1 pkt
10 pozycji — 0 pkt
System antykolizyjny pozwalajgcy na automatyczne zatrzymanie ruchu i
funkeji stotu przy wykryciu kolizji. System antykolizyjny dziatajacy z obu
186. . . - TAK
stron blatu stotu (strona glowy i strona ndg), system dzialajgcy
geometrycznie (softwarowo)
Stét wyposazony w mozliwosé transferu pacjenta w pozycji poisiedzacej a
187. L s e . o R X X TAK
nie jedynie lezgcej (funkcja mozliwa do wytgczenia z poziomu pilota
Vil b . Wézek do transportu blatu ~ 2
Wodzek do transportu blatéw z moiliwoicia jazdy na wprost i jazdy
kierunkowej. UdZwig wdzka min. 380 kg z mozliwosci ustawienia pozycji
188. Trendelenburga i anty w zakresie min. £+ 152 Z moizliwoscig regulacji TAK
wysokoséci w zakresie nie mniejszym niz 160 mm. Wdzek wyposaiony w
pigte koto kierunkowe.
Vil ¢. Blat z widkna weglowego ptywajacy
189. Jednosegmentowy ptywajacy blat wykonany z widkna weglowego. TAK
190. Parametr wykreslony
191. Dtugos¢ blatu min.2250mm. TAK




192. Dopuszczalny ud?wig blatu min.180kg. TAK
Blat sterowany standardowym pilotem stotu w zakresie co najmniej:
193. wysokos¢, przechyly wzdtuine, przechyly boczne, przesuw wzdtuiny, TAK
przesuw poprzeczny, powr6dt do pozycji ,,0”.
194. Blat sterowany przez uchwyt/dzojstik operatora montowany do blatu. TAK
Uchwyt/dzojstik operatora sterowany ruchami dtoni i przyciskami w
195. zakresie co najmniej: przesuwy wzdtuine, przesuwy boczne, przechyly TAK
wzdtuine, przechyly boczne.
Zakres przesuwu wzdtuznego blatu na kolumnie zamontowanej do podioza
196. R TAK
min. 600mm.
Zakres przesuwu poprzecznego blatu na kolumnie zamontowanej do
197. . . TAK
podioza min. 200mm.
Blat przezierny w zakresie 360° na dtugosci min. 1800 mm (dotyczy blatu na
198. kolumnie zamontowanej do podioza), dajgcy mozliwosc przeswietlenia TAK
calego ciala pacjenta bez repozycjonowania go w trakcie zabiegu.
Blat z moiliwoscia zamontowania do niego przeziernych elementéw typu
199. co najmniej: catkowicie przezierny podgtéwek ptaski lub podkowa, TAK
przezierna klamra neurochirurgiczna typu Doro/Mayfield.
Blat wyposazony w ostony przed promieniowaniem na dolne czesci ciala z
200. TAK
obu stron blatu
201. Motzliwos¢ montazu oston radiologicznych na catej dtugosci blatu TAK
202. Parametr wykreslony TAK
Blat wyposazony w materac o wlasciwosciach przeciwodlezynowych o
203. L. TAK
grubosci min.50mm.
204. Sterowanie stofem i blatem z poziomu pulpitu sterujgcego angiografu TAK
Vil d . Blat Chirurgiczny
205. Blat minimum 5 segmentowy TAK
Podgtéwek z podwdjng regulacjg manualng wspomagany sprezyng gazowa
206. (mozliwos¢ uzyskania réwnolegtej pozycji blatu podgtéwka wzgledem TAK
blatu), zakres regulacji min.£30°
Plyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie min. -
207. A Y TAK
50°/+90
. L TAK — 1 pkt
208. Plyta siedzeniowa jako staty element blatu NIE — 0 pkt
Piyta noina — podndiki dzielone, z motliwoscig rozchylenia na boki
208. . . Lo o TAK
manualnie, regulowane elektromechanicznie w zakresie min. £ 80
Wszystkie segmenty blatu taczone za pomocg gniazd | uchwytéw w
210. ksztafcie hakéw.. Jedno klikniecie po prostym osadzeniu elementu w TAK
gnieZdzie powinno stanowi¢ bezpieczne potgczenie.
Blat przenikalny dla promieni RTG na catej diugoici z mozliwoscig
211, wykonywania zdje¢ rtg oraz mozliwoscig monitorowania pacjenta przy TAK
pomocy ramienia C
212 Blat stolu wyposazony w materace o wiasciwosciach przeciwodlezynowych TAK — 1 pkt
: o grubosci minimum 80 mm, antystatyczne, NIE ~ 0 pkt
213. Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdtuznego blatu min, 400 mm TAK
Catkowita szerokos¢ blatu: bez szyn bocznych 550 mm { +/- 30 mm), z
214. . X TAK
szynami bocznymi 600 mm ( +/- 20 mm}
215. Blat stotu posiadajgcy mozliwos¢ dodawania lub odejmowania segmentéw TAK
216. Obcigzalnos¢ blatu min. 380 kg TAK
Blat stotu wyposazony w dodatkowe gniazdo do podtaczenia dodatkowych TAK — 1 pkt
217. segmentow blatdw napedzanych elektrycznie np. rozszerzenia urologiczno- NIE—0 Skt

ginekologicznego.




Regulacja  polozenia  blatéw sterowana przy pomocy pilota
bezprzewodowego:

-wysokosc

-pozycja Trendelenburga

-pozycja anty- Trendelenburga

218. -przechyt boczny TAK
-segment noiny, oddzielnie kazdy podndiek
-segment plecowy
-przesuw wzdiuzny blatu
-poziomowanie blatu tzw. ,0”
-pozycja flexi reflex
219 Stét z mozliwoscig dokowania/oddokowywania blatu na kolumnie stofu TAK
’ przy pomocy pilota.
Vil e . Akcesoria do blatu ptywajacego
Ostona radiologiczna dolnych partii ciala montowana do szyny bocznej z
220. TAK
obu stron blatu szt 2
221. Zagtowek carbonowy montowany do blatu carbonowego 1 kpl TAK
Ostony ramienia przezierne wsuwane pod materac utrzymujgce konczyne
222. , . . TAK
gbrng wzdtuz tutowia 2 szt.
Przezierne podpory pod reke wsuwane pod materac blatu z regulacjg
223. .. . - . . TAK
potozenia reki w ptaszczyinie poziomej 2szt
224. Pasy do mocowania pacjenta do blatu weglowego 2 szt TAK
225. Ekran anestezjologiczny z mocowaniem reki 1 szt TAK
Adapter do mocowania oston radiologicznych z mozliwoscig przesuwania
226. . TAK
go wzdtuz blatu
227. Przedtuzenie szyny akcesoryjnej 2 szt TAK
228. Pozycjoner glowy pacjenta 2szt TAK
229. Zaciski akcesoryjne montowane do szyn 4szt TAK
230. Podpory pod reke na przegubach kulowych 2szt TAK
231. Taca na cewniki o diugosci min 100 cm mocowana do blatu TAK
232. Wézek na akcesoria z dwoma koszami TAK
VI f . Akcesoria do blatu chirurgicznego
233. Podpory do ufozen bocznych pacjenta (min 3 szt) TAK
234. Stolik do operacji reki TAK
235, Pas pacjenta do blatu chirurgicznego 2szt TAK

Rok produkcji min. 2019 {podac) .

Kolumna anestezjologiczna montowana na jednym zawiesiu sufitowym

236. wspdlnie z ostong radiologiczng na gdérne czesci ciala typu MAVIG - TAK
zawieszenie tandemowe
Urzgdzenie fatwe w utrzymaniu czystosci - gladkie powierzchnie bez

237. wystajacych wkretdw i innych elementow polaczeniowych, ksztafty TAK
zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

538 Moiliwos$¢ wezesniejszego wstepnego montazu elementdéw stropowych wraz z TAK

przytaczami mediow




238.

Zestaw przylaczy elektryczno — gazowych w formie plyty interfejsowej.
Przytacza na plycie podigczane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna
przytaczana do plyty interfejsowej szybkoztaczmi.

TAK

240.

Kgt obrotu kazdego przegubu i glowicy 335° £ 5°. Mozliwos¢ ograniczania kata
obrotu ramion co 12-15°

TAK

241,

Przeguby ramion min.2 przeguby wyposazone w hamulce pneumatyczne lub
elektropneumatyczne-{o$ giéwna i na famaniu ramienia) i cierne
(ramie/konsola kolumny). Konstrukcja hamulcéw musi zapewniac stabilne
zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu zwiekszonej sity
manewrowania {opdr hamulcdw musi mie¢ mozliwos¢ regulacji serwisowej).

TAK

242.

Parametr wykreslony

243,

Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli
nosnej, z fatwym dostepem.

TAK

244,

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. W przekroju parami
dwuwypukto-dwuptaskie lub o ksztalcie trapezu réwnoramiennego krétszg
podstawg ku podiodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza sie ramion
prostokgtnych.

TAK

245.

Dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzetu fgczny zasieg
ramienia min 1500 mm.

TAK

246.

Funkcja samodzielnej aranzacji uktadu gniazd elektrycznych przez uzytkownika
{bez udziatu serwisu i dziatu technicznego) realizowana poprzez przetozenie
paneli z gniazdami pomigdzy wszystkimi Scianami konsoli z natychmiastowym
zapewnieniem zasilania.

TAK — 10 pkt
NIE - 0 pkt

247.

Gniazda gazéw medycznych typu DIN

TAK

248.

Gniazda elektryczne 230V, 50Hz , z bolcem ochronnym.

TAK

249.

System z kolumng (konsolg) noéng o przekroju nie wigkszym niz 400mm + 10%
x 400 + 10% mm i wysokosci min. 800 mm

TAK

250.

Udiwig jednostki netto min. 235 kg

TAK

251.

1 x pdlka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi i zintegrowang z nig
szuflada. Potka o wymiarach min. 450mm x 480mm.

Pétki o ksztattach zaokraglonych, bez ostrych krawedzi i kantéw. Do oferty
dotaczyC zdjecie z oryginalnego powszechnie dostepnego {na stronie
internetowej) folderu producenta.

Udiwig potki min. 50 kg.

TAK

252.

Parametr wykreslony

253.

Péika z regulacjg ustawienia na dowolnej wysokosci konsoli co najmniej na
froncie konsoli.

TAK

254.

Mozliwosc¢ regulacji wysokosci zawieszenia p6tek z krokiem 25 mm + 20% lub
ptynna, nie skokowa.

Przetozenie potki zapewnia sterowanie przegubami w kazdym potoieniu pétki
na froncie

TAK

255.

Dodatkowy, zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy kolumny:
dwa zorientowane pionowo, réwnolegle do prawej i lewej krawedzi konsoli
{réwnolegle do osi dtugiej konsoli); umieszczone na plecach konsoli uchwyty do
pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyty powinny by¢
przenoszone i wpinane w taki sposéb , aby moiliwe bylo ich rozlokowanie przez
uzytkownika, w dowolnej chwili, wzdiui catej dtugosci konsoli od géry do dotu
konsoli na plecach konsoli-(ale z wylgczeniem lokalizacji kolidujgcych z pétka i
innymi elementami kolumny). Wpiecie uchwytu w system szybkozatrzaskowy
lub zaciskowy z wiacznikiem zapewnia jego automatyczne podigczenie do
systemu sterowania hamulcami.

TAK

256.

Kolumna wyposazona w winde z mocowaniem typu Drager Holder M (lub
réwnowaine np. Pendant Kreuzer). Uchwyt sprzega aparat mechanicznie z
kontrolg elektroniczng zawieszenia jednak — ze wzgledéw bezpieczenstwa - nie
moze przytgczaé automatycznie medidw w tym gazdw wybuchowych (02 i
N20) i sieci elektrycznej.

TAK




Winda zrealizowana lub jako mechanizm unoszgcy catg glowice {tj umieszczony
pomiedzy koricowym ramieniem a konsolg) i ostoniety miechem karbowanym
w kolorze szarym, biatym lub kremowym {zharmonizowany w ten sposéb z
257 kolorem ramienia) lub jako uchwyt poruszajacy sie w pionowych prowadnicach TAK
) zintegrowanych ze $ciang frontowg glowicy (mechanizm napedzajacy winde
jest ukryty wewnatrz glowicy) lub jako winda z uchwytem do podnoszenia
aparatu mocowana pod konsola. Sterowanie pracg windy z pilota
przewodowego.
1 wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z mozliwoscig zmiany
258. wysokosci pofozenia butli. Wieszak w formie hakéw mocowanych do fistwy. TAK
259. tlen min. 2 szt TAK
260. sprezone powietrze min. 2 szt TAK
261. proznia min. 2 szt TAK
262. podtlenek azotu min. 1 szt TAK
263. odciag gazéw poanestetycznych z ezektorem min. 1 szt TAK
264, gniazdo elektryczne 230V, S0Hz z bolcem ochronnym min. 8 TAK
265. gniazdo wyréwnania potencjatéw min. 8 TAK
Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 2 i RJ 11 min 2. (dopuszcza sie jedng puszke z
266. Jy X TAK
podwdjnym insertem)
267. OSEONA RADIOLOGICZNA TAK
Ostona montowana na jednym wspdlnym zawiesiu sufitowym z kolumng
268. . . . TAK
anestezjologiczng w ukfadzie tandem
269 Ostona radiologiczna na gérne czeéci ciata na podwdjnym ramieniu — drugie TAK
) ramie jest ramieniem sprezystym z regulacjg gora /dol
270. Ostona otowiano -akrylowa TAK
271. Moiliwosc¢ regulacji i ograniczenia ustawienia zakresu ruchu w gére. TAK
Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawi¢ projekt na autoryzowanym
przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta
rysunek techniczny przedstawiajgcy najwainiejsze informacje min. Zestaw
kotwiczacy — schemat, sity dziatajgce na strop, media, zwymiarowanie od
podtogi do elementéw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odleglosci
272. ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli TAK
kolumny z uwzglednieniem akcesoridw i wszystkich mediéw — prady niskie i
wysokie oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostale elementy, ktére mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwari Zamawiajgcego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza si¢ materiat w J. angielskim lub
niemieckim.
IX. KOLUMNA CHIRURGICZNA na sale hybrydowa ~ 1 szt.

Kolumna chirurgiczna montowana jako oddzielne kotwiczenie sufitowe

273. zgodnie z projektem wykonawczym. TAK
Urzadzenie fatwe w utrzymaniu czystosci - gladkie powierzchnie bez

274. wystajgcych wkretéw i innych elementéw potaczeniowych, ksztatty TAK
zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Zestaw przylaczy elektryczno — gazowych w formie plyty interfejsowe].

275. Przylacza na plycie podigczane do instaladji szpitalnej na twardy lut. Kolumna TAK
przytgczana do plyty interfejsowej szybkoztgczami.

276 Kat obrotu kazdego przegubu i glowicy 335° + 5°. Motliwos¢ ograniczania kgta TAK

obrotu ramion co 12-15°




277.

Przeguby ramion /blokowane min. Dwa przeguby/ wyposazone w hamulce
pneumatyczne lub elektropneumatyczne icierne (ramie/konsola kolumny).
Konstrukcja hamulcdw musi zapewniac stabilne zatrzymanie kolumny w
przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze umozliwia¢ poruszenie
kolumna w takiej sytuacji przy uzyciu zwiekszonej sity manewrowania {opdr -
hamulcéw musi mie¢ mozliwosc regulacji serwisowej).

TAK

278.

Parametr wykreslony

279.

Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli
nosnej, z tatwym dostepem.

TAK

280.

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Ramiona w przekroju parami
dwuwypukto-dwuptaskie lub o ksztalcie trapezu réwnoramiennego krétszg
podstawa ku podiodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza sie ramion
prostokatnych.

TAK

281.

Funkcja samodzielnej aranzacji uktadu gniazd elektrycznych przez uzytkownika
(bez udziatu serwisu i dziatu technicznego) realizowana poprzez przetozenie
gniazd pomiedzy wszystkimi Scianami konsoli z natychmiastowym
zapewnieniem zasilania.

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

282.

Gniazda gazéw medycznych typu DIN

TAK

283.

Gniazda elektryczne 230V, 50Hz , z bolcem ochronnym.

TAK

284,

System dwuramienny z kolumng (konsola) nosng o przekroju min 250mm x
250 mm i wysokosci min. 1000 mm

TAK

285.

Kolumna sufitowa jednoramienna tamana {przegubowa). Ramie
przegubowe o dtugosci catkowitej , mierzonej w osiach tozysk min 1900
mm.

TAK

286.

Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany
wewnatrz dolnego ramienia (drugiego liczac od osi gtéwnej)lub silnik
umieszczony ponizej przegubu posredniego Zakres regulacji pochylenia
ramienia {zakres opuszczania i unoszenia glowicy min. 700mm)

TAK

287.

UdZwig jednostki min. 115 kg

TAK

288.

3 x pélka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi kazda. Pod jedng z pdlek
zintegrowana z nig szuflada o wewnetrznej wysokosci min. 100 mm

PGtki o ksztattach zaokraglonych, bez ostrych krawedzi i kantéw —Do oferty
dotaczy¢ zdjecie z oryginainego powszechnie dostepnego (na stronie
internetowej) folderu producenta.

UdZwig p6tki min. 50 kg.

Pétki o wymiarach min 450 mm x 480 mm

TAK

289.

Jedna z pélek wyposazona na froncie w uchwyt dwureczny (zwalnianie
hamulcéw pneumatycznych lub elektropneumatycznych) i przyciski do
regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia géra-dét.

TAK

290.

Pétka z regulacjg ustawienia na dowolnej wysokosci konsoli co najmniej na
froncie konsoli.

TAK

291.

Mocowanie pdtek za pomocg mechanizmu szybko zatrzaskowego lub
zaciskowego do szyny. Mozliwos¢ regulacji wysokosci z krokiem 25 mm + 20%
lub ptynna, nie skokowa.

Przetozenie pdtki zapewnia sterowanie przegubami w kazdym potozeniu pdtki
na froncie.

TAK

292.

Gniazda gazowe: 2x sprezone powietrze, 2xproznia. Gniazda gazowe
montowane w panelach zlicowanych ze $ciankami glowicy.

TAK

293.

gniazdo elektryczne 230V, 50Hz z bolcem ochronnym lub typu Schuko min. 8

TAK

294,

gniazdo wyréwnania potencjaléw min. 8

TAK

295.

Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 2

TAK

296.

Samodzielna aranzacja rozmieszczenia gniazd elektrycznych i ich montaz w
trakcie uzytkowania kolumny czynno$é wykonywana przez uzytkownika.

TAK — 10 pkt
NIE-0 pkt

297.

Parametr wykreslony




Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawic¢ projekt na autoryzowanym
przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta
rysunek techniczny przedstawiajacy najwainiejsze informacje min. Zestaw
kotwiczgcy — schemat, sity dziatajgce na strop, media, zwymiarowanie od
podiogi do elementdéw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtosci
298. ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli TAK
kolumny z uwzglednieniem akcesoriow i wszystkich mediéw — prady niskie i
wysokie oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktére moga
potwierdzi¢ speinienie oczekiwan Zamawiajacego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w . angielskim lub
niemieckim.

X. LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA MONTOWANA NA DWOCH KOTWICZENIACH NA SALE H‘IBRYDOWA 1 szt

\Nazwa model/typ/numer katalogowy (podac) s
Producent {podac} -
Rok produkeji min. 2019 {padac}

X a. KOTWICZENIE | - czasza lampy na ramieniu nosnym + zawieszenie na 2 monitory ~ montowane na wspolnej osi obrotu

Zestaw zfozony z elementdw do montaiu stropowego, ramion nosnych
przewidzianych do montaiu serwisowego (nie dopuszcza sie ramion z
299. funkcjg samodzielnego demontazu przez uzytkownika jako niebezpiecznych TAK
w razie bleddw obstugowych), ramion uchyinych, jednej czaszy oraz
zasilacza.

Czasza lampy na ramieniu no$nym przeznaczona do oswietlenia pola

300. operacyjnego: plytkiego, glebokiego, rozlegtego. TAK
Ramie obrotowe czaszy i ramie monitora zawieszone na jednej, wspdinej

301. | osi gtownej. TAK

302 Diody o kolorystyce biatej; Swiatlo biale w polu operacyjnym, dopuszcza sie TAK

zastosowanie diod biatych o tonach cieply i zimny.

Czasza lampy na ramieniu noSnym przystosowana do montazu i wspétpracy
303. z nawiewem laminarnym. Czasza w ksztalcie okregdw lub szesciokata TAK
foremnego z otworem w srodku.

Liczba czasz = 1 oraz ramie spreiynowe pod monitory min 19” {monitory

nie sq przedmiotem oferty) TAK

304.

Zasieg ramion dostosowany do wspdipracy z pozostalym zaoferowanym
sprzetem medycznym na Sali hybrydowej, w szczegdlnosci ze sprzetem
zamontowanym na zawiesiach sufitowych, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych na Sali.

305. TAK

Ramie monitora zakoriczone podwdjnym uchwytem na monitory. Uchwyt
skonstruowany w taki sposob aby kazdy z monitordw miat mozliwosé
{niezaleznego od drugiego monitora i pozycji catego zespotu monitoréw)
obrotu horyzontalnego oraz wertykalnego pochylenia i uniesienia. Uchwyt musi
umozliwia¢ bezkolizyjne zamontowanie jednocze$nie dwdch monitoréw o
przekgtnej min. 19” kazdy.

306. TAK

Wysokie natezenie swiatta na polu operacyjnym. Maksymalne nateienie
307. swiatla dla czaszy > 160 000 fukséw,(przy jasnosci 100%, w odlegtosci 1m). TAK
Parametr dla kazdej wielkosci plamy operacyjne;j.

Czasza wyposazona w system redukcii cieni — uktad aktywny, elektroniczny
realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na
czaszy, automatycznie rozpoznajacy potozenie chirurga i poprzez zmiang
rozktadu natezenia Swiatla poszczegdinych punktéw LED w odniesieniu do
pozycji personelu, minimalizujg powstawanie cieni w polu operacyjnym.
Zaden ukiad optyczny nie jest traktowany jako rozwigzanie alternatywne.

308. TAK

Konstrukcja pozwalajgca na tatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie
309. w zgdanym potozeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie TAK
wspotosiowo

Matryca czaszy (bez wzgledu na sposéb jej podziatu) musi zawieraé
310. sumarycznie co najmniej: 50 widocznych i pracujacych (nie koniecznie TAK
jednoczasowo) diod LED.

Wielkos¢ plamy swietlnej stata lub zmienna poprzez system elektroniczno-
311. elektromechaniczny lub elektroniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi TAK
geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym:

Czasza ze zintegrowanym o$wietleniem endoskopowym w postaci:

1. moiliwosci zmniejszenia natezenia Swiatta do 10% wyjsciowej jasnosci
(tzw. tryb endo).

2. regulacja oswietlenia gtéwnej matrycy czaszy w trakcie zabiegéw
endoskopowych w zakresie nie mniejszym niz 50 - 300 Lx.

1 lub 2 rodzaj o$wietlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.

312. TAK




Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3500 do 5000K lub stala
313. R TAK
min 3800 K
314 Mozliwos$¢ regulowania wartosci natezenia oéwietlenia w zakresie TAK
’ podstawowym co najmniej 30-100 %
315. tatwos¢ mycia i czyszczenia. TAK
316 Ksztatt obudowy czaszy minimalizuje zakldcenia nawiewu laminarnego na TAK
’ sali operacyjnej.
Przygotowanie czaszy do wyposazenia w bezprzewodow3 lub przewodowg
317. kamere HD o rozdzielczosci 1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w TAK
centrum glowicy (0§ geometryczna czaszy).
318 Stata temperatura barwowa i wskaZnik rozpoznawania barw podczas TAK
) regulacji natezenia Swiatfa
319. Wspélczynnik rozpoznawania barw kazdej czaszy Ra = 95% TAK
320. | Zywotno$é matrycy LED = 60000h TAK
321 Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania czaszy, umieszczony TAK
: w osi gtdwnej czaszy.
322. Wazrost temperatury w okolicy glowy chirurga <1°C TAK
L1+L2 dla czaszy 2 95cm w zakresie doswietlenia d10 = 20%. +-10%¢cm-pray
323. 416-60%. TAK
Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Catkowity pobdr mocy elektrycznej czaszy nie
324. L TAK
wiecej niz 220 W.
325. Automatyczne przetgczanie na zasilanie awaryjne TAK
Do opisanej konfiguracji nalezy w trakcie przygotowania montaiu
przedstawic projekt na autoryzowanym przez producenta oprogramowaniu
lub potwierdzony przez producenta rysunek techniczny przedstawiajgcy
najwaziniejsze informacje min. Zestaw kotwiczacy — schemat, sily dziatajgce
na strop, media, zwymiarowanie od podtogi do elementédw kolumny:
326 konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtosci ramion od stropu TAK
’ podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z
uwzglednieniem akcesoriow i wszystkich mediow — prady niskie i wysokie
oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktére mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwar Zamawiajgcego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w J. angielskim lub
niemieckim.

X b. KOTWICZENIE Hl — czasza lampy na ramieniu no$nym- + wysiggnik na duzy monitor

55" - 60” —- zawieszenie tandemowe

327.

Zestaw ziozony z elementéw do montazu stropowego, ramion nosnych
przewidzianych do montazu serwisowego (nie dopuszcza sig ramion z
funkcjg samodzielnego demontazu przez uzytkownika jako niebezpiecznych
w razie bled6w obstugowych}, ramion uchylnych, jednej czaszy i zasilacza.

TAK

328.

Czasza lampy na ramieniu no$nym przeznaczona do oswietlenia pola
operacyjnego: plytkiego, glebokiego, rozlegtego.

TAK

328.

Ramie czaszy i ramie pod monitor montowane na wspéinym tandemowym
zawiesiu sufitowym na dwoéch niezaleinych osiach obrotu

TAK

330.

Diody o kolorystyce biatej; $wiatfo biate w polu operacyjnym, dopuszcza sie
zastosowanie diod biatych o tonach cieply i zimny.

TAK

331.

Czasza lampy na ramieniu nosnym przystosowana do montaiu i wspotpracy
z nawiewem laminarnym. Czasza w ksztalcie okregow lub szesciokata
foremnego z otworem w $rodku-

TAK

332.

Liczba czasz = 1 + Ramig na monitor 55" - 60"
(monitor nie jest przedmiotem oferty)

TAK

333.

Wysokie natezenie $wiatta na polu operacyjnym. Maksymalne natgienie
$wiatta czaszy 2 160 000 lukséw,(przy jasnosci 100%, w odlegtosci 1m).
Parametr dla kazdej wielkosci plamy operacyjnej.

TAK

334.

Czasza wyposaZona w system redukcii cieni — uktad aktywny, elektroniczny
realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na
czaszy, automatycznie rozpoznajacy polozenie chirurga i poprzez zmiang
rozkladu natezenia $wiatta poszczegdinych punktéw LED w odniesieniu do
pozycji personelu, minimalizujg powstawanie cieni w polu operacyjnym.
Zaden ukiad optyczny nie jest traktowany jako rozwigzanie alternatywne.

TAK

335.

Konstrukcja pozwalajaca na fatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie
w 2gdanym potozeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie
wspotosiowo.

TAK




Matryca czaszy (bez wzgledu na sposéb jej podziatu) musi zawierac

336. sumarycznie co najmniej: 50 widocznych i pracujacych (nie koniecznie TAK
jednoczasowo) diod LED.
Wielkos¢ plamy $wietlnej stata lub zmienna poprzez system elektroniczno-
337. elektromechaniczny lub elektroniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi TAK
geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym.
Czasza ze zintegrowanym os$wietleniem endoskopowym w postaci:
1. mozliwosci zmniejszenia natezenia $wiatla do 10% wyjsciowej jasnosci
33, |l{zw-tbendo). o . TAK
2. regulacja o$wietlenia gtéwnej matrycy czaszy w trakcie zabiegéw
endoskopowych w zakresie nie mniejszym niz 50 - 300 Lx.
1 lub 2 rodzaj oswietlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.
Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3500 do 5000K lub stala
339. R TAK
min 3800K
340 Mozliwosé regulowania wartosci natezenia oswietlenia w zakresie TAK
’ podstawowym co najmniej 30-100 %
341. tatwos¢ mycia i czyszczenia. TAK
Ksztatt obudowy czaszy minimalizuje zaktécenia nawiewu laminarnego na
342. sali operacyjnej. TAK
Przygotowanie czaszy do wyposazenia w bezprzewodowg lub przewodowa
343. kamere HD o rozdzielczosci 1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w TAK
centrum glowicy (0§ geometryczna czaszy).
Stata temperatura barwowa i wskaZnik rozpoznawania barw podczas
344. regulacji natezenia Swiatla TAK
345. Wspétczynnik rozpoznawania barw kaidej czaszy Ra 2 95% TAK
346. | Zywotnoé¢ matrycy LED 2 60000h TAK
Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania czaszy, umieszczony
347. w osi gldwnej czaszy. TAK
348. Wzrost temperatury w okolicy gltowy chirurga <1°C TAK
349. L1+L2 dla czaszy = 95cm w zakresie doswietlenia d10 = 20%. TAK
Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Catkowity pobdr mocy elektrycznej czaszy nie
350. R TAK
wiecej niz 220 W.
351. Automatyczne przefgczanie na zasilanie awaryjne TAK
X ¢. Ramig pod monitor 55” - 60"
352. Certyfikat CE / Deklaracja zgodnosci CE TAK
353. Ramie monitora dwuczesciowe, tamane. TAK
Pierwsza cze$¢ ramienia (liczac od mocowania stropowego) diugosci min
354. . R . R TAK
600 mm — wymiar zdejmowany w osiach fozysk.
Pierwsza cze$¢ ramienia musi pochodzi¢ od tego samego producenta co
ramie zamontowanej w tandemie kolumny chirurgicznej. Ramie w
355 przekroju o ksztatcie dwuwypukfo dwuptaskim lup trapezu skierowanego TAK
) krotsza podstawg do sufitu przekrojéw regularnie prostokgtnych lub
kwadratowych). Wymaga sie zatem konstrukcji w jak najmniejszym stopniu
zakidcajgcej przeplyw laminarny.
356 Pierwsza cze$¢ ramienia wyposazona w hamulce elektropneumatyczne w TAK
) osi gtdwnej i na przegubie pomiedzy czesciami ramienia
357. Druga czes$¢ ramienia dlugosci min 1000 mm mierzona w osiach fozysk TAK
Druga czg$¢ ramienia uchylna z regulacjg wysokosci w zakresie min. 700
38, |MM . . . . TAK
Ramie rownowazone z waga monitora systemem spreiyn lub sprezyn
gazowych lub regulacja elektryczna
359. Minimalna no$nos¢ netto (czyli dopuszczalna waga monitora) 70 kg TAK




360.

Rama monitora zamocowana na przegubie-

TAK

361.

Rama umotzliwiaé musi montaz monitora 55" - 60"

TAK

362.

Rama wyposazona w dwie poziome wsporniki na ktorych moie zostac
zamontowane 8 uchwytéw multistandardowej Vesy, po cztery w jednym
rzedzie (na jednym wsporniku). Ukfad uchwytéw Vesa wewngtrz ramy do
uzgodnienia z Zamawiajgcym przed dostawa.

TAK

363.

Na dolnym, frontowym pataku ramy lub uchwycie, w centralnej czesci
zlokalizowane sterowanie hamulcami przegubdéw.

TAK

364.

Parametr wykreslony

365.

Do opisanej konfiguracji nalezy w trakcie przygotowania montazu
przedstawi¢ projekt na autoryzowanym przez producenta oprogramowaniu
lub potwierdzony przez producenta rysunek techniczny przedstawiajgcy
najwazniejsze informacje min. Zestaw kotwiczgcy — schemat, sity dziatajgce
na strop, media, zwymiarowanie od podtogi do elementdw kolumny:
konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odleglosci ramion od stropu
podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z
uwzglednieniem akcesoridw i wszystkich mediéw — prady niskie i wysokie
oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktére mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwan Zamawiajgcego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w J. angielskim fub
memlecklm

TAK

Xl WARUNKI GWAR NC!I :SZKOLEN dla aparatury i sprzgtu oplsanego powyzej w pkt

Okres gwarancji dla dostarczonego sprzetu rozpoczyna sne w momencie
podpisania protokotu koficowego odbioru koricowego bez uwag przez
upowaznionych pracownikdw Zamawiajgcego.

TAK

Wymagany okres gwarancji dia dostarczonego sprzetu, w tym pefna
gwarancja (bez limitu skandéw) na angiograf wraz z lampg RTG, min. 24
miesiecy.

TAK
podaé

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywat w ramach
wynagrodzenia umownego , petny serwis techniczny wraz z przeglgdami
gwarancyjnymi w ilosci i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta.
Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany zgodnie z ,Zasadami
przetwarzania danych” — zat. do umowy.

TAK

Wykonawca bedzie wykonywat zdalng diagnostyke systemu na zasadach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

TAK

- Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii — 24godz.

- Czas naprawy nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty zgloszenia wad lub
awarii urzadzenia, sprzetu i akcesoriow, a w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni.

TAK

Kazda naprawa gwarancyjna powyiej odpowiednio 7 lub 14 dni, spowoduje
przediuienie okresu gwarancji o liczbe dni wylaczenia sprzetu z
eksploatacji oraz natozenie kary przewidzianej w umowie, liczonej za kazdy
dzien opdinienia w wykonaniu naprawy.

TAK

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie aktualizowat infrastrukture
systemu w tym oprogramowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

TAK

Wykonawca zapewni dostepnosé czesdci do dostarczonego sprzetu przez
min. 10-lat, za wyjatkiem komputerdw dla ktérego wymagany okres
dostepnosci czesci wynosi 5 lat.

TAK

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim — 2egz. +
instrukcja na nosniku CD.

TAK

10.

Koszty gwarancyjnych przeglagddw , napraw i czesci podlegajacych
wymianie , dojazdow do Zamawiajgcego oraz robocizny, majgce zwigzek z
wykonywaniem tych czynnosci w okresie gwarancyjnym ponosi
Wykonawca.

TAK

11

Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z prosba o sporzgdzenie wykazu
biezgcych i okresowych zasad postepowania z urzgdzeniem w okresie
pogwarancyjnym.

TAK

12.

Zgtoszenia wszelkich awarii dokona upowainiony pracownik
Zamawiajgcego na numer faxu : ............ lub adres e-mail...... Wykonawcy,
w formie faxu lub poczty elektronicznej przy czym Wykonawca zapewnia
odbiér zgloszenia przez cata dobe i przez 365 dni w roku.

TAK




13.

Wykonanie testéw akceptacyjnych i specjalistycznych — niezbedne do
odbioru koricowego.

TAK

2. Loza z przeplywem iammamym 1 sztuka (me u;gte w Pro;ekae technologii medycznej)

Nazwa — model/typ/numerkata!ogowy {podac) o I N A

Producent {podac)
Rok produkeji min. 2019 {podac}
1 Wizualno-akustyczny alarm filtréw — ostrzega o zapchaniu filtréw oraz TAK
: zaburzonym przeplywie powietrza.
5 Przeptywomierz powietrza — okreslajacy ilos¢ przeplywajgcego powietrza i TAK
’ prezentujacy te wartos¢ na wbudowanym wyswietlaczu
Cztery szczelne porty techniczne w $cianie tylnej oraz w $cianach bocznych
3. umoiliwiajgce przeprowadzenie np. przewodoéw zasilajgcych urzadzenia TAK
wewngtrz komory.
Port walidacyjny umozliwiajgcy kontrole wysycenia filtrow weglowych za
4. . . TAK
pomoca dedykowanych kapsutek walidacyjnych.
5. Zegar wyswietlajgcy catkowity czas pracy komory TAK
6. Blat roboczy wykonany z melaminy odpornej na zwigzki chemiczne TAK
7. Oswietlenie komory lampami LED odpornymi na pary kwasow oraz zasad TAK
8. Dwa filtry weglowe przeznaczone do pracy z formaldehydem. TAK
9. Szyba frontowa z dwoma otworami roboczymi TAK
Szafa do przechowywania odczynnikéw chemicznych na kétkach podiaczona
10. _ . s TAK
do filtréw komory, stanowigca réwniez podstawe komory
11. | Transparentne $ciany boczne komory wykonane z akrylu TAK
12. | Transparentna $ciana tylna komory wykonana z akrylu TAK
Dane komory
13. | Wymiary zewngtrze komory: 1160 x 1200 x 750 mm (Wx5xG) TAK
14. |Wymiary wewngtrzne komory: 935 x 1145 x 700 mm {WxSxG) TAK
15. | Przeptyw powietrza wewnatrz komory wynoszacy 0,5 m/s TAK
16. Godzinowy przeptyw powietrza na poziomie 170 m3/h TAK
Cztery porty techniczne (dwa w Scianie tylnej oraz po jednym w $cianach
17. TAK
bocznych)
18. | Natezenie diwieku 57dBa TAK
19. | Masa komory 85 kg TAK
Dane podstawy
20. | Szafka na chemikalia stanowiaca podstawe komory TAK
21. | Wyposaiona w 4 kétka z hamulcem TAK
22. | Materiat obudowy: Stal klasy 15/10 TAK
23. | Podwdjne drzwi otwierane na dwie strony TAK
24. | Wymiary zewnetrzne podstawy 860 x 1215 x 810 mm (WxSxG) TAK




25. | Masa podstawy 54 kg TAK

26. | Zestaw umozliwiajacy podigczenie podstawy do filtréw weglowych komory. TAK

27. | Zestaw umoiliwiajacy podigczenie podstawy do filtréw weglowych komory. TAK

Szafka umozliwia przechowywanie substancji substancji palnych, kwaséw,

TAK
zasad oraz zwnqzkow toksycznych

28.

3 Urzadzeme do mycsa pwnowego i dezvnfekcp pow:erzchm - 1 szt. (oznaczeme w Pro;ekc:e techno(ognc medycznej - K2)

Nazwa model/typ/numer kataiogowy {podac) siensaniaas
Pmducent {podad} -
Rok produkcji min. 2019 (podar.)

Urzgdzenie czyszczace i dezynfekujace
1 z automatycznym rozpuszczaniem i dozowaniem produktdéw chemicznych TAK
’ w trybie czyszczenia pianag lub natryskiwania.
Urzgdzenie przystosowane do dwoéch produktéw chemicznych.
Wielofunkcyjny pistolet natryskowy , z dwoma funkcjami natrysku i
2. dwoma funkcjami piany TAK
3. Uchwyt do zawieszania weia w zestawie TAK
4. Ochrona przed cofaniem wody TAK
5. Dlugosé weza 15 m TAK
6. Przeplyw wody max. 18 I/min TAK
7. Przeplyw src?dka chemicznego TAK
max. 10 I/min
Wszystkie elementy urzadzenia wykonane z tworzywa odpornego na
8. dziatanie Srodkéw chemicznych i prace z twarda woda TAK
Urzadzenie wyposazone w uchwyty do zawieszenia pojemnikéw z
9. chemikaliami TAK
Wymienne koricowki dozujgce szt.6 w rozmiarze do uzgodnieniu z
10. uzytkownikiem TAK

Rok produkcji hzm. 2019 (podac
Wolnostojaca lub do zabudowy w cigg roboczy, jednodrzwiowa
tadowana od przodu z drzwiami otwieranymi w ptaszczyZnie poziomej

1. TAK

Konstrukcja urzagdzenia zapewniajaca proces sterylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie dezynfekcji termicznej ) TAK

Urzgdzenie oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywg maszynowa.- (
zatgczy¢ deklaracje producenta) Urzadzenie o klasie ochrony -

3. ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych palcem ,ochrona TAK
przed obcymi ciatami statymi o Srednicy 12,5 mm i wigkszej i ochrona
przed padajacymi kroplami wody

4. Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej TAK
s Mozliwos¢ automatycznego uchylenia drzwi po zakoriczeniu procesu TAK-10pkt
) mycia NIE-Opkt

Automatyczne zamknigcie drzwiczek przed startem programu, drzwi

6. elektrycznie zablokowane podczas cykiu programowego TAK
tatwy w utrzymaniu czystosci panel sterowania z alfanumerycznym TAK-10pkt

7. ciektokrystalicznym 3 wierszowym wyswietlaczem (brak wystajacych NIE-0 pkt
przyciskéw czy pokretet) P
Mozliwost zabezpieczenia ustawien systemowych dezynfektora poprzez

8- | kod PIN TAK




Mozliwos¢ zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametréw jak:

3. temperatura, czas utrzymania temperatury, ilos¢ wody TAK
Mozliwo$¢ automatycznego zapisywania w sterowaniu takich
10. | parametréw jak: zuzycie wody, zuzycie ptynnych srodkéw (przy TAK
dozowaniu zewnetrznym), czas pracy, ilos¢ przebiegdw programowych
Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podigczenia komputera
11. osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu. TAK
Komora myjaca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami TAK-10 pkt
12. natryskowymi (w tym 1 ramie zintegrowane z gérnym koszem) NIE-O pkt
Monitorowanie ci$nienia natrysku i predkosci obrotu ramion TAK- 10 pkt
13. natryskowych NIE-0 pkt
. .. I TAK-10 pkt
14. | Tylne dokowanie koszy na dolnym i gérnym poziomie NIE-0 pkt
1 kosz gérny
15. 11 kosz dolny (laweta) TAK
Moiliwa pojemnosé na jeden wsad:
- 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-254x50 mm
- lub 1-2 zestawy do ch{rurgx} matoinwazyjnej TAK-10 pkt
16. |- lub 2 zestawy anestezjologiczne
S e . ) . NIE-Opkt
- mozliwo$¢ mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek,
nerek i innych przedmiotéw przy pomocy odpowiednich wézkdw
wsadowych i wkiadow
Whbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym
17. | systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i TAK
bezstopniowym wentylatorem
Whbudowana suszarka goragcym powietrzem z regulacja temperatury
18. | suszenia (w zakresie min. 50-95°C) wyposazona w filtr powietrza HEPA TAK
{suszarka podgrzewanie elekiryczne)
1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sol regeneracyjng (pojemnos¢
19 min. 2kg) TAK-10pkt
* | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na srodki powierzchniowo czynne NIE-Opkt
1 pompa wewnetrzna do ptynnych srodkéw chemicznych
Motzliwos¢ podigczenia min 2 zewnetrznych pomp dozujgcych do
20. ptynnych $rodkéw chemicznych TAK
Wyswietlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu,
temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartosci parametru AQ,
21. . . . TAK
czasu pozostatego do zakoriczenia cyklu, ewentualne bledy i
komunikaty
22. | Min. 14 statych programoéw fabrycznych mycia TAK
23. | Czas trwania mycia standardowego programu nie dfuiszy niz 30 min. TAK
Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min.
24. | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. TAK
Programy z dezynfekeja chemiczno-termiczng
Motliwos$¢ zaprogramowania min. 3 preferowanych programéw pod
25. przyciskami wybory bezposredniego TAK
26. | Mozliwos¢ ustawienia startu z opéZnieniem max. 24h TAK
27. | Zigcze optyczne do celdw serwisowych TAK
Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w
,g, | Zmywarce o zmiennej predkosci z wbudowanymi elementami TAK
| grzejnymi, dostarczajgca zmienne cisnienie wody, wydajnos¢ sredniej
min. 60l/min. Grzatki poza komorg mycia.
Whudowany zmigkczacz dla wody cieptej (max.65°C) i zimnej z
29. | automatyczng regeneracja ztoZa podczas procesu mycia (niewymagany TAK
oddzielny program regeneracyjny)
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyplywem wody zamykajgce
30. | doplyw wody w momencie jej wycieku, wytaczenia urzadzenia lub TAK
pekniecia weza doprowadzajacego.
Poczwérny system filtrowania roztworu myjacego z sitem
. . . X . . TAK-10pkt
31. | powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytujacym odtamki NIE-Opkt

szkta i mikro-filtrem.




Wymagane przylgcza wodne:

1 x zimna woda, cisnienie przeplywu 2-10 bar (200 — 1000kPa), waz
ci$nieniowy DN10, gwint ¥ cala)

1 x ciepta woda o temp. max. 65°C, cisnienie przeptywu 2-10 bar (200 ~
1000kPa), waz cisnieniowy DN10, gwint % cala)

1 x woda demineralizowana, cinienie 0,5-10 {50-1000 kPa)

32. TAK

33. | Zasilanie elektryczne — 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A, TAK

34. | Catkowita moc przylgczeniowa przynajmniej 9,5kW TAK

35. | Wymiary komory mycia: min. 530x490x530 mm (sxgxw) TAK

36. | Wymiary zewnetrzne: max. 600x600x850 mm {sxgxw) TAK

Wyposaienie dla kompletu 3 myijni:

37. | Pakiet startowy $rodkéw chemicznych i soli dla kaidej myjni TAK

Wozek wsadowy do mycia narzedzi chirurgicznych - szt. 3

- pojemnos¢ - 4 tace sterylizacyjne wg o wymiarach 485 x 254 x 50 mm
{dxsxw)

- 2 poziomy mycia o wysokosci min. 95 mm (wysokos¢ mytego wsadu)
- 6 dodatkowych przylaczy Luerlock do instrumentdéw z pustymi

38. | przestrzeniami TAK
- ramiona natryskowe zapewniajgce natrysk kazdego poziomu z tacami
od gory i dotu

- wozek o jednolitej spdjnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego
mycia powierzchni zewnetrznych mytych przedmiotéw

- wykonanie: stal kwasoodporna

Cokot otwierany z zamkiem stanowigcy szafke do umieszczenia

dodatkowych pomp i chemii o0 wysokosci max 45 cm.- szt. 2 TAK

39.

Wadzek do mycia i dezynfekcji min 2 zestawow anestezjologicznych —szt.
1

- mim. 8 dysz z naktadkami sprezynujacymi do weiy oddechowych

- min. 15 dysz iniekcyjnych do mycia elementdw intubacyjnych

- min. 6 dysz iniekcyjnych do mycia workéw oddechowych

- min. jedna taca siatkowa, jako element wyposaZenia wdzka

40. TAK

Wdzek do mycia i dezynfekcji butdw chirurgicznych o zatadunku min. 10

par butow —szt.1 TAK

41.

Dodatkowa pompa do dozowania Srodkéw chemicznych, drukarka z

modutem komunikacyjnym —szt. 3 TAK

42.

Dejonizator o wydajnosci zapewniajacej dostepnosc wody

demineralizowanej dla 3 myjm szt. 1 TAK

43.

5. Negatoskop r.yfrowy 1 sztuka (oznaczeme w Pro;ekcie techno ogu medyczne; 10d)

Nazwa — madel/typ/numerkatalogowy (padac) R SR i L
Producent (podaé) i ‘ - o
Rok produkcji min. 2019 (podac) ;...;..;;.........,..

Stacja wykonana w wersji do zabudowy, z moiliwoscia zawieszenia na

. L TA
$cianie, wbudowania w $ciane lub na statywie jezdnym K

1.

Klawiatura medyczna silikonowa z touchpad’em, dezynfekowalna,
2. z mozliwoscia  skladania, przewody zabudowane niewidoczne, TAK
z mozliwoscig ustawienia i zablokowania pod dowolnym katem

3. Stacja DVD+/-RW LightScibe - 1 szt. TAK

Monitor chroniony szybg z antyrefleksem, 8 - krotna redukcja

niepozgdanych reflekséw Swietlnych TAK

min. 2 zlgcza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy,
Gniazda sygnatu wejéciowego Display Port, HDMI, VGA,

5. Gniazdo sygnatu wyjsciowego display Port, TAK
Kontrola monitora poprzez ztgcze LAN lub RS 232

Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem

6. Zasilanie 230V; 50Hz TAK




Obudowa gwarantujgca fatwos¢ dezynfekcji. System dezynfekcji powietrza

. . . X TAK
wewngtrz urzgdzenia. Informacja o czasie pracy urzadzenia.

System operacyjny: Fabrycznie zainstalowany Microsoft Windows

10 Professional (64-bit), + nosnik dla Microsoft Windows 10Pro lub

innego systemu réwnowaznego spetniajacego nastepujgce warunki:

- umotliwia dostep do zasobdéw Zamawiajgcego udostepnianych
przez serwery Microsoft Server 2008, 2012, 2016

- zapewnia peten zakres dostepu do ustug, zasobdw i obiektow
Active Directory i eDirectory, bedacych w dyspozycji
Zamawiajgcego oraz poprawng wspoiprace z tymi ustugami,
zasobami i obiektami.

8. - umotliwia zainstalowanie oraz uzytkowanie aplikacji TAK
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego, poprzez wykorzystanie
posiadanych przez Zamawiajacego paczek instalacyjnych MSt oraz
paczek instalacyjnych w formacie systemu ZenWorks, w tym
miedzy innymi: Microsoft Office XP do 2019, Adobe Acrobat
Reader, starsze aplikacje MS-DOS i innych programéw
medycznych uzytkowanych przez Zamawiajgcego,

- umotliwia udostepnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego,

- umozliwia szyfrowanie plikdw na podstawie skojarzonego z nimi
konta uzytkownika.

9 Procesor wielordzeniowy osiggajacy min. 6500 punktéw w teécie ogdlnym TAK
) PassMark
] TAK
10. | Pamie¢ RAM min. 8 GB z motzliwoscig rozbudowy do 16 GB
1y | Profesjonalna karta graficzna zapewniajaca wysoka dokladnosé TAK
' | odwzorowania obrazu
TAK
12. | Dysk twardy min. 250 GB SSD
Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcjg kalibracji zgodnie z TAK
13. | DICOM Part 14, posiadajacy sprzetowa kalibracje do standardu DICOM w
tablicy LUT monitora, matryca SPV-A podswietlanie krawedziowym LED
TAK
14. | Przekatna monitora 48"
] TAK
15. | Rozdzielczos¢ monitora 1920x1080 — 2 Mpix
TAK
16. | Kat widzenia monitora pozom/pion - 178°/178°
TAK
17. | Jasno$¢ monitora 700 cd/m?
TAK
18. | Kontrast 4000:1
Uktady stabilizujgce jasno$¢ monitora zaraz po jego wigczeniu, lub wyjsciu TAK

za stanu czuwama, Programowanie czasu pracy stacji

"KOLUMNACﬁIRURGlCZNA 3521 (oznacze cie technologii medycznej - IC1)

Kolumna chirurgiczna montowana )ako oddzielne kotwnczeme SUfItOWE

zgodnie z projektem wykonawczym. TAK

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci - gladkie powierzchnie bez
2. wystajacych wkretéw i innych elementéw potaczeniowych, ksztatty TAK
zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

Zestaw przytaczy elektryczno — gazowych w formie plyty interfejsowej.
3. Przytacza na plycie podiaczane do instalagji szpitalnej na twardy lut. Kolumna TAK
przytaczana do plyty interfejsowej szybkozigczami.

Kat obrotu kazdego przegubu i glowicy 335° £ 5°. Mozliwos¢ ograniczania kata

obrotu ramion co 12-15° TAK




Przeguby ramion /blokowane min. dwa przeguby/wyposazone w hamulce
pneumatyczne lub elektropneumatyczne icierne (ramie/konsola kolumny).
Konstrukcja hamulcdw musi zapewnia¢ stabilne zatrzymanie kolumny w
przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze umozliwiac poruszenie
kolumna w takiej sytuacji przy uzyciu zwigkszonej sity manewrowania (opér
hamulcow musi miec¢ mozliwos¢ regulacji serwisowej).

TAK

Parametr wykreslony

Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli
nosnej, z fatwym dostepem.

TAK

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich o przekroju parami
dwuwypukto-dwuptaskie lub o ksztatcie trapezu rownoramiennego krétsza
podstawg ku podtodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza sie ramion
prostokatnych.

TAK

Funkcja samodzieinej aranzacji ukladu gniazd elektrycznych przez uzytkownika
(bez udziatu serwisu i dziatu technicznego) realizowana poprzez przeloienie
gniazd pomiedzy wszystkimi §cianami konsoli z natychmiastowym
zapewnieniem zasilania.

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

10.

Gniazda gazdéw medycznych typu DIN

TAK

11.

Gniazda elektryczne 230V, 50Hz , z bolcem ochronnym.

TAK

12.

System dwuramienny z kolumng (konsola) nosng o przekroju min 250mm x 250
mm i wysokosci min. 1000mm

TAK

13.

Kolumna sufitowa jednoramienna tamana {przegubowa). Ramie
przegubowe o dtugosci catkowitej, mierzonej w osiach tozysk min 1900
mm

TAK

14.

Udzwig jednostki netto min. 120 kg

TAK

15.

3 x pélka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi kazda. Pod jedna z pélek
zintegrowana z nig szuflada o wewnetrznej wysokosci min. 100mm

Potki o ksztattach zaokraglonych, bez ostrych krawedzi i kantéw. Udzwig potki
min. 50 kg.

P6tki o wymiarach min 450 mm x 480 mm

TAK

16.

Jedna z potek wyposazona na froncie w uchwyt dwureczny -(zwalnianie
hamulcéw pneumatycznych lub elektropneumatycznych) i przycisk do regulacji
unoszenia doinego uchylnego ramienia gora-dét.

TAK

17.

Pdtka z regulacjg ustawienia na dowolnej wysokosci konsoli co najmniej na
froncie konsoli {pozgdana mozliwos¢ mocowania do wszystkich 4 $cian).

TAK

18.

Mocowanie pdlek za pomocg mechanizmu szybko zatrzaskowego lub
zaciskowego do szyny 25x10mm. Moiliwos¢ regulacji wysokosci z krokiem 25
mmm % 20% lub ptynna, nie skokowa.

Przefozenie potki zapewnia sterowanie przegubami w kazdym potozeniu potki
na froncie-

TAK

19.

Gniazda gazowe: 2x sprezone powietrze, 2xproznia, , Gniazda gazowe
montowane w panelach zlicowanych ze $ciankami glowicy.

TAK

20.

gniazdo elektryczne 230V, 50Hz z bolcem ochronnym lub typu Schuko min. 8

TAK

21.

gniazdo wyréwnania potencjatéw min. 8

TAK

22.

Gniazda teletechniczne R} 45 min. 2, Ri11 min 2

TAK

23.

Samodzielna aranzacja rozmieszczenia gniazd elektrycznych i ich montaz w
trakcie uzytkowania kolumny czynno$¢ wykonywana przez uzytkownika.

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

24.

Parametr wykreslony




Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawi¢ projekt na autoryzowanym
przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta
rysunek techniczny przedstawiajacy najwazniejsze informacje min. Zestaw
kotwiczgcy — schemat, sity dziatajgce na strop, media, zwymiarowanie od
podtogi do elementdéw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegfosci
25. | ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli TAK
kolumny z uwzglednieniem akcesoriéw i wszystkich medidw — prady niskie i
wysokie oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktére mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwan Zamawiajgcego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w J. angielskim tub
niemieckim.

7. KOLUMNA ANESTEZJIOLOGICZNA 2 SZT (oznaczeme w Pro;ekcne technologu medycznej - IA3)

Nazwa model/typ/numer katalogowy {podac) e S
Producent (podad) ......... . ;
Rok produkcji min. 2019 {podad) ...

Urzadzenie fatwe w utrzymaniu czystoscn gfadkle pow:erzchme bez
1. wystajacych wkretdéw i innych elementéw potgczeniowych, ksztatty TAK
zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

2. Mozliwos¢ wezesniejszego wstepnego montazu elementdw stropowych TAK
wraz z przylaczami medidw

Zestaw przylgczy elektryczno - gazowych w formie plyty interfejsowej.
3. Przytacza na plycie podtaczane do instalacji szpitainej na twardy lut. TAK
Kolumna przylgczana do plyty interfejsowej szybkozigczmi.

a. Kat obrotu kazdego przegubu i glowicy 335° + 5°. Mozliwos¢ ograniczania TAK
kata obrotu ramion co 12 - 15°

Brzeguby ramion min. 2 przeguby wyposazone w hamulce pneumatycznie
lub elektropneumatyczne -{0$ gidéwna i na tamaniu ramienia} i cierne
{ramie/konsola kolumny). Konstrukcja hamulcow musi zapewniac stabilne
5. zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza, musi takie TAK
umozliwia¢ poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu zwigkszonej
sity manewrowania {opdr hamulcéw musi mie¢ mozliwos¢ regulacji

serwisowej).
6. Parametr wykreslony
7. Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli TAK

nosnej, z fatwym dostepem.

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. W przekroju parami
dwuwypukto-dwuptaskie lub o ksztalcie trapezu réwnoramiennego krétszg

8. podstawa ku podtodze fub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza sie TAK
ramion prostokatnych.
Dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzetu faczny zasieg
9. ramienia min 1500 mm TAK
Funkcja samodzielnej aranzacji uktadu gniazd elektrycznych przez
; ] . e ) ! TAK — 10 pkt
uzytkownika (bez udziatu serwisu i dziatu technicznego) realizowana
10. - . . R . Pl . . NIE -0 pkt
poprzez przetozenie paneli z gniazdami pomiedzy $cianami bocznymi i tylng
konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania.
11. | Gniazda gazéw medycznych typ DIN TAK
12. | Gniazda elektryczne 230V, S0Hz , z bolcem ochronnym. TAK
13. TAK
System z kolumng (konsolg) nosna.
14. | Udiwig jednostki netto min. 200 kg TAK
1 x polka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi i zintegrowang z nig
szuflada. Pétka o wymiarach min 450 mm x 480mm.
15 P&tk o ksztattach zaokraglonych, bez ostrych krawedzi i kantéw Do oferty TAK
* | dotaczy€ zdjgcie z oryginainego powszechnie dostepnego (na stronie
internetowej) folderu producenta.
UdZwig potki min. 50 kg.
16. | Parametr wykreslony
17 Pétka z regulacjy ustawienia na dowolnej wysokosci konsoli co najmniej na TAK

froncie konsoli.




18.

Mozliwos¢ regulacji wysokosci zawieszenia potek z krokiem 25 mm + 20%
lub ptynna, nie skokowa.

Przetozenie poiki zapewnia sterowanie przegubami w kazdym potoieniu
pétki na froncies

TAK

19.

Dodatkowy, zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy kolumny:

dwa zorientowane pionowo, rownolegle do prawej i lewej krawedzi konsoli
{réwnolegle do osi dtugiej konsoli); umieszczone na plecach konsoli
uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyty
powinny by¢ przenoszone i wpinane w taki sposdb , aby moiliwe bylo ich
rozlokowanie przez uzytkownika, w dowolnej chwili, wzdtuz calej dtugosci
konsoli od gory do dotu konsoli na plecach konsoli-{ale z wytgczeniem
lokalizacji kolidujgcych z pétkg i innymi elementami kolumny). Wpiecie
uchwytu w system szybkozatrzaskowy zapewnia jego automatyczne
podtgczenie do systemu sterowania hamulcami.

TAK

20.

Kolumna wyposazona w winde 2 mocowaniem typu Drager Holder M {lub
réwnowazine np. Pendant Kreuzer). Uchwyt sprzega aparat mechanicznie z
kontrolg elektroniczng zawieszenia jednak - ze wzgledow bezpieczeristwa -
nie moie przytgczac automatycznie medidw w tym gazdw wybuchowych
(02 i N20) i sieci elektrycznej.

TAK

21.

Winda zrealizowana lub jako mechanizm unoszacy catg gtowice (tj.
umieszczony pomigdzy koricowym ramieniem a konsolg) i ostoniety
miechem karbowanym w kolorze szarym, biatym lub kremowym
{zharmonizowany w ten sposéb z kolorem ramienia) lub jako uchwyt
poruszajgcy sie w pionowych prowadnicach zintegrowanych ze $ciang
frontowa glowicy (mechanizm napedzajacy winde jest ukryty wewnatrz
ghtowicy}lub jako winda z uchwytem do podnoszenia aparatu mocowana
pod konsolg. Sterowanie pracg windy z pilota przewodowego.

TAK

22.

1 wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z mozliwoscig zmiany
wysokosci potozenia butli. Wieszak w formie hakéw mocowanych do
listwy.

TAK

23.

tlen min. 2

TAK

24,

sprezone powietrze min. 2

TAK

25.

préznia min. 2

TAK

26.

podtlenek azotu min. 1

TAK

27.

odcigg gazéw poanestetycznych z ezektorem min. 1

TAK

28.

gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 8

TAK

28.

gniazdo wyréwnania potencjatéw min. 8

TAK

30.

Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 2, R} 11 min 2 {(dopuszcza sig jedng
puszke z podwdjnym insertem)

TAK

31.

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawic¢ projekt na autoryzowanym
przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta
rysunek techniczny przedstawiajacy najwainiejsze informacje min. Zestaw
kotwiczgcy - schemat, sily dziatajgce na strop, media, zwymiarowanie od
podiogi do elementdéw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtosci
ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli
kolumny z uwzglednieniem akcesoriéw i wszystkich medidw - prady niskie i
wysokie oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktére mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwart Zamawiajgcego. W przypadku
producentdw zagranicznych dopuszcza sie materiat w J. angielskim lub
niemieckim.

TAK

oznaczenie w Projekcie technologii medyczne]

-BH

Nazwa model/typ/numer katalogowy‘{podac) -
Producent {podac) - e
‘Rok produkcji min. 2019'(podac)

1.

Wymagana jest konstrukcja najnowsza produkt nowy, wprowadzony na
$wiatowy rynek medyczny po roku 2013

TAK




Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw zlozony z elementéw do
montazu stropowego, ramion no$nych przewidzianych do montaiu
serwisowego (nie dopuszcza sie ramion z funkcjg samodzieinego
demontazu przez uzytkownika jako niebezpiecznych w razie biedéw
obstugowych), ramion uchylnych, dwéch jednakowych czasz gléwnych,
zasilaczy

TAK

Lampa przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: plytkiego,
gtebokiego, rozlegitego.

TAK

Ramiona obrotowe {wszystkich gtowic) zawieszone na jednej, wspéinej osi
giownej.

TAK

Diody o kolorystyce biatej; swiatto biate w polu operacyjnym, dopuszcza sie
zastosowanie diod biatych o tonach cieply i zimny.

TAK

Lampa przystosowana do montaiu i wspofpracy z nawiewem laminarnym.
Czasza w ksztalcie okregdéw lub szesciokata foremnego z otworem w
srodku.

TAK

Przystosowanie do nawiewu laminarnego.

TAK

Liczba glowic/czasz = 2

TAK

Wysokie natezenie swiatfa na polu operacyjnym. Maksymalne natezenie
$wiatla dla obu czasz jednakowe o odpowiednio dla kaidej czaszy >

160 000 luksow,(przy jasnosci 100%, w odlegtosci 1m). Parametr dla kazdej
wielkosci plamy operacyjnej.

TAK

10.

Bardzo wysoka bezcieniowos¢ lampy operacyjnej.

Lampa wyposazona w system redukcii cieni ~ ukfad aktywny, elektroniczny
realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na
czaszy, automatycznie rozpoznajacy potozenie chirurga (typu AlM Powerled
czy Smart Assist iLED7 — nazwy wiasne produktéw nie stanowiq wymogu
SIWZ - uzyte jedynie do zobrazowania wymoguy) i poprzez zmiang rozktadu
natezenia $wiatta poszczeg6inych punktow LED w odniesieniu do pozycji
personelu, minimalizujg powstawanie cieni w polu operacyjnym. Zaden
ukfad optyczny nie jest traktowany jako rozwigzanie alternatywne.

TAK

11.

Konstrukcja pozwalajgca na tatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie
w zgdanym polozeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie
wspdtosiowo lub na planie wieloboku foremnego w wyrainym otworem
wewnatrz czaszy zawierajacym rekojesc do pozycjonowania czaszy i
montowania kamery.

TAK

12.

Matryca czaszy (bez wzgledu na sposéb jej podziatu) musi zawierac
sumarycznie co najmniej: 50 widocznych i pracujgcych {nie koniecznie
jednoczasowo) diod LED.

TAK

13.

Wielko$¢ plamy $wietlnej stata lub zmienna poprzez system elektroniczno-
elektromechaniczny lub elektroniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi
geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym

TAK

14.

Lampa ze zintegrowanym oswietleniem endoskopowym w postaci:

1. mozliwosci zmniejszenia natezenia swiatta do 10% wyjsciowej jasnosci
(tzw. tryb endo).

2. regulacja oswietlenia gléwnej matrycy czaszy w trakcie zabiegéw
endoskopowych w zakresie nie mniejszym niz 50 - 300 Lx.

1 lub 2 rodzaj o$wietlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.

TAK

15.

Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3500 do 5000K lub stata
min 3800 K

TAK

16.

Moizliwos¢ regulowania wartosci natezenia o$wietlenia w zakresie
podstawowym co najmniej 30-100 %

TAK

17.

tatwosé mycia i czyszczenia.

TAK

18.

Ksztatt obudowy lampy minimalizuje zakiocenia nawiewu laminarnego na
sali operacyjnej

TAK

18.

Przygotowanie lampy do wyposazenia w bezprzewodowg lub przewodowg
kamere HD o rozdzielczosci 1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w
centrum gtowicy (0§ geometryczna czaszy).

TAK

20.

Stata temperatura barwowa i wskaZnik rozpoznawania barw podczas
regulacji nateZenia $wiatla

TAK

21.

Wspodiczynnik rozpoznawania barw kazdej czaszy Ra 2 95%

TAK




22. | Zywotnos$¢ matrycy LED 2 60000h TAK

Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania kazdej glowicy,

23. . S R . TAK
umieszczony w osi giéwnej glowicy.

24. | Wzrost temperatury w okolicy glowy chirurga <1°C TAK

25 L1+L2 dla gtowicy gtéwnej i satelitarnej 2 95cm czyli w zakresie TAK

* | doswietlenia d10 = 20%.

Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Catkowity pobdr mocy elektrycznej lampy nie

26. N TAK
wigcej niz 440 W.

27. | Automatyczne przefgczanie na zasilanie awaryjne TAK

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawic projekt na autoryzowanym
przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta
rysunek techniczny przedstawiajacy najwainiejsze informacje min. Zestaw
kotwiczacy — schemat, sily dziatajace na strop, media, zwymiarowanie od
podtogi do elementéw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtoéci
28. | ramion od stropu podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli TAK
kolumny z uwzglednieniem akcesoridw i wszystkich medidéw — prady niskie i
wysokie oraz gazy. Nosnosci kolumn oraz pozostate elementy, ktore mogg
potwierdzi¢ spetnienie oczekiwan Zamawiajgcego. W przypadku
producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w J. angielskim lub
nxemlecklm

ANEL'ZAS lAlACY ANESTEZJOI.OG!CZNY NA§C1ENNY 3 SZT (oznaczeme w Pro;ekcae technologu medyczne; - IN3)

Nazwa model/typ/n rer katalogowy {podac)
Producent {podac} . —
‘Rok produkq: min. 2019 {[podac] ... :

TAK

1. Gniazda 02 -2 szt

2. Spr. pow. 5 bar — 2 szt. TAK
3. Vacum - 2szt. TAK
4. N20 —1szt. TAK
5. Odcigg gazéw AGSS — 1szt. TAK
6. | Gniazda elektryczne — 8 szt. TAK
7. Gniazda wyréwnania potencjatu ~ 8 szt. TAK
8. Gniazda teletechniczne RJ45 2 szt. TAK

PANEL ZASILAJACY CHIRURG!CZNY NAéccE NNY edycznej - IN4)

Producent (podad)
‘Rok produkcji min.

19 (podac}

TAK

1. Spr. pow. 5 bar — 2 szt.

2. | Spr. pow. 8 bar—1szt. TAK
3. Vacum - 2szt. TAK
4. Gniazda elektryczne — 8 szt. TAK
5. Gniazda wyréwnania potencjatu — 8 szt TAK
6. Gniazda teletechniczne Ri45 — 2 szt. TAK

‘Prbddcent'
‘Rok produkcji min. 2019 {podac) .




Umywalka lekarska
WYKONANIE SPECIALISTYCZNYCH MYJNI

- wykonana w catosci ze stali chromowo-niklowej o symbolu EN 1.4301
(304)

- mozliwo$¢ zamocowania umywalki na $cianie na gornej listwie {panelu)
lub po bokach, wyrdb jest konstrukcjg samonosdng

- krawedzie zaokraglone bezpieczne

- koryto myjace profilowane z wysunietym do géry panelem tylnym
nasciennym wykonanym ze stali chromowo-niklowej w gatunku EN 1.4301
{304} stanowigcym integralng czesc zespotu myjgcego. Wszystkie
wewnetrzne oraz zewnetrzne krawedzie przestrzeni myjacej koryta
profilowane tagodnym tukiem R 15 (nie dopuszcza sie potaczen pod katem
prostym uniemozliwiajacych wiasciwg dezynfekcje powierzchni).
Powierzchnia szlifowana ziarnem 240. Catos¢ konstrukeji koryta myjacego
zamknigta z mozliwoscia tatwego demontazu pokryw celem dojscia do
urzadzen zasilajgcych i odplywu.

- gtebokosé komory min. 200 mm

- myjnia dwustanowiskowa {catkowity wymiar 1600x600x1240 mm)

- gotowe podtgczenia wodne i elektryczne

- baterie do podaiy wody z powlokg chromowa sterowane
optoelektronicznie montowane do panela nasciennego myjki:

- elektronika z czujnikiem na podczerwier

- zasilanie baterig litowg lub z gniazda 220 V

- wyltgcznik bezpieczeristwa po 60 sek.

- pokretto z wyborem temperatury z blokada bezpieczefstwa pomiedzy
35eCi45eC

- mozliwos¢ ustawienia momentu otwarcia i zamkniecia zaworéw

- na tylnej $cianie powinny znajdowac sie dozowniki plynu
dezynfekujacego

- na obudowie myjnia wyposazona w wylacznik czujnikéw podczerwieni do
umycia i dezynfekcji catego koryta

- zdejmowany panel czolowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze
stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 (304)

- minimalna szeroko$¢ pojedynczego stanowiska 750 mm

- instalacja wod-kan umieszczona wewnatrz zespofu myjacego
doprowadzajgca i odprowadzajaca wode do baterii zamknieta pokrywa.
Myjnia wyposaZona w certyfikowany syfon z funkcjg automatycznej
samodezynfekcji rur i odptywdw poprzez automatyczne podgrzewanie do
temperatury zabijajacej drobnoustroje i cykliczne wibracyjne
samooczyszczanie sig 2 0sadow i biofilmow.

Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia - do
oferty nalezy dotgczy¢ atest PZH na myjnie z wyzej wymienionym syfonem,
deklaracje zgodnosci wraz z CE na syfon

TAK

12.1.

Wézek do przewoienia brudnej bielizny -~ podwéjny- 1 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - P14b)

Wézki do workdw foliowych 120 | podwéjne z pokrywg podnoszong
noznie - wymiar catkowity 860x580x1050 mm:

- Konstrukcja wozkéw wykonana z profili okraglych o przekroju 20 mm ze
stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 {304). Elementy fgczone za pomoca
spawow bez widocznych potaczer (nie dopuszcza sie elementdw
skrecanych, nitowanych)

- Wézki z uchwytami do workdw foliowych. Mocowanie worka foliowego
przy pomocy tworzywowych klipsdw zabezpieczajgcych przed
przesuwaniem sig worka.

- Wézki wyposazone w pokrywe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 {304) o grubosci min. 0,8 mm. Pokrywy unoszone za
pomoca diwigni noinej zatrzymujgce sie w pozycji 90°. Pokrywy
wyposazone we wbudowany hamulec przeciwdziatajacy hatasliwemu
uderzaniu pokrywy w konstrukcie wézka.

- Wézki na kétkach o srednicy 50 mm (dwa z blokadg). Kétka wykonane z
tworzywa nie brudzacego podioza.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK




12.2.

Stelaz do workow na odpady ~ 1 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - P14c)

Wozki do workéw foliowych 120 | pojedyncze z pokrywa podnoszong
noznie - wymiar catkowity 415x580x1050 mm:

- Konstrukcja wézkéw wykonana z profili okraglych o przekroju 20 mm ze
stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy fgczone za pomoca
spawow bez widocznych polgczen (nie dopuszcza sie elementéw
skrecanych, nitowanych)

- Wézki z uchwytami do workéw foliowych. Mocowanie worka foliowego
przy pomocy tworzywowych klipséw zabezpieczajgcych przed
przesuwaniem sig¢ worka.

- Wézki wyposazone w pokrywe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 {304) o grubosci min. 0,8 mm. Pokrywy unoszone za
pomoca diwigni noznej zatrzymujgce sie w pozycji 90°. Pokrywy
wyposazone we wbudowany hamulec przeciwdziatajacy hatasliwemu
uderzaniu pokrywy w konstrukcje wézka.

- Wozki na kétkach o srednicy 50 mm (dwa z blokadg). Kétka wykonane z
tworzywa nie brudzgcego podtoia.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK

12.3.

Stanowisko opisowe na sali operacyjnej -3 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - P37)

Biurko medyczne

- Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z petnych profilio
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Profile spawane - nie dopuszcza sie skrecania elementow.

- Profile zakoriczone ndzkami o wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego

- Blat cieply odporny na dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych

- Blaty biurek jednorodne bezspoinowe wykonane z laminatu PCV lub
konglomeratéw mineralno-akrylowych

- biurko z trzema szufladami

- szuflady wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na
froncie szuflad poprzez wcisk ( nie przykiejane). Fronty szuflad wykonane z
podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”. Szuflady na
prowadnicach z mechanizmem samodociggowym (na fozyskach kulowych)
zapewniajgcym ciche i plynne domykanie, wysuwane na petng glebokosé.
Prosty i szybki demontaz szuflad mechanizmem zatrzaskowym na klik” w
celu ich tatwego umycia i dezynfekgji szuflad i wnetrza korpusu szafek.
Fronty szuflad wyposazone w uchwyty typu ,,C” wykonane ze stali
nierdzewnej

Wymiary 1000x600x750 £ 10 mm

TAK




12.4.

Szafka stojgca trzykomorowa — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAA1)

Zabudowa przyécienna, skfadajaca sie z trzech szafek stojacych: w tym
jedna z czterema szufladami, dwie z drzwiczkami i regulowanymi potkami
wewnatrz z jednym wspdinym blatem.

Wymiary: 1200x600x850 mm *+ 20 mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewngtrznych i
nitéw

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi petne, krawedzie gtadkie bez nitéw, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemotliwiajaca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki i fronty szuflad wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki
montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sie
przyklejania), potaczenie uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej
»plastrem miodu”

- Zawiasy w drzwiach nierdzewne ostoniete zapewniajace dokladng
regulacje i tatwy demontaz

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
.C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi i szuflad malowane proszkowo z powloka antybakteryjng
zawierajgcg jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez
Zamawiajgcego

- Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociagowym (na
tozyskach kulowych) zapewniajgcym ciche i ptynne domykanie, wysuwane
na petna glebokosé

- Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304) jednorodne i gtadkie wewnatrz (bez nitow, wkretow) zespolone z
frontami umotliwiajgce dokfadne wymycie i wypiecie z prowadnic.
Wypinanie szuflad za pomocg dwéch zatrzaskow.

- Szuflady w zaleznosci od dodatkowych wskazan zamykane na zamek
{szuflady zamykane centralnym zamkiem).

Szafki stalowe z drzwiczkami wyposazone w pétke, z mozliwoscia regulacii
wysokosci jej zawieszenia;

- Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym

- Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 {304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm.

- Szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

- Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK




12.5.

Szafka przyscienna, dwukomorowa, z drzwiami dwuskrzydtowymi oraz 2
pétkami przestawnymi | wspélnym blatem — 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PADS)

Wym. 1000 x 600 x 850 mm £ 20 mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi peine, krawedzie gladkie bez nitow, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemotliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na
skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania),
potgczenie uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdéjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”

- Zawiasy w drzwiach nierdzewne ostonigte zapewniajace doktadng
regulacje i fatwy demontai

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtoka antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Szafki metalowe z drzwiczkami wyposazone w pétke, z mozliwoscig
regulacji wysokosci jej zawieszenia;

- Pétki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym

- Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm.

- Szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK

12.6.

Wézek zabiegowy ~ 1 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAF4)

Stolik opatrunkowo - zabiegowy, wyposazony w 1 blat zaglebiony

- Konstrukcja stolika wykonana z petnych profili 25x25 mm ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy {gczone za pomocg
spawéw bez widocznych potaczen (nie dopuszcza sie elementéw
skrecanych, nitowanych)

- Blat zagiebiony wmontowany na state wykonany ze stali kwasoodpornej
w gatunku 1.4301 (304) o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm wzmacniany
dodatkowym profilem trapezowym

- Stolik wyposazony w uchwyt znajdujgcy sie przy krétszym boku ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 {304) o przekroju okragtym 20 mm.

- Stolik na kétkach o srednicy 100 mm {dwa z blokadg) Kétka wykonane z
tworzywa nie brudzgcego podtoza. Przy kotkach odbojniki z tworzywa
sztucznego.

- Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary: 865x720x880 mm £ 20 mm

TAK




12.7.

Szafka przyscienna jednokomorowa z potkami ~ 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAGS)

Szafka przyscienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydtowymi oraz 1
potka przestawna.

Wymiary: 500x600x850mmz 20 mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sie nitowania, kiejenia fub
skrecania elementow korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi pelne, krawedzie gtadkie bez nitow, wkretdw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na
skrzydle drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sig przyklejania),
potaczenie uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,,plastrem miodu”

- Zawiasy w drzwiach nierdzewne ostoniete zapewniajgce doktadng
regulacje i tatwy demontai

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajgca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Szafki metalowe z drzwiczkami wyposazone w pétke, z moiliwoscig
regulacji wysokosci jej zawieszenia;

- P6tki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym

- Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm.

- Szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{moiliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokragglone, bezpieczne.

TAK

12.8.

Regat otwarty stojacy z regulacja odlegtosci pomiedzy potkami — 34 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAH1)

Regat systemowy szeroki - min. 5 pétek

- Regaty wykonane z petnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

- Profile regatéw petne spawane bez widocznych polgczen (nie dopuszcza
sie regalow skrecanych)

- Potki ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubosci nie
mniejszej niz 1,5 mm

- Potki petne montowane na state lub regulowane — zgodnie z wytycznymi z
Siwz

- P6tki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym

- Regaly na ndézkach o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(motzliwos¢ wypoziomowania regatu).

- Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

- Do magazyndw sterylnych dolina pétka min. na wys. 350 mm od posadzki
Wym. 1000 x 600 x 2000 mm + 20 mm

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK




12.9.

Szafa zamykana z pétkami — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAK4)

Szafa medyczna z pétkami, jednokomorowa, wyposazona w drzwi
jednoskrzydtowe oraz 5 pdlek przestawnych..

- Korpusy szaf w catoéci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpusdéw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gfadkie bez nitéw, wkretdw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), polgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
»C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Szafy metalowe z drzwiami wyposazone w p6tki, z mozliwoscia regulacji
wysokosci zawieszenia;

- P6tki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 600 x 580 x 2000 mm + 20 mm

TAK

12.10.

Szafa na leki z koszami — 22 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAM3)

Szafa systemowa jednokomorowa wyposazona w: system modutowy
sktadajgcy sie z 14 koszy o wymiarach ok. 538x500x100; tworzywowe
wkiady z ABS

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpusow

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitéw, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukeja drzwi, uniemoiliwiajgca przenikanie zanieczyszczeni.
Drzwi wyposaione w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sie przyklejania), pofaczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajacg
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego
oczne z prowadnicami slizgowymi w kolorze biatym;

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajagcym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
szfucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. ok. 690 x 580 x 2000 mm + 20 mm

TAK




12.11.

Szafa lekarska z koszami ~ 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAN1)

Szafa systemowa jednodrzwiowa, wyposaiona w: system modutowy
skiadajacy sie z 7 -8 koszy lub kuwet o wymiarach ok. 538x500x100.
Tworzywowe wklady boczne z prowadnicami slizgowymi w kolorze biatym z
ABS

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpusow samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitow, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), pofgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdijnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek ¢o najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtoka antybakteryjng zawierajgca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego
oczne z prowadnicami slizgowymi w kolorze biatym;

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sig blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. ok. 690 x 580 x 2000 mm + 20 mm

TAK

12.12.

Szafa z koszami ~ 1 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAN2)

Szafa systemowa jednodrzwiowa, oszklona, wyposazona w: system
modutowy sktadajgcy sie z koszy lub kuwet o wymiarach: 4 szt.: ok.
538x500x100, 4 szt., ok. 538x500x180 mm. Tworzywowe wkiady boczne z
prowadnicami slizgowymi w kolorze bialym z ABS. Przeszklenie drzwiczek
ze szkla bezpiecznego.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementow korpuséow

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitdw, wkretdw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemoiliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sie przyklejania), potgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”. W
przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w
ramce o podwdjnej blachy.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C" wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powloka antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Tylna §ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sig blachy

- Szafy na nézkach wysokoéci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. ok. 690 x 580 x 2000 mm * 20 mm

TAK




12.13.

Szafa lekarska z koszami ~ 1 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAN3)

Szafa systemowa jednodrzwiowa, oszklona, wyposazona w: system
modutowy skiadajacy sie z 7 koszy lub kuwet o wymiarach ok.
538x500x180. Tworzywowe wkiady boczne z prowadnicami §lizgowymi w
kolorze biatym z ABS. Przeszklenie drzwiczek ze szkia bezpiecznego.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpusow

- Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gtadkie bez nitéw, wkretow itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemotliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sie przyklejania), pofgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”. W
przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w
ramce o podwdjnej blachy.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
»C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powloka antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajacym uwypukianie sie blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. ok. 690 x 580 x 2000 mm

TAK

12.14.

Szafa z sejfem i koszami — 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAN4)

Szafa systemowa jednodrzwiowa, wyposaiona w: system modufowy
sktadajgcy sig z koszy lub kuwet o wymiarach: ok.6 szt: 538x500x100.
Dodatkowo szafa wyposazona w sejf na narkotyki. Tworzywowe wklady
boczne z prowadnicami slizgowymi w kolorze biatym z ABS.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana —bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitéw, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukeja drzwi, uniemotzliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydie
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potaczenie
uszczelek poprzez 2grzew

- Drzwi wykonane z podwdijnej blachy wypeinionej , plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
»C"” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajgca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego
oczne z prowadnicami Slizgowymi w kolorze biatym;

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na ndzkach wysckosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(moiliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 690 x 580 x 2000 mm + 20 mm

TAK




12.15.

Szafa z prowadnicami na cewniki — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PANS)

Szafa systemowa jednodrzwiowa, oszklona, wykonana w caloici ze stali
malowanej proszkowo. Przeszklenie drzwiczek ze szkta bezpiecznego.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samono$éna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi peine, krawedzie drzwi gtadkie bez nitow, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przykiejania), potgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”. W
przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w
ramce 0 podwdjnej blachy.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C"” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powlfokg antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Szafy stalowe z wyposaione w wysuwane przegrody ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) z uchwytami i haczykami z obu
stron. Przegrody wysuwane na prowadnicach z tozyskami kulowymi
umotliwiajgcymi pefny wysuw, z odbojnikami w koficowych potozeniach.

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwosé wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. ok. 600 x 580 x 2000 mm £ 20 mm

TAK




12.16.

Szafa lekarska przeszkiona z pétkami -4 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAP4)

Szafa opatrunkowo — zabiegowa dzielona poziomo. Wyposazona w drzwi
jednoskrzydtowe w gérnej czesci przeszklone i w dolnej czedci petne. W
gornej czesci 4 potki, w dolnej czesci 2 pdtki.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub skrecania
elementow korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonoséna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gtadkie bez nitéw, wkretow itp.

- Szezelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposaZzone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potgczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”. W
przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w
ramce 0 podwdjnej blachy.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powlokg antybakteryjng zawierajacy
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Szafy stalowe wyposazone w péiki, z mozliwoscia regulacji wysokosci
zawieszenia;

- Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304}
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

- Tylna éciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajacym uwypuklanie sig blachy

- Szafy na nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwoséé wypoziomowania szafy}. Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

600 x 580 x 2000 mm * 20 mm

TAK




12.17.

Szafa lekarska z pétkamiiz szufladami - 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAP5)

Szafa opatrunkowo — zabiegowa dzielona poziomo. Wyposaiona w drzwi
jednoskrzydiowe w gérnej czesci 4 potki regulowane, w dolnej czesci 4
szuflady.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnegtrznych i
nitéw

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gfadkie bez nitdw, wkretdw itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemoiliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk {nie dopuszcza sie przykiejania), potaczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdojnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
»C"” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi i szuflad malowane proszkowo z powltokg antybakteryjna
zawierajacq jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez
Zamawiajgcego

- Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociggowym {na
tozyskach kulowych) zapewniajacym ciche i plynne domykanie, wysuwane
na peing glebokosé

- Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304) jednorodne i gtadkie wewnatrz (bez nitéw, wkretow) zespolone z
frontami umoiliwiajgce doktadne wymycie i wypiecie z prowadnic.
Wypinanie szuflad za pomocg dwdch zatrzaskéw.

- Szuflady w zaleznosci od dodatkowych wskazari zamykane na zamek
{szuflady zamykane centralnym zamkiem).

- Szafy stalowe z drzwiami peinymi wyposaione w potki, z moiliwoscig
regulacji wysokosci zawieszenia;

- Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajagcym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 600 x 580 x 2000 mm + 20 mm

TAK




12.18.

Szafa lekarska z przeszklong gorg — 3 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PAP6)

Szafa opatrunkowo — zabiegowa dzielona poziomo. Przeszklona gorg.
Wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe w gornej czesci, 4 pétki regulowane,
w dolnej czeéci 4 szuflady. Przeszklenie drzwiczek.

- Korpusy szaf w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosdci 1 mm

- Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitéw, wkretdw itp.

- Szezelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potaczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”. W
przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w
ramce o podwdjnej blachy.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi i szuflad malowane proszkowo z powloka antybakteryjng
zawierajgcg jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez
Zamawiajgcego

- Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociggowym (na
tozyskach kulowych) zapewniajacym ciche i ptynne domykanie, wysuwane
na peing glebokosé

- Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304) jednorodne i gtadkie wewnatrz {bez nitéw, wkretdw) zespolone z
frontami umoiliwiajgce doktadne wymycie i wypiecie z prowadnic.
Wypinanie szuflad za pomoca dwdch zatrzaskow.

- Szuflady w zaleznosci od dodatkowych wskazan zamykane na zamek
(szuflady zamykane centralnym zamkiem).

- Szafy stalowe z drzwiami petnymi wyposazone w pétki, z mozliwoscig
regulacji wysokosci zawieszenia;

- Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajacym uwypuklanie sie blachy

- Szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zackragione, bezpieczne

Wym. 600 x 580 x 2000 mm * 20 mm

TAK




12.18.

Regat zamykany na cewniki do chir. Naczyniowej — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PCC1)

Regat zamykany drzwiami wykonany w catosci ze stali nierdzewnej w
gatunku1.4301 (304) z dwoma wysuwanym kontenerami wykonanymi w
formie kosza z petnym dnem i czterema kotami, wym. 550 550 x 700 mm
- Korpusy regatow w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpusow

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwi petne, krawedzie drzwi gladkie bez nitéw, wkretdéw itp.

- Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potaczenie
uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”.

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
»C" wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powloka antybakteryjng zawierajgcy
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Regaly stalowe z drzwiami wyposazone gérnej czesci w dwie potki, z
motiliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia;

- P6tki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

- Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajagcym uwypuklanie sig blachy

- Regaty na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 1200x580x2000 mm

TAK

12.20.

Regat przyicienny na cewniki do chir. Naczyniowej — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - PCC2)

Wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej

- Regaty wykonane z petnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

- Profile regatéw spawane bez widocznych potgczen (nie dopuszcza sig
regaléw skrecanych)

- P6tki ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubosci nie
mniejszej niz 1,5 mm

- Pétki petne montowane na state lub regulowane — zgodnie z wytycznymi z
SIWZ

- P6tki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym

- Regaty na néikach o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos¢ wypoziomowania regatu).

- Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

Wym. 1000x500x2000 mm

TAK




12.21.

Szafka pod zlewozmywak — 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - S1)

Wym. 1000 x 600 x 850mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpusow

- Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi petne, krawedzie gtadkie bez nitow, wkretéw itp.

- Szczelna konstrukeja drzwi, uniemoiliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki i fronty szuflad wyposaione w uszczelki gumowe. Uszczelki
montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie
przyklejania), potaczenie uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdéjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”

- Zawiasy w drzwiach nierdzewne ostonigte zapewniajgce dokfadng
regulacje i tatwy demontaz

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
.C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajgca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajgcego

- Blaty zagtebione szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304) o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm. Komory zlewéw
wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarze 400x400x250 mm (di. x szer. x
wys.). Komory umywalek fi 380 mm. Komory wyposazone w otwdr pod
baterie oraz baterie sztorcows (jezeli dotyczy). Komory zlewdw i umywalek
zintegrowane wraz z blatem tworzg jednolita catos¢, bez widocznych
potgczen na powierzchni

- Szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne

TAK




12.22.

Szafka stojaca — 4 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - S2)

Wym. 1000 x 600 x 850mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sig nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpuséw

- Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitow

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi petne, krawedzie gtadkie bez nitéw, wkretow itp.

- Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki i fronty szuflad wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki
montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie
przykiejania), potaczenie uszczelek poprzez zgrzew

- Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”

- Zawiasy w drzwiach nierdzewne ostonigte zapewniajace dokladng
regulacje i tatwy demontaz

- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C"” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.

- Fronty drzwi malowane proszkowo z powloka antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajacego

- Szafki stalowe z drzwiczkami wyposazone w pétke, z mozliwoscig regulacji
wysokosci jej zawieszenia;

- P6tka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym

- Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm.

- Szafki na noikach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

TAK




Szafka stojgca — 1 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - S4)

Wym. 500 x 600 x 850 mm

- Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)

- Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm

- Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpusow

- Konstrukcja korpusdow samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i
nitéw

- Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali
nierdzewnej

- Drzwi petne, krawedzie gtadkie bez nitéw, wkretdw itp.

- Szczelna konstrukeja drzwi, uniemotzliwiajgca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwiczki i fronty szuflad wyposaZone w uszczelki gumowe. Uszczelki
montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie
przyklejania), potaczenie uszczelek poprzez zgrzew

TAK

12.23. - Drzwi wykonane z podwdjnej blachy wypetnionej , plastrem miodu”
- Zawiasy w drzwiach nierdzewne osfoniete zapewniajace doktadng
regulacje i tatwy demontaz
- Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,C" wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+
w kolorze stali.
- Fronty drzwi malowane proszkowo z powlokg antybakteryjng zawierajaca
jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiajacego
- Szafki stalowe 2 drzwiczkami wyposazone w potke, z moiliwoscia regulacji
wysokosci jej zawieszenia;
- P6tka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
- Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm.
- Szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
{mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
Taboret szpitainy - 5 szt. TAK
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - T1)
- Konstrukcja taboretu wykonana z zamknietych profili ze stali
kwasoodpornej w gatunku  1.4301 (304)
- Taboret z ergonomicznym siedziskiem metalowym
- Siedzisko okraggte o srednicy 350 mm
- Siedzisko odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych powszechnie
12.24. stosowanych.

- Wysokos¢ siedziska podnoszone pneumatycznie {recznie) za pomocg
spreizyny gazowej

- Podstawa tréjramienna z pigcioma kétkami o $rednicy 50 mm w tym dwa
z blokadg. Kotka wykonane z tworzywa nie brudzacego podtoia.

- Podstawa z obreczg pod nogi.

- Dopuszczalne obcigzenie 135 kg.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wym. 480x480x490/600 mm




12.25.

Taboret obrotowy — 1 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - T2)

- Konstrukcja taboretu wykonana z zamknietych profili ze stali
kwasoodpornej w gatunku  1.4301 (304)

- Taboret z ergonomicznym siedziskiem tapicerowanym.

- Siedzisko okragte o srednicy 350 mm tapicerowane w sposéb petny
{réwniez od spodu). Kolor tapicerki zielert medyczna lub do ustalenia z
Zamawiajgcym.

- Siedzisko odporne na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych powszechnie
stosowanych.

- Wysokos¢ siedziska podnoszone pneumatycznie (recznie) za pomoca
sprezyny gazowej

- Podstawa tréjramienna z pigcioma kétkami o Srednicy 50 mm w tym dwa
z blokada. Kotka wykonane z tworzywa nie brudzgcego podtoza.

- Podstawa z obreczg pod nogi.

- Dopuszczalne obcigzenie 135 kg.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wym. 480x480x490/630 mm

TAK

12.26.

Krzesto tapicerowane —~ 20 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - T3a)

Krzesto na konstrukeji wykonanej catkowicie ze stali nierdzewnej

- Konstrukcja wykonana z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 (304)

- Krzesto z ergonomicznym oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Oparcie
z regulacja wysokosci i regulacjg odsuniecia od siedziska.

- Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm tapicerowane w sposéb petny
{réwniez od spodu). Kolor tapicerki zieled medyczna lub do ustalenia z
Zamawiajacym.

- Siedzisko i oparcie odporne na dziafanie srodkéw dezynfekcyjnych
powszechnie stosowanych.

- Wysoko$¢ siedziska podnoszone pneumatycznie {recznie) za pomocg
sprezyny gazowej

- Podstawa tréjramienna z pigcioma kétkami o srednicy 50 mm w tym dwa
z blokadg. Kétka wykonane z tworzywa nie brudzgcego podtoza.

- Podstawa z obrecza pod nogi.

- Dopuszczalne obcigienie 135 kg.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 480x480x490/630 mm

TAK

12.27.

Regat listwowy z koszami sterylizacyjnymi typu KS-60 - 23 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - W1)

Regat listwowy nascienny z zaczepami na potki lub kosze sterylizacyjne,
wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304); o wysokosci 2000
mm wyposazony w 6 koszy sterylizacyjnych wielkosci 1 STE, wykonany w
calosci ze stali kwasoodpornej

- Regaty wykonane z petnych profili o wymiarach 25 mm x 25 mmx 1,5
mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

- Regaly listwowe wyposazone w haczyki do zawieszania koszy
sterylizacyjnych, pétek itp.

- Regaty wyposazone {zgodnie z zestawieniem asortymentowym) w kosze
sterylizacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 {304)
wykonane z pretow. Kosze petne, wykonane z preta fi 3 i fi Smm.
Pojemnoéc - 1 jednostka sterylizacyjna (wym. 575x280x265mm)
Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.

TAK

12.28.

Wieszak ze stali nierdzewnej do obuwia — 2 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - W21)

Wieszak na obuwie do regatu listwowego, wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (304).

- wykonany ze stali nierdzewnej

w gatunku 1.4301

- wieszak z haczykami

na 6 par obuwia chirurgicznego

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wym. 570x180x300 mm

TAK




12.28.

Stét roboczy ze stali nierdzewnej — 1 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WA1)

Stét roboczy z pdtka wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301
(304),; biat prosty; tylna krawed? blatu z fartuchem o wysokosci 40 mm

- Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z petnych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowa

- Profile spawane - nie dopuszcza sie skrecania elementéw.

- Profile zakonczone néikami o wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub na kotach z
odbojnikami, blokadg i niebrudzgcymi oponkami (z zaleznosci od wskazan
w SIwz)

- Blat i pétka wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm

- Blat i pétka od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

wym. 1000 x 600 x 850 mm * 20 mm

TAK

12.30.

Stét roboczy ze stali nierdzewnej — 1 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WA2)

Stoét roboczy z potkg wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301
(304),; blat prosty; tylna krawed? blatu z fartuchem o wysokosci 40 mm

- Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stofu wykonana z petnych profilio
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowg

- Profile spawane - nie dopuszcza sie skrecania elementéw.

- Profile zakoriczone nézkami o wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub na kotach z
odbojnikami, blokada i niebrudzgcymi oponkami (z zaleznosci od wskazan
w SIWZ)

- Blat i p6tka wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm

- Blat i potka od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

wym. 1200 x 600 x 850 mm + 20 mm

TAK

12.31.

Stét roboczy ze stali nierdzewnej ze ziewem dwukomorowym- 3 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WAK2)

Stét roboczy z szafka wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301
(304),; blat zagtebiony; tylna krawedz blatu z fartuchem o wysokosci 40
mm

- Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z petnych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowg

- Profile spawane - nie dopuszcza sig skrecania elementéw.

- Profile zakoriczone nézkami o wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub na kotach z
odbojnikami, blokadg i niebrudzacymi oponkami (z zaleznosci od wskazan
w SIWz)

- Blat i szafka wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm

Blat od spodu wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym

Komory zlewdw wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x400x250
mm. Komory wyposazone w otwor pod baterie oraz baterie sztorcowa
(jezeli dotyczy) oraz w odplyw (podtaczenie do kanalizacji)

- Komory zlewOw wraz z blatem tworzg jedng catosc, bez widocznych
potaczen na powierzchni oraz bez uiycia uszczelniaczy typu silikon

- Stoly zabudowane szafkami. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 (304). Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych
wykonanych ze stali nierdzewnej. Drzwi petne, krawedzie gladkie bez
nitéw, wkretdw itp. Drzwi

wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk ( nie przyklejane). Fronty drzwi wykonane z
podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”. Drzwi wyposazione w
uchwyty typu ,,C” wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

wym. 1400 x 600 x 850 mm + 20 mm

TAK




12.32.

Stot roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym i umywalkg
—1szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WAKS)

Stét roboczy z szafkg wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301
(304),; blat zagtebiony; tylna krawed? blatu z fartuchem o wysokosci 40
mm

- Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z petaych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowsg

- Profile spawane - nie dopuszcza sie skrecania elementéw.

- Profile zakoriczone ndzkami o wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub na kotach z
odbojnikami, blokadg i niebrudzgcymi oponkami (z zaleinosci od wskazan
w SIWZ)

- Blat i szafka wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm

Blat od spodu wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym

Komora zlewu i umywalka wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach
zlew: 400x400x250 mm, umywalka fi 420x160 mm. Komory wyposazone w
otwor pod baterig oraz baterie sztorcowg (jezeli dotyczy) oraz w odptyw
{podiaczenie do kanalizacji)

- Komory zlewdw wraz z blatem tworzg jedng catos$c, bez widocznych
potaczen na powierzchni oraz bez uzycia uszczelniaczy typu silikon

- Stoly zabudowane szafkami. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 (304). Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych
wykonanych ze stali nierdzewnej. Drzwi petne, krawgdzie gladkie bez
nitéw, wkretow itp. Drzwi

wyposaZone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydie
drzwiowym poprzez wisk { nie przyklejane). Fronty drzwi wykonane z
podwdjnej blachy wypetnionej ,plastrem miodu”. Drzwi wyposazone w
uchwyty typu ,,C” wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie krawedzie zackraglone, bezpieczne

wym. 1000 x 600 x 850 mm + 20 mm

TAK

12.33.

Regat otwarty ze stali nierdzewnej — 2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - W3)

Regal wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) z piecioma
petnymi pétkami. Regat na ndzkach o wysokosci 140-150 mm z regulacja
wysokosci w zakresie 20 mm umotliwiajaca wypoziomowanie regatu.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

wym. 1200 x 500 x 2000 mm +20 mm

TAK

12.34.

Wozek ze stali nierdzewnej — zamykany — 6 szt.
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - W17A)

Waézek medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304). Fronty malowane proszkowo w 1z 10 koloréw RAL. Wézek
zabudowany podwoéjnymi drzwiami otwieranymi skrzydiowo. Wewngtrz
jedna regulowana poétka.

Whnetrze wézka szczelne, bez zaglebien, zagiec oraz szczelin
umozliwiajgcych gromadzenie sig brudu.

Woézek wyposazony w uchwyt do prowadzenia. Fronty wozka wykonane w
technologii podwdjnych $cianek z wypetnieniem. Wyréb na kétkach fi 100
mm + 20 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie
brudzi podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z
wszystkich stron prosty, bez galeryjki. Wozek wyposazony jest w relingi
boczne na akcesoria. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary: 690x700x980 mm £ 20 mm

TAK




Krzesto tapicerowane, obrotowe ze stali nierdzewnej na kétkach — 3 szt. TAK
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - W22)

Taboret bez oparcia, wyposaiony w siedzisko tapicerowane o $rednicy 350
mm £ 20 mm. Siedzisko odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki do
uzgodnienia z Zamawiajagcym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona

12.35. pneumatycznie (recznie za pomocg sprezyny gazowej). Podstawa
tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi 50 mm {w tym dwa z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza
pod nogi. Dopuszczalne obcigienie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

Wymiary zewnetrzne (dt x szer x wys):

480x480x490/630 mm £ 20 mm

Wozek zamknigty ze stali nierdzewnej do przewozenia brudnej bielizny — TAK
2 szt.
{oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WZ1)

Wodzek na odpady (brudna bielizng) wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony w uchwyt do prowadzenia.
Wdzek z dwoma pokrywami: gérna otwierana w 2/3, boczna na 1/3
wysokosci. Podstawa z kétkami fi 160mm {w tym dwa z blokadg). Oponki
wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. W narozach wozka
odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Woézek wyposazony w kranik odptywowy.

Wymiary: 1110x660x1100 mm + 20 mm

12.36.

Wdzek zbieracz ze stali nierdzewnej do brudnej bielizny — 3 szt. TAK
(oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - WZ4-1)

Wodzek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz do
workéw foliowych o pojemnosci 120 | - pojedynczy, z pokrywa. Wézek
12.37. wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowg (matowa)
podnoszong noznie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°. Na
obreczy - klipsy tworzywowe, stuigce do przytrzymania worka. Podstawa z
kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary zewnetrzne {(df x szer x wys): 415x580x1050 mm £ 20 mm

13. WARUNKI GWARANCII i SZKOLEN dla aparatury i sprzetu opisanego powyiej w pkt. 2- 11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na dostarczony sprzet na TAK
1. okres ....... {min. 24) miesiecy, liczac od daty dostawy i uruchomienia
sprzetu i podpisania protokotu odbioru.

Szczegotowe warunki gwarancji zostang okreslone w  ksigzkach TAK
gwarancyjnych urzadzenia i winny uwzgledniaé postanowienia warunkéw
2. gwarancji, okreslone w zataczniku nr 2 do niniejsze] umowy. Ksigzki
gwarancyjne zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
dniu podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Koszty przegladéw, napraw gwarancyjnych i czesci podlegajgcych TAK
wymianie, dojazdéw do Zamawiajgcego oraz robocizny majgce zwigzek z
wykonywaniem tych czynnosci w okresie gwarancyjnym ponosi
Wykonawca.

W okresie gwarancji wszystkie przeglady techniczne beda wykonywane w TAK
ramach zawartej umowy { min. 2 }, gdzie pierwszy przeglad nie wczesniej
niz po roku od instalacji, chyba, Ze producent wymaga wykonywania
przegladéw w innych interwatach czasowych.

Dopuszcza sig dwie naprawy gwarancyjne (bedace konsekwencjg ukrytej TAK
wady produkcyjnej tkwigcej w urzgdzeniu) tego samego elementu fub
podzespolu w okresie gwarancji, po ktdrych calte urzadzenie zostanie
wymienione na nowe.

Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, ktérego TAK
przediuza sie gwarancje o czas przerwy w eksploatacji — 5 dni roboczych.

W przypadku naprawy urzadzenia powyzej 5 dni roboczych wymagane jest TAK
wstawienie urzadzenia zastepczego tej samej klasy na czas naprawy.

Zgtoszenia  wszelkich awarii dokona upowainiony  pracownik TAK
Zamawiajgcego na numer faksu: e lub adres e-mail
8. | ceerrerreceenrenernenee Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej,
przy czym Wykonawca zapewnia odbi6r zgtoszenia przez catg dobe i przez
365 dni w roku.




W razie wystgpienia potrzeby, Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z
prosbg o sporzadzenie wykazu bieigcych i okresowych zasad
postepowania z urzgdzeniem w okresie pogwarancyjnym.

TAK

10.

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie osdb sposréd personelu Zamawiajgcego tj.
pracownikéw zatrudnionych na Bloku operacyjnym w zakresie
zapewniajgcym bezpieczng obstuge przedmiotu zamdwienia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym tj. nie péiniej niz w ciagu 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru w nastepujgcym wymiarze godzin:

* Personel pielegniarski — 10 0s6b po 2 godzinie

Szkolenia odbeda sie w W.W.C.0 i T. im. M. Kopernika w todzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantowaé dostateczne przyswojenie
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obstugi urzadzenia.

TAK

14. WARUNK!I GWARANCI! dla mebli medycznych opisanych powyiej w pkt. 12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na dostarczony sprzet na
okres ....... (min. 24) miesiecy, liczac od daty dostawy i uruchomienia
sprzetu i podpisania protokotu odbioru.

Czas reakcji ,przyjete zgloszenie ~podjeta naprawa” czas reakcji serwisu w
godzinach (max. 24 godziny)

Moiliwos¢ zgloszen 24h / doba, 365 dnif rok/ dotyczy dni roboczych

Liczba napraw gwarancyjnych zobowigzujacych wykonawce do wymiany
urzadzenia (podzespotu) na nowe — max. 3 naprawy

Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, ktérego przedtuza sie
gwarancje o czas przerwy w eksploatacji - max. 7 dni

W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dluiszej niz 14 dni —
wykonawca zapewnia sprzet zastepczy na czas trwania naprawy.




