
 

 

 

Zawarto projektu 

1.  

2. Cel opracowania. 

3. 

indywidualnej. 

4. Opis pro  

5. Opis techniczny proponowanego systemu. 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  

 Ustawa z dn. 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z 

)  

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 

1570) 

  

2015 r. poz. 1422 ) 

 

Laskowska Z., Pilich K.), Warszawa 1988  

 PN  EN 1363-  

 Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0676 

 Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-222-18-AUPE 

 Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-223-18-AUPE 

 

Dokumentacja niniejsza stanowi pods

-25, mas mcr POLYLACK  na budowie 

go Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 

przy ul. Pabianickiej 62, 93- . y na zlecenie firmy 

-  Mercor 

-  

  jest zlecenie firmy AS-

J. z czerwca 2019 roku w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego zlokalizowanego w  

przy ulicy Pabianickiej 62. 

 

2. Cel opracowania. 

 

instalacyjnych w klasie EI120, gdzie:  

 

 E -  

wymiarach przekrac

albo element odpada od konstrukcji.  

 



 

 

 I -  

przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewan

oddzielenia).  

Liczba 120 . 

     

   

 



 

 

    

 

      

 

 

 

 

 



 

 

3. Wyma

indywidualnej. 

 
Zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane: 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

i." 

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych: 

1. 

obiektu lub z nim uzgodnionej, d

 

2. 

eksploatacji. 

3.   

1)  

2)  

3)  

4) 

przepisami. 

5) Adres obiektu bu  

6)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. . 

 

Niniejsza dokumentacja obejmuje  ogniochronnego 

masywny pojedynczych rur, o 5, tras kablowych, pojedynczych 

. -

60.   

 

  wytycznymi 

2m od poziomu posadzki 

przestrzeni nad projektowanym sufitem

postaci sufitu podwieszanego zostanie wykonany nowy strop  betonowy. 

 mcr PS-w sufi

tak,  PS-

100mm. W przypadku 

-17/0676. 

 

betonowego za 

lub galwanizowanych 3,5x25mm w rozstawie co 250-

szpachlujemy pasta mcr TECBOR JOINT PASTE READY TO USE.  

mcr TECBOR zgodnie z ETA-

102m-1 oraz Tkr=450stC wynosi 30mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rury niepalne w izolacjach palnych  klasa EI120  sufit podwieszany 

-25. 

FIRES-CR-222-18-AUPE  

  

  

 

50mm  

 

-25 w suficie podwieszanym  przegrabienie sufitu do 100mm 

 

 

-25 w nowo wylewany  

 



 

 

Rury palne bez izolacji oraz w izolacji palnej  klasa EI120 

stropie -

 aniu projektowanej 

dolewki betonowej opaska mcr PS- . W sytuacji kiedy 

-

a 

-

 

 

-25 w suficie podwieszanym  przegrabienie sufitu do 100mm 

 

-  



 

 

Instalacje elektryczne  klasa EI120 

 

instalacyjnego. 

P  

stropu  poprzez miejscowe iniekcje. 

ELASTI

300mm  

, 

min. 1mm. 

 

 

  klasa EI120 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Opis techniczny proponowanego systemu. 

 

- opis techniczny j  mcr PS-25: 

Opaski mcr PS-25 

Ogniochronne opaski mcr PS-

  

Opaska sprzedawana jest w formie rolki 30 m 

przygotowania 

 

 - opis techniczny farby ogniochronnej mcr POLYLACK ELASTIC: 

J  

 w celu ogniochronnego uszczelniania mieszanych 

  

 

 

- : 

 

nim 

reakcji na -EN 13501-1+A1:2010. 

 

- opis techniczny  pasty mcr TECBOR JOINT PASTE READY to USE. 

Pasta mcr TECBOR JOINT PASTE READY to USE jes

 

 

6.  

p  

. 

 

 

 



 

 

7.  

 Oswiadczenie 

 Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0169 

 Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-222-18-AUPE 

 Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-223-18-AUPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016r. poz. 1570): 

1.

80-
ul. Grzegorza z Sanoka 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego i miejsce wytworzenia: 

Nazwa wyrobu budowlanego: 

Opaska ogniochronna mcr PS-25
Farba ogniochronna mcr POLYLACK ELASTIC 

Miejsce wytworzenia: 

80-
ul. Grzegorza z Sanoka 2 

W
Mercor Dunamenti Zrt.  

-
  

TECRESA Proteccion Pasiva S.L. 
Puerto de Somosierra 23,

Poligono Industrial Prado 
Overa 28916 Leganes, 
Madryd, Hiszpania

3. Identyfikacja dokumentacji technicznej: 

Indywidualna dokumentacja techniczna nr HZ/142/2019 

4.

. Pabianicka 62, 93-

5.

-budowlanych . 

6.

Warszawa, 17.06.2019 


