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1. Podstawa opracowania indywidualnego rozwigzania technicznego.

- Ustawa z dn. 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z
pbdzn. zm.)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.
1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.)

- Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych. Praca zbiorowa (Kosiorek M., Pogorzelski A.,
Laskowska Z., Pilich K.), Warszawa 1988

- PN -EN 1363-1:2012 Badania odpornosci oghiowej. Czes¢ 1:Wymagania ogdine

- Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0676

- Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-222-18-AUPE

- Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-223-18-AUPE

Dokumentacja niniejsza stanowi podstawe do dokonania jednostkowego dopuszczenia systemu
opasek peczniejgcych mcr PS-25, mas mcr POLYLACK oraz ptyt mcr TECBOR na budowie
~Wojewoddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi”, przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 to6dz. Materiat zostat wyprodukowany na zlecenie firmy
,MERCOR” S.A., 80-408 Gdansk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 w zaktadzie produkcyjnym Mercor
Dunamenti Zrt. God, Nemeskéri-Kiss Miklés ut 39, 2131 Wegry.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest zlecenie firmy AS-BUD Miskiewicz, Szwalski Sp.
J. z czerwca 2019 roku w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego zlokalizowanego w t.odzi
przy ulicy Pabianickiej 62.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest dobér rozwigzan technicznych dla wykonania przejs¢
instalacyjnych w klasie EI120, gdzie:

o E - szczelnos¢ ogniowa — element przestaje spetnia¢ swojg funkcje oddzielajacg wskutek
pojawienia sie na powierzchni nienagrzewanej ptomieni, powstania peknie¢ lub szczelin o
wymiarach przekraczajgcych wartosci graniczne, przez ktére przenikajg ptomienie lub gazy,

albo element odpada od konstrukgiji.
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e | - izolacyjnos¢ ogniowa - element przestaje spetnia¢ funkcje oddzielania wskutek
przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej (przyrost max. 180°C
w dowolnym punkcie oddzielenia oraz przyrost $sredni 140°C rozpatrujgc powierzchnie catego

oddzielenia).
Liczba 120 informuje o dtugosci pozaru w minutach, na jaki projektowane jest rozwigzanie.
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3. Wymagania przepisow w zakresie mozliwosci sporzadzania dokumentacji

indywidualne;j.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane:

~Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy
wykonywaniu robét budowlanych wytagcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi."

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych:

1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w ust. 1 powinna zawiera¢ opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacjg dotyczaca
projektowanych wiasnosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okres$li€¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i
eksploatacji.

3. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno zawierac:

1) Nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie
2) Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
3) Identyfikacje dokumentacji technicznej
4) Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami.
5) Adres obiektu budowlanego, w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany.
6) Miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.
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4. Opis proponowanego rozwigzania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje sposdb uszczelnienia ogniochronnego przejs¢ przez strop
masywny pojedynczych rur, wigzek rur o maksymalnej srednicy 4x@75, tras kablowych, pojedynczych
kabli oraz wigzek kabli. Przedmiotowe instalacje zlokalizowane sg w szachtach zelbetowo-
murowanych przechodzgcych przez wszystkie kondygnacje. Istniejgce stropy to zelbetowe ptyty
korytkowe, ktére nie posiadajg wymaganej grubosci celem zapewnienia klasy REI60. Sciany zostaty
wymurowane z elementéw ceramicznych czesciowo otynkowanych.

W zwigzku bardzo ograniczong przestrzenia i powierzchnig istniejgcych szachtéw oraz wytycznymi
operatu ppoz. zaktada sie montaz sufitu podwieszanego o odpornosci REIB0 na wysokosci powyzej
2m od poziomu posadzki oraz wypetnienie wetng mineralna o gestosci minimum 40kg/m3 wolnej
przestrzeni nad projektowanym sufitem. W przypadku braku mozliwosci wykonania oddzielenia w
postaci sufitu podwieszanego zostanie wykonany nowy strop betonowy.

Montaz opasek mcr PS-w suficie podwieszonym zostanie wykonany z miejscowym pogrubieniem ptyty
tak, aby docelowa grubos¢ przegrody w miejscu montazu opaski mcr PS-25 wynosita minimum
100mm. Projektowany zaktad dodatkowych ptyt powinien wynosi¢ nie mniej niz 100mm W przypadku
montazu opasek w nowo wykonywanym stropie montaz przebiegaé bedzie zgodnie z ETA-17/0676.
Istniejagce kanaty wentylacji grawitacyjnej zgodnie z operatem ppoz. nalezy zabezpieczy¢ do klasy
El120. W celu zapewnienia wymogu projektuje sie oktadzine z ptyty mcr TECBOR 10 montowanej do
elementéw betonowych kanatu przy uzyciu tzw. ,profili kapeluszowych” lub bezposrednio do podtoza
betonowego za pomoca fgcznikdéw stalowych ocynkowanych 5x60mm. W przypadku stosowania profili
kapeluszowych ptyty mcr TECBOR mocujemy do podkonstrukcji za pomocag wkretéw ocynkowanych
lub galwanizowanych 3,5x25mm w rozstawie co 250-300mm. Piyty mcr TECBOR na fgczeniach
szpachlujemy pasta mcr TECBOR JOINT PASTE READY TO USE.

Istniejace stupy zelbetowe przechodzace przez wszystkie kondygnacje fgczone sg ze sobg za pomocg
stalowych marek wykonanych z blachy o grubosci minimum 10mm. W celu zapewnienia wymaganej
klasy dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R120 projektuje sie zabezpieczenie ogniochronne plytg
mcr TECBOR zgodnie z ETA-18/1017. Dobrana minimalna grubos¢ izolacji uzalezniona od

wspotczynnika masywnosci przekroju U/A, ktory wynosi 102m-1 oraz Tkr=450stC wynosi 30mm.
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Sposob uszczelnienia:

Rury niepalne w izolacjach palnych — klasa EI120 - sufit podwieszany

Na rure niepalng wraz z izolacjg palng nalezy zatozy¢ opaske mcr PS-25. Dlugo$¢ opaski zgodnie z
klasyfikacjg ogniowg FIRES-CR-222-18-AUPE zalezna jest od grubosci izolacji palnej. Do 13mm —
jedno petne owiniecie, od 14mm do 25mm — dwa petne owiniecia, od 26mm do 40mm — 3 petne
owiniecia, od 41mm do 50mm - 4 peine owiniecia. Przegrode w miejscu przebicia nalezy
przemalowac farbg mcr POLYLACK ELASTIC na grubo$¢ 1mm w formie ramki o szerokosci minimum

50mm. Tak wykonany przepust nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.
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Opaska mcr P5—25

Projektowane pogrubienie stropu

Strop Zelbetowy

z ptyt korytkowych lzolacja palna o max. qrubosci 50mm

Rura stalowa lub miedziona

7/ 4R

Rys. Detal montazu opaski mcr PS-25 w nowo wylewanym stropie zelbetowym
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Rury palne bez izolacji oraz w izolacji palnej — klasa EI120

Na rure palng w otworze w stropie nalezy zatozy¢ opaske mcr PS-25 w dtugosci zgodnej z Europejskg
Oceng Techniczng dla klasy EI120 od géry przepustu w taki sposéb aby po wylaniu projektowanej
dolewki betonowej opaska mcr PS-25 catkowicie byta schowana w warstwie betonu. W sytuacji kiedy
nie ma mozliwosci nawiniecia opaski mcr PS-25 po pogrubieniu stropu dopuszcza sie montaz od gory
kotnierza mcr PS w rozmiarze adekwatnym do $rednicy zabezpieczanej rury. Rura palna moze by¢
izolowana otuling palng, w takim przypadku nalezy dobra¢ dtugosé opaski mcr PS-25 i $rednice
kotnierza mcr PS dla zewnetrznej rury wraz z izolacjg. Tak wykonany przepust nalezy oznaczyé

tabliczkg informacyjna.

Strop zelbetowy

AT T , Rura!palna bez izolacfi
z ptyt korytkowych

Projektowany sufit REI60
w technologi RIGIPS

Opaska mer PS-25

mer POLYLACK ELASTIC
o gr Imm

Rys. Detal montazu opaski mcr PS-25 w suficie podwieszanym — przegrabienie sufitu do 100mm

Opaska mer PS=2

Projektowane pogrubienie stropu >
o grubosci 100mm
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Strop zelbetowy
Z plyt korytkowych
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Rys. Detal montazu opaski mcr PS-25 w nowo wylewanym stropie zelbetowym
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Instalacje elektryczne — klasa EI120

Koryta kablowe, drabinki, kable pojedyncze i wigzki kabli zabezpieczamy stosujac podwédjng
zabudowe z ptyt z wetny mineralnej o gestosci min 150kg/m?® i grubosci min. 60mm w osi otworu
instalacyjnego. (Jezeli otwér jest catkowicie zamurowany/zabetonowany, pomijamy ta czynnos$c.).
Przestrzenie pomiedzy kablami w korytach, drabinkach i w wigzkach nalezy szczelnie wypetni¢ w gtab
stropu masg mcr POLYALCK ELASTIC na gteboko$¢é minimum 50mm poprzez miejscowe iniekcje.
Nastepnie po wbudowaniu zewnetrznych warstw zabudowy i ich uszczelnieniu masg mcr POLYLACK
ELASTIC oraz po powierzchniowym stwardnieniu tych uszczelnieh nalezy powierzchnie zabudowy od
gory przepustu oraz powierzchnie kabli, koryt, drabinek na odcinku min. 300mm pomalowaé
ognhiochronng farbag peczniejgcg mer POLYLACK ELASTIC tak, aby grubos¢ suchej powtoki wyniosta

min. 1Tmm.

Betonowe kanaly wentylacji grawitacyjnej — klasa EI120
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5. Opis techniczny proponowanego systemu.

- opis techniczny opaski peczniejacej mcr PS-25:

Opaski mcr PS-25 przeznaczone sg do zabezpieczenia ognhiochronnego przejs¢ przez sciany i stropy.
Ogniochronne opaski mcr PS-25 wykonane sg z elastycznych taSm z materiatu termoplastycznego,
ktory pod wplywem temperatury powyzej 140°C pecznieje i zamyka otwor po wypalonej instalacji.
Opaska sprzedawana jest w formie rolki 30 m materiatlu peczniejgcego do samodzielnego

przygotowania

- opis techniczny farby ogniochronnej mcr POLYLACK ELASTIC:

Jest biatg masg ablacyjng, stosowang jako farba (do wykonywania powtok) lub jako wypetniacz
(materiat tgczacy lub wypetniajacy szczeliny) w celu ogniochronnego uszczelniania mieszanych
przejsé instalacyjnych rur palnych, rur metalowych z izolacja, pojedynczych kabli lub wigzek kabli,

przechodzacych przez Sciany i stropy.

- opis techniczny ptyt mcr TECBOR:
Ptyty mcr TECBOR z rdzeniem na bazie tlenku magnezu, obustronnie pokryte siatkg z wtdkien szklanych,
wtopiong w powierzchnie rdzenia sg przeznaczone do stosowania wewnatrz budynkdéw — do wykanczania
§cian, sufitéw i podtdg oraz na zewnatrz budynkéw, pod warunkiem zabezpieczenia przed bezposrednim
dziataniem wody oraz czynnikéw atmosferycznych. Plyty mcr TECBOR zostaty sklasyfikowane w klasie A1
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

- opis techniczny pasty mcr TECBOR JOINT PASTE READY to USE.
Pasta mcr TECBOR JOINT PASTE READY to USE jest gotowa do uzycia kombinacjg kilku substancji

nieorganicznych, ktére w przypadku ognia reagujg endotermicznie i tworzg warstwy ceramiczne, aby

zapobiec rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu

6. Ocena proponowanego rozwigzania.
Zaprezentowany sposéb wykonania przej$¢ instalacyjnych zgodnie z niniejszg dokumentacjg

zapewnia odpornos¢ w klasie EI120.
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& mercor

Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych +MERCOR'S.A,

Fi rotecti ste ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
iré protection sysiems tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85

e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

7. Spis zatacznikow.
- Oswiadczenie
- Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0169
- Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-222-18-AUPE
- Klasyfikacja ogniowa FIRES-CR-223-18-AUPE

SO, .
KRS 0000217729, Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego $* S, spotka I|Sted on
KRS 0000217729, Local Court Gdansk-Pétnoc in Gdansk, VIl Commercial Division of National Court Register  wmmm—— 7 notowanana
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Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych
Fire protection systems

OSWIADCZENIE

% mercor

+MERCOR"S.A.

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.

z 2016r. poz. 1570):

1. Nazwa i adres wydajgcego o$wiadczenie:

»MERCOR” S_A.
80-408 Gdansk
ul. Grzegorza z Sanoka 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego i miejsce wytworzenia:
Nazwa wyrobu budowlanego:
Opaska ogniochronna mcr PS-25

Farba ogniochronna mcr POLYLACK ELASTIC
Plyta ogniochronna mcr TECBOR

Miejsce wytworzenia:

,MERCOR” S.A.
80-408 Gdansk
ul. Grzegorza z Sanoka 2

W Zaktadzie Produkcyjnym:
Mercor Dunamenti Zrt.

God, Nemeskéri-Kiss Miklos ut
39, 2131 Wegry.

3. Identyfikacja dokumentacji techniczne;j:

W Zaktadzie Produkcyjnym:
TECRESA Proteccion Pasiva S.L.
Puerto de Somosierra 23,
Poligono Industrial Prado

Overa 28916 Leganes,

Madryd, Hiszpania

Indywidualna dokumentacja techniczna nr HZ/142/2019

4. Adres obiektu budowlanego, w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany:

~Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w

todzi”, ul. Pabianicka 62, 93-513 t.6dz

5. Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami.
Deklaruje, ze wyzej wymienione wyroby, zastosowane do zabezpieczenia konstrukcji
budowlanych sg zgodne z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami
wymienionymi oraz zapewniajg spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
okreslonych w projekcie budowlanym, a takze w przepisach techniczno-budowlanych .

6. Miejsce i data wydania oraz podpis wydajgcego oSwiadczenie.

% MErCor \yarszawa, 17.06.2019

Martyna Kostrzewa
GLOWNY SPECJALISTA ds. BADAN i ROZWOJU
PION ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

KRS 0000217729, Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS 0000217729, Local Court Gdansk-Pétnoc in Gdansk, VIl Commercial Division of National Court Register
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