Orzeczenie techniczne na temat konstrukcji gtéwrg  budynku
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. &pernika w Lodzi.

Budynek gtéwny wysoki Szpitala Specjalistycznego h Kopernika w todzi jest
budynkiem posiadagym niski parter, wysoki parter i 8gber. Budynek paiczony jest z
niskimi pawilonami frontowym g¢rodkowym wewtrznymi korytarzami orazieznikiem .
Gtowny budynek Szpitala powdany jest rownig przegciami podziemnymi z obiektami
pomocniczymi: kuchnia, pralnia.

Budynek wykonano w konstrukcjelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej z dwoma
dylatacjami na catej szeroko budynku .Sktadajsi¢ nia hastpujace elementy:

-Szkielet nény zbudowany z prefabrykowanych rakelbetowych typu rama H
rozmieszczonych w uktadzie poprzecznym w rozstavga@dm-+6x6,00m+pasmo
dylatacyjne szerokoi 20+12+20cm +5x6,00m+3,90m+6,00m+ pasmo dylateyj
szerokdci 20+12+20cm +6x6,00m+3,90m. Ramy H (po dwie wdeq osi konstrukcyjnej)
sktadaj sic z dwoch stupow o przekroju 40x35¢cm rozmieszczormnyabzstawie osiowym
3,90m i opartego na nich rygla o przekroju 40x3@enwvspornikami o wysgu 0.90m do
wnetrza budynku oraz 0.,60m i 1,50m do zewra budynku. Na wspornikach o wyggu
0.90m oparto przegubowo rygle o przekroju 40x35andiugdci 2.40m .Styk stupdw
poprzez zespawane marki pctone ze zbrojeniem podioym zaprojektowano 1m ponad
ryglami .

-stropy prefabrykowane panwiowe odwrécone zapbyszerokéci 120cm. Kada plyta
sktada si z ptytki dolnej o grubéci 5cm z wystawionym w garryglami o wysokéci 30cm i
szerokdci 12cm w rozstawie osiowym 60cm . W ryglach wykoeoatwory umaliwiajace
prowadzenie instalacji w grubd stropu. Na ryglach uimne g prefabrykowane ptytki
grubasci 8cm stanowice podiae dla warstw posadzkowych. Pyty stropowe opiesij na
wspornikach wystawionych zeian bocznych rygli stropowych.

- w pasmach o szerokm 3,90m zastosowano stropy Akermana gégb@a7cm oparte na
monolitycznych ramachelbetowych o gabarytach jak ramy H.

-klatki schodowe w poziomie niskiego i wysokiegatpeu monolityczne z ptytowymi
biegami opartymi na belkach spocznikowych.

-klatki schodowe kondygnacji nadziemnych z biegprefabrykowanymi opartymi na
wylewanych belkach spocznikowych.

- Sciany zewrtrzne pasmowe prefabrykowane zbudowane z elemgradwiowych z phyd
zewrgtrzm z gotov faktura uzebrowane do wewatrz oparte na skrajnych belkach ptyt
stropowych .Panwie od wewtnz przemurowano bloczkami z betonu komorkowego. W
ramach prac termo modernizacyjnyhany ocieplono welnmineral do uzyskania
spetnienia aktualnych norm.

-stropodach z ptyt z betonu komorkowego na murgwihiciankach korytkowych w
rozstawach co 3.00m.

- szyby windowe monolityczne oddylatowane od kangtji budynku. Stropy przy windach
zelbetowe monolityczne ptytowiebrowe.

-fundamenty pod stupami ram H monolityczne kiebale a podcianami nénymi tawowe
monolitycznezelbetowe . Cgi¢ scian posadowiono na prefabrykowanych podwalinach
zelbetowych opartych na stopach fundamentowych.



-przylegty dosrodkowej sekcji budynku o rozgosci 3,90m gtéwny trakt komunikacyjny
zelbetowy monolityczny ze stropami ptytowebrowymi opartymi na ryglach podpartych
stupami o przekroju 40x40cm rozmieszczonych w @aath 2,02m+3,90m+2,20m /
4,80m+5,40m+2,40m . Dwa zblokowane szyby windoyvedslylatowane od konstrukciji
budynku.

-$cianki dziatowe murowane z elementéw ceramiczny@omwanych .

- Przewody wentylacyjne ceramiczne i betonowe jgteowane stawiane na stropach.
Beton w elementach konstrukcyjnych oceniono na /230

Stan techniczny opisanych elementow konstrukcjiybid naley uzna za dobry. Nie
stwierdzono zarysowisani nadmiernych ugé elementdéw ,ktére mogtyb§wiadczy o
,przekroczeniach stanéw granicznyckmusci lub wzytkowania. Na odstortych elementach
zelbetowych nie stwierdzono ubytkdw otulin zbrojeara oznak korozji pitow
zbrojeniowych.

Projektowana przebudowa nie narusza uktadu korsgputgo budynku , nie powoduje jego
docizenia inie ma negatywnego wptywu na bezpiecastwo jego wytkowania.

Mgr inz. Piotr Kubicki.



Opis techniczny konstrukcji przebudowy Oddziatlu Arestezjologii |
Intensywnej Terapii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalstycznym im. M.
Kopernika w todzi, budynek gtéwny Il pigtro

Projektowana przebudowa oddziatu Anestezjologitéhsywnej Terapii w Wojewodzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Mikotaja Kopernikabwdzi nie ingeruje w konstrukgjinosna
budynku . Ramy szkieletu srmego budynku, stropyciany zewrtrzne i usztywniajce
budynku pozostajbez zmian . Zmianie ulegajedyniesciany dziatowe (wyburzenia ei
scianek murowanych i budowa nowych w technolodklej )i wykonczenie budowlane
przebudowywanej kondygnacji .

Obcigzenia stropdéw zaréwno state (warstwy posadzkowk ) zanienne (aytkowe i od
scianek dziatowych )nie ulegapowickszeniu.

Zawiesia pod projektowana aparatanedyczia beda mocowane do poziomych belek
stalowych przytwierdzonych do stupow i rygli szkieel nédnego budynku na kotwy wklejane
bez ingerencji w pomieszczenia na ll¢tpze.

Mgr inz. Piotr Kubicki.



