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Jednostka napowietrzajaca:
Chroniona przestrzen:

iSway-FC-D-1.17-AF-Z / CP, BF

Jednostki z serii iSWAY-FC majg za zadanie wytworzy¢ zadang wartos¢
nadcisnienia w  przestrzeni  klatki schodowej, przedsionku
przeciwpozarowym, szybie windy ratowniczej lub innych obszarach
objetych systemem rdznicowania cisnien. Podstawowg wersja
wykonania urzadzenia iSWAY-FC jest kompaktowa jednostka
montowana na dachu budynku lub w pomieszczeniu technicznym. W
standardzie jednostka jest wyposazona w wentylator z przetwornicg
czestotliwosci, izolowang obudowe, przepustnice odcinajagcg z
sitownikiem, czujke dymu na wlocie, szafe automatyki, wytgcznik
gtéwny.

Jednostka napowietrzajgca typu iSway

TYP | WIELKOSC

Typ jednostki iSway-FC-D
Wielkos¢ wentylatora 1.17 —4 —
Strona obstugi -
Umiejscowanie na zewnatrz =
PARAMETRY URZADZENIA 9
Wydajno$¢ wentylatora V= 14500 m*/h
Sprez dyspozycyjny AP= 475 Pa
Moc czynna P= 53 kw S 5 ?
Napigcie zasilania U= 3x400 V
Masa catkowita m= 530 kg L .
Poziom mocy akustycznej lwa= 96,1 dB(A) I N ':l' 2
Poziom cisn. akust. (w odl. 3m) Lpa= 75,5 dB(A) L[
=5 [N u [c? 2
WYMIARY
Dtugos¢ jednostki A= 1620 mm ¢ LI
Szeroko$¢ jednostki B= 1320 mm - I I
Wysokos¢ jednostki (bez konstrukc; C= 1100 mm
Wymiar wlotu i wylotu W,;=W,=1000x1000 mm
Odlegtos¢ wlotu i wylotu D;=D,= 550 mm , ﬁ 1
7S —
) 7 Es )
DODATKOWE WYPOSAZENIE e  ——1 o
System przeciwzamrozeniowy antyfrost e el
Przytacz po stronie ssawnej czerpnia powietrza 1 M
Uktad dwdch czerpni brak T B
Konstrukcja wsporcza BF - system Big Foot
Inne elementy - Wymiary urzadzenia iSway

SZCZEGOLOWE DANE AKUSTYCZNE  fm = 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Poziom mocy akust. w pasmach Lw= 90 -91-91-92-91-88-388 -84 dB
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Maksymalny punkt pracy dla jednostki typu iSway-FC-D-1.17 obstugujgcej
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