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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 2

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stołów operacyjnych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	
STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY (Pakiet nr 2)


	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Parametry  i wartości wymagane/oceniane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2019
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	6. 
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe (2x akumulator 12V każdy). Zasilanie akumulatorowe z tzw. zabezpieczeniem monitorującym rozładowywanie się akumulatorów w sposób nieproporcjonalny – rozwiązanie nr 1 lub rozwiązanie nr 2 – brak monitorowania rozładowywania się akumulatorów
	TAK
Rozwiązanie nr 1 – 10 pkt
Rozwiązanie nr 2 – 0 pkt
	

	7. 
	Zasilacz stołu  (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych)
	TAK
	

	8. 
	Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów)
	TAK
	

	9. 
	Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. Kolumna usytuowana centralnie w stosunku do środka podstawy.
	
TAK
Materace o grubości do 80mm – 1 pkt
Materace o grubości powyżej 80mm – 3 pkt

	

	10. 
	Materace blatu stołu mocowane na rzepy – rozwiązanie nr 1, inna metoda mocowania – rozwiązanie nr 2
	TAK
Rozwiązanie nr 1 – 3 pkt
Rozwiązanie nr 2 – 1 pkt
	

	11. 
	Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem.
	TAK
	

	12. 
	Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: 
- regulacja wysokości
- przechyły boczne
- Trendelennburga / Antytrendelennburga,
- pozycja flex/reflex
- płyta nożna
- płyta plecowa dolna
- pozycja standardowa „0”
- wysuwanie nóżek podwozia
- odblokowanie przesuwu wzdłużnego 
	TAK
	

	13. 
	Możliwość pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia.
	TAK
	

	14. 
	Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu  aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia  dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu – rozwiązanie nr 1. Brak zabezpieczenia w postaci naciskania dwóch przycisków jednocześnie – rozwiązanie nr 2
	TAK
Rozwiązanie nr 1 – 10 pkt
Rozwiązanie nr 2 – 0 pkt
	

	15. 
	Pilot przewodowy z  sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów.
	TAK
	

	16. 
	Mocowanie akcesoriów za pomocą systemów mocowania:
1. Zaczepowego z dodatkowym mocowaniem śrubowym
2. Pinowo – wpustowego ( osadzanie w gnieździe)
	
TAK
Rozwiązanie nr 1 – 10 pkt
Rozwiązanie nr 2 – 0 pkt

	

	17. 
	Regulacja wysokości blatu (nie wliczając grubości materaca) ≤ 600 mm do ≥ 940 mm
	TAK
	

	18. 
	Całkowita szerokość blatu 580 mm (+/- 10 mm)
	TAK
	

	19. 
	Przechyły boczne ≥ 25º
	TAK
	

	20. 
	Przechyły Trendelenburga  min. 35º
	TAK
	

	21. 
	Przechyły Antytrendelenburga 35º
	TAK
	

	22. 
	Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm
	TAK
	

	23. 
	Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 550  z pojedynczą regulacją.
	TAK
	

	24. 
	Podnóżek regulowany w zakresie  ≥ + 90º /- 90º
w płaszczyźnie góra dół.
	TAK
	

	25. 
	Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie  ≥ +800/- 400
	TAK
	

	26. 
	Płyta plecowa górna regulowana w zakresie  ≥ +900/- 500
	TAK
	

	27. 
	Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu  ≥ 450 kg
	
TAK
Obciążalność 450 kg– 2 pkt,
Obciążalność powyżej 450 k g– 10 pkt

	


	WYPOSAŻENIE:

	28. 
	Ekran anestezjologiczny wraz z mocowaniem, regulacja wysokości 500mm – 1 szt.
	TAK
	

	29. 
	Statyw infuzyjny z 4 hakami, regulacja wysokości 620mm – 1 szt. 
	TAK
	

	30. 
	Podpora Geopla, z mocowaniem i klamrą – 2 szt.
	TAK
	

	31. 
	Podpora pod stopy do zbiegów chirurgicznych
	TAK
	

	32. 
	Podpora pod barki do operacji montowane do szyn bocznych :
- przesunięcie podłużne – min. 130 mm
- przesunięcie poprzeczne – min 90 mm
	TAK
	

	33. 
	Poszerzona podpora Goepla, bariatryczna, z mocowaniem i klamrą – 2 szt.
	TAK
	

	34. 
	Komplet poszerzeń montowanych do szyn akcesoryjnych dla blatu w części centralnej-siedziska, płyt plecowych – 6 szt (każde poszerzenie powinno posiadać własne szyny akcesoryjne)
	TAK
	

	35. 
	Pas bariatryczny do mocowania nóg pacjenta na rzepy o wym. 1520mm x 425mm x 5mm - para
	TAK
	

	36. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, kręgosłupa lędźwiowego, bariatryczny, szary, wym. 230mm x 450mm x 55mm
	TAK
	

	37. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, klin, bariatryczny, szary, wym. 400mm x 170mm x 130mm
	TAK
	

	38. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, do układania pacjenta na wznak, bariatryczny, szary, krótki, dł.650mm
	TAK
	

	39. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, półokrągły, bariatryczny, szary, krótki dł.250mm
	TAK
	

	40. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, półokrągły, bariatryczny, szary, długi dł.500mm
	TAK
	

	41. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, nóg i pięt, bariatryczny, szary, wym. 500mm x 260mm x 150/100mm
	TAK
	

	42. 
	Pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej, nóg, bariatryczny, szary, wym. 650mm x 500mm x 140/109mm
	TAK
	

	43. 
	Podpora ręki o dług. min 600 mm, regulowana jednorącz z przegubem kulowym zaciskanym dźwignią na dystalnym końcu, regulacja wysokości +/-25 cm – 2 szt.
	TAK
	

	44. 
	Pas do ciała – 2 szt.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI I SZKOLEŃ

	1. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
	24 miesiące – 0 pkt
Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy  gwarancji – 10 pkt
Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy  gwarancji – 20 pkt
	

	2. 
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3. 
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5. 
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	6. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7. 
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8. 
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9. 
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
· Personel lekarski – 5  osób po 5 godzinie
· Personel pielęgniarski – 5 osób po 5 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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