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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy EZ.28.17.2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 1

[bookmark: _GoBack]Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stołów operacyjnych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	STÓŁ OPERACYJNY W SYSTEMIE WYMIENNYCH BLATÓW (Pakiet nr 1)
W skład wchodzi:
· podstawy do stołu z wymiennymi blatami 2 szt.
· blat ogólnochirurgiczny min 5 segmentowy do kolumn stołów szt. 1 
· blat ogólnochirurgiczny min 4 segmentowy  szt. 2 
· transporter do blatów z regulacją wysokości szt. 2

	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Parametry  i wartości wymagane/oceniane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2019
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	6. 
	Uniwersalny stół w systemie wymiennych blatów z wózkiem do ich przewożenia; składający się z : 
- kolumny stołu mobilna posadowiona na  podłodze   2 szt.
- blaty wymienne do stoły - 3 szt.  
- wózki do blatu  -2 szt. 
	TAK
	

	7. 
	Stół ma być wyposażony w dźwiękowy system informacyjny wykonanej czynności
	System dźwiękowy – 5 pkt  
Brak – 0 pkt
	

	8. 
	Napęd stołu w pełni elektromechaniczny (nie dopuszcza się elementów sterowanych elektrohydraulicznie)
	TAK
	

	9. 
	Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron (od strony głowy lub od strony nóg)
	TAK
	

	Podstaw do stołu wymiennych blatów szt.2

	10. 
	Zasilanie akumulatorowe, system podświetlenia podłogi  z dwóch stron kolumny do zabiegów endoskopowych.
	TAK
	

	11. 
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpieczające pracę systemu.
	TAK
	

	12. 
	Ładowarka wewnętrzna (nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych)
	TAK
	

	13. 
	Najniższe położenie kolumny bez  blatu nie więcej niż 510mm. Najwyższe położenie kolumny bez blatu nie mniej niż 1050 mm.
	TAK
	

	14. F
	Najniższe położenie kolumny bez  blatu nie więcej niż 510mm. Najwyższe położenie kolumny bez blatu nie mniej niż 1050 mm.
	TAK
	

	15. 
	Wysokość unoszenia kolumny min 550 mm
	TAK
	

	16. 
	Wymiary kolumny  310mm x 370 mm (±10mm)
	TAK
	

	17. 
	na Kolumna posadowiona podłodze z podstawą o grubości max 2,5 cm
	TAK
	

	18. 
	Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu 
i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu  aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia  dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu – wersja 1. Aktywacja jednym przyciskiem – wersja 2
	TAK

Wersja 1 – 1 pkt
Wersja 2 – 0 pkt

	


	19. 
	Kolumna stołu wyposażona w panel sterowania z wyborem i podświetleniem orientacji ułożenia pacjenta
	TAK
	

	20. 
	Stół wyposażony w pilota przewodowego z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym. Pilot aktywowany poprzez ruch pilotem – wersja 1. lub pilot aktywowany przyciskiem – wersja 2
	TAK, PODAĆ 
	

	21. 
	Zakres przechyłów bocznych kolumn min. 30º w obie strony od poziomu - elektromechaniczny
	TAK
	

	22. 
	Zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga min. 45º
	TAK
	

	23. 
	Zakres przechyłu w pozycji anty-Trendelenburga min. 45º
	TAK
	

	24. 
	Stół operacyjny wyposażony w funkcję reset realizowaną poprzez wciśnięcie zabezpieczonego osłoną przycisku umieszczonego na kolumnie stołu, na prawo od panelu sterowania.
	TAK
	

	25. 
	Pilot przewodowy wyraźnie podzielony na 3 sekcje: sterowanie blatem, sterowanie kolumną, wyświetlacz będący ekranem dotykowym informujący o aktualnych statusach
	TAK
	

	26. 
	Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100%) z poziomu pilota
	
Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

	

	27. 
	Informacja na pilocie o min. orientacji ułożenia pacjenta, stanie naładowania akumulatora stołu, osiągniętej pozycji „0”
	TAK
	

	28. 
	Pilot wyświetla informacje o wysokości, kącie położenia stołu, segmentów blatu (min. nogi, plecy, przesuw, wysokość, trendelenburg/anty, przechył boczny).
	
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

	

	29. 
	Możliwość zapamiętania minimum 20 pozycji stołu oraz ich późniejszego przywoływania w razie potrzeby
	
TAK  
Min 20 pozycji – 0 pkt 
 powyżej 20 – 5 pkt 

	

	30. 
	Stół wyposażony w możliwość transferu pacjenta w pozycji leżącej
	TAK
	

	Blat ogólnochirurgiczny min.5 segmentowy – 1 szt.

	31. 
	Blat minimum 5 segmentowy
	TAK
	

	32. 
	Podgłówek z podwójną regulacją manualną wspomagany sprężyną gazową (możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podgłówka względem blatu), zakres regulacji min.±30°
	TAK
	

	33. 
	Płyta plecowa górna odejmowana, regulowana w zakresie min. ±90°
	TAK
	

	34. 
	Płyta plecowa dolna jako stały segment blatu, regulowana elektromechanicznie w zakresie min. -50°/+90°
	TAK
	

	35. 
	Płyta siedzeniowa jako stały element blatu
	TAK
	

	36. 
	Płyta nożna – podnóżki dzielone, czteroczęściowe, z możliwością rozchylenia na boki manualnie, regulowane elektromechanicznie w zakresie min. ±90°
	TAK
	

	37. 
	Wszystkie segmenty blatu łączone za pomocą gniazd i uchwytów kodowanych w kształcie haków – wersja 1; lub za pomocą połączenia pinowo-wpustowego – wersja 2; lub zaczepowego z dodatkowym mocowaniem śrubowym – wersja 3.
Kodowanie uchwytów i gniazd zabezpiecza przed skonfigurowaniem np. zbyt długiego blatu. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu elementu w gnieździe powinno stanowić bezpieczne połączenie.
	TAK
Wersja 1 – 5 pkt
Wersja 2 – 1 pkt
Wersja 3 – 0 pkt
	

	38. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć rtg oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C
	TAK
	

	39. 
	Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych 
o grubości minimum 80 mm, antystatyczne, mocowane za pomocą rzepów
	
TAK
Wysokość  80 mm – 0 pkt.
Wysokość powyżej 80 mm – 1 pkt.

	

	40. 
	Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 400 mm
	TAK
	

	41. 
	Całkowita szerokość blatu: bez szyn bocznych 550 mm ( +/- 20 mm), z szynami bocznymi 600 mm ( +/- 20 mm)
	TAK
	

	42. 
	Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów
	TAK
	

	43. 
	Obciążalność blatu min. 400 kg
	TAK
	

	44. 
	Blat stołu wyposażony w dodatkowe gniazdo do podłączenia dodatkowych segmentów blatów napędzanych elektrycznie np. rozszerzenia urologiczno-ginekologicznego.
	TAK
	

	45. 
	Regulacja położenia blatów realizowana elektromechanicznie sterowana przy pomocy pilota przewodowego:
-wysokość
-pozycja Trendelenburga
-pozycja anty- Trendelenburga
-przechył boczny
-segment nożny, oddzielnie każdy podnóżek
-segment plecowy
-przesuw wzdłużny blatu
-poziomowanie blatu tzw. „0”
-pozycja flex i  reflex
	TAK
	

	46. 
	Stół z możliwością dokowania/oddokowywania blatu na kolumnie stołu przy pomocy pilota i dźwigni nożnej na wózku do transportera blatu – wersja 1; lub tylko przy pomocy pilota – wersja 2
	
TAK
Wersja 1 – 2 pkt.
Wersja 2 – 0 pkt

	

	Wózek do transportu blatu szt.2

	47. 
	Wózek do transportu blatów z możliwością jazdy na wprost i jazdy kierunkowej. Udźwig wózka min. 400 kg z możliwości ustawienia pozycji Trendelenburga i anty w zakresie min. ± 15º  Z możliwością regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 230 mm. Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe.
	TAK
	

	Blat ogólnochirurgiczny  2 szt,

	48. 
	Blat minimum 4 segmentowy
	TAK
	

	49. 
	Podgłówek z podwójną regulacją manualną wspomagany sprężyną gazową (możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podgłówka względem blatu), zakres regulacji min.±30°
	TAK
	

	50. 
	Płyta siedzeniowa jako stały element blatu
	TAK
	

	51. 
	Płyta plecowa górna jako element blatu odejmowany regulowany elektromechanicznie w przedziale min. -50°/+90°
	TAK
	

	52. 
	Płyta nożna – podnóżki dzielone, czteroczęściowe  z możliwością rozchylenia na boki manualnie, regulowane elektromechanicznie w zakresie min. ±90°. 
Możliwość wydłużenia  wszystkich części podnóżka 
	
TAK
Możliwość wydłużenia – 10 pkt 
brak możliwości wydłużenia – 0 pkt

	

	53. 
	Wszystkie segmenty blatu łączone za pomocą gniazd i uchwytów kodowanych w kształcie haków. Kodowanie uchwytów i gniazd zabezpiecza przed skonfigurowaniem np. zbyt długiego blatu. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu elementu w gnieździe powinno stanowić bezpieczne połączenie.
	TAK
	

	54. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć rtg oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C
	TAK
	

	55. 
	Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości minimum 90 mm, antystatyczne, mocowane za pomocą rzepów
	TAK
	

	56. 
	Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 400 mm
	TAK
	

	57. 
	Całkowita szerokość blatu: bez szyn bocznych 550 mm ( +/- 20 mm), z szynami bocznymi 600 mm ( +/- 20 mm)
	TAK
	

	58. 
	Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów
	TAK
	

	59. 
	Obciążalność blatu min. 400 kg
	TAK
	

	60. 
	Blat stołu wyposażony w dodatkowe gniazdo do podłączenia dodatkowych segmentów blatów napędzanych elektrycznie np. rozszerzenia urologiczno-ginekologicznego.
	TAK
	

	61. 
	Regulacja położenia blatów realizowana elektromechanicznie sterowana przy pomocy pilota przewodowego:
-wysokość
-pozycja Trendelenburga
-pozycja anty- Trendelenburga
-przechył boczny
-segment nożny, oddzielnie każdy podnóżek
-segment plecowy
-przesuw wzdłużny blatu
-poziomowanie blatu tzw. „0”
-pozycja flex i  reflex
	TAK
	

	Akcesoria ( ogólnochirurgiczne)

	62. 
	- ekran anestezjologiczny – z bocznym przedłużeniem, regulowana wysokość za pomocą zacisku 500mm – 1 szt./stół
- ekran wzmocniony mocowany do szyny bocznej z obu stron , możliwość  wyboru mocowania tylko z jednej strony  stołu . Przekrój ramion kwadratowy . Ekran z regulacją wysokości min 40 cm  Możliwość regulacji rozstawu szerokości szyn do wymiarów szerokości blatu. Ekran wyposażony w haki do zawieszania wyposażenia min. Hak Munster Możliwość zawieszenia akcesoriów o wadze do 20 
- klamry/zaciski na szynę, do montowania akcesoriów – 3 szt./stół
- statyw infuzyjny - z czterema hakami, mocowany do szyny poprzez umieszczenie czołowe, z przegubem kulowym, regulacja wysokości 620mm – 1szt/stół;
- pas do ciała – obrotowy, mocowany do szyny bocznej, system zapiania na rzep, zakres regulacji obwodu brzucha, - 2szt/stół;
- podpora pod rękę na przegubie kulowym, dł.580mm, z pasem do mocowania ręki – 2szt/stół;
- stelaż podpory bocznej – mocowany do szyn bocznych przez umieszczenie czołowe, regulacja wysokości 300 mm, wyciągnięcie wzdłużne – 160 mm; przegub obrotowy 360 stopni – 2szt/stół;
- poduszka podpory bocznej – mocowana do stelaża podpory bocznej, odpinana, o wym.100mm x 215mm x 50mm – 1szt/stół;
- poduszka  podpory bocznej – mocowana do stelaża podpory bocznej, odpinana, o wym. 120mm x 170mm x 50mm – 1szt/stół;
- pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej – wałek, śr.150mm, dł.500mm – 1szt/stół;
- pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej – pod głowę, profilowany, wymiary:250mm x 300mm x 110/70mm – 1szt/stół;
- pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej – półwałek, wym.500mm x 200mm x 100mm – 1szt/stół;
- pozycjoner wykonany z pianki pouliretanowej – pod kolana, okrągły, wym.220mm x 60mm – 2szt/stół

	TAK
	

	63. 
	AKCESORIA GINEKOLOGICZNE:
- podpory pod nogi - Goepel – 2 szt;
- uchwyty na nogi – regulowane za pomocą mechanizmu podtrzymującego sprężynę gazową, każdy regulowany jedną ręką, z oznaczeniami do regulacji pozycji, para tj.lewy i prawy – 1 kpl.;
- zacisk na szynę do w/w uchwytów na nogi – 2 szt.;
- podpora barków – para, z możliwością dostosowywania wysokości, regulowana wzdłużnie (130mm) i poprzecznie (90mm) – 1 kpl;
- podpora pod ramię o długości min 500 mm z pasami do mocowania kończyny górnej , materac wyprofilowany dla lepszej stabilizacji kończyny górnej . Mocowanie na szynie bocznej . Podpora z regulacją wysokości ustawienia i z regulacją wieloosiową na przegubie kulowym zwalniana jednorącz – 1szt.
- szyna boczna -szyna boczna 25x10 standard EURO przedłużająca mocowana do szyny bocznej stołu o długości min 500m posiadająca własny zamek do mocowania – 2 szt.
	TAK
	

	64. 
	AKCESORIA UROLOGICZNE:
- przedłużenie urologiczne – dł. 305mm – 1szt;
- materac do w/w przedłużenia urologicznego – o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości minimum 90 mm, antystatyczny, mocowany za pomocą rzepów  - 1 szt.
	TAK
	

	WARUNKI GWARANCJI I SZKOLEŃ

	1. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	24 miesiące – 0 pkt
Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy  gwarancji – 10 pkt
Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy  gwarancji – 20 pkt

	

	2. 
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3. 
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5. 
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	6. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7. 
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8. 
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9. 
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
· Personel lekarski – 5  osób po 5 godzinie
· Personel pielęgniarski – 5 osób po 5 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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