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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy EZ.28.23.2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ
Pakiet nr 2

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego  Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn:  .”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".


Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Parametry  i wartości wymagane/oceniane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	STOLIK DO NARZĘDZI Z RUCHOMĄ PŁYTĄ TYPU MAYO

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	STOLIK DO NARZĘDZI

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	STOLIK ZABIEGOWY

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	WÓZEK ZE STALI KWASOODPORNEJ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW STERYLNYCH

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	WÓZEK DO LEKÓW I OPATRUNKÓW

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	STOLIK DO NARZĘDZI Z RUCHOMĄ PŁYTĄ TYPU MAYO – 3 SZTUKI

	1. 
	Konstrukcja stolika wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych, klejonych).
	TAK
	

	2. 
	Blat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu min.  R15.
	TAK
	

	3. 
	Blat z dodatkowym wzmocnieniem w kształcie H z zamkniętych profili (30x30 i 50x30) wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). W przypadku uszkodzenia możliwość zdemontowania i wymiany blatu.
	TAK
	

	4. 
	Blat podnoszony i opuszczany przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni.
	TAK
	

	5. 
	Blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem.
	TAK
	

	6. 
	Podstawa stolika w kształcie litery T wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa dająca stabilność w każdej pozycji ustawienia obciążonego blatu.
	TAK
	

	7. 
	Dopuszczalne obciążenie 15 kg.
	TAK
	

	8. 
	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	9. 
	Stolik na kółkach o średnicy 80 mm (wszystkie z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża.
	TAK
	

	10. 
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 740x490 mm   (+/- 10 mm).
	TAK, podać
	

	11. 
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740X490X960/1370 mm (+/- 10 mm)
	TAK, podać
	




	STOLIK DO NARZĘDZI – 6 SZTUK

	1. 
	Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych)
	TAK
	

	2. 
	Blat i półka płaskie, wmontowane na stałe i wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym
	TAK
	

	3. 
	Odległość między blatem a półką wynosi ok. 445 mm 
	TAK
	

	4. 
	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o przekroju okrągłym 20 mm.
	TAK
	

	5. 
	Stolik na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	STOLIK ZABIEGOWY – 5 SZTUK

	1. 
	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm) 
	TAK
	

	3. 
	Stolik z blatem prostym i dwoma półkami montowanymi na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,2 mm
	TAK
	

	4. 
	Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki fi 20x20 mm (+/- 10 mm)  znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo)
	TAK
	

	5. 
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła
	TAK
	

	6. 
	W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża.
	TAK, podać
	

	7. 
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	8. 
	Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 750x650 mm (+/- 10 mm)
	TAK, podać
	

	9. 
	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 865x720x880 mm (+/- 10 mm)
	TAK, podać
	

	WÓZEK ZE STALI KWASOODPORNEJ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW STERYLNYCH – 2 SZTUKI

	1. 
	Konstrukcja korpusu wózka samonośna wykonana całkowicie z blachy profilowanej ze stali kwasoodpornej w gatunku  1.4301 (304).
	TAK
	

	2. 
	Korpus wykonany w technologii podwójnej ścianki.
	TAK
	

	3. 
	Wózek wyposażony z dwóch boków w uchwyty do prowadzenia ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o okrągłym przekroju 20 mm
	TAK
	

	4. 
	Drzwi wykonane z podwójnej blachy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	5. 
	Wózek szczelnie zamykany, konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. 
	TAK
	

	6. 
	Drzwi wyposażone z silikonową uszczelkę. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew
	TAK
	

	7. 
	Drzwi wyposażone w zamknięcie obrotowe typu „rączka” i zamek zamykany na klucz
	TAK
	

	8. 
	Wewnątrz dwie półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) z możliwością wyjęcia
	TAK
	

	9. 
	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) dodatkowo od spodu wzmacniane profilem trapezowym
	TAK
	

	10. 
	Drzwi podwójne otwierane skrzydłowo do 270 stopni
	TAK
	

	11. 
	Wózek przeznaczony do przewozu 9 jednostek sterylizacyjnych.
	TAK
	

	12. 
	Wózek na kółkach o średnicy 160 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża kółka z osłoną osi toczenia
	TAK
	

	13. 
	Wózki przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni wózków w temp. 60-70°C
	TAK
	

	14. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	

	WÓZEK DO LEKÓW I OPATRUNKÓW – 9 SZTUK

	1. 
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK
	

	2. 
	Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	TAK
	

	3. 
	Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm
	TAK
	

	4. 
	Szuflady na prowadnicach samo dociągowych z pełnym wysuwem
	TAK
	

	5. 
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK
	

	6. 
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK
	

	7. 
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	8. 
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	TAK
	

	9. 
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
	TAK
	

	10. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK
	

	11. 
	Wózek  wyposażony w relingi boczne na akcesoria
	TAK
	

	12. 
	Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 650x600 mm (+/- 10mm)
	TAK, podać
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	13. 
	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 690x700x985 mm ( +/- 10 mm)
	TAK, podać
	

	WARUNKI GWARANCJI I SZKOLEŃ 

	1. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.

	PODAĆ
24 miesiące – 0 pkt
Wydłużenie o 6 m-cy tj. 
do 30 m-cy  gwarancji – 20 pkt
Wydłużenie o 12 m-cy tj. 
do 36 m-cy  gwarancji – 40 pkt
	

	2. 
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3. 
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	5. 
	Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	

	6. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7. 
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. 
	TAK
	

	8. 
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/podać
	

	9. 
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na OTiA oraz Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
· Personel pielęgniarski – 5 osób po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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