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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.57.2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET nr 2)

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	Lp.
	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Parametry  i wartości wymagane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	Przenośny monitor skażeń z możliwością pomiaru mocy dawki – 1 szt.

	1. 
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	2. 
	Typ/model
	Podać
	

	3. 
	Pomiar rodzaju promieniowania: alfa, beta, gamma
	TAK
	

	4. 
	Pomiar skażeń w jednostkach: częstość zliczeń (cps, cpm), skażenia powierzchni (Bq, dps, dpm, Bq/cm2), odpowiednik dawki kierunkowej H’07 dla promieniowania beta (100 keV – średnia energii 800 keV) i dla energii fotonów 6-10 keV
	TAK
	

	5. 
	Zakres pomiarowy skażeń min.: 0 - 500 kcps
	TAK
	

	6. 
	Pomiar mocy dawki promieniowania w jednostkach: mnożniki Sv/h
	TAK
	

	7. 
	Zakres pomiarowy mocy dawki min.: 0,2 Sv/h - 100 mSv/h, 20 µrem/h - 10 rem/h 
	TAK
	

	8. 
	Wyświetlanie przeciążeń: sygnalizacja przeciążenia do 10 Sv/h (1000 R/h)
	TAK
	

	9. 
	Czułość: Am-241:28%, Co-60: 25%, C-14: 19%
	TAK
	

	10. 
	Progi alarmowe: Dwa progi alarmowe dla częstości zliczania, aktywność, dawki i mocy dawki
	TAK
	

	11. 
	Intensywność alarmów dźwiękowych: co najmniej 80 dB w odległości  30 cm
	TAK
	

	12. 
	Czas odpowiedzi: typ 10 s dla tła do 100 rem/h (1 Sv/h), typ 5 s dla tła do 300 rem/h (3 Sv/h), typ 2s dla tła do 1 mrem/h (10 Sv/h)
	TAK
	

	13. 
	Okno energetyczne: 17 keV – 3 MeV
	TAK
	

	14. 
	Stopień ochrony: IP 32 zgodnie z EN 60529
	TAK
	

	15. 
	Zasilanie bateriami lub akumulatorkami AAA
	TAK
	

	16. 
	Pamięć wewnętrzna: ostatnie 1600 zmierzonych wartości
	TAK
	

	17. 
	Filtr kompensacji gamma H’07
	TAK
	

	18. 
	Filtr kompensacji gamma H’(10)
	TAK
	

	19. 
	Stojak umożliwiający zamocowanie miernika 
	TAK
	

	20. 
	Oprogramowanie  umożliwiające odczyt danych z komputera wraz z odpowiednim kablem łączącym miernik z komputerem
	TAK
	

	21. 
	Wzorcowanie miernika dla izotopów: Cs-137, Co-60, Sr-90, C-14, Am-241 nie starsze niż 1 miesiąc przed dostawą
	TAK
	

	22. 
	Gwarancja 24 miesięce
	[bookmark: _GoBack]TAK
	

	23. 
	Szkolenie dla personelu z obsługi urządzenia w wymiarze 1 godziny dla 4 osób (fizyk, lekarz, pielęgniarka, radiochemik), potwierdzone imiennym certyfikatem
	TAK
	

	Radiometr – mierzący dawkę i moc dawki promieniowania jonizującego

	24. 
	Producent kraj/rok produkcji (min. 2019 r.)
	Podać
	

	25. 
	Typ/model
	Podać
	

	26. 
	Radiometr dawki i mocy dawki promieniowania gamma
	TAK
	

	27. 
	Rodzaj detektora: licznik proporcjonalny
	TAK
	

	28. 
	Pomiar w jednostkach: nSv, Sv, mSv, nSv/h, Sv/h, mSv/h
	TAK
	

	29. 
	Zakres pomiarowy dawki min.: 100 nSv – 10 Sv
	TAK
	

	30. 
	Zakres pomiarowy mocy dawki min.: 10 nSv/h – 100 mSv/h
	TAK
	

	31. 
	Zakres energetyczny: 30 keV – 4,4 MeV
	TAK
	

	32. 
	Progi alarmowe do pomiaru mocy dawki min.: 0 … 99mSv/h
	TAK
	

	33. 
	Progi alarmowe do pomiaru dawki min.: 0 … 10 Sv
	TAK
	

	34. 
	Sygnał akustyczny: 80 dB w odległości 30 cm
	TAK
	

	35. 
	Kompensacja energii dla równoważnika dawki H’(10) zgodnie z ICRP60/ICRU29
	TAK
	

	36. 
	Maksymalne przeciążenie: 50 Sv/h
	TAK
	

	37. 
	Obudowa: poliwęglan
	TAK
	

	38. 
	Stopień ochrony: IP 67 (wodoodporny do 1 m głębokości)
	TAK
	

	39. 
	Zasilanie: baterie lub baterie litowe
	TAK
	

	40. 
	Kompatybilny z zewnętrzną sondą FHT 752
	TAK
	

	41. 
	Wyświetlana wartość pomiarowa: LCD z podświetlaniem, wyświetlana wartość do 3 znaczących miejsc po przecinku w odpowiedniej jednostce, wyświetlacz analogowy, skala logarytmiczna z wykresem, automatyczny wybór zakresów
	TAK
	

	42. 
	Świadectwo kalibracji dla Cs-137, Co-60 nie starsze niż 1 miesiąc przed dostawą
	TAK
	

	43. 
	Gwarancja 24 miesięce
	TAK
	

	44. 
	Szkolenie dla personelu z obsługi urządzenia w wymiarze 1 godziny dla 4 osób (fizyk, lekarz, pielęgniarka, radiochemik), potwierdzone imiennym certyfikatem
	TAK
	

	
	WARUNKI GWARANCJI I SZKOLENIA
	
	

	45. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
	[bookmark: komentarze]TAK/PODAĆ
24 miesiące  – 0 pkt.
Wydłużenie o 6 miesięcy, tj. do 30 m-cy  – 20 pkt.
Wydłużenie o 12 miesięcy, tj. do 36 m-cy  – 40 pkt.
	

	46. 
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	47. 
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	48. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy zgodnie z zaleceniami producenta, gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	49. 
	Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe, za wyjątkiem systemu kontroli radiacyjnej i środowiska pracy, gdzie dopuszcza się wymianę wadliwego komponentu.
	TAK
	

	50. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych., przypadku napraw zagranicznych 10 dni.
	TAK
	

	51. 
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	52. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w Pracowni scyntygrafii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
Personel lekarski – 4 osoby po 1 godzinie
Fizycy – 4 osoby po 1 godzinie
Personel medyczny – 4  osoby po 1 godzinie
Personel pielęgniarki – 4 osoby po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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