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Nr sprawy: EZ.28.85.2020

Real-Time PCR a — 1 szt

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartosci powyzej 214 000 euro na dostawe urzadzenia Real Time PCR dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki

Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH, WARUNKOW GWARANCII, SERWISU , SZKOLEN.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartosci podane w kolumnie

,odpowiedz wykonawcy”

byty zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi

w oficjalnym dokumencie przedstawiajgcym dane techniczne (np. katalog). Zamawiajgcy ma prawo wystqgpic¢ do wykonawcéw o udzielenie dalszych wyjasnien niezbednych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Lp. Opis minimalnych parametrow technicznych Parametry i
wartosci PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrow
wymagane oferowanych/ podaé zakresy/ opisa¢

1. Tak/Podad

Nazwa — Model/typ/numer katalogowy
2. Tak/Poda¢

Producent
3. Tak/Podad

Kraj pochodzenia
4. | Rok produkgc;ji Tak/Podaé




Termocykler Real-Time na elementach Peltiera z blokiem:
384 dotkowym standardowym do pracy z ptytkami o objetosci 0,02 ml.
Zakres temperatury na bloku: 4-99,9°C

Tak/Podaé

Mozliwos¢ zastosowania nastepujgcych blokow:
a) 96-dotkowym do pracy z ptytkami o objetosci 0,2 ml;
b) 96-dolkowy typu FAST do pracy z ptytkami, probédwkami,
probdwkami w paskach

c) 384 dotkowym do przeprowadzania reakcji w plastikowych
kartach z fabrycznie naniesionymi liofilizowanymi primerami oraz
sondg do badania ekspresji 384 genéw w tym samym czasie.

Objetos¢ naczynia reakcyjnego na karcie max. 2 pl

Tak

tatwosé wymiany blokdw przez uzytkownika

Tak

Czutosc¢ detekcji: od 1 kopii

Tak

Zrédto wzbudzania fluorescencji — lampa halogenowa

Tak

10.

Zbieranie danych: kamera CCD

Tak

11.

Min. 6 kanatéw emisyjnych (500-720 nm) i min. 6 wzbudzajgcych (450-
670nm)

Tak

12.

Obecnosc filtrow umozliwiajgcych detekcje minimum nastepujacych
barwnikéw: FAM, SYBR Green |, SYTO9, Fluorescein, SYPRO Orange, VIC,
JOE, TET, HEX, TAMRA, NED, BODIPY, ROX, Texas red, LIZ, Alexa Fluor,
Joda-4

Tak

13.

Program kalkulujgcy automatycznie, w trakcie kazdego cyklu PCR,
udziat poszczegdlnych barwnikéw wchodzacych w sktad mieszaniny
reakcyjnej.

Tak

14.

Sterowanie aparatem za pomoca panelu dotykowego, z mozliwoscig
zapamietania min. 100 eksperymentéw w celu szybkiego wybrania
protokotu do uruchomienia aparatu i rozpoczecia reakcji bez
koniecznosci sterowania z komputera;

Tak

15.

Mozliwos$¢ powiadamiania za pomocg poczty elektronicznej o
rozpoczeciu lub zakonczeniu reakgji.

16.

Minimalnie wymagane funkcje:
e zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreslanie
krzywej dysocjacyjnej,

Tak




automatyczne wykreslanie krzywej standardowej, oznaczanie
ilosciowe kwaséw nukleinowych,

oznaczanie jakoSciowe (+/-),

analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja
alleli),

zastosowanie kontroli wewnetrznej (IPC)

multiplex PCR

analiza struktury drugorzedowej starteréw i sond, analiza
dimeryzacji starterow.

17.| Aparat wyposazony w port umozliwiajgcy import lub export danych z Tak
aparatu do komputera lub na nosniki danych Flash
18.| Program: automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji gendw metoda Tak
AACt z przeprowadzonych eksperymentdw dla nieograniczone;j liczby
probek w tym samym czasie
19.| Mozliwos¢ rozbudowy aparatu o: Tak
e program do analizy HRM do wykrywania mutacji SNP, insercji,
delecji, analizy metylacji
e program zarzadzajgcy do kontroli pracy urzadzenia i analizy
danych dla oddzielnego komputera dziatajgcego w sieci.
20.| Program do projektowania starteréw i sond do reakcji PCR w czasie Tak
rzeczywistym
21.| Mozliwos$¢ zastosowania barwnika ROX™ . Tak
22.| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Tak
Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub
kontrakcie serwisowym przez dziat serwisu.
23.| Zasilanie 230V, 50 Hz. Tak

Warunki gwarancji, serwisu oraz szkolen

1. TAK/PODAC
Okres gwarancji min. 24 miesigce, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru (podac liczbe miesiecy)

2. | Szczegdétowe warunki gwarancji zostang okreslone w ksigzkach TAK

gwarancyjnych urzadzenia i winny uwzgledniaé postanowienia warunkéw




gwarancji, okresSlone w niniejszym zafaczniku. Ksigzki gwarancyjne
zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu w dniu podpisania
protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia

Koszty przegladéw, napraw gwarancyjnych i czesci podlegajgcych
wymianie, dojazdéw do Zamawiajgcego oraz robocizny majgce zwigzek z
wykonywaniem tych czynnosci w okresie gwarancyjnym ponosi
Wykonawca

TAK

W okresie gwarancji wszystkie przeglady techniczne bedg wykonywane w
ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przeglad nie wczesniej
niz po roku od instalacji, chyba, ze producent wymaga wykonywania
przeglagddéw w innych interwatach czasowych.

TAK

Dopuszcza sie trzy naprawy gwarancyjne (bedace konsekwencjg ukrytej
wady produkcyjnej tkwigcej w urzadzeniu) tego samego elementu lub
podzespotu w okresie gwarancji, po ktorych element ten lub podzespédt
zostanie wymieniony na nowy.

TAK

Czas reakcji serwisu (max. 72 godzin) liczony do momentu przystgpienia
do wykonania diagnostyki, naprawy (podac liczbe godzin)

TAK/PODAC

Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, ktdrego
przedtuza sie gwarancje o czas przerwy w eksploatacji — 5 dni roboczych

TAK

Czas wykonania naprawy nie wymagajacej sprowadzenia czesci z
zagranicy wynosi do 96 godzin lub do 21 dni w przypadku naprawy
wymagajacej sprowadzenia czesci z zagranicy, liczonych od dnia
zgloszenia naprawy.

TAK

Zgtoszenia  wszelkich awarii  dokona upowazniony pracownik
Zamawiajgcego na numer faksu: ..., lub adres e-mail
......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej,
przy czym Wykonawca zapewnia odbiér zgtoszenia przez catg dobe i przez
365 dni w roku

TAK, podac

10.

W razie wystgpienia potrzeby, Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z
prosbg o sporzadzenie wykazu biezgcych i okresowych zasad
postepowania z urzgdzeniem w okresie pogwarancyjnym

TAK/PODAC

11.

Przeglady w ramach gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis
producenta, podac adres

TAK




12.

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie o0sdéb sposrdd personelu Zamawiajgcego w
zakresie zapewniajgcym bezpieczng obstuge przedmiotu zamdwienia, w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tj. nie pdzniej niz w ciggu 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru w nastepujgcym wymiarze:

e Personel lekarski 5 oséb po 1 godzinie kazda z oséb
Szkolenia odbedg sie w WWCOIT im. M. Kopernika w todzi

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantowac dostateczne przyswojenie
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obstugi urzadzenia.

TAK

Oceniane parametry i warunki-punktacja

1 | Kompatybilnos¢ z posiadanym przez Zamawiajgcego sprzetem tj. TAK/PODAC
QuantStudio 7 FleX Real-Timeq PCR f-my ThermoFisher Scientific. Nie - 0 pkt.;
Kompatybilno$¢ ma polegac¢ na mozliwosci stosowania tych samych: Tak - 40 pkt.

e blokdw grzejnych,
e oprogramowan,
e zestawodw do kalibracji.




