Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy EZ.28.86.2020
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 5 – Platforma stabilometryczna do rehabilitacji onkologicznej (1 szt.) oraz 
urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oprogramowaniem  (1 szt.)

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi 
w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	LP.
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2020 r.
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	


	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	WARUNKI PODSTAWOWE

	1.
	Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą
	Tak
	
	BEZ OCENY

	2.
	Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla

pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	3.
	Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	4.
	Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	5.
	Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	6.
	Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	7.
	Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi:

Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość.

Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie.

Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący.

Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.
	Tak


	
	BEZ OCENY

	8.
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	9.
	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	10.
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	11.
	Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	12.
	Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	13.
	Kartoteka pacjenta.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	14.
	Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	15.
	 Max wymiary platformy: 55x55cm, wysokość 6,5cm (+/- 5%)
	Tak
	
	BEZ OCENY

	16.
	Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	17.
	Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	18.
	Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	19.
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm].  (+/- 5%)
	Tak
	
	BEZ OCENY

	Osprzęt 

	1.
	Stabilny stojak na kółkach
	Tak
	
	BEZ OCENY

	2.
	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale
	Tak
	
	BEZ OCENY

	3.
	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	Tak
	
	BEZ OCENY

	4.
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

- Pamięć min. 8 GB RAM,

- Karta grafiki zgodna z DirectX 10

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:     

  2 x USB (3.0)

  2 x USB (2.0)

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB
	Tak
	
	BEZ OCENY

	Stacja terapeutyczna 1szt.

	1.
	Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej
	Tak
	
	BEZ OCENY

	2.
	Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale
	Tak
	
	BEZ OCENY

	3.
	Możliwość regulacji pozycji monitora dla terapeuty lub administratora
	Tak
	
	BEZ OCENY

	4.
	Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	Tak
	
	BEZ OCENY

	5.
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

- Pamięć min. 8 GB RAM,

- Karta grafiki zgodna z DirectX 10

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:     

  2 x USB (3.0)

  2 x USB (2.0)
	Tak
	
	BEZ OCENY

	6.
	Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej
	Tak
	
	BEZ OCENY

	7.
	Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami
	Tak
	
	BEZ OCENY

	Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oprogramowaniem 1szt.

	1.
	Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego
	Tak
	
	BEZ OCENY

	2.
	Możliwości:
- pomiar zakresu ruchomości,
- ćwiczenia dynamiczne,
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,
-obiektywizacja procesu rehabilitacji,
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	3.
	Korzyści:
- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy,
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną,
- poprawa koordynacji mięśniowej.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	4.
	Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem
	Tak
	
	BEZ OCENY

	5.
	Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	6.
	Oprogramowanie:
- łatwe w obsłudze,
- w pełni parametryzowalne,
- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,
- zintegrowane z kartoteką pacjenta,
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	7.
	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,
	Tak
	
	BEZ OCENY

	Osprzęt

	1.
	Stabilny stojak na kółkach
	Tak
	
	BEZ OCENY

	2.
	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale
	Tak
	
	BEZ OCENY

	3.
	Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta
	Tak
	
	BEZ OCENY

	4.
	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	Tak
	
	BEZ OCENY

	5.
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

- Pamięć min. 8 GB RAM,

- Karta grafiki zgodna z DirectX 10

- Wymagane złącza:     

  2 x USB (3.0)

  2 x USB (2.0)

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB
	Tak
	
	BEZ OCENY

	6.
	Standardowe wyposażenie:
- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta,
- moduł odbiornika radiowego do PC,
- oprogramowanie PC,
- zestaw gum oporowych,
- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz.
	Tak
	
	BEZ OCENY

	7.
	· Wymiary: Wymiary: 1890 x 580 x 1170 mm

· Waga: 120 kg
	Tak
	
	BEZ OCENY

	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU ORAZ SZKOLEŃ 

	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru (podać liczbę miesięcy)
	TAK/PODAĆ

 
	
	Okres gwarancji:

Okres gwarancji: od 24 miesiące – 0 pkt.

Okres gwarancji: od 25  miesięcy do 30 miesięcy – 20 pkt.

Okres gwarancji: od 31 do 36 miesięcy i więcej – 40 pkt.

	2.
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w niniejszym załączniku. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
	TAK
	
	BEZ OCENY 

	3.
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca
	TAK
	
	BEZ OCENY

	4.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	BEZ OCENY

	5.
	Dopuszcza się trzy  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu  lub podzespołu w okresie gwarancji, po których element ten lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.
	TAK
	
	BEZ OCENY

	6.
	Czas reakcji serwisu (max. 48 godzin) liczony do momentu przystąpienia do wykonania diagnostyki, naprawy (podać liczbę godzin)
	TAK/PODAĆ


	
	BEZ OCENY

	7.
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych
	TAK
	
	BEZ OCENY

	8.
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach gwarancji naprawę w terminie do 96 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
	TAK
	
	BEZ OCENY

	9.
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku
	TAK, podać
	
	BEZ OCENY

	10.
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym
	TAK/PODAĆ


	
	BEZ OCENY

	11.
	Przeglądy w ramach gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis producenta, podać adres
	TAK
	
	BEZ OCENY



Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	
	


