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                                                                                                                                                         Załącznik  nr  2 do SIWZ
				                                                                                                 Nr sprawy EZ.28.79.2020
                                                                                                                                                                     Dotyczy pakietu:  nr 1

OPIS TECHNOLOGICZNY WYKONANIA MEBLI

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na  wyprodukowanie, dostawę  i montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii                          im.  M. Kopernika   w Łodzi.

Pakiet nr 1: wyposażenie meblowe dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej

	TECHNOLOGIA WYKONANIA ZABUDOWY MEBLOWEJ DLA 
KLINIKI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ- WYMAGANIA OGÓLNE


	DOSTAWA MEBLI WRAZ Z WNIESIENIEM I MONTAŻEM W MIEJSCU ICH PRZEZNACZENIA


	Meble przeznaczone do powieszenia na ścianie maja być zamontowane za pomocą kołków , które w wyniku zacisku w materiale klinują się w przeciwnych kierunkach oraz śrub ze stali A 4 o bardzo wysokiej odporności na korozję. Takie połączenie jest niezwykle mocne i gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. Zabudowy szafek wiszących maja być zamontowane na szynach montażowych odpornych na odkształcenia , o jednolitej budowie , bez nacięć pionowych osłabiających konstrukcję szyny. Wszelkie uszczelnienia maja być wykonane silikonem neutralnym, zawierającym środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów- bezwonnym i neutralnym chemicznie o dobrej przyczepności, nie powodującym korozji.

	Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów w zakresie ± 5% , wymagając od wykonawcy  precyzyjnego dopasowania mebla do poszczególnych pomieszczeń indywidualnie, w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej dla montowanego mebla (np.szerokość szafki dla przestrzeni roboczej  wynoszącej 35,5 cm).                                                                                                                                                                                                                               Zamawiający udostępnia wszystkie pomieszczenia do dokonania wizji lokalnej dla  ustalenia lokalizacji poszczególnych elementów zabudowy, dopasowania mebli do poszczególnych pomieszczeń, zinwentaryzowanych przez siebie, we własnym zakresie  (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich instalacji istniejących w pomieszczeniach) oraz wykonania wizualizacji zgodnie z wymiarami pomieszczeń i ich układem przestrzennym.
Odbycie wizji lokalnej - przy udziale pracownika Sekcji Zaopatrzenia Centrum tel.42 689-57-94 w dni robocze od poniedziałku do piątku   w godz.8.00-14.00  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym




	Lp.
	WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I WYKONAWCZE
	

WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	
	PARAMETRY
	
	

	1.
	Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, w całości,  wykonane z fabrycznie nowych, materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich. Nie dopuszcza się dostarczenia mebli w elementach (paczkach) i składania ich w miejscu przeznaczenia 
	TAK
	

	2.
	Meble wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 
	
TAK
	

	3.
	Wykonawca zamontuje i dopasuje  meble do poszczególnych zabudów pomieszczeń, opisanych w  SIWZ, (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich istniejących instalacji w pomieszczeniach oraz zachowaniem traktów komunikacyjnych w każdym pomieszczeniu)
	

TAK
	

	4.
	Wykonawca dostosuje  wszystkie meble, uwzględniając ewentualne nierówności ścian i podłóg ( konieczność wykonania blend uzupełniających do mebli ,niwelujących różnice poziomów i pionów oraz wypoziomowania zabudów)- stwierdzenie braku wykonania opisanych czynności będzie skutkowało odmową przyjęcia mebli  przez zamawiajacego
	
TAK
	

	5.
	Wykonawca zabezpieczy podłogi i ściany, okna, sufity, drzwi itp., na czas wnoszenia i montażu mebli. Wykonawca wysprząta pomieszczenia po wykonanych pracach montażowych
	
TAK
	

	6.
	Wszystkie płaszczyzny mebli pozbawione są jakichkolwiek rys, ubytków  laminatu, uszkodzeń  lub śladów wykonywanych napraw-stwierdzenie takich defektów będzie skutkowało  odmową przyjęcia  mebli  przez zamawiającego
	
TAK
	

	7.
	Wykonawca ustali z zamawiającym kolory płyt na podstawie próbnika z min. 20 kolorami.
	
TAK
	

	8.
	Wizualizacja  3D oferowanej zabudowy. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wizualizację  3D oferowanej zabudowy, umiejscowionej   w każdym z pomieszczeń w którym zabudowa ma się znajdować. Wizualizacja wykonana  w kolorze, z uwzględnieniem  wielkości, kształtu, faktury, koloru, elementów wyposażenia wewnętrznego zabudowy . Wizualizację należy przedstawić w oparciu o dokonaną wizje lokalną i wymagany rodzaj mebli opisany w SIWZ dla każdego pomieszczenia. W załączeniu – plany Kliniki Chirurgii Onkologicznej z wytycznymi ustawienia zabudowy.  Nie dopuszcza się wizualizacji w postaci szkicu lub wydruku szkieletowego. Wizualizacje należy przedstawić do pkt. od 8.01 do 8.18. W związku z powyższym wskazane jest odbycie wizji lokalnej.
	




TAK
	

	8.01
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 1/03  , zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.02
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1/04,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.03
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: KUCHENKA PACJENTÓW 1/05  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.04
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej:  POKÓJ PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH  1/09 zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.05
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej:   POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 1/10, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.06
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 1/11,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.07
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej:   MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 1/14 zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.08
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej:  POKÓJ SOCJALNY 1/19 zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.09
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: SALA OPATRUNKOWA  1/20,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.10
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: POKÓJ PRZYGOTOWAŃ PIELEGNIARSKICH 1/22,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.11
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: WĘZEŁ SANITARNY LEKARZY 1/26,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.12
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: KORYTARZ 1/27,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.13
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: POKÓJ LEKARZY 1/28 zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.14
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: ANEKS SOCJALNY 1/29 ( POW. 4,57 m2), PRZY POKOJU LEKARSKIM 1/28,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.15
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii O nkologicznej: POKÓJ ADIUNKTÓW 1/41,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11

	
TAK
	

	8.16
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: SEKRETARIAT 1/42,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.17
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: POKÓJ 4-OSOBOWY POOPERACYJNY 1/43,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	8.18
	Wykonawca przedstawi  wizualizację 3D, wydruk laserowy , w kolorze, zabudowy meblowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej: POKÓJ BADAŃ  1/48,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	
TAK
	

	9.
	Wszystkie krawędzie formatek mebli oklejone maszynowo okleiną PCV o grubościach szczegółowo opisanych w SIWZ-  stwierdzenie braku właściwego wykonania opisanej czynności będzie skutkowało odmową przyjęcia mebli  przez zamawiającego
	
TAK
	

	10.
	Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie min. 160 mm. Wybór modelu uchwytu z min. 5 wzorów. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych
	
TAK
	

	11.
	Blaty wykonane z  CORIANU
Zamawiajacy wyjaśnia, że  w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnach „NAZWA”, „OPIS”,”PARAMETRY” ,”WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU” znajdujących się w załącznikach do SIWZ oraz w Specyfikacjki Istotnych Warunków Zamówienia , wszędzie, gdzie zostało użyte sformułowanie „CORIAN”bądź „TYPU CORIAN” który został wyszczególniony w opisach, Zamawiający rozumie materiał CORIAN ® firmy Du Pont™  .
Blaty wykonane z materiału CORIAN ® wyszczególnione w projekcie zabudowy meblowej wykonane z materiału o następującej charakterystyce:
-Materiał trwały, nieporowaty, jednorodny materiał powierzchniowy, składający się z ok.1/3 żywicy akrylowej  a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych.  odporny na większość uderzeń oraz zarysowań, charakterystycznych dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń zabiegowych.  Zgodnie z  wytycznymi  dla deklaracji środowiskowych produktów cechujących się ponadprzeciętną jakością środowiskową, wykazujące mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż pozostałe dostępne na rynku 
-materiał-jednolity na całej grubości i może być łączony w niewidoczny sposób, co gwarantuje, że jego  powierzchnia pozostanie higieniczna. 
-powierzchnia nie sprzyjająca  rozwojowi bakterii ani grzybów –materiał  odporny na rozwój grzybów „grzybostatyczny” – nie zawiera składników pokarmowych do rozwoju bakterii 
- materiał posiada certyfikat higieniczności zgodny z międzynarodową normą 
-materiał obojętny chemicznie  nietoksyczny.
-materiał w temperaturach pokojowych nie emitujący  żadnych gazów.
- powierzchnie materiału  -  odnawialne i łatwe w utrzymaniu, co oznacza, że można przywrócić je do stanu początkowego przy użyciu gąbki i zwykłego nierysującego środka czyszczącego.
-uszkodzenia mogą być zazwyczaj naprawione na miejscu, bez konieczności całkowitej   wymiany materiału
-materiał jednorodny, nieulegający rozwarstwieniu. Można obrabiać jak drewno przy użyciu  narzędzi do obróbki drewna
-  materiał, jak i kleje oraz szczeliwa używane do jego instalacji posiadają Certyfikat GREEN   GUARD Indoor  AirQuality®, potwierdzający emitowanie przez nie jedynie niewielkich ilości   lotnych związków organicznych.
- zaawansowany produkt  kompozytowy, stosowanym jako materiał architektoniczny i projektowy ,podlegają obróbce za pomocą typowych narzędzi stolarskich.
- materiał posiada certyfikat stwierdzający , że nie zawiera on metali ciężkich i spełnia normy  Dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych
- Szwy pod płytami eliminują problem z obrzeżami, na których zbiera się brud i wilgoć, dzięki    czemu pielęgnacja i konserwacja ograniczona jest do minimum, a same płyty bardziej    higieniczne.
	




















TAK/   Podać rodzaj,          nazwę materiału i producenta wraz z certyfikatem produktu
	

	12.
	Wykonawca dostarczy potwierdzenie (ceryfikat ) producenta materiału CORIAN ®  , że jest autoryzowanym wykonawcą wyrobów z materiału CORIAN ®,  nabył umiejętności w zakresie  obróbki materiału CORIAN ® i ze względu na wysokie umiejętności i kompetencje jest członkiem międzynarodowej sieci jakości Du Pont™ CORIAN ® Quality Network. Potwierdzenie (Certyfikat jakości)- wystawiony dla wykonawcy , zapewniający, że wszystkie produkty i ich instalacja będą wolne od wad fabrycznycyh przez okres 10 lat od daty zakupu
	TAK- potwierdzenie dokumentem producenta materiału Du Pont™ CORIAN ® - 25 PKT / NIE-brak potwierdzenia producenta materiału Du Pont™ CORIAN ® - 0 PKT
	

	13.
	Wykonawca dostarczy potwierdzenie (certyfikat) producenta okuć, że jest autoryzowanym wykonawcą instalacji okuć  opisanych w technologii wykonania zabudowy, nabył umiejętność techniki montażu okuć  i producent udziela dożywotniej gwarancji na zainstalowane przez wykonawcę okucia opisane w SIWZ
	TAK- potwierdzenie dokumentem producenta okuć 15  PKT / NIE-brak potwierdzenia producenta okuć- 0 PKT
	

	14.
	Płyty bazowe (podkładowe użyte do wykonania blatów)  pod materiał  CORIAN® – w kolorze DOPASOWANYM do koloru użytej płyty  CORIAN®
	
TAK
	

	15.
	Prowadnice montowane do szuflad, kryte, z pełnym wysuwem i zintegrowanym cichym domykiem. Prowadnice wyposażone w wałki z tworzywa sztucznego , odporne na ścieranie, z synchronizowanym systemem wózków jezdnych, z klasą obciążeniową w zakresie 40-60 kg. System regulacji frontu w czterech płaszczyznach
	

TAK/   Podać model            prowadnic i producenta
	

	16.
	Wyposażenie kontenerów mobilnych z częściowym wysuwem:
Zestaw szuflad z systemem przeciwprzeważeniowym o parametrach:
min.głębokość światła 530 mm, szerokość światła 392 mm, wysokość ramy zawieszanej 244 mm.W skład zestawu wchodzą:
1 piórnik - wklad typu piórnik ( do wyboru z trzech modeli)
3 szuflady stalowe
3 prowadnice z częściowym  wysuwem, obciążenie min.25 kg
1 system zamka centralnego  z systemem cichego domykania
	


TAK/   Podać model           zestawu  i producenta
	

	17.
	Wykonawca wyposaży wszystkie górne szuflady w szafkach dolnych stojących we wkłady tworzywowe ( do wyboru z trzech modeli), do segregacji drobnych przedmiotów
	

TAK
	

	18.
	Zawiasy drzwi z systemem hamowania zintegrowanym w puszce zawiasu.System hamowania z mozliwością dezaktywacji. Kąt otwarcia 110⁰. Montaż i demontaż drzwi bez uzycia narzędzi dzięki technice CLIP. Trzeci trzpień w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na prowadniku. Zawiasy  z bezstopniową regulacją w 3 płaszczyznach : wysokośći ± 3 mm, boczna ± 2 mm, regulacja głebokośći przez gwint ślimakowy +3/-2 mm. Obciążenie dynamiczne 200 000 cykli mechanicznego otwierania i zamykania zawiasów.Zawiasy montowane poprzez mechaniczne wprasowywanie zawiasu z kierunkowymi kołkami z tworzywa sztucznego.Prowadnik zawiasu z regulacją pionową z tuleją z tworzywa wraz ze śrubą działającą rozporowo po wkręceniu.Zawiasy objęte dożywotnią gwarancją producenta
	
TAK/  Podać  typ,
 Nazwę i producenta
	

	19.
	Szuflady do szafek. Szuflady typu TANDEMBOX. Klasa obciążenia-65 kg. Szuflada z wysokim frontem i prostokątnym relingiem. Wszystkie elementy z tworzywa dopasowane kolorem do koloru boku szuflady. Delikatne i ciche zamykanie. Szuflada z zaslepkami z bików.Kryta prowadnica z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym systemem chichego i delikatnego zamykania.Obciążenie dynamiczne 100 000 cykli otwierania i zamykania dla wybranej długości i obciążenia. Szybki montaż frontu bez użycia narzsędzi.Regulacja frontu w 3 płaszczyznach. Szuflady objęte dożywotnią gwarancją producenta
	


TAK/  Podać  typ,
 Nazwę i producenta
	

	20.
	Zawieszki montażowe górnych szafek – z kołkami z tworzywa – montowane metodą wprasowywania mechanicznego z hakiem ze stali . Obciążenie na parę zawieszek -130 kg
	
TAK/  Podać  typ,
 Nazwę i producenta
	

	21.
	Wszystkie korpusy mebli montowane za pomocą złacza meblowego Ø 25 wprasowywanego mechanicznie z wkrętem + kołki drewniane Ø 8 . Obudowa złącza wykonana z tworzywa sztucznego z zamontowanym mimośrodem ocynkowanym wraz z wkrętem łaczym wykonanym z odlewu cynkowego.
	

TAK
	

	22.
	Prowadnice do szuflad. Klasa obciążenia-40/60 kg.Obciążenie dynamiczne 100 000 cykli otwierania i zamykania dla wybranej długości i obciążenia. Kryte prowadnice z pełnym wysuwem, systemem samodomykania, zintegrownym systemem zapewniającym delikatna i ciche zamykanie. Prowadnice wyposażone w harmonijny układ szczelin dzięki komfortowej, przeprowadzanej bez użycia narzędzi regulacji frontu w 4 płaszczyznach Prowadnice z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zsynchronizowanym systemem wózków jezdnych.
	




TAK/  Podać  typ,
 Nazwę i producenta
	

	Meble ze stali kwasoodpornej
	

	

	23.
	Szafy medyczne stojące ze stali kwasoodpornej Szafy dwuskrzydłowe z podziałem (drzwi pełne). wymiar całkowity 800x580x2000 mm
Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
Korpus z pojedynczej blachy stalowej o grubości min. 1 mm
Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów
Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów
Drzwi otwierane skrzydłowo, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp.
Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew
Szafa z podziałem. Drzwi w górnej części przeszklone, w dolnej części drzwi pełne wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. 
Szkło w drzwiach przeszklonych bezpieczne, przeźroczyste, matowe lub mleczne, krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów itp.
Fronty drzwi przeszklonych wyposażone w szybę bezpieczną silikonowaną osadzoną w ramce o podwójnej blachy.
Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty nierdzewne typu „C” wykonane ze stali
Szafy wyposażone w górnej części w cztery półki (pięć przestrzeni), w dolnej części w jedną półkę (dwie przestrzenie), półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia;
Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym. 
Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy
Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	













TAK
	

	24.
	Fronty drzwiczek i szuflad malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego, zaopatrzone w nierdzewne uchwyty typu „C” wykonane ze stali
	

TAK
	

	25.
	Regały listwowe naścienne z koszami sterylizacyjnymi i półkami, opisane w SIWZ:
Regały listwowe wys.2000 mm : wykonane z pełnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
Regały wykonane z otworami montażowymi zaślepionymi „grzybkami” z tworzywa sztucznego
Regały listwowe wyposażone w 10 haczyków na każdej listwie do zawieszania koszy sterylizacyjnych, półek i innych wieszaków.
Regały wyposażone (zgodnie z zestawieniem asortymentowym) w cztery kosze sterylizacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wykonane z prętów. Kosze z wycięciem z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna (wym. 575x280x265mm) 
Regały wyposażone (zgodnie z zestawieniem asortymentowym) w dwa kosze sterylizacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Kosze wykonane z pręta fi 3 i fi 5mm. Pojemność – pół jednostki sterylizacyjnej (wym. 575x280x135mm)
Regały wyposażone (zgodnie z zestawieniem asortymentowym) w dwie zawieszane półki pełne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm, półki z podniesionymi krawędziami, zakończone galeryjką 
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Regał systemowy do zawieszenia akcesoriów Długość 600 mm w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową 1 szt.:
Regał wykonany z systemowego profila o wymiarach 30x15 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). 
Regał do zawieszania systemowych akcesoriów jak pojemniki na cewniki, pojemniki na rękawiczki, kosz druciany na odpady z pokrywą, pojemnik na zużyte ostrza itd.
Regał mocowany poprzecznie na „dystansie” do regału listwowego 
Regał wyposażony w dwa zawieszane kosze na cewniki (pojemniki) wykonane z prętów ze stali nierdzewnej, kosze z pełnym dnem, wykonane w całości ze stali w gatunku 1.4301 (304). Wymiary 120x150x590 mm.
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	26.
	Wybór kolorystyczny frontów ze stali nierdzewnej - z palety RAL –  zawierającej min. 10 kolorów
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	27.
	Wytwórca mebli stosuje technologię malowania proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych 
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	28.
	Meble ze stali kwasoodpornej  są zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością
	

TAK / PODAĆ  SYSTEM ZARZĄDZANIA
	

	29.
	Meble ze stali kwasoodpornej są przeznaczone do zastosowania w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Posiadają atest higieniczny
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Warunki gwarancji i serwisu 

	[bookmark: _GoBack]1.
	Okres gwarancji:
 - na elementy zabudowy wykonane z płyty Corian® min. 120 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu 
    odbioru
- na systemy zawiasówi szuflad zastosowane do montażu mebli – gwarancja dożywotnia
- na pozostałe elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – min.24 miesięce, licząc od daty
   podpisania protokołu odbioru
	TAK/PODAĆ
 
	

	
2.
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca
	TAK
	

	3.
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne mebli będą wykonywane w ramach zawartej umowy              ( min. 1 rocznie ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji.
	TAK
	

	4.
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach gwarancji naprawę w terminie do 96 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
	TAK
	

	5.
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku
	TAK, podać
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