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llustracja typowej konfiguracji (nie dla okreslonej lokalizacji)

Rysunki przygotowania miejsca montazu

Spis tresci

Arkusz  Typ Temat

Informacje ogdlne

PHILIPS

1 CA1 Strona tytutowa. Spis tresci
2 A-0 Aranzacja miejsca montazu 1:100
3 A-1 Aranzacja miejsca montazu
4 AL-1 Wymagania w zakresie miejsca montazu / Legenda dotyczaca wyposazenia
5 AD-1 Schematyczne przekroje poprzeczne
Roboty budowlane
6 X1 Przygotowanie podtdg (wszystkie branze)
7 X-2 Przygotowanie sufitu (wszystkie branze)
8 X-3 Przygotowanie $cian (wszystkie branze)
Parametry techniczne
9 XD-1 Detale 1 (wszystkie branze)
10 XD-2 Detale 2 (wszystkie branze)
11 XD-3 Detale 3 (wszystkie branze)
12 XD-4 Detale 4 (wszystkie branze) o
13 XD-5 Detale 5 (wszystkie branze) ﬁ <
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Wazne uwagi
Informacje zawarte w niniejszym pakiecie sa dostarczane dla wygody klienta i nie
powinny by¢ interpretowane jako rysunki architektoniczne ani dokumenty budowlane.
Philips nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci i nie oferuje zadnej gwarancji w zakresie
przydatnoéci lub adekwatnosci lokalu lub mediéw dostepnych w lokalu, w ktorym
urzadzenia maja zostac zainstalowane, uzywane lub przechowywane. o~
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Kontakt z Philips Identyfikator klienta Identyfikator techniczny § E 'E g
Adrian Jasek, , adrian.jasek@philips.com < o zZz
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Philips Healthcare

Spotka Royal Philips N.V.

Philips Polska Sp. z o.0.
Al Jerozolimskie 195 B, 02-222, Warszawa, Polska

Arkusz 1 / 13

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWU DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 | NIE
POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE




SdiliHd L T
®is|od ‘ZPo% faszjo N ~
8 ©
AuzaA3sifel>adg [eaidzg pizpomaloan 00L:| NZewuow e | = <€
ND7T §1/0Tg £ uolnzy exsfIw epezuely D 70000-0C-1d
ppploag BZSMIER JBWD | sounsky | 2 Nm

_V//////////”A

Lz

//////////////////////////////”////
N

N
/////////ﬂ/////////////////////////////////////////;

jj'

O
. h)
a4
> @
5| [T| &=
@] N S
> o Y
[ %] ﬂe
e L E
5o E
.0 O o
ae) o O
j -
el
7|
w :
o

/
-
-
-

a
% 2 0«
\ S 5
e [} N <
=] O
» N9
n v
v O ¢
2 g
> ERT
- O L ®
N o OO0
RS
c
L € S
L v o}
-
[ [
C g
- 3 c2%
C < ENCHS
L O © © C =
L T o0 -= N 3
L S g Y <
[+
— < - 259 £
= ] m (&) IS
[ T T R I S m 2 N
C R B
- = z
— [0} 3 e
L N o g
L 9 S S &
L 0 N e T 5
L o N g = g
[ N c 2 I
C = \ S & B _
C O: N 5§ o ¥
L o-: N o 2 T &
- w he) g < a
- M ” > = = €]
- . N c S < o
3 ¢] <
- o] € ‘€ N
L oy v % = %
. i) ~
E k) = § 2 £ =
BN [s} a o < =2 IS
L S 5 $ g o = 2
+ - = > ] = 2 € S
L ) =t 2 Q0 < S L
N E C o o) c = e o)
L o] =) 0] <
L o O m w Z L o 2 a
L BNV &
i 528
L = ¢ |
C N g o %R
— — ~J Cc T 4
L I} |
L o |
|- n i
N ) !
0 i
L (V) |
L -l I
L o

— 1m

kkkkkkkkk

‘auoruoiqez 1s3f yonysiome meid ezoepersod Apodz (ouwasid eruexsAzn zaq 1§37 qnp Psofed m NjudWNOp 083) sruemordoy| “auozazisez emerd ID[PZSM 00T *A°N S1T0Nd3[g sdiryq ayIpuruoy o

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWU DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 | NIE

POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE



SdiliHd A v e e[
®s|od ‘ZPo} fa2j0 N -
o v
Auzaf3sifel>adg [eadzg pjzpomaloan nzeuow | T <
ND1 §1/0T9 £ uolinzy edsfolw epezuely D 70000-0C-1d
»palouy BZSMO|JR JBWD | YaunsAy . Nm

Obszar diagnostyczny

AN
N

— A
Z%

i

T
£d

i
1T

i

il

(8480)

Zrédio wymiaru przy
wykonczonej $cianie,
w poblizu poziomu
podtogi

|
..... _ =
| v .S
T C
o N 2
K 1 N O m
o n B o
™ v O ¢
-— ge
HHEHHHHHHE HHHHHHHHHHHHHHH .B m W/q
C [} O ¢« ®©
. o s al
S 2 =
N O
v
ok _
§ _
17 m
: ! o|
: _ °
- 5 D O O
[7a) : o
L ™/ _
L > o
B A I
. | —
L | 3
L | / nﬂoa
— <« ! €
L ! e
L H 2V S m/
I Ifp=—====4 I Ne) > =<
L | I (IS cx S > W/
L > | > < N ke
— ! N Y 2 P
2 | 5 3 g
[ 00 2
- 2 ! & ® O . £ =
] & | S EE g 9 g
[ = | am.Y > k]
B L o O T > 2 £
C 3 c o Wb
N NN w e R g N 9 S = 3
|- > IS
r & £ E 2
< Q o) <
L o I w N
L z 9 £ 8
L ¢ o
- = f 2 £ o2
L~ K= o c = M
L 9 9] >
x ., 3 ¢ s E ¢
L c 2 (] o S QL
C T 8 5 3 35 B
L KB Z & a4 ¥ o«
L o |
C N7/
a y
: N ] | m
L S6LE c , !
o | W
[~ oo
F 273 o) | |
L -l I I
F o

— 1m

kkkkkkkkk

‘auoruoiqez 1s3f yonysione meid ezoepersod Apodz (ouwasid eruessAzn zaq 1§32z qnp PsoFes m NjudWNOp 033) sruemordoy| “auozazisez emerd ID[PZSM 00T “A’N S1T0nd3[g sdiryq ayIpuruoy o

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWU DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 | NIE

POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE



© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020 Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie tego dokumentu w catosci lub czesci bez uzyskania pisemnej zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.

Uwagi dotyczace projektu

o Wykonalnos¢ tego projektu oparta jest na informacjach o miejscu montazu (takich jak
rysunki) dostarczanych do firmy Philips. Philips nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
dokfadno$¢ tych informacji ani za konsekwencje wynikajace z ich wykorzystania.

e Sprzet proponowany w przedmiotowej aranzacji pomieszczen wytwarza promieniowanie
rentgenowskie. Obowiazkiem klienta jest przestrzeganie lokalnych przepiséw. W celu
unikniecia zagrozen dla pacjentow, gosci i personelu nalezy co do zasady stosowac ostone
rentgenowska. Szczegétowe informacje i pomoc mozna uzyska¢, kontaktujac sig
z przedstawicielem firmy Philips.

Wymagania w zakresie miejsca montazu (Rel. 1.x)
Zasilanie sieciowe
Gtowna szafa:
® Parametry wejsciowe szafy M (L1, L2, L3, PE)
3~400 V + 10%, 76 A, 50/60 Hz
3~415V £ 10%, 73 A, 50/60 Hz
3~440 V = 10%, 69 A, 50/60 Hz
3~460 V + 10%, 66 A, 50/60 Hz
3~480 V + 10%, 63 A, 50/60 Hz
® Bezpiecznik zasilania sieciowego w szpitalu: 63A-125A z parametrami gG (zwloczny).
e Oprzewodowanie wejéciowe co najmniej: 13,3 mm?, maks. 67,4 mm?.
o Maksymalna wymagana moc: 100 kVA.
 Prad szczytowy maks. 8,33 ms.
® Wszystkie potaczone przewody fazowe musza posiada¢ poprzedzajacy je wyfacznik
<=125A
e Impedandja sieci zasilajacej, wymagania dla wyfacznika sieci:

400V, 50/60 Hz, maks. 181 mQ
415V, 50/60 Hz, maks. 200 mQ
440V, 50/60Hz, maks. 310 mQ
460 V, 50/60 Hz, maks. 380 mQ
480 V, 50/60 Hz, maks. 450 mQ

Jesli rezystandja sieci zasilajacej nie moze by¢ uzyskana, wymagany jest dodatkowy transformator.

Zdalna diagnostyka serwisowa
Aby ustawic te funkcje, nalezy zamontowac zfacze Ethernet typu RJ45 z dostepem do sieci
klienta (10/100/1000 Mb/s)

Wymagania srodowiskowe
Zakres temperatury roboczej wynosi od 15°C do -28°C
przy wilgotnosci wzglednej 20%-80% (bez kondensacji).

Azurion 7 B20/15 LCN

Masa  Ciepto Hafas
Odpow. Poz.  Opis [ke] W] [dB(A)]
Obszar diagnostyczny (podstawowa konfiguracja bez opdji) 1900  46-60
A 11 Stot zabiegowy (obrotowy AD7) 450 - -
A 12 Lateral-Arc Cardio (FD15) 750 - -
A 13 Wypust kablowy Lateral-Arc - - -
A 14 Podtoga Clea (FD20) 1160 - -
A 15 Zawieszenie sufitowe monitora 58” (Slim Line MCS) 250 - -
A 1.6 Wypust kablowy zawieszenia sufitowego monitora - - -
A 1.7 Pomocnicza skrzynka przylaczeniowa 3 - -
A 18 Oswietlenie do badan montowane na MCS - - -
A 19 Osfona przed promieniowaniem montowana na MCS - - -
A 110 Wstrzykiwacz Medrad Mark 7 Arterion 82 1200 -
A 111 Osfona przed promieniowaniem montowana na stole 30 - -
Sterownia (podstawowa konfiguracja bez opdji) 700 <50
A 21 Stanowisko operatora FlexSpot 27" 43 - -
B 22 Blat - - -
A 23 Drug monitor 27" FlexSpot 1 - -
A 24 Sprzet interwencyjny 33 300 -
A 25 Stacja robocza Hemo do pomieszczenia zabiegowego 38 200 -
A 26 Interkom - - -
A 2.7 Nagrywarka DVD - - -
Obszar techniczny (podstawowa konfiguracja bez opdji) 4000 65
A 31 Gloéwna szafa z pokrywa wydtuzonego tytu szafy 375 - -
A 32 Szafa peryferyjna z pokrywa tytu szafy 200 - -
A 33 Przednia szafa generatorowa z pokrywa tytu szafy 145 - -
A 34 Boczna szafa generatorowa z pokrywa tytu szafy 145 - -
A 35  Szafa obrazowania z pokrywa tytu szafy 200 - -
A 3.6 Szafa organizacji kabli - - -
B 3.7 Whylacznik sieciowy - - -
B 38  Zacisk uziemienia - - -
A 39  Szafa na dokumentacje (na kétkach) 80 - -
A 310 Wspornik nascienny Hemo - - -
A 311 Nascienny przekaznik skrzynki przytaczeniowej (WCBT) 5 10 -
A 312 UPS Hemo 38 200 -
C 313 UPS Galaxy VS 80 kW 250 2052 <57
C 314 Szafa akumulatorowa Galaxy VS Classic (> 15 min) 748 - -
Informacje ogéine
B 41 Okno ze szklem ofowiowym - - -
B 4.2 - - -

Dioda ostrzegawcza wiaczenia promieniowania

Zakres odpowiedzialnosci

monN® >

Istniejace

Dostarczone i zainstalowane przez Philips

Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce
(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
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Gorna strona szyn sufitowych Philips
= Dolna konstrukcja wsporcza
= Dolny sufit podwieszany

Konstrukcja nosna.
Projekt i konstrukcja
klienta/wykonawcy

podwieszany
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Widok ogdlny (w skali 1:100)
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Belki lub inne elementy konstrukcyjne budynku
Kolumny (brak informacji o materiatach i wytrzymatosci)

Preferowany obszar obstugi

Dostarczone i zainstalowane przez Philips

Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce
(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
(Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
Istniejace

moN® >

Oznaczenia prac

[] Prace budowlane

() Prace elektryczne
Prace mechaniczne

() Prace na urzadzeniach
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(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
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Kanat podiogowy, z0b. X-1 NS
anal , zob. X-
podiogony Kanat podtogowy, zob. X-1 Kanat podtogowy, zob. X-1 g o<
Rzut A Rzut B Rzut C Rzut pionowy D a2 =
— [ee]
S
o -
z& 3
No)
o2 =
— N
e 2
A\ o -
- N X
o w <
ax O
B N g g
. n
c = -
. . [¢]
Lista pozydji: -8 % a -
Odpow. Poz. Opis Liczba Detal Odwotanie | 3 3 9 1§ =)
<3S
B @ Wylacznik sieciowy 1 - §32
B @ Zacisk uziemienia 1 - §32
g B @ Potaczenie sieciowe 100 Mb/s, RJ45 3 - §32 c
g $ciana B @ Gniazdo zasilania (dedykowane dla urzadzen Philips) 7 - §32 g @
g B o i 1 Qs
7 kno ze szktem otowiowym - §1.6 z &
é A Przygotowanie wspornikéw dla skrzynki przyfaczeniowej 1 XDs 8 g O
g @ w sterowni i i ERe) E
% -~
g A (7) Przygotowanie pokrywy tylu szafy 20 XD-4 §24 E §0 g\
% s SO N
2 Otwarty kanat kablowy z pokrywa A Przygotowanie szafy organizacji przewodéw 4 XD+ - E Dt_‘ g
’ B (9) Kanatscienny 130x 70 - - §33 =
7 . o . . anat écienny 130 x
7
— Typowy montaz kanatu sciennego (nie w skali) . ey 17070 o .
%
B Otwor w écianie 2 - - O
A @ Przygotowanie nasciennego przekaznika skrzynki 1 XD-4 - g
taczeniowej (WCB g
przyfaczeniowej (WCBT) 2
A @ Przygotowanie wspornika nasciennego (WMB) 1T XD-4 - S S
s g
A UPS dla Hemo - - S 55
.93 238
o 3 OS S5E%
Zakres odpowiedzialnosci S o "oL>_ 582
 J115h £ £ 0
Dostarczone i zainstalowane przez Philips Oznaczenia prac € 08< Z2Z3®
. / C o, i zainstal "
W|d0k OgO|I’1)/ <W Skall ’]’] OO) Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce [] Prace budowlane A3 1:50 mm
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2

Otwory kotwowe:

Otwor nieprzelotowy @35,
glebokos¢ 14 mm, otwér
przelotowy @19 mm (6X)

TTTT{TTTT‘TTTT{TTTT

4

TTTT{

365
180,

Przyktad prowadzenia
kabla, zob. X-1

o o o
o~ ~ <
N 0| w1
6 A

Widok A (1:10)

20

Uwaga:
Pret i nakretka nie moga wystawac! \‘ Podkfadka i przeciwnakretka

Szlifowanie nie jest dozwolone! (uzy¢ smaru Loctite 243)

‘ =1 Plyta podtogowa

Zywica epoksydowa lub
cement pod zaprawa we
wefebieniu/wnece

Warstwa wylewki

Gwintowany bolec
Przykrecenie na wylot

Nakfadka stykowa

Przykfad — System kotwienia na wylot
(nie w skali)

Uwaga:
Pret i nakretka nie moga wystawac!
Szlifowanie nie jest dozwolone! \‘

Podktadka i przeciwnakretka
./ (uzy¢ smaru Loctite 243)

Plyta podtogowa

Zywica epoksydowa lub

PHILIPS

Detal — Przygotowanie i montaz ptyty podtogowej (skala 1:20)
(Clea + AD7 obrotowy z przewodami w podtodze)

Utrzymywac te obszary, otwory i gwinty wolne cement pod zaprawa we & o
od zywicy epoksydowej na gtebokosci 40 mm! welebieniu/wnece Q N
o
Warstwa wylewki b A
= [ee)
S
750 O ~N
700 - 8- —
700 Otwory kotwowe: Kotwa c.hem\czna: O i‘) ﬁ
500 7 Otwér nieprzelotowy @40, pret aw mtgwany ) i - < S
540 150, glebokos¢ 21 mm, otwor w mieszaninie 2-skfadnikowe;] LN g- —
przelotowy @19 mm (4X) T N <~
75 8 [¥5) A
‘S ™
] 0%
) = NT S
- JW B I c Neo) wn <
. "z g _ 83&c
q g / . /f’t \* Stol AD7 Przyktad — Kotwa chemiczna s S5oxc
IS , . . o N 0 .
A~ T \ KJ / X (nie w skali) <3S
B . o' o
o 5 o e =
g g & ===
0 [ae} —é-
o
N
175 215 <
250 . . )
335 315 Lista pozycji: g ﬁ
360 340 1 3 Odpow. Poz. Opis Liczba Detal Odwotnie | € T 3
«©
375 8 © %
C Plyta podtogowa stotu zabiegowego (AD7) 1T - - g 3] g
C Piyta podiogowa Cl 1 - 0=
122045 A fyta podtogowa Clea - -
B Woelebienie z warstwa epoksydowa pod zaprawa 1 - -
Y (nie pokazano)
A . ' 1 - -
E EE 7 Ostona plyty podiogowej dla podstawy podtogowej O
>
8 B Belki tymczasowe i $ruby wyréwnawcze 4 - - ﬁ
| Y e
I o S, L —— A E Ptyta kablowa dla podstawy podtogowej T - ~ %
- o < 9
54 o B Odpowiedni system kotwienia 4 - - 8 s g
~ g g ?g §
Zakres odpowiedzialnosci g N g '% 5 =
2 U5 L6
A Dostarczone i zainstalowane przez Philips Oznaczenia prac £ A8 Zzz
B Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce [] Prace budowlane A3 1:5 mm
C  (Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta () Prace elektryczne )
D (Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips <> Prace mechaniczne XD-1
E Istniejace (O Prace na urzadzeniach Arkusz 9/13

POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWU DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 | NIE ‘




© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020 Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie tego dokumentu w catosci lub czesci bez uzyskania pisemnej zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.

TTTT‘TTTT{TTTTTTTT{TTTTTTTT{TTTTTTTT{TTTTTTTT{

T TT

{TTTT‘

Klient/Konstruktor

—_—
N
X
Q
N
3
3

Philips

0 1 2 3 4 5m

Dugos¢ w zaleinosci od
lokalnej wysokosci sufitu.

770

Spdd ramy = spdd sufitu podwieszanego

Piyta izolacyjna

@

Przyktad — Podpora wypustu kablowego do
zawieszenia sufitowego monitora (nie w skali) (MCS)

S Dhugos¢ w zaleinosci od lokalnej
\ X wysokosci sufitu.

200

Klient/Konstruktor

—_— -

Philips

Przyktad — Podpora wypustu kablowego do elementow
zawieszenia sufitowego (nie w skali) (Clea, LarcN&C, Poly G)

PHILIPS

Lista pozydiji:
Odpow. Poz. Opis

Liczba Detal

Odwotanie

@ Wypust kablowy zawieszenia sufitowego monitora

Podpora wypustu kablowego
@ Wypust kablowy Clea / Poly-G / Lateral-Arc

Podpora wypustu kablowego

® > m >

Zakres odpowiedzialnosci

Dostarczone i zainstalowane przez Philips

Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce
(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
(Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
Istniejace

moN® >

Oznaczenia prac

[] Prace budowlane
(O Prace elektryczne

<> Prace mechaniczne
(O Prace na urzadzeniach
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Nity zrywalne / sruby wwiercane

metalowa rama wsporcza)

Unistrut

m)

@)

Blok mocujacy

Unistrut P1001 (lub réwnowazny)

Na obszarze nie nalezy umieszcza¢ elementéw mocujacych

Nity zrywalne / sruby wwiercane

Uwagal
Przedmiotowe obszary musza by¢ wolne od

Wykoficzony sufit wszelkich przeszkéd.

Zielony obszar — przechyli¢ bloki mocujace
- bezposrednio do wewnatrz.

Czerwony obszar = bloki mocujace nasuwac z boku

Szyny metalowe

Szyna monitora

Lo 1 2 3 4 5m
C § 4x 200
—1m g 101203, 1846.5+2 _,101+03,
% 997+1.5 Obszar bez nitow zrywalnych w celu
5 umieszczenia bloku mocujacego
> | ‘
~N [ag}
|
Spad sufitu g !
podwieszanego g Obszar bez nitow zrywalnych
a w celu przesuniecia bloku
" 3 mocujacego
8 <
= ) o Szyna zawieszenia
a Szyna monitora Szyﬁa ' - 215
zawieszenia £ I‘—’
980+1.5
965 _L 864
e
1829+2
Przekroj

Blok mocujacy

Wspornik mocujacy

Detal — Przygotowanie sufitu (skala 1:10) (Larc Neuro i Cardio)
(FD10-10, FD12-12, FD20-10, FD20-12, FD20-15, FD20-20 z

MSR

-
i

D[

Blok mocujacy

Szczegdt — Punkty mocowania Unistrut (nie w skali)

Sruba M10x40

Blok mocujacy

Wspornik mocujacy

Blok mocujacy

Podkfadka dystansowa
(0,5 mm/1 mm)

Izolacja

Szyny CS

Klips mocujacy

Aby uzyskac
maksymalng site na
elementach
mocujacych do sufitu,
patrz instrukcja

Sufit

Sity oddziatywajace na
elementy mocujace do sufitu

Unistrut P1001 (lub réwnowazny)

Na obszarze nie nalezy umieszcza¢
elementéw mocujacych

Wykonczony sufit

PHILIPS
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T TT

E T nh/@
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<
430

(skala 1:20)

Pierdcien sprezynujacy

Izolacja (montaz w zakfadzie)

Cokot

180

4x

Detal — Montaz do sciany pokrywy tytu szafy

Przesuniecie 12 mm

Wycieta perforowana
piyta 20 -

(nie w skali)

Max.20

180

80

1525

4x

320

Detal — Montaz do sciany szafy

organizacji kabli (skala 1:20)

Dostawa perforowanej ptyty
grubosci 1 mm. (Montaz musi
by¢ przeprowadzony przez
inzyniera po montazu na scianie)

Izolacja (montaz w zakfadzie)

Detal — Montaz do sciany pokrywy tytu szafy

: N

181

226

gl Zdja¢ pokrywe

Detal — Rozmieszczenie otworow
montazowych dla nasciennego przekaznika

skrzynki przyfaczeniowe;

368
348

75

150

Detal — Wspornik nascienny

PHILIPS

Lista pozydiji:

Odpow. Poz. Opis Liczba Detal Odwotanie
A @ Pokrywa tytu szafy - - -
A @ Listwa zaciskowa 1 - -
A @ Szafa organizacji kabli 1T - -
A @ Odpowiedni materiat mocujacy 8 - -

Zakres odpowiedzialnosci

Dostarczone i zainstalowane przez Philips

Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce
(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
(Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
Istniejace

moN® >

Oznaczenia prac

[] Prace budowlane
(O Prace elektryczne

<> Prace mechaniczne

(O Prace na urzadzeniach

3
(@]
N ~
O -
>N o
R <~
7] -
—_— [ee]
S
o -
o =
Z o -
o2 <
1= s
he 2
\—D' 3
N <
owm A
AN S o
o ¥ -
NT 8o
O v —«
530 <
.:omr
o = . .
x30~NO
ez 3
a < NN
)
N
c
IS
[,
© O
2 Q
€ Y3
s O v
“(_Oﬁ\
E 5 0
cuq');
F Q<
O >
f=4
S
E
[
o ]
(] =
o .98
L 28 pds
s O o EX,
c N4 “ <
S a3 O NE
§_|Q§ C Lo
& 038 ZZ=
A3 1:50 mm

XD-4
Arkusz 12 / 1 3

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWU DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 | NIE
POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE




© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020 Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie tego dokumentu w catosci lub czesci bez uzyskania pisemnej zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.

TTTT{TTTTTTTT{TTTT

TTTT{

Lo 1 2 3 4 5m
— e NGy Detal — Podpora skrzynki przytaczeniowej (skala 1:5) TR Detal ~ Podpora skrzynki przytaczeniowej (skala 1:5)
L - AN e Blat S
- s ~, N
L 4 ~ //
/7 \ / \\
r / Blat \ / \
— 1m / \
/ \ / \
\ / \
Ji \ / \
! \ ! \
[ — N { r——-- -—q
| I | \ Sciana | | 4
| i I | / ! ! !
| | | | 1 | ]
\ ”[u A A . - e 4 Kanaly cienne \ ! b
\ | | / \ ! [
\ ! ] \ } | /
\ [ \ [ @5mm (3x)
[ ! R \ | I
\ L | @16mm (4x) \ i L/
\ 1 N | )‘/
/ |
|
|
|
|

Rzut izometryczny

Blat

Rozwiazanie
zabezpieczajace
kable przed ostrymi

Blat
Skrzynka

przylaczeniowa
W sterowni

See X-3

\\

’ /
1 R g =

| | He b

;
} Skrzynka przylaczeniowa }
f w sterowni !
T |
| I
| I
| I
|
I

660-890

J \

50

Widok od lewej Z przodu

Detal — Rama wsporcza dla skrzynki przytaczeniowej w sterowni
(skala 1:20) (Allura X — dla wszystkich)

krawedziami

i

B Ve Skrzynka
przylaczeniowa

w sterowni

See X-3
675

(665)
630
590
550

550

Po zdjeciu wystajacej plyty

kable nalezy zabezpieczy¢ /D

przed ostrymi krawedziami -

75)

+235 320

4 |49

Widok od lewej Z przodu

Detal — Przykfadowe wsporniki dla skrzynki przytaczeniowego w sterowni (skala 1:20)
(3 kanaty $cienne lub mniej)

Tylna strona

90

Widok od lewej

wypustu kablowego

Tyt

Detal — Przykfadowy wypust skrzynki przytaczeniowej
w sterowni (nie w skali)

PHILIPS

380
Detal — Podpora skrzynki przytaczeniowej (skala 1:5) 350
190
30 3
i 2 e
S~
et Blat o ! R | H
0| 83
e N o 2 L 39
/ AN Szablon:
/ \ Wykona¢ lokalnie
/’ \ Nalezy wykorzysta¢ do
/ \\ wiercenia otworow
/
| [=—————————= bl \
! 1
| | )
| _ P |
\

Blat

Skrzynka przylaczeniowa
w sterowni

Wypust kablowy, gérny

D

Skrzynka przylaczeniowa

f Tylna strona wypustu kablowego

I/
W sterowni

See X-3

(600)

Lista pozydiji:

+147 800

Widok od lewej Z przodu

Detal — Przyktfad skrzynki przytaczeniowej montowanej bezposrednio na scianie (skala 1:20)

nie jest uzywany jako wypust
kablowy, przewidziano jedynie

B
Pokrywa zamykajaca. Jesli otwor C
B
jedng pokrywe zamykajaca

Gérna pokrywa Skrzynka
przytaczeniowa w sterowni

Z przodu

Detal — Przyktadowy wypust skrzynki przytaczeniowej w sterowni
(nie w skali)

moN® >

Otwory i odpowiednie materiaty mocujace

Zakres odpowiedzialnosci

Dostarczone i zainstalowane przez Philips

Dostarczone i zainstalowane przez klienta/wykonawce
(Wstepnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta
(Wstepnie) dostarczane przez klienta, instalowane przez Philips
Istniejace

Odpow. Poz. Opis Liczba Detal Odwotanie
C @ Rama wsporcza skrzynki przytaczeniowej w sterowni 1T - -
@ Wsporniki skrzynki przytaczeniowej w sterowni 2 - -
@ Plyta $cienna skrzynki przyfaczeniowej w sterowni 1T - -

Oznaczenia prac

[] Prace budowlane

(O Prace elektryczne
Prace mechaniczne

(O Prace na urzadzeniach
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