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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
* Budynek rehabilitaciji
1.2. INWESTOR- Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w todzi
1.3. ADRES OBIEKTU — £6dz, ul. Pabianicka 62
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA —

» dokumentacja archiwalna

» ogledziny, pomiary i wizja lokalna przeprowadzone we wrzesniu 2020 r.

» koncepcja architektoniczna rozbudowy i przebudowy budynku rehabilitacji
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.

Kopernika w todzi
1.5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku rehabilitacji zlokalizowanego na terenie WWCOIT im. M. Kopernika w todzi .

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt zostat wzniesiony w drugiej potowie XX wieku w konstrukcji
tradycyjnej. Budynek ma ksztalt prostokata o wym. 21,0 x 26,6 m i dwie kondygnacje
nadziemne — niski parter i wysoki parter. Z uwagi na znaczng réznice wysokosci terenu
wokot budynku, pomieszczenia niskiego parteru zajmujg ok 60 % obrysu catego budynku.

Pozostata czes¢ jest zasypana ziemig .

Obiekt posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych, sciany budynku murowane z
elementéw ceramicznych, stropy zelbetowo — ceramiczne ( prawdopodobnie typu



Ackermana) . Stropodach petny, kopertowy, kryty papg termozgrzewalng, ze spadkiem
ok 5-10% w kierunku odwodnienia do wewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Komunikacje pionowg zapewnia jedna klatka schodowa z biegami i podestami zelbetowymi
oraz jedna winda. Maszynownie windy zlokalizowano na dachu budynku. Dostep do
maszynowni i jednoczesnie wyjscie na dach budynku zapewniajg jednobiegowe, zelbetowe
schody z poziomu wysokiego parteru na poziom maszynowni. Na dachu budynku oprécz
maszynowni zlokalizowano drugg murowang nadbudéwke o wymiarach w rzucie 3,2 x 5,4
m, ktéra jest pomieszczeniem technicznym. W centralnej czesci dachu usytuowano jeszcze
dwa $wietliki dachowe w postaci rowniez murowanych nadbudéwek z bocznymi
przeszkleniami.

Wejscia do budynku zlokalizowane sg w poziomie wysokiego parteru — jedno od strony ul.
Sanockiej a drugie od strony istniejgcych budynkow wysokiego i apteki. W poziomie niskiego
parteru , obiekt jest potaczony korytarzem/ftgcznikiem z budynkiem apteki i budynkiem
wysokim.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wody cieptej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, c.0., elektrycznej, staboprgdowej oraz wentylacji mechanicznej

Przedmiotowy obiekt nie posiada izolacji cieplnej ani Scian zewnetrznych ani stropodachu.
3. FUNKCJA OBIEKTU
W objetym przebudowg budynku zlokalizowane sg obecnie:

* na niskim parterze - pomieszczenia hydroterapii z poczekalnig oraz tazienkami i
szatniami a takze pomieszczenie gospodarcze i wentylatornia

* nawysokim parterze- rejestracja, pokoje lekarskie, gabinety rehabilitacji,
Swiattolecznictwo, termoterapia, kinezyterapia oraz szatnie i tazienki.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny budynku oceniono na podstawie przeprowadzonych ogledzin. Nie
zauwazono zarysowan czy nadmiernych ugie¢ swiadczacych o przecigzeniu konstrukcji lub
wadliwym posadowieniu . Budynek jest zadbany i dobrze utrzymany. Konstrukcja budynku
nie jest zagrozona.

Obiekt nie spelnia jednak obecnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony cieplnej.
Zarowno sciany zewnetrzne jak i stropodach nie posiadajg obecnie zadnej izolacji cieplnej i
zadna z tych przegréd nie spetnia warunkéw ochrony cieplne;j.

Wentylacja mechaniczna w budynku jest niesprawna i praktycznie w obecnej sytuacji nie ma
mozliwosci jej uruchomienia co stanowi znaczne utrudnienie i obniza komfort uzytkowania
obiektu .

5. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie:



» Rozbudowe istniejgcego budynku w poziomie wysokiego parteru oraz | pietra,
usytuowang od strony elewaciji potudniowo — wschodniej

» Przebudowe istniejgcych pomieszczenbudynku rehabilitacji w poziomie wysokiego i
niskiego parteru.

6.0CENA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWYORAZ WPLYWU
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

. Fundamenty czesci dobudowanej moga by¢ posadowione w poziomie istniejacych
fundamentow.

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ polega na zmianie uktadu funkcjonalnego
pomieszczen bez ingerencji w gtéwny uktad konstrukcyjny budynku. W ramach przebudowy
mozliwe jest wykonanie np. nowych otworéw w scianach konstrukcyjnych czy przebi¢
technologicznych w istniejacych scianach lub stropach. Prace te nalezy wykonywac zgodnie
ze sztukg budowlang . Funkcja budynku i pomieszczeh pozostaje bez zmian a to znaczy ze
obcigzenia uzytkowe réwniez nie ulegajg zmianie . Przebudowa nie stwarza zagrozenia dla
istniejgcej konstrukciji.

PROJEKTOWANA DOBUDOWA w poziomie wysokiego parteru oraz | pietrapowinna
stanowi¢ samodzielng konstrukcjeoddylatowang od istniejacego budynku i nie powodujacg
dodatkowych obcigzen budynku istniejacego.Fundamenty czesci dobudowanej moga byé
posadowione w poziomie istniejacych fundamentéw.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Zamierzenie inwestycyjne polegajgce na Przebudowie i Rozbudowie Budynku Rehabilitacji
Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi moze by¢ bezpiecznie zrealizowane przy spetnieniu nastepujacych zalecen:

a/ przebudowe istniejgcych pomieszczen wykonac bez naruszania gtownej konstrukciji
nosnej budynku.

b/ projektowane otwory i przejscia technologiczne w istniejgcych scianach i stropach
wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

¢/ fundamenty dobudowanej czesci budynku posadowi¢ na poziomie istniejgcych
fundamentow.

e/ dobudowywang czesci budynku oddylatowac od budynku istniejacego

f/ przebudowywang czes¢ budynku dostosowaé¢ do obecnie obowigzujacych przepisow w
zakresie ochrony cieplnej oraz przepisow p.poz i BHP

OPRACOWALA:
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