[image: ]	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
                                                        im. M. Kopernika w Łodzi 
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl 


EZ.28.31. .................... 2021.KJ
Łódź, dnia 08.09.2021 r.
Nr sprawy: EZ.28.31.2021

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek anestezjologiczny 3 szuflady – 1 szt.
1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wymiary szafki: szerokość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość z kołami 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 szuflady z systemem samodomykania: 3 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wymiary powierzchni użytkowej szuflad przy wysokości frontu 3x225 mm: 450x390x200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści szafkę i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści fronty wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

8. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny wykonany z estetycznego tworzywa sztucznego o wymiarach 360 x 360 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

9. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunięciem się przedmiotów, wysokość bandy ok. 75 mm z tyłu i ok. 45 mm po bokach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści podstawę ze stali lakierowanej proszkowo z krążkami odbojowymi, wyposażoną w 4 koła z w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

11. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości, bez konieczności stosowania zintegrowanego ze ścianką dodatkowego materiału?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe wózka:
· 1 odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonanej ze stali nierdzewnej (jak na zdjęciu poniżej)
[image: listwa akc]
· 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki (jak na zdjęciu poniżej)
[image: wieszak kroplówki]
· 1 x kosz na odpady otwierany kolanem, pojemność 14 litrów (jak na zdjęciu poniżej)
[image: poj na odp 14l]
· 1 x pojemnik na cewniki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach ok. 150 x 80 x 615 mm (jak na zdjęciu poniżej)
[image: cewniki]
· 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (jak na zdjęciu poniżej)
[image: poj na rękawiczki]
· 1 x uchwyt do przetaczania ze stali lakierowanej proszkowo umiejscowiony z prawej strony wózka (jak na zdjęciu poniżej)
[image: uchwyt do prowadzenia]
· 1 x zamek centralny do szuflad

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka i nie ma konieczności stosowania aluminiowych kostek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny 4 szuflady – 2 szt.

14. Czy (w pkt. 6 i 18) Zamawiający dopuści wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm, wysokość wózka z nadstawką 1650 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

15. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wymiary szafki: szerokość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość z kołami 1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

16. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 3 x szuflada o wysokości frontu 150 mm, 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

17. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wymiary powierzchni użytkowej szuflad przy wysokości frontów 3x150 mm: 450x390x130 mm, przy wysokości frontu 1x225 mm: 450x390x200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

18. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści szafkę i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

19. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści fronty wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

20. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

21. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunięciem się przedmiotów, wysokość bandy ok. 75 mm z tyłu i ok. 45 mm po bokach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

22. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści podstawę ze stali lakierowanej proszkowo z krążkami odbojowymi, wyposażoną w 4 koła z w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

23. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości, bez konieczności stosowania zintegrowanego ze ścianką dodatkowego materiału?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

24. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe wózka:
· nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5), stelaż nadstawki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (jak na zdjęciu poniżej)
[image: nadstawka z 10 poj]
· 1 x odcinek szyny instrumentalnej mocowany z boku wózka do (jak na zdjęciu poniżej)
[image: listwa akc]
· 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki (jak na zdjęciu poniżej)
[image: wieszak kroplówki]
· 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (jak na zdjęciu poniżej)
[image: poj na rękawiczki]
· 1 x uchwyt do przetaczania ze stali lakierowanej proszkowo umiejscowiony z prawej strony wózka (jak na zdjęciu poniżej)
[image: uchwyt do prowadzenia]
· 1 x zamek centralny do szuflad

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

25. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka i nie ma konieczności stosowania aluminiowych kostek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 9 szt.

26. Czy (w pkt. 7 i 8) Zamawiający dopuści szerokość wózka zarówno bez poręczy bocznych jak i z poręczami bocznymi 778 mm (+/- 10 mm)? W oferowanym wózku barierki boczne są zamocowane na stałe, a szerokość 778 mm (+/- 10 mm) jest szerokością całkowitą wózka.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

27. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

28. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści regulację wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

29. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści konstrukcję wózka wykonaną z profili stalowych, trwałych, lakierowanych proszkowo, odpornych na środki dezynfekcyjne, bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

30. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści podstawę wózka obudowaną osłoną z tworzywa bez zastosowania nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadającą miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

31. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami nie harmonijkowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

32. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0o – 90o (± 5o)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

33. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone z boków podstawy wózka?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

34. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści wózek zaopatrzony w wyprofilowane w tworzywowej osłonie podstawy miejsce na rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

35. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego, wodoodpornego, oddychającego, antyalergicznego, ognioodpornego (BS7175 CRIB 5), nie zawierający lateksu, odpornego na sterylizację w autoklawie w temp. 134ºC, tkanina posiada certyfikat Oeko-Tex, klasa I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

36. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści obszycie materaca w kolorze ciemnoniebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

37. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy o śr. 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża oraz dodatkowe 5-te koło jako koło kierunkowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

38. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w lekkie poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej oraz tworzywa, składające się z górnej poprzeczki poziomej i 5 pionowych, poręcze łatwo i szybko składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 7: Stół zabiegowy – 1 szt.
39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy osadzony na konstrukcji pantografowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego podstawa oraz kolumna nośna zabezpieczone są osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym? Oferowane rozwiązanie jest lepsze i trwalsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

41. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu stosowania tworzywowych osłon w segmentach: głowy, pleców, siedziska oraz nożnym? W oferowanym modelu wszystkie segmentu leża są obustronnie tapicerowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy osadzony na podstawie jezdnej z kołami o średnicy 100mm wyposażonymi w indywidualne hamulce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z leżem o szerokości 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu nóg w zakresie +50/-850?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z segmentem głowy regulowanym w zakresie +/-250?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z segmentem głowy regulowanym za pomocą przycisku sprężyny gazowej zlokalizowanego bezpośrednio przy segmencie głowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8: Leżanka elektryczna – 2 szt.
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę elektryczną z regulacją podgłówka realizowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie +/-450? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę elektryczną z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600 – 900mm?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pakiet nr 3 - DEFIBRYLATOR 
50. Zamawiający wymaga: Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez port IrDA do komputera Prosimy o dopuszczenie: Możliwość przewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez port USB do komputera lub możliwość przenoszenia danych do komputera przez nośnik pamięci typu pendrive.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Zamawiający wymaga: Przekątna ekranu 5,8" , rozdzielczość ekranu 480 x 320 pixeli Prosimy o dopuszczenie: Przekątna ekranu 5,7" , rozdzielczość ekranu 480 x 640 pixeli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

52. Zamawiający wymaga: Bateria nieładowalna LiMnO2 (5 lat żywotności, około 440 wyładowań lub min 1030 min. monitorowania z nową baterią). Zwracamy uwagę na to, iż opisany wymóg jest niedoprecyzowany ponieważ brak jest wskazanej energii wyładowania. Prosimy o dopuszczenie: Bateria nieładowalna Li-SO2 (5 lat żywotności). Nowa i w pełni naładowana bateria działająca w temperaturze 25°C zapewnia około 270 wstrząsów o energii 360 J, 320 wstrząsów o energii 200 J i około 540 minut monitorowania EKG. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 7.
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość leża wynosi 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 8.
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość całkowita wraz z barierkami wynosi 840mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 9.
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego długość całkowita wynosi 2170mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 10.
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą pompy nożnej w zakresie: 560-870mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 11.
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez użycia nanotechnologii srebra, która to technologia negowana jest przez wiele ośrodków naukowych, które podkreślają fakt, że może mieć ona bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta? Srebrne nanocząsteczki kumulują się w narządach miąższowych i mózgu – prowadzą do śmierci komórek i uszkadzają DNA. Uszkadzają komórki nerwowe, produkują wolne rodniki, wywołują stany zapalne. Producenci odchodzą od stosowania nanotechnologii srebra w sprzęcie szpitalnym, jako technologii potencjalnie niebezpiecznej. (http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm/ )

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka wykonane z innej równoważnej technologii antybakteryjnej mającej na celu hamowanie rozwoju szkodliwych bakterii i wirusów.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 12.
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego podstawa obudowana jest wypraskami z tworzywa bez zastosowania nanotechnologii srebra, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 13.
59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego leże podparte jest na dwóch kolumnach z osłonami o gładkiej powierzchni, co znacznie ułatwia dezynfekcję i utrzymania wózka w czystości? Osłony harmonijkowe są najbardziej narażone na kumulację brudu i ognisk infekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 16.
60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego przechył Trendelenburga regulowany jest w zakresie: 0-14o?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 17.
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego przechył anty-Trendelenburga regulowany jest w zakresie: 0-14o?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 19.
62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego dźwignie do sterowania wysokością i przechyłami TB / A-TB zlokalizowane są po obu stronach wózka, przy jego dłuższym boku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 24.
63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, który zamiast kosza na rzeczy pacjenta posiada specjalnie wyprofilowane w tym celu miejsce w podstawie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 24.
64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez kosza na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 25.
65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w materac jednoczęściowy o grubości 100mm, z możliwością zdejmowana, stabilizowany na leżu wózka za pomocą specjalnych dedykowanych uchwytów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 25.
66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego pokrowiec materaca nie posiada dodatków bakteriobójczych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu 5. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH – 9szt. Pkt. 29.
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w solidne barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium i tworzywa, składające się z jednej poprzeczki poziomej na szczycie i 5 pionowych – barierki łatwo składane wzdłuż leża?
Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr  8 – Leżanka elektryczna 
68. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie parametru opisanego w punkcie 12 – czy Zamawiający, zgodnie z nazwą pakietu, wymagać będzie elektrycznej (w miejsce hydraulicznej) regulacji wysokości w zakresie od 640 mm do 870 mm (±20 mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pakiet nr 5 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 9 szt.
69. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych 
z oparciem pleców regulowanym dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0-90 stopni, a zatem szerszym niż wymaga tego opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

70. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym dźwignie do sterowania przechyłami wzdłużnymi oraz wysokością leża umieszczone są w podstawie, w jej boku wzdłużnym, po obu stronach wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

71. W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, 
w którym podręczne rzeczy pacjenta można umieścić w specjalnie uformowanym miejscu w obudowie podstawy, zamiast w odrębnym koszu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i lepsze dla utrzymania czystości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

72. W zakresie pkt. 25: Dla umożliwienia złożenia oferty większej licznie wykonawców, prosimy o odstąpienie od wymogu, aby materac posiadał obszycie z dodatkami bakterio i grzybobójczymi i właściwościami ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

73. W zakresie pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym centralne dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone są w podstawie na jej krótkich bokach – jedna dźwignia od strony głowy, druga od strony stóp pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

74. W zakresie pkt. 28: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o maksymalnej nośności 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

75. W zakresie pkt. 29: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z lekkimi, ale sztywnymi, rozkładanymi barierkami, wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo z elementami tworzywowymi, składającymi się z jednej górnej poprzeczki poziomej i pięciu pionowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

dot. załącznik nr 2 do SWZ
76. dot. Pakietu nr 9 – Wózek anestezjologiczny z nadstawką, pkt. 6 i 11  
 Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego wysokość z nadstawką wynosi 1700mm? Zważając na fakt, że Zamawiający wymaga dodatkowo na nadstawce jednej szyny sprzętowej proponujemy wysokość 1700mm, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń przeznaczoną na zamontowanie osprzętu dodatkowego na szynie, a tym samym zachować funkcjonalność wyrobu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. dot. Pakietu nr 9 – Wózek anestezjologiczny z nadstawką, pkt. 19
	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestezjologicznego z nadstawką, który na wyposażeniu posiada pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej o wymiarach 325x175x40mm. Proponowany wymiar nieznacznie różni się od wymaganego, nie wpływając na funkcjonalność wyrobu.   

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. SWZ, rozdział VII. Pkt 1 - Termin wykonania zamówienia
78. Prosimy o wyjaśnienie czy podpisanie umowy jest jednoznaczne z uruchomieniem ze strony Zamawiającego zamówienia na asortyment będący przedmiotem pakietów objętych umową oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7?

Odpowiedź: Tak jest to równoznaczne z zamówieniem.

Dot. §4 ust. 2
79. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w Pakiecie nr 9 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany.

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ - Pakiet nr 8 - LEŻANKA ELEKTRYCZNA
80. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje leżanki hydraulicznej na co wskazuje opis przedmiotu zamówienia, czy leżanki elektrycznej na co wskazywałby tytuł pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

81. Czy Zamawiający dopuści leżankę ze stelażem wykonanym ze stali malowanej farbą proszkowaną w kolorze RAL 7035? Producent wyspecyfikowanej leżanki nie ma możliwości wykonania stelaża w kolorze białym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Warunki gwarancji, serwisu oraz szkoleń dotyczące Pakietu 3, 5, 6, 7, 8.
82. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów w całym okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6 – Diatermia
Diatermia A
83. Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną trybów cięcia monopolarnego 200W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z cięciem monopolarnym czystym i z cięciem z hemostazą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

85. Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną trybów koagulacji monopolarnej 200W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

86. Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną koagulacji bipolarnej 120W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

87. Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z regulacją efektu hemostatycznego wszystkich funkcji z krokiem co 1 zakresie 1-30 i co 5 w zakresie powyżej 30 i automatycznym dostosowaniem mocy do warunków w polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

88. Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, w którym operator aktywuje działanie koagulacji bipolarnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

89. Punkt 14,15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię wyposażoną w dwa gniazda uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi z możliwością podłączenia zarówno narzędzi monopolarnych jak i bipolarnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

90. Punkt 16, 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z automatycznym rozpoznawaniem podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

91. Punkt nr 19. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej bez konieczności kierunkowej aplikacji w stosunku do pola operacyjnego. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

92. Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

93. Punkt 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową prostą 25 x 3,5mm, dł. całkowita 57mm, trzpień 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

94. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę wolframową prostą 0,5 x 3mm, dł. robocza 20mm, dł. całkowita 50mm, trzpień 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

95. Punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową prostą Ø 2mm lub Ø 4mm, średnica trzpienia 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

96. Punkt 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną prostą, końcówka igłowa, dł. 160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

97. Punkt 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną prostą, końcówka 1mm, dł. 160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Diatermia B
98. Punkt 34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną trybów cięcia monopolarnego 200W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

99. Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z cięciem monopolarnym czystym i z hemostazą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

100. Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną trybów koagulacji monopolarnej 200W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

101. Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą maksymalną koagulacji bipolarnej 120W, możliwością wyboru efektu hemostatycznego i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

102. Punkt 39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z regulacją efektu hemostatycznego wszystkich funkcji z krokiem co 1 zakresie 1-30 i co 5 w zakresie powyżej 30 i automatycznym dostosowaniem mocy do warunków w polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

103. Punkt 40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, w którym operator aktywuje działanie koagulacji bipolarnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

104. Punkt 41, 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię wyposażoną w dwa gniazda uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi z możliwością podłączenia zarówno narzędzi monopolarnych jak i bipolarnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

105. Punkt 43, 44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z automatycznym rozpoznawaniem podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

106. Punkt nr 46. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej bez konieczności kierunkowej aplikacji w stosunku do pola operacyjnego. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

107. Punkt 47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

108. Punkt 51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową prostą 25 x 3,5mm, dł. całkowita 57mm, trzpień 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

109. Punkt 52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę wolframową prostą 0,5 x 3mm, dł. robocza 20mm, dł. całkowita 50mm, trzpień 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

110. Punkt 53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową prostą Ø 2mm, dł. całkowita 51mm, średnica trzpienia 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

111. Punkt 54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową prostą Ø 4mm, dł. całkowita 53mm, średnica trzpienia 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

112. Punkt 55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę pętlową, drutową, Ø 5mm, długość 47mm, średnica trzpienia 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

113. Punkt 56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę pętlową, drutową, Ø 10mm, długość 52mm, średnica trzpienia 2,4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

114. Punkt 57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną prostą, końcówka igłowa, dł. 160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

115. Punkt 58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną prostą, końcówka 1mm, dł. 160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

 Pakiet nr 1 – Wózek anestezjologiczny 3 szuflady (1 sztuka) 
116. Ad.6_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach bez wyposażenia dodatkowego: 
- szerokość 662 mm 
- głębokość 594 mm 
- wysokość 1063 mm (do blatu: 1015 mm) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

117. Ad.7_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach szafki: 
- szerokość 610 mm 
- głębokość 520 mm 
- wysokość: 1015 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

118. Ad.9_ Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 
- przy wysokości frontu 3x236 mm: 355x409x220 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

119. Ad.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o konstrukcji z wytłaczanego anodowanego aluminium; bokach z anodowanego aluminium (wielowarstwowych) lakierowanych proszkowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

120. Ad.11_12_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o szufladach w całości z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez szczelin i łączeń. Uchwyty z ABS bez ostrych krawędzi na całej szerokości szuflady z kolorowymi nakładkami dla oznaczenia zawartości i możliwością opisu. Oferowane szuflady o obciążeniu do 45 kg. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

121. Ad. 13_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem bocznym wysuwanym wykonanym z wytrzymałego ABS, o wymiarach: 41x42 cm (powierzchnia użytkowa ok. 36x39 cm). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

122. Ad.14_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z wytrzymałego ABS z wyprofilowanymi z trzech stron brzegami o wysokości 48 mm, stanowiącymi ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka; zabezpieczonego specjalną nakładką ze stali nierdzewnej dopasowaną do powierzchni roboczej blatu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

123. Ad.15_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z podstawą na wzmocnionej ramie stalowej z odbojem zabezpieczającym wokół całej podstawy wyprofilowanym z tworzywa ABS. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

124. Ad.16_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego boki mają konstrukcję trójwarstwową, spełniającą funkcję wzmacniającą i wygłuszającą. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

125. Ad.17_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem: 
- 3 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane z anodowanego aluminium, narożniki zabezpieczone tworzywowymi nakładkami pozwalającymi na regulację wysokości szyn 
- 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki 
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem (poj. 8 litrów) 
- 1 x ażurowy koszyk na cewniki ze stali nierdzewnej o wym. 80x80x430 mm 
- 2x pojemnik na rękawiczki ze stali nierdzewnej (pokrytej specjalnym tworzywem zabezpieczającym) niezabudowany (co znacząco ułatwia dezynfekcję), wymiary pojemnika: 150x100x260 mm 
- 1x ażurowy kosz na akcesoria o wymiarach 350x120x135 mm, z mocowaniem na szynę - 3 ergonomiczne uchwyty do przetaczania wyprofilowane w blacie wózka z ABS z trzech stron (po obu bokach i z tyłu) 
- 1x zamek centralny do szuflad (z kluczykiem składanym). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

126. Ad.18_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły. Oferowane rozwiązania mocowań dodatkowych akcesoriów zapewniają łatwe i szybkie zdjęcie / założenie jednocześnie zapewniając stabilność i nie przesuwanie się akcesoriów podczas użytkowania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

127. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony dodatkowo w trzy uchylne, transparentne kieszenie boczne z tworzywa, z możliwością wyjęcia z przeznaczeniem na akcesoria? Oferowane rozwiązanie zwiększa wartość użytkową wózka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

128. Ad. 17_Czy Zamawiający dopuści trzy uchylne, transparentne kieszenie boczne z tworzywa (z możliwością wyjęcia z przeznaczeniem na akcesoria), zamiast jednego ażurowy kosz na akcesoria? 

(poglądowe zdjęcie oferowanych wózków poniżej)
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny 4 szuflady (2 sztuki) 
129. Ad.6_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach bez wyposażenia dodatkowego: 
- szerokość 662 mm 
- głębokość 594 mm 
- wysokość 1063 mm (do blatu: 1015 mm) 
- wysokość z nadstawką: 1670 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

130. Ad.7_18_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach szafki: 
- szerokość 610 mm 
- głębokość 520 mm 
- wysokość: 1015 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

131. Ad.9_ Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 
- przy wysokości frontu 3x156 mm: 355x409x140 mm 
- przy wysokości frontu 1x236 mm: 355x409x220 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

132. Ad.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o konstrukcji z wytłaczanego anodowanego aluminium; bokach z anodowanego aluminium (wielowarstwowych) lakierowanych proszkowo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

133. Ad.11_12_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o szufladach z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez szczelin i łączeń. Uchwyty z ABS bez ostrych krawędzi na całej szerokości szuflady z 
kolorowymi nakładkami dla oznaczenia zawartości i możliwością opisu. Oferowane szuflady o obciążeniu do 45 kg. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

134. Ad.13_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z wytrzymałego ABS z wyprofilowanymi z trzech stron brzegami o wysokości 48 mm, stanowiącymi ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka; zabezpieczonego specjalną nakładką ze stali nierdzewnej dopasowaną do powierzchni roboczej blatu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

135. Ad.14_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z podstawą na wzmocnionej ramie stalowej z odbojem zabezpieczającym wokół całej podstawy wyprofilowanym z tworzywa ABS. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

136. Ad.15_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego boki mają konstrukcję trójwarstwową, spełniającą funkcję wzmacniającą i wygłuszającą. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

137. Ad.16_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem: 
- nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych pojemników (5+6), stelaż nadstawki wykonany ze stali AISI304 (odpowiednik 0H18N9) – pojemniki na 2 szynach instrumentalnych z regulacją wysokości 
- 1x odcinek szyny instrumentalnej z regulacją wysokości, zamontowany pod nadstawką 
- 1x uchwyt kroplówki, bez regulacji wysokości, z 2 haczykami, mocowany do stelaża nadstawki 
- 2x pojemnik na rękawiczki ze stali nierdzewnej (pokrytej specjalnym tworzywem zabezpieczającym) - 3 ergonomiczne uchwyty do przetaczania wyprofilowane w blacie wózka z ABS z trzech stron (po obu bokach i z tyłu) 
- 1x zamek centralny do szuflad (z kluczykiem składanym). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

138. Ad.17_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły. Oferowane rozwiązania mocowań dodatkowych akcesoriów zapewniają łatwe i szybkie zdjęcie / założenie jednocześnie zapewniając stabilność i nie przesuwanie się akcesoriów podczas użytkowania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

139. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony dodatkowo w trzy uchylne, transparentne kieszenie boczne z tworzywa, z możliwością wyjęcia z przeznaczeniem na akcesoria, zamiast jednego ażurowy kosz na akcesoria oraz blatem boczny wysuwany z wytrzymałego ABS? Oferowane rozwiązania zwiększają wartość użytkową oferowanego wózka. 

(poglądowe zdjęcie oferowanych wózków poniżej)
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9 – Wózek anestezjologiczny z nadstawką (1 sztuka) 
140. Ad.6_11_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach bez wyposażenia dodatkowego: 
- szerokość 662 mm 
- głębokość 594 mm 
- wysokość 1063 mm (do blatu: 1015 mm) 
- wysokość z nadstawką: 1670 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

141. Ad.7_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach szafki: 
- szerokość 610 mm 
- głębokość 520 mm 
- wysokość: 1015 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
 
142. Ad.9_ Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 
- przy wysokości frontu 3x156 mm: 355x409x140 mm 
- przy wysokości frontu 1x236 mm: 355x409x220 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

143. Ad. 12_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem bocznym wysuwanym wykonanym z wytrzymałego ABS, o wymiarach: 41x42 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

144. Ad.13_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, o konstrukcji z wytłaczanego anodowanego aluminium; bokach z anodowanego aluminium (wielowarstwowych) lakierowanych proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego; szuflady z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez szczelin i łączeń, o obciążeniu do 45 kg. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

145. Ad.14_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego boki mają konstrukcję trójwarstwową, spełniającą funkcję wzmacniającą i wygłuszającą. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

146. Ad.15_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z wytrzymałego ABS z wyprofilowanymi z trzech stron brzegami o wysokości 48 mm, stanowiącymi ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka; zabezpieczonego specjalną nakładką ze stali nierdzewnej dopasowaną do powierzchni roboczej blatu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

147. Ad.16_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytami szuflad z ABS (tworzące całość z korpusem szuflady) bez ostrych krawędzi na całej szerokości szuflady z kolorowymi nakładkami dla oznaczenia zawartości i możliwością opisu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

148. Ad.17_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z podstawą na wzmocnionej ramie stalowej z odbojem zabezpieczającym wokół całej podstawy wyprofilowanym z tworzywa ABS. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

149. Ad.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem: 
- 1x kosz kolanowy o poj. 8 l, wieszany na 2 szynach instrumentalnych wykonanych z anodowanego aluminium, narożniki zabezpieczone tworzywowymi nakładkami pozwalającymi na regulację wysokości szyn 
- 1x pojemnik z tworzywa do dezynfekcji np. narzędzi, z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, z uchwytem do mocowania na wysięgniku nadstawki, o wym. 280x180x130 mm 
- 1x uchwyt kroplówki, bez regulacji wysokości, z 2 haczykami, mocowany do stelaża nadstawki 
- nadstawka z 10 uchylnymi transparentnymi pojemnikami (5+5) dwurzędowa na 2 szynach instrumentalnych z anodowanego aluminium z regulacją wysokości, obudowa nadstawki z tworzywa nie zamykana na zamek; stelaż nadstawki wykonany ze stali AISI304 
- 3 ergonomiczne uchwyty do przetaczania wyprofilowane w blacie wózka z ABS z trzech stron (po obu bokach i z tyłu) w kolorze szarym. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

150. Ad.20_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły. Oferowane rozwiązania mocowań dodatkowych akcesoriów zapewniają łatwe i szybkie zdjęcie / założenie jednocześnie zapewniając stabilność i nie przesuwanie się akcesoriów podczas użytkowania. 

(poglądowe zdjęcie oferowanych wózków poniżej)
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania – SWZ, umowa 
151. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ i dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[bookmark: _GoBack]Zamawiający wprowadza zmiany SWZ w zakresie następujących załączników /w załączeniu/:

· Załącznik nr 2 -  zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń
· Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zmianie ulega:
· Termin związania ofertą określony w rozdziale XIX pkt. 1 SWZ – Wykonawca jest związany ofertą na okres 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem) tj. do dnia 25.12.2021r.

· Termin składania ofert określony w rozdziale XXI pkt. 2 SWZ – na dzień 27.09.2021 r. do godziny 10:00

· Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXII pkt. 1 SWZ – na dzień 27.09.2021 r. o godzinie 11:00

Zamawiający informuje, że w związku z powyższą zmianą dokonał również zmiany treści ogłoszenia. Sprostowanie, zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 03.09.2021 r., a następnie opublikowane w dniu 08.09.2021 r pod numerem: 2021/S 174-453937

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN




 ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957
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