
 Załącznik nr 2 do SWZ – zmiana z dnia 20.10.2021 r. 
Nr sprawy EZ.28.53.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu i aparatury dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej 
i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych
	Pakiet nr 2 –

	Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne   1 szt.


	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)
	Ocena

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	
	

	2.
	Nazwa i typ
	Podać
	
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	1.
	Tor wizyjny 4K – 1 zestaw
	TAK
	
	

	2.
	Monitor 4K – 2 szt.
	TAK
	
	

	3.
	Przekątna ekranu min. 31"
	TAK – podać 
	
	

	4.
	Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli
	TAK – podać
	
	

	5.
	Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x DVI
	TAK – podać
	
	

	6.
	Wyjścia wideo min.: 1x DVI
	TAK – podać
	
	

	7.
	Mocowanie typu VESA
	TAK
	
	

	8.
	Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu – 1 szt.
	TAK
	
	

	9.
	Stojak jezdny na monitor – 1 szt.
	TAK
	
	

	10.
	Sterownik kamery – 1 zestaw
	TAK
	
	

	11.
	Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z oferowaną głowicą kamery 4K oraz opcjonalnie ze sztywnymi wideoendoskopami 3D
	TAK
	
	

	12.
	Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	

	13.
	Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego
	TAK
	
	

	14.
	W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB
	TAK
	
	

	15.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	TAK – podać 
	
	

	16.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	TAK – podać
	
	

	17.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
	TAK – podać
	
	

	18.
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny 
	TAK – podać
	
	

	19.
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	TAK – podać
	
	1 gniazdo USB – 0 pkt.

>1 gniazdo USB – 10 pkt.

	20.
	Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery 
	TAK
	
	

	21.
	W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB
	TAK – podać
	
	

	22.
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG
	TAK
	
	

	23.
	Zapis filmów w formacie: MPEG4
	TAK
	
	

	24.
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	TAK – podać
	
	

	25.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	
	

	26.
	Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	

	27.
	Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
	TAK
	
	

	28.
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	
	

	29.
	Funkcja obrotu obrazu o 180°
	TAK
	
	

	30.
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	
	

	31.
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	TAK
	
	

	32.
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.

	33.
	Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 
	TAK
	
	

	34.
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła
	TAK
	
	

	35.
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji 
	TAK
	
	

	36.
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	

	37.
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 
	TAK
	
	

	38.
	Konstrukcja i zakres pracy sterownika kamery umożliwiające podłączenie dedykowanego wideoendoskopu 3D do laparoskopii 
	TAK
	
	

	39.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideobronchoskopu
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt.

NIE – 0 pkt.

	40.
	Stopień ochrony min. CF
	TAK – podać
	
	

	41.
	Głowica kamery 4K – 1 szt.
	TAK
	
	

	42.
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	
	

	43.
	Praca głowicy kamery w standardzie 4K 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz
	TAK
	
	

	44.
	Głowica kamery kompatybilna z w pełni cyfrowym trybem wizualizacji blokującym wyświetlanie koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. W pełni cyfrowy tryb wizualizacji niezależny od zastosowanego źródła światła.
	TAK
	
	

	45.
	Głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik obrazowy
	TAK
	
	

	46.
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o ogniskowej f=18 mm i standardowe przyłącze okularowe do optyki endoskopowej
	TAK
	
	

	47.
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	TAK – podać
	
	

	48.
	Stopień ochrony min. CF
	TAK – podać
	
	

	49.
	Źródło światła LED – 1 zestaw
	TAK
	
	

	50.
	Źródło światła wykorzystujące technologię LED
	TAK
	
	

	51.
	Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6400K
	TAK
	
	

	52.
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W
	TAK
	
	

	53.
	Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin
	TAK – podać
	
	

	54.
	Obsługa źródła światła poprzez kolorowy ekran dotykowy
	TAK
	
	

	55.
	Wskaźnik graficzny lub numeryczny, wyświetlany na ekranie dotykowym urządzenia, informujący o poziomie intensywności światła
	TAK
	
	

	56.
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	
	

	57.
	Wózek aparaturowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	58.
	Podstawa wyposażona w 4 koła, możliwość zablokowania kół
	TAK
	
	

	59.
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada
	TAK – podać
	
	

	60.
	Ruchome ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora
	TAK
	
	

	61.
	Optyki endoskopowe wraz z akcesoriami – 1 zestaw
	TAK
	
	

	62.
	Optyka endoskopowa z funkcją śródoperacyjnej zmiany kierunku osi obrazowania w zakresie kąta od 0° do 90°, średnica 10 mm, długość 31 – 32 cm, autoklawowalna, wyposażona w min.: pokrętło zmiany kierunku osi obrazowania umieszczone pomiędzy przyłączem światłowodu i okularem optyki, okular optyki, przyłącze światłowodu z adapterami do światłowodów różnych producentów, system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS – 1 szt.
	TAK – podać
	
	

	63.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i transportu optyk endoskopowych, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, dopasowany do oferowanej optyki – 1 szt.
	TAK
	
	

	64.
	Optyka endoskopowa, średnica 10 mm, długość 30 – 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt.
	TAK/NIE

	
	Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:

TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.

	65.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i transportu optyk endoskopowych, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, dopasowany do oferowanej optyki – 1 szt.
	TAK
	
	

	66.
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm – 2 szt.
	TAK – podać
	
	

	67.
	Instrumentarium do operacji wideotorakochirurgicznych – 1 zestaw
	TAK
	
	

	68.
	Trokar torakoskopowy, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 8 – 9 cm, złożony z min.: giętkiej, plastikowej, gwintowanej kaniuli oraz gwoździa tępego – 3 szt.
	TAK – podać
	
	

	69.
	Trokar torakoskopowy, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 13 mm, długość robocza 5 – 6 cm, złożony z min.: gwintowanej kaniuli oraz gwoździa tępego – 3 szt.
	TAK – podać
	
	

	70.
	Trokar torakoskopowy, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 5 – 6 cm, złożony z min.: gwintowanej kaniuli oraz gwoździa tępego – 2 szt.
	TAK – podać
	
	

	71.
	Trokar torakoskopowy typu HEIDELBERG, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 8 – 9 cm, złożony z min.: gwintowanej kaniuli wyposażonej w przyłącze LUER-Lock umieszczone pod kątem 45° oraz gwoździa tępego – 2 szt.
	TAK – podać
	
	

	72.
	Elektroda koagulacyjno-preparacyjna z kanałem ssącym, monopolarna, wielorazowego użytku, autoklawowalna, średnica 5 mm, długość 30 – 32 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	73.
	Kleszcze chwytające, w kształcie S, okienkowe, samorozwieralne, z zapinką, wielorazowego użytku, autoklawowalne, długość 32 – 33 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	74.
	Kleszcze endoskopowe, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 33 – 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego;

- wkład roboczy: bransze chwytające, długie, atraumatyczne, obie ruchome;

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; 

– 1 szt.
	TAK
	
	

	75.
	Kleszcze endoskopowe, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 30 – 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego;

- wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome;

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; 

– 1 szt.
	TAK
	
	

	76.
	Kleszcze typu disektor SNAKE, zwężający się szaft, z zapinką, wielorazowego użytku, autoklawowalne, długość 33 – 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	77.
	Klem płucny typu FOERSTER, szczęki odgięte w lewo, okienkowe, szaft 10 mm, z zapinką, wielorazowego użytku, autoklawowalny, długość 33 – 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	TAK, podać
	

	gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	TAK
	

	gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż  5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego  tej samej marki/tego samego producenta 
	TAK, podać
	

	nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK, podać
	

	dostępność części zamiennych do oferowanego SPRZETU  przez min. 10 lat od daty instalacji
	TAK
	

	Szkolenie z bezpiecznej obsługi 10 osób po 1,5 h każda z osób.
	TAK
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

