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1. [bookmark: _Toc104980094]Część opisowa
Przedmiotowy Budynek Główny Wysoki wzniesiono w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku wraz z istniejącym szybem i dźwigiem. Obecnie dźwig jest mocno wyeksploatowany, ulega częstym awariom oraz nie spełnia aktualnie obowiązujących norm i dyrektyw europejskich.
Niniejszy opis obejmuje roboty związane z całkowitą wymianą dźwigu szpitalnego nr 4, mechanizmów transportowych i instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w istniejącym szybie dźwigowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w oparciu o istniejący Projekt Architektoniczno - Budowlany, oraz wykonanie dokumentacji dźwigu z wymaganymi certyfikacjami, uzyskanie wszelkich zezwoleń na eksploatacje dźwigu wymaganych przez przepisy prawa. Nowy dźwig powinien zostać dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych.
Zamówienie w szczególności obejmuje:
· wykonanie dokumentacji projektowo - montażowej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę do spraw ochrony ppoż w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
· prace związane demontażem starego dźwigu i utylizacją;
· remont istniejącego szybu w celu dostosowania do zaprojektowanego dźwigu;
· dostosowanie szybu do potrzeb ekip ratowniczych zgodnie z rozporządzeniem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1065) ;
· dostawa i montaż nowego dźwigu;
· wykonanie dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę do spraw ochrony ppoż w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
· odbiór nowego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT);
· konserwacja i serwis w okresie udzielonej gwarancji.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z:
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności postanowienia dotyczące dźwigów dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z 2019 poz.1065/.
Polskimi Normami:
· PN-EN 81-20;
· PN-EN 81-50;
· PN-EN 81-72;
· PN-EN 81-73;
· PN-EN 12015.
2. [bookmark: _Toc104980095]Zgodność robót z dokumentacją i Opisem Przedmiotu Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie wymiany dźwigu nr 4 uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
· Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekt Techniczny
· Branżowe Projekty Wykonawcze
· Umowa
· Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ).
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy OPZ, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego 
i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
Dane określone w OPZ będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w OPZ wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami polskimi i UE , o ile dokumentacja projektowa lub OPZ nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż zawarte w tych dokumentach (akty prawne i akty normalizacyjne).
3. [bookmark: _Toc104980096]Zakres dopuszczalnych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w OPZ, jednak pod warunkiem , iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje OPZ
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w OPZ, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w OPZ, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności , niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Każda zmiana musi uzyskać akceptacje Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.
4. [bookmark: _Toc104980097]Stan istniejących szybów objętych zamówieniem
Wymiary szybu:
· szerokość – 2,2 m
· długość – 2,7 m
· wysokość szybu - 33,1 m
· wysokość podnoszenia - 28,51 m

Wymiary kabiny:
· szerokość – 1600 mm;
· długość – 2600 mm;
· wysokość – 2160 mm.
5. [bookmark: _Toc104980098]Roboty rozbiórkowe
· demontaż kompletnego dźwigu szpitalnego ze wszystkimi elementami stanowiącymi całość; techniczno- użytkową dźwigu ( w szczególności demontaż wyposażenia maszynowni i szybu demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych dźwigu);
· rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających prowadnice kabiny i przeciwwagi;
· rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających zderzaki kabiny i przeciwwagi w podszybiu;
· rozbiórka cokołów żelbetowych w maszynowni podpierających dźwigowy zespół napędowy; 
· demontaż drzwi szybowych istniejącego dźwigu; 
· zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych elementów nadających się do złomowania; 
· wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki;
· uporządkowanie terenu robót;
· w trakcie prac modernizacyjnych zabezpieczenie szybu na wszystkich kondygnacjach przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. [bookmark: _Toc104980099]Prace montażowe podstawowe
· montaż pomostów montażowych;
· montaż tablicy wstępnej;
· montaż tablicy sterowej;
· montaż falownika;
· montaż systemu zjazdu awaryjnego; 
· montaż systemu zjazdu pożarowego; 
· montaż podstawy zespołu napędowego z izolacją wibracyjną; 
· montaż regeneracyjnego zespołu napędowego ( jeżeli jest w ofercie) z elementami nośnymi i systemem ich monitoringu, jeżeli taki system jest wymagany przez UDT (wciągarka bezreduktorowa współpracująca z systemem odzysku energii elektrycznej); 
· montaż ogranicznika prędkości z obciążnika i liną; 
· montaż ramy kabiny z chwytaczami;
· montaż kabiny;
· montaż drzwi kabinowych; 
· montaż drzwi szybowych; 
· montaż elementów wykończenia otworów drzwiowych na poszczególnych kondygnacjach (stal nierdzewna szczotkowana – ramka o szerokości co najmniej 15 cm); 
· montaż blach przyprogowych- maskujących ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 
· montaż kotew i wsporników prowadnic kabiny i przeciwwagi; 
· montaż przeciwwagi ramowej z obciążeniem; 
· montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 
· montaż zderzaków; 
· montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 
· montaż oświetlenia szybu (oprawy LED, instalacja z połączeniami szybkozłącznymi); 
· montaż na przystankach kaset wezwań wyposażonych w oznaczenia alfabetem Braille’a; 
· montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w sygnał akustyczny o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong”);
· montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;
· montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią;
· montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi;
· montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni m.in. ogranicznik prędkości i przeciwwaga;
· montaż drabinki w podszybiu;
· montaż elementów sytemu elektronicznej kontroli dostępu do windy i podłączenie do systemu elektronicznej kontroli dostępu funkcjonującego u Zamawiającego (system unicard) wg zaleceń Zamawiającego i producenta systemu;
· montaż systemu zabezpieczającego szyb przed zadymieniem.
7. [bookmark: _Toc104980100]Prace budowlane i instalacyjne
· przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;
· wykonanie tynków ościeży po zakończeniu montażu drzwi przystankowych; 
· obróbka otworów drzwiowych po montażu drzwi przystankowych; 
· uzupełnienie ubytków w szybie za pomocą systemowego zestawu naprawy konstrukcji żelbetowych i dwukrotne malowanie ścian szybu białą farba emulsyjną niepylącą- podkład + warstwa wierzchnia; 
· oczyszczenie podszybia, uzupełnienie ubytków w ścianach i w płycie dennej za pomocą systemowego zestawu naprawy konstrukcji żelbetowych, impregnacja środkiem zwiększającym szczelność oraz dwukrotne malowanie szarą farbą olejoodporną- podkład + warstwa wierzchnia; 
· uzupełnienie ubytków oraz dwukrotne malowanie sufitu i ścian w istniejącej maszynowni białą farba emulsyjną niepylącą- podkład + warstwa wierzchnia; 
· zaślepienie części istniejących otworów w stropie pod maszynownią poprzez użycie prętów zbrojeniowych wklejanych na żywicy epoksydowej i wypełnienie betonem oraz wycięcie nowych otworów pod liny nowego urządzenia; 
· zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni;
· wykonanie oświetlenia LED maszynowni o natężeniu nie mniejszym niż 200 luksów na poziomie podłogi; 
· doprowadzenie do maszynowni do tablicy sterowej każdego dźwigu niezależnej linii zasilającej z rozdzielnicy głównej Budynku Wysokiego o co najmniej następujących parametrach: linia 5- przewodowa 450/750 V 50 Hz zabezpieczona zgodnie z normą dla dźwigów dla ekip ratowniczych (każda linia z zapasem przewodu o długości co najmniej 3,5 m), dobrana do mocy, prądu rozruchu i prądu pracy zamontowanego dźwigu; 
· zainstalowanie niezbędnej infrastruktury systemu KD zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
· przeprowadzenie sprawdzenia i pomiarów nowych obwodów elektrycznych niskiego napięcia 
· wykonanie badania i pomiarów nowej instalacji uziemiającej;
· wykonanie badania i pomiarów instalacji skuteczności zerowania;
· odnowienie ścian, podłóg sufitów poszczególnych przystanków uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji. Dobranie materiałów wykończeniowych zbliżonych do istniejących.
8. [bookmark: _Toc104980101]Prace projektowe oraz związane z odbiorami.
Wykonawca zobowiązany jest:
· opracować dokumentację projektowo-montażową dźwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie służby w tym UDT), 
· opracować dokumentację powykonawczą dźwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie służby w tym UDT)
· sporządzić dokumentację rejestracyjną dźwigu, 
· przeprowadzenie oceny zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT (nadanie oznaczenia CE),
· wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej, 
· uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do użytkowania + JN UDT, 
· uzyskanie dopuszczenia i zezwoleń na eksploatację dźwigu (opłacenie kosztów DT), 
· rejestracja dźwigu w UDT,
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację techniczną dźwigu,
· opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,
· przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu.
· opracuje i przekaże Zamawiającemu stanowiskową instrukcję obsługi dźwigu
· opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję konserwacji i eksploatacji dźwigu
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie sprawował serwis i będzie przeprowadzał konserwację dostarczonego dźwigu szpitalnego zgodnie z wytycznymi producenta.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. dokumentację infrastruktury systemu KD m.in. schematy podłączenia do infrastruktury dźwigu, plany rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury (kontrolery, czytniki, trasy kablowe, podłączenie do sieci LAN Zamawiającego) oraz scenariusze funkcjonowania systemu KD uzgodnione z Zamawiającym.
9. [bookmark: _Toc104980102]Szczególne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
· Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych szybu w tym dostosowanie do potrzeb ekip ratowniczych.
· Z uwagi  na prace prowadzone na czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany dźwigu osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną i pyłoszczelną przegrodą (do pełnej wysokości kondygnacji).
· Roboty związane z montażem nowego dźwigu prowadzone w szybie na podestach przystankowych mają bezwzględnie zapewnić po jego wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom.
· Wymaga się, aby po wymianie drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzka zostały doprowadzone do stanu pierwotnego, a także zamontowano ościeżnice ochronne ze stali nierdzewnej.
· Demontaż istniejącego dźwigu – koszt złomowania zdemontowanych elementów „starego” dźwigu ponosi Wykonawca. Zamawiający może wystąpić o pozostawienie zdemontowanych podzespołów do własnej dyspozycji. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia zdemontowanych elementów w miejscu  (na terenie Szpitala) wskazanym przez Zamawiającego.
· Wykonanie systemu zabezpieczającego szyb przed zadymieniem z podłączeniem do istniejącego systemu SSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
· Wykonanie systemu odwodnienia podszybia w uzgodnieniu z Zamawiającym (instalacja pompy z odprowadzeniem wody na zewnątrz budynku). 
· Zainstalowana infrastruktura powinna zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
· Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz realizować uwagi i zalecenia UDT  wymienione w protokołach z tego badania. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa powyżej, będzie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. Rejestracja dźwigu po stronie Wykonawcy.
· Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego dźwigu. Dostarczenie dźwigu niezgodnego z opisem zaakceptowanym przez Zamawiającego będzie podstawą do unieważnienia Umowy.
10. [bookmark: _Toc104980103]Wymagania dotyczące elektronicznej kontroli dostępu.
· Opis wymagań systemu elektronicznej kontroli dostępu zawiera Załącznik nr 3 do PFU „System KD-wymagania”. 
· Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych systemu KD należy przedstawić do zatwierdzenia:
· projekt zawierający rozmieszczenie i wszystkich elementów systemu KD
· schematy strukturalne KD,
· scenariusze działania dźwigu.
Spis załączników
Załącznik nr 1 – Parametry techniczne – wymagane i oceniane (arkusz)
Załącznik nr 2 – Rysunek – Wymiary w Tynku – Dźwig nr 4
Załącznik nr 3 – Rysunek – Paszport dźwigu nr 4
Załącznik nr 4 – System KD - wymagania
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